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本カタログに記載の商品価格はメーカー希望小売価格です。
また、税抜価格 ( 税込価格 ) をそれぞれ記載しております。
税込価格の消費税率は 2014 年 4月以降に対応した 8％で
表示していることを予めご了承ください。2014 年３月末ま
では 5％に換算の上、ご使用くださいますようお願いいたし
ます。

※弊社出荷が2014年4月1日以降の商品に対して消費税率8％にて対応させていただきます。

消費税率表示

８％
2014 年 4 月以降対応



「エコ　リラ　キレイ」。

それは、私たちノーリツグループが

お客さまに約束する幸せな暮しの三原色。

地球にやさしい暮しをあたりまえにする“エコ”。

住まいをまるごと居心地よくする“リラ”。

心身ともに美しく、健やかにする“キレイ”。

そのすべてを輝かせること。

それが、私たちの掲げる新しい目標です。

1



エコなお湯で暮す。
2011年、エネルギーやエコの事、

本気で考える必要が生まれました。

思いつくまま上げても、私たちのまわりには知恵と

ちょっとした行動でエコにつながることがたくさんあります。

家の中で一番環境への影響が大きいのが給湯や暖房。

お湯やおふろを使わなければ、

負荷はゼロになりますが、そこにはもう戻れません。

きちんと環境への影響を減らしながら、

我慢することなく、快適さも損なわずに暮す。

これがノーリツのお届けしたい「エコなお湯」です。
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加熱
加熱

中和剤

燃焼ガスで加熱

ガマンしなくても、
エコはできる。
エコはしたいと思っているけど、お家ではどうしたらいいですか？

節約とか倹約とか省エネとか、必要だけどどこか後ろ向き。

ガマンしなくてもできる、エコってあると思うんです。

エコな暮しがしたい

従来タイプ

排気： 約200℃ 排気： 約60℃ これまで捨てていた排熱を
使ってお湯をつくります。
灯油のエネルギーのほと
んどをお湯に変える高い技
術です。

ノーリツ石油給湯機のメインとなる
基板は、樹脂でポッティング加工され
ています。水分や衝撃にも強く長持
ちします。小さなことのようですが、
「良いものをできるだけ長く使うこ
と」もエコに貢献します。ノーリツの
モノづくりの考え方が表れています。

こだわった
モノづくり。もったいないを再利用。

エコフィールを使う人はエコに気配りができる人。

これまでより灯油もCO2も約13%減らせます。
ノーリツのエコフィール給湯機は、灯油の使用量を減らせ、排出するCO2も少なくできます。リモコ

ンで灯油や水の節約の様子を確認することだってできます。お湯のある便利で気持ちいい暮しは

そのままに、環境への影響はできるだけ少なく。エコフィールに替えるだけで、ガマンしないエコな

生活が始まります。

年間CO2削減量197kg-CO2※１は、
杉の木１4本が一年に吸収するCO2と同じ量です。

エコフィールは毎日使うだ
けで、従来に比べてCO2を
約13%削減します。

待機時消費電力はわずか1.8W※２、消費電力90W※2と小さくなっています。
※２ OQB-C4703Y

年間ランニングコスト※１の比較

給湯機も省電力なんです。

従来タイプ
1年間で
約8,000円
おトク！

約56,000円/年

約64,000円/年

1年間で
197kg-CO2
削減！※1 ランニングコスト、CO2排出量の計算式

　　についてはP.78をご参照ください。

熱効率
給湯約95%
  を実現。
 （JIS基準による）

丈夫だから
エコ

※2

待機時
消費電力
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エコ

RC-C001Pマルチセット（T）  ¥49,800（税込¥53,784）

RC-E9101P-1マルチセット（T）  ¥40,000（税込¥43,200）

リモコンでも、エコできます。

リモコンの「エコスイッチ」を押すだけで意識しないで「エコ」ができます。例えば、お子様がシャ

ワーや洗面台でお湯を全開で出したときなど、「あ、もったいない！」と思いますよね。そんなときで

も、「エコスイッチ」を押しておけば、リモコンが出湯量をコントロールしてお湯をセーブします。

知らないうちにエコができてしまいます。

また、キッチンでお湯を使うときも、少しだけお湯の量をセーブするので、水ハネ防止にもなり、

より洗いものがしやすくなります。

エコスイッチ

リモコンはエコの入り口。

使い勝手に影響しない範囲でお湯の量を制限で
きます。お子様のシャワーのムダ遣いや出しっ放
しなどにも有効です。

リモコンの「エコスイッチ」を押すだけでお湯の量を抑えます。我慢しなくても知らないうちにエコを実践します。

エネルック機能

太陽光発電システムと給湯機を組み合わせて使う場合など、発電量や使用電力、売電量の表示、節約した灯油の
量や価格、節約の目標設定など、エコライフを支援する様々な情報を表示できます。

お湯の量を抑えます

自動保温時に設定温度から「-1℃」で保温します。

おふろの保温も少し低めに

給湯機のこと、もっと知りたい
①リモコン

昨日の料金目標金額との比較

エネルックの表示例

台所リモコン 浴室リモコン

台所リモコン

浴室リモコン

リモコンから
はじまるエコな暮し。
エコな暮しは毎日少しずつの積み重ね。

だからこそ、使っているだけでしっかりエコできる給湯機って

とても便利だと思います。それでいて快適さもそのまま。

操作も簡単な「エコスイッチ」ポン！です。
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ごきげんオート マイルド追いだき 新自動ふろ配管クリーン

かしこい人ほど、
時間をうまく使ってる。
夕方から家族が帰宅して食事が終わるまで、

家事が集中する時間です。

おふろ沸かしはいつも気をつけていないと、

「沸かし過ぎたり」、「ため過ぎたり」。

この手間と気遣いはできれば省きたいものです。

給湯機のこと、もっと知りたい
②フルオート

簡単なおふろ沸かしが家事をサポートします。

おふろ沸かしはリモコンのスイッチを押すだけ。自動でお湯はりをして、

自動で止まります。沸かし過ぎ、ため過ぎがないので、灯油も水もムダに

しません。何度も浴室に足を運ぶ面倒さもありません。夕方の忙しい

時間、簡単なおふろ沸かしが家事をサポートします。

いつも沸かしたて

スイッチポン
お湯はりスタート
設定温度、設定水位まで
自動でお湯はり。

自動ストップ
設定水位で自動ストップ。

Push

追いだき/自動保温
浴槽の湯温を自動チェック、
お湯が冷めれば自動で追いだき。

自動たし湯
お湯は減ったら自動でたし湯。
次に入る人も快適です。

入浴してしばらくすると身体が湯温
に慣れて“ぬるさ”を感じます。
センサーのはたらきで、“ぬるさ”
を感じる前に少し追いだきします。

入浴中に追いだきをすると、設定
温度付近になると熱く感じること
があります。そんな時、熱すぎない
よう徐々に追いだきをします。

浴槽の排水栓を抜くと追いだき配管内
を新しいお湯で洗い流し、湯アカの付着
を抑制します。

料理にも集中できる。
ありがたいフルオート（全自動）のおふろ。
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給湯能力って、
どう決めるといいのかな。
湯上がりはいつもシャワー。気分転換にもよくシャワーを使います。

でも、キッチンでお湯を使っているとシャワーの勢いがなくなって…。

リフレッシュのつもりがガマンしないといけなくて。

洋服にもサイズがあるように、

お湯もジャストサイズがあっていいと思うんです。

シャワーとキッチンを同時に使うなら
直圧式の4万キロ（46.5kＷ）タイプがお勧め。

「シャワーの勢いがない」とか、「シャワーとキッチンで同時に使った場合、お湯の量が減ってしまう」

のは、明らかに能力不足。直圧式で給湯能力4万㌔（46.5kＷ）のタイプなら、同時にお湯を使って

も、どちらのお湯も快適です。とくに直圧式は、水道圧をそのままシャワーに利用するので、シャワー

の勢いがちがいます。家族数やライフスタイルなどからお家にぴったりのお湯を考えてみましょう。

「出る」だけじゃなく、シャワーは勢いにこだわりたい。

ご夫婦2人家族

3カ所で同時に使うことは少ないので、使用時間がよく重なる〈シャワー＋キッチン〉なら約33,400㌔。
一般的な4人家族なら4万㌔がお勧めです。

石油給湯機にはおもに「水道圧をそのまま給湯に利用する直圧式」と
「一度貯めたお湯を給湯に使うセミ貯湯式」があります。

直圧式は必要なとき必要なだけお湯をつくるので「湯切れ」を起こしません。水道圧をそのまま利用するので
シャワーに勢いがあります。一方、セミ貯湯式は一定量のお湯をタンクに貯めて給湯するので、シャワーの勢い
は弱いですが、出したり止めたりしても温度変化が少ないことが特長です。
セミ貯湯式のなかにも約2倍（0.2MPa）の給水圧力で勢いのあるシャワーが楽しめる「高圧力型」もあります。

一度にたくさんのお湯を必要としないご家庭なら、3万㌔タイプを。

冬でもシャワーをよく使う。若いご夫婦とお子様2人家族

7,100㌔ 7,100㌔ 14,200㌔朝

合計洗面所

-

バスルーム

-

-

キッチン

7,100㌔ 7,100㌔昼

7,100㌔ 26,300㌔ 7,100㌔ 40,500㌔夜

7,100㌔ 7,100㌔ 14,200㌔朝

合計洗面所

-

-

バスルーム

-

-

キッチン

7,100㌔ 7,100㌔昼

7,100㌔ 26,300㌔ 33,400㌔夜

4万㌔
(46.5kW)

（36.0kＷ)
3万㌔

給湯機のこと、もっと知りたい
③給湯能力

給湯方式

※詳しくご覧になられる場合は P.24へ
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-
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-

-
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-

-
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-

-
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給湯機のこと、もっと知りたい
③給湯能力

給湯方式

※詳しくご覧になられる場合は P.24へ
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クールダウン浴で暑い夏も快適。

暑い夏は、カラダの中に熱がこもりがちです。少し低めの温度で長めに入浴。カラダの芯から

クールダウンすれば、湯上がり後もさっぱり感が長続きします。

ノーリツのふろ給湯機にはこのクールダウン浴モードを標準装備へ※。スイッチを押すだけで

少し低めの温度でお湯はりします。「夏仕様」のおふろでココロもカラダもキレイに。

しかも冷房もひかえめにできます。

おふろのプロしかできないエコとキレイ。

給湯機のこと、もっと知りたい
④入浴提案・家事軽減

お湯やおふろのプロとして、ノーリツはいつも

「次の便利さ、次の快適さ」を考えています。

省エネが当たり前になった今、ガマンはしなくても快適に

暮してゆける方法はまだまだあります。

ノーリツだからできる新しい入浴スタイルを取り入れて、

夏もおふろで快適な暮しをしてみませんか？

ほかにも、たいへんなおふろ洗いも給湯機がしてくれる、

とても助かる機能もあります。

エコと快適を両立すること。これが今のノーリツのテーマです。

※約８分間の自動洗浄のあと、すぐお湯はりもでき、
　負担の大きな浴槽洗いや
　おふろ沸かしから解放されます。

※一部非対応機種もございます。

※ノーリツのシステムバスにのみ対応します。

ノーリツなら、もっと便利、
もっと気持ちいい。

33℃
〜
36℃

腰を屈めた無理な姿勢で浴槽洗い。冬場ともなれば冷たさも！

キッチンと浴室のフロアが違えば階段の登り降りもたいへん！

ノーリツの給湯機ならスイッチポン！で

浴槽も洗ってくれます※。

おふろの掃除は給湯機におまかせ。

1211

止めたり出したりしてもシャワーの温度が変わりません。
シャワーを一度止めて再び出した時に、急にお湯が熱くなったり冷たくなったりした

経験、ありませんか？温度が安定するまでお湯を浴槽に出しっ放し！なんてことも。

これが「冷水サンドイッチ現象」です。これを解決するのが「PRO-TECメカ」。

いつも快適なお湯が使え、捨て湯もなくエコに貢献します。



クールダウン浴で暑い夏も快適。

暑い夏は、カラダの中に熱がこもりがちです。少し低めの温度で長めに入浴。カラダの芯から

クールダウンすれば、湯上がり後もさっぱり感が長続きします。

ノーリツのふろ給湯機にはこのクールダウン浴モードを標準装備へ※。スイッチを押すだけで

少し低めの温度でお湯はりします。「夏仕様」のおふろでココロもカラダもキレイに。

しかも冷房もひかえめにできます。

おふろのプロしかできないエコとキレイ。

給湯機のこと、もっと知りたい
④入浴提案・家事軽減

お湯やおふろのプロとして、ノーリツはいつも

「次の便利さ、次の快適さ」を考えています。

省エネが当たり前になった今、ガマンはしなくても快適に

暮してゆける方法はまだまだあります。

ノーリツだからできる新しい入浴スタイルを取り入れて、

夏もおふろで快適な暮しをしてみませんか？

ほかにも、たいへんなおふろ洗いも給湯機がしてくれる、

とても助かる機能もあります。

エコと快適を両立すること。これが今のノーリツのテーマです。

※約８分間の自動洗浄のあと、すぐお湯はりもでき、
　負担の大きな浴槽洗いや
　おふろ沸かしから解放されます。

※一部非対応機種もございます。

※ノーリツのシステムバスにのみ対応します。

ノーリツなら、もっと便利、
もっと気持ちいい。

33℃
〜
36℃

腰を屈めた無理な姿勢で浴槽洗い。冬場ともなれば冷たさも！

キッチンと浴室のフロアが違えば階段の登り降りもたいへん！

ノーリツの給湯機ならスイッチポン！で

浴槽も洗ってくれます※。

おふろの掃除は給湯機におまかせ。

1211

止めたり出したりしてもシャワーの温度が変わりません。
シャワーを一度止めて再び出した時に、急にお湯が熱くなったり冷たくなったりした

経験、ありませんか？温度が安定するまでお湯を浴槽に出しっ放し！なんてことも。

これが「冷水サンドイッチ現象」です。これを解決するのが「PRO-TECメカ」。

いつも快適なお湯が使え、捨て湯もなくエコに貢献します。



高効率石油ふろ給湯機

太陽と灯油。
いいトコどりして
もっとエコに。
今だから、わが家でもエコをしたいと思います。

資源は限りあるものだから、

これまでのように灯油だけに頼っていていいのかな？と。

再生可能エネルギーの代表格・太陽光発電が

とても気になるんだけど…。

もっとエコな暮しがしたい
①エネルギーベストミックス

太陽と灯油、ふたつを組み合わせる
エネルギーベストミックス。

太陽光発電は今最も注目されている自然エネルギーです。家庭でも普及がはじまっています。

ただ家の中で一番エネルギーを使うのは給湯やおふろ。全てを太陽光発電に任せるわけにも

いきません。そこで給湯やおふろは効率的なエコフィールで、照明や家電品には太陽光発電で

作った電気を。これがエネルギーベストミックスという考え方です。さらにノーリツでは、大切

なエネルギーをムダなく上手に使えるエコ商品で暮しをサポート。節水できる「エコシングル

レバー水栓」や、コンロと連動し節電する「レンジフード」、バスルームを断熱材で覆う「まるご

と断熱」など、「作る」と「使う」をきちんと考えています。

太陽光で発電、エコフィールでお湯をつくる

エコな暮しが
見える

電気も灯油もまとめて
省エネチェック！

太陽と灯油で、エコでかしこい暮し方。
※「エネルギーベストミックス」を
　詳しくご覧になられる場合は

P.19へ

太陽電池
モジュール

PVMDシリーズ
太陽光発電システム

台所リモコン
浴室リモコン
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P.40
直圧式
OTQシリーズ

P.47
ガス化直圧式

OTQ-Gシリーズ

P.51
セミ貯湯式

OTX-Hシリーズ

P.54
セミ貯湯式
OTXシリーズ

P.62
直圧式
OQBシリーズ

P.65
ガス化直圧式

OQB-Gシリーズ

P.72
石油ふろがま
OR-DXシリーズ

〈お湯はり・追いだき〉
ふろ
給湯機

一台で給湯機とふろがまの機能を持ったタイプです。

キッチン・洗面・シャワー
を使いながらおふろの
お湯はり・追いだきも
できます。

毎日の心地良さのために、
きちんと探してみよう。
これまで意識していなかった家のお湯ですが、こんなにいろんな素敵なことができるなんて改めて

おどろきました。毎日使うものだから、納得して付き合いたい。適当に決めてしまって、あとから

後悔はしたくないですから。

お湯をつくる給湯機には、機能、家族構成や人数に合わせてさまざまな種類があります。ご自宅に

ぴったりのタイプをご検討ください。

〈給湯・シャワー〉

フルオート
タイプ
（全自動）

オート
タイプ
（自動）

P.33
直圧式
OTQ-Cシリーズ

エコフィール

ベーシックタイプ

もっとエコな暮しがしたい
②給湯機の選び方

お湯はりスタート 自動ストップ

追いだき/自動保温自動たし湯

〈ごきげんオート〉 〈マイルド追いだき〉

〈マイルド追いだき〉

スイッチポン

Push

給湯機

給湯ができるタイプです。

キッチン・洗面・シャワーと一台で家中の
お湯をつくります。浴槽へは給湯栓から
お湯をためます。お湯はりを自動でストップ
する便利なタイプもあります。

ふろがま
浴槽にためた水からおふろを沸かします。

お湯が冷めても追いだきができます。
〈追いだき〉

〈給湯・シャワー〉

オート
ストップ
なし

お知らせお湯はりスタート お湯はり終了

P.37
直圧式
OQB-Cシリーズ

エコフィール

ベーシックタイプ

〈新自動ふろ配管クリーン〉

お湯はりスタート 自動ストップ

追いだき/自動保温

スイッチポン

Push

壁 掛 形

P.36
ガス化直圧式

OTQ-CGシリーズ
壁 掛 形

高圧力型

壁 掛 形

P.39
ガス化直圧式

OQB-CGシリーズ
壁 掛 形

〈マイルド追いだき〉

標　準
（手動）

追いだき/自動保温

お湯が冷めたら

スイッチポン

ふろ
保温

P.67
セミ貯湯式

OX-Hシリーズ

P.68
セミ貯湯式
OXシリーズ

高圧力型

オート
ストップ

自動ストップお湯はりスタート お湯はり終了

お湯はり終了お湯はりスタート

温水暖房付
ふろ給湯機

温水式床暖房や温水式浴室暖房などをご検討の方は
『専用カタログ』をご覧ください。
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給排気トップ・給排気部材等

排気トップ等

循環アダプター等

追いだき関連部材・排気カバー

据置台・配管カバー

安全弁・減圧弁・給油検知装置

オイルタンク

石油ふろ給湯機
給湯 追いだき

石油ふろ給湯機
給湯 追いだき

石油給湯機
給湯専用

石油給湯機
給湯専用

石油給湯機
給湯専用

石油給湯機
給湯専用

72
石油ふろがま
追いだき専用

石油ふろ給湯機
給湯 追いだき

石油ふろ給湯機
給湯 追いだき関連部材

商品検索に便利

P.31

P.113

P.116

商品名・価格・掲載ページ等、商品検索が
しやすい「石油給湯機器ラインアップ」
を掲載しています。

86関連部材

安心プランS

62～71p石油給湯機 給湯専用

わずかな保証料で長期保証！

無限の太陽エネルギーを積極利用することは、これから最も大事になる省エネの要素です。
ノーリツは環境にも家計にも配慮した太陽熱エネルギーの利用を提案いたします。

自然循環タイプ 強制循環タイプ

太陽熱温水器・太陽熱利用給湯システム

集熱部分で温められた水が自然循
環しながらお湯となって貯湯槽に
たまるので、いつも温かいお湯が
使えます。

集熱ポンプの電源に太陽電池を使
用するエコタイプ。シックな色調と
デザインが住宅の外観や屋根と調
和します。

集熱器内の不凍液を加熱
し循環、貯湯槽で熱交換し
ますので、冬場などでも凍
結の心配がありません。 別途専用カタログをご用意

しています。

2回路式

強制循環タイプ

2回路式

33～61p石油ふろ給湯機 給湯 追いだき
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エコが見える
高機能リモコン

次世代のかしこい暮し方
「エネルギーベストミックス」をご提案。

太陽光発電とエコフィールを繋ぎ、
電気も灯油の情報を表示します。
（RC-C001Pマルチセット（T））

おふろ沸かし 給　湯

エネルギーベストミックスの
効果が目で見える

●現在の発電／売電状況を表示

●電気・灯油の使用状況を表示

●日・週・月で使用量（金額）を表示

●CO2削減指数を表示
※別途電力測定ユニット2が必要です。

シリーズ

シリーズ

太陽光発電

シリーズ

OTQ-C4703AY BL

高効率石油ふろ給湯機

詳しくはP.33へ

高効率石油ふろ給湯機太陽光発電
「エネルギーベストミックス」なら

＋

約134,000円／年の
おトク！！

エコな電気で
照明、家電製品に

台所リモコン 浴室リモコン

3つの安心！ ノーリツだから施工も設置後も安心！

製品故障により、正常な発電出力が保証できない場合、10年間無償で修理します。
商品10年保証※

太陽光発電システムの設置工事の結果に起因して、引越し後10年以内に第3者の
身体・財物に損害を与えた際に法律上の損害賠償責任を負った場合に補償します。

工事10年補償

ノーリツの「商品10年保証」や「工事10年補償」では補償することができなかった、
偶発的な事故に起因する損壊や台風災害などに遭った場合の修理、復元費用を保険で
補償します。

災害10年補償（販売店加入オプション）

※10年保証は次の条件が必要です。
　①所有者票兼10年保証申込書の提出 ②ノーリツ専用見積システムにて見積り ③当社施工ID取得者による施工

メーカーとしての工事10年補償は業界初

太陽と灯油を使って上手に暮す。太陽光で発電した電気は照明や家電製品に。

高効率なエコフィールで瞬時にお湯をつくって給湯やおふろ沸かしに。それぞれの利点を使ったエネルギーベストミックス。

次世代のかしこい暮し方をご提案します。

エコなお湯で
おふろ沸かし、給湯

余った電気は

うれしさ！
売れる
38円/kWh

（2013年4月現在）

〈試算条件〉
●弊社ホームページ、太陽光発電システムシミュレーションにて算出
●想定条件 ： 戸建住宅、4人家族、太陽光発電3.69kW
●東京、名古屋、大阪、福岡の平均
●太陽光発電設置方向 ： 真南、屋根傾斜角度：30度
●想定月平均使用料金　電気 ：12,000円、ガス（LPG） ：4,000円
●電気料金 ： 余剰電力買取価格38円／kWh 2013年4月現在　売電価格は各エリアの電力会社料金に準拠
●給湯使用条件　4人家族 入水温度 通年18℃
　・ふろお湯はり　200L×（42℃－18℃）　・シャワー　12L／分×5分／人×4人＝240L×（42℃－18℃）
　・洗面　8L／分×2分／人×4人＝64L×（40℃－18℃）　・台所　6L／分×3分／回×3回＝54L×（37℃－18℃）
●灯油流通価格　102円／Lで算出  ※出典元：（2013年1月7日 全国平均配達価格 資源エネルギー庁発表）　　　
●ガス料金 ： LPGガス16.6円／kWh　※出典元：石油情報センター（平成21年10月公表データより）
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長期使用製品安全点検制度・長期使用製品安全表示制度のご案内
製品事故を防ぎ、長く安全にご使用いただくために。

特定保守製品

製品事故を防ぎ、長く安全にご使用いただくために、ノーリツでは所有者登録をお願いしております。　
私たちが定期的に健康診断を受け、体の状態を確認するように、機器も経年劣化により危険な状態になる前に、
ご使用の給湯器(ふろがま)の状態を確認させていただく「有料点検」を受けいただきますようお願いします。

消費者自身による保守が難しく、経年劣化による重大事故の発生のおそれが高いものについて、事故を未然に
防止するため、点検等の保守を適切に支援する長期使用製品に関する２つの制度が設けられました。この制度の
詳細は、経済産業省の製品安全ガイドでご確認できます。

法 定 点 検／「特定保守製品」を購入していただいたお客さまへの有料点検です。

長期使用製品の保守点検 長期使用製品への安全表示

長期使用製品安全表示制度

●消費生活用製品安全法（消安法）
消費生活用製品による一般消費者の生命または身体に対する危害の防止を図る
ための措置を講じ、一般消費者の利益を保護することを目的としています。

●特定保守製品
長期使用製品安全点検制度において経年劣化により安全上支障が生じ、一般消
費者の生命または身体に対して特に重大な危険を及ぼすおそれが多いと認めら
れる製品であって、使用状況からみてその適切な保守を促進することが適当な
ものとして政令で定めるものです。

●点検のお知らせ
一般的なご使用で10年相当の使用を経過しますと、点検時期到来をお知らせし
ます。この表示は故障ではなく、ご使用はできますが、安全使用のため長期使用
時の点検（有償）を受けてください。弊社長期使用機器の点検窓口にご連絡くだ
さい。点検のご案内をさせていただきます。

●設計標準使用期間（業務用3年/家庭用10年）
標準的な使用条件の下で、安全上支障なく使用することができる標準的な期間
として設計上設定される期間です。業務用給湯器については、一般家庭用に比べ
使用形態の違い、使用頻度が高いことからこの期間を3年と設定しています。
家庭用は10年です。

点検のお申込み・お問い合わせ窓口／株式会社ノーリツコンタクトセンター

●携帯電話からは、ナビダイヤル／0570-064-910（通話料がかかります）  ●ノーリツホームページ／http://www.noritz.co.jp 

●電話料金無料／0120-911-026 お問い合わせ時間／平日9:00～17:00（土・日・祝日は休み）
　※音声ガイダンスに従って「2」の「長期使用製品の点検・所有者情報に関するお問い合わせ」を押してください。

●点検の内容は「長期使用製品安全点検制度」にて製品の区分ごとに点検項目、
　内容が定められています。ガス機器、石油機器等によってそれぞれ異なりますが、
　およそ20～25の点検項目です。
●あんしん点検も法定点検に準じて、同様の点検項目を実施します。
　（機器のオーバーホールなどは行いません。）
●点検時間は、 点検終了後の点検内容のご説明、 注意事項のご案内等を含め、
　1時間程度必要になります。

点検内容・時間

点検料金

対象機器

点検の流れ

●法 定 点 検…省令で定められた点検基準により実施するもので、法定点検員
資格を有したノーリツグループの点検診断担当員が訪問時に認
定書を提示し、点検を実施いたします。

●あんしん点検…法定点検に準じて、点検資格を有したノーリツグループの点検
診断担当員が訪問時に認定書を提示し、点検を実施いたします。

点検診断担当員

●お申込み日より、約2週間程度必要になります。
※ご連絡する事なく、突然にご訪問することはございません。
※事前にノーリツグループの点検診断担当員より訪問日程の打合せのご連絡を
　させていただきます。
　（地域により訪問日はご希望にそえない場合がございます。）

点検訪問日

【注意事項】　
●点検の結果、修理が必要となった場合には、別途
　修理（有償）を受付いたします。
●暖房熱源機の場合、対象は本体のみとなり、暖房
　端末・暖房配管の点検や暖房用不凍液の交換等
　は含まれません。
●特殊な設置等の場合には、必要となった実費相
　当額を申し受けます。
●離島及び離島に準ずる遠隔地の場合は、別途実
　費相当額を申し受けます。
●ご訪問に際して駐車代金、高速料金等が発生す
　る場合は、実費相当額を申し受けます。

業務用給湯器業務用

小型瞬間湯沸器
給湯器・ふろがま・暖房専用熱源機

●ビルトイン式電気食器洗器／点検料金・・・13,824円（税込）もご用意しています。詳しくはお問い合わせください。　  ※出張料・・・1日／複数台の場合はお問い合わせください。

家庭用

ふろ給湯（暖房付）機器

製　品　区　分 点検診断料金（税込） 出張料（1日・税込） 合計（税込） 点検時間

法 定 点 検
あんしん点検

45～50分
50～60分

40～45分
45～55分

屋内式 ガス給湯器（温水暖房付を含む）／屋内式 ガスふろがま
屋内式・屋外式 石油給湯機（温水暖房付を含む）／屋内式・屋外式 石油ふろがま

点検料金はお客さまご負担となります。  

経年劣化による事故を未然に防止するため、「消費生活用製品安全法(消安法)」が改正され、『長期使用製
品安全点検制度』が2009年4月1日より施行されております。
特定保守製品の所有者は、「所有者登録」を行い、設計標準使用期間（業務用3年/家庭用10年）に基づき、
点検期間中に『法定点検(有料)』を受けることが求められます。 （消安法32条の14）
所有者登録をしていただくと、点検期間が始まる前に「法定点検通知」を郵送します。

●カタログ記載マーク

●販売・引越し時の説明

製品同梱の所有者票記載の
法定事項の説明（販売事業者
義務）を受けます。

同梱の所有者票に記載いた
だくかインターネットにて登
録します。

●所有者登録 ●点検の通知→電話での申込み

点検期間の始まる6ヶ月前から点検開始まで
に「法定点検通知」を郵送します。点検の依頼
を電話または申込みハガキにて申込みます。

受付後、点検員が点検を行い、点検結果の
ご説明させていただきます。（法定点検員
資格を有した点検員が行います）

あんしん点検／法令に準じておすすめしている有料点検です。

対象機器

点検の流れ

屋外式 ガス給湯器（温水暖房付を含む）／屋外式 ガスふろがま

対象機器 温水式浴室暖房乾燥機

■あんしん点検とは・・・

屋内式・屋外式 ガス温水暖房熱源機／屋内式・屋外式 石油温水暖房熱源機  ※大型の業務用ボイラー、ろ過器等は対象外です。

「法定点検対象の特定保守製品」以外の製品についても「所有者登録」を行い、「設計上の標準使用期間（業務用3年/家庭用10年）」を
超えて継続使用の場合は、『あんしん点検(有料)』を受けていただくようおすすめしております。　
所有者登録をしていただくと、法定点検と同じく『あんしん点検のお知らせ』を郵送します。
※ノーリツでは過去に「お客さまカード」によりご登録をしていただき、９～10年目を迎えるお客さまに、一部「あんしん点検のご案内」の郵送を始めております。

消費生活用製品安全法（消安法）
に準じて、長期のご使用に伴い生
じる経年劣化による製品事故を
未然に防止するため、お客さまの
申し出により実施する点検です。

経年劣化による重大事故発生率は高くないものの、事故件数が多い製品につい
て、設計上の標準使用期間と経年劣化についての注意喚起等の表示が義務化さ
れました。点検を実施するほどでないものの、長期に亘り使用されるため、消費者
等に長期使用時の注意喚起を促す表示を義務付ける制度です。

製造年／設計上の標準使用期間（標準的な使用条件下で、安全上支障なく使用
することができる標準的期間）／設計上の標準使用期間を超えて使用すると、経
年劣化による発火・けが等の事故に至るおそれがあることを記載します。 

法 定 点 検 あんしん点検

長期使用製品安全点検制度
に基づいて行う点検（有料）

長期使用製品安全点検制度
に準じて行う点検（有料）

同梱の所有者票に記載いた
だくかインターネットにて登
録します。

●所有者登録

設計上の標準使用期間に基づき「あんし
ん点検通知」を郵送します。点検の依頼を
電話にて申込みます。

受付後、点検員が点検を行い、点検結果の
ご説明させていただきます。（点検員資格
を有した点検員が行います）

●点検の受付・実施

●点検の通知→電話での申込み ●点検の受付・実施

■表示される注意喚起

ノーリツでは、特定保守製品以外の製品
にも設計上の標準使用期間を定め、マー
ク表示しています。

設計上の
標準使用期間10年 設計上の

標準使用期間 3年

特定保守製品●カタログ記載マーク

●カタログ記載マーク

設計標準
使用期間10年 設計標準

使用期間 3年

●カタログ記載マーク

長期使用製品安全表示制度 長期使用に際して経年劣化についての注意喚起

製品安全ガイド 検索 http://www.meti.go.jp/product_safety/ 

長期使用製品の保守点検 法 定 点 検 あんしん点検

長期使用製品安全点検制度の所
有者の理解を高めるために、ロゴ
マークが作成されました。

「法定点検」対象機器 「あんしん点検」対象機器

設計上の標準使用期間を超えて使用されますと、経年劣化による事故発生のおそ
れがあります。継続して使用される場合は安全確保のため点検を受けてください。
点検についてのお問合せは、下記「連絡先」まで連絡してください。

●表示例
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長期使用製品安全点検制度・長期使用製品安全表示制度のご案内
製品事故を防ぎ、長く安全にご使用いただくために。

特定保守製品

製品事故を防ぎ、長く安全にご使用いただくために、ノーリツでは所有者登録をお願いしております。　
私たちが定期的に健康診断を受け、体の状態を確認するように、機器も経年劣化により危険な状態になる前に、
ご使用の給湯器(ふろがま)の状態を確認させていただく「有料点検」を受けいただきますようお願いします。

消費者自身による保守が難しく、経年劣化による重大事故の発生のおそれが高いものについて、事故を未然に
防止するため、点検等の保守を適切に支援する長期使用製品に関する２つの制度が設けられました。この制度の
詳細は、経済産業省の製品安全ガイドでご確認できます。

法 定 点 検／「特定保守製品」を購入していただいたお客さまへの有料点検です。

長期使用製品の保守点検 長期使用製品への安全表示

長期使用製品安全表示制度

●消費生活用製品安全法（消安法）
消費生活用製品による一般消費者の生命または身体に対する危害の防止を図る
ための措置を講じ、一般消費者の利益を保護することを目的としています。

●特定保守製品
長期使用製品安全点検制度において経年劣化により安全上支障が生じ、一般消
費者の生命または身体に対して特に重大な危険を及ぼすおそれが多いと認めら
れる製品であって、使用状況からみてその適切な保守を促進することが適当な
ものとして政令で定めるものです。

●点検のお知らせ
一般的なご使用で10年相当の使用を経過しますと、点検時期到来をお知らせし
ます。この表示は故障ではなく、ご使用はできますが、安全使用のため長期使用
時の点検（有償）を受けてください。弊社長期使用機器の点検窓口にご連絡くだ
さい。点検のご案内をさせていただきます。

●設計標準使用期間（業務用3年/家庭用10年）
標準的な使用条件の下で、安全上支障なく使用することができる標準的な期間
として設計上設定される期間です。業務用給湯器については、一般家庭用に比べ
使用形態の違い、使用頻度が高いことからこの期間を3年と設定しています。
家庭用は10年です。

点検のお申込み・お問い合わせ窓口／株式会社ノーリツコンタクトセンター

●携帯電話からは、ナビダイヤル／0570-064-910（通話料がかかります）  ●ノーリツホームページ／http://www.noritz.co.jp 

●電話料金無料／0120-911-026 お問い合わせ時間／平日9:00～17:00（土・日・祝日は休み）
　※音声ガイダンスに従って「2」の「長期使用製品の点検・所有者情報に関するお問い合わせ」を押してください。

●点検の内容は「長期使用製品安全点検制度」にて製品の区分ごとに点検項目、
　内容が定められています。ガス機器、石油機器等によってそれぞれ異なりますが、
　およそ20～25の点検項目です。
●あんしん点検も法定点検に準じて、同様の点検項目を実施します。
　（機器のオーバーホールなどは行いません。）
●点検時間は、 点検終了後の点検内容のご説明、 注意事項のご案内等を含め、
　1時間程度必要になります。

点検内容・時間

点検料金

対象機器

点検の流れ

●法 定 点 検…省令で定められた点検基準により実施するもので、法定点検員
資格を有したノーリツグループの点検診断担当員が訪問時に認
定書を提示し、点検を実施いたします。

●あんしん点検…法定点検に準じて、点検資格を有したノーリツグループの点検
診断担当員が訪問時に認定書を提示し、点検を実施いたします。

点検診断担当員

●お申込み日より、約2週間程度必要になります。
※ご連絡する事なく、突然にご訪問することはございません。
※事前にノーリツグループの点検診断担当員より訪問日程の打合せのご連絡を
　させていただきます。
　（地域により訪問日はご希望にそえない場合がございます。）

点検訪問日

【注意事項】　
●点検の結果、修理が必要となった場合には、別途
　修理（有償）を受付いたします。
●暖房熱源機の場合、対象は本体のみとなり、暖房
　端末・暖房配管の点検や暖房用不凍液の交換等
　は含まれません。
●特殊な設置等の場合には、必要となった実費相
　当額を申し受けます。
●離島及び離島に準ずる遠隔地の場合は、別途実
　費相当額を申し受けます。
●ご訪問に際して駐車代金、高速料金等が発生す
　る場合は、実費相当額を申し受けます。

業務用給湯器業務用

小型瞬間湯沸器
給湯器・ふろがま・暖房専用熱源機

●ビルトイン式電気食器洗器／点検料金・・・13,824円（税込）もご用意しています。詳しくはお問い合わせください。　  ※出張料・・・1日／複数台の場合はお問い合わせください。

家庭用

ふろ給湯（暖房付）機器

製　品　区　分 点検診断料金（税込） 出張料（1日・税込） 合計（税込） 点検時間

法 定 点 検
あんしん点検

45～50分
50～60分

40～45分
45～55分

屋内式 ガス給湯器（温水暖房付を含む）／屋内式 ガスふろがま
屋内式・屋外式 石油給湯機（温水暖房付を含む）／屋内式・屋外式 石油ふろがま

点検料金はお客さまご負担となります。  

経年劣化による事故を未然に防止するため、「消費生活用製品安全法(消安法)」が改正され、『長期使用製
品安全点検制度』が2009年4月1日より施行されております。
特定保守製品の所有者は、「所有者登録」を行い、設計標準使用期間（業務用3年/家庭用10年）に基づき、
点検期間中に『法定点検(有料)』を受けることが求められます。 （消安法32条の14）
所有者登録をしていただくと、点検期間が始まる前に「法定点検通知」を郵送します。

●カタログ記載マーク

●販売・引越し時の説明

製品同梱の所有者票記載の
法定事項の説明（販売事業者
義務）を受けます。

同梱の所有者票に記載いた
だくかインターネットにて登
録します。

●所有者登録 ●点検の通知→電話での申込み

点検期間の始まる6ヶ月前から点検開始まで
に「法定点検通知」を郵送します。点検の依頼
を電話または申込みハガキにて申込みます。

受付後、点検員が点検を行い、点検結果の
ご説明させていただきます。（法定点検員
資格を有した点検員が行います）

あんしん点検／法令に準じておすすめしている有料点検です。

対象機器

点検の流れ

屋外式 ガス給湯器（温水暖房付を含む）／屋外式 ガスふろがま

対象機器 温水式浴室暖房乾燥機

■あんしん点検とは・・・

屋内式・屋外式 ガス温水暖房熱源機／屋内式・屋外式 石油温水暖房熱源機  ※大型の業務用ボイラー、ろ過器等は対象外です。

「法定点検対象の特定保守製品」以外の製品についても「所有者登録」を行い、「設計上の標準使用期間（業務用3年/家庭用10年）」を
超えて継続使用の場合は、『あんしん点検(有料)』を受けていただくようおすすめしております。　
所有者登録をしていただくと、法定点検と同じく『あんしん点検のお知らせ』を郵送します。
※ノーリツでは過去に「お客さまカード」によりご登録をしていただき、９～10年目を迎えるお客さまに、一部「あんしん点検のご案内」の郵送を始めております。

消費生活用製品安全法（消安法）
に準じて、長期のご使用に伴い生
じる経年劣化による製品事故を
未然に防止するため、お客さまの
申し出により実施する点検です。

経年劣化による重大事故発生率は高くないものの、事故件数が多い製品につい
て、設計上の標準使用期間と経年劣化についての注意喚起等の表示が義務化さ
れました。点検を実施するほどでないものの、長期に亘り使用されるため、消費者
等に長期使用時の注意喚起を促す表示を義務付ける制度です。

製造年／設計上の標準使用期間（標準的な使用条件下で、安全上支障なく使用
することができる標準的期間）／設計上の標準使用期間を超えて使用すると、経
年劣化による発火・けが等の事故に至るおそれがあることを記載します。 

法 定 点 検 あんしん点検

長期使用製品安全点検制度
に基づいて行う点検（有料）

長期使用製品安全点検制度
に準じて行う点検（有料）

同梱の所有者票に記載いた
だくかインターネットにて登
録します。

●所有者登録

設計上の標準使用期間に基づき「あんし
ん点検通知」を郵送します。点検の依頼を
電話にて申込みます。

受付後、点検員が点検を行い、点検結果の
ご説明させていただきます。（点検員資格
を有した点検員が行います）

●点検の受付・実施

●点検の通知→電話での申込み ●点検の受付・実施

■表示される注意喚起

ノーリツでは、特定保守製品以外の製品
にも設計上の標準使用期間を定め、マー
ク表示しています。

設計上の
標準使用期間10年 設計上の

標準使用期間 3年

特定保守製品●カタログ記載マーク

●カタログ記載マーク

設計標準
使用期間10年 設計標準

使用期間 3年

●カタログ記載マーク

長期使用製品安全表示制度 長期使用に際して経年劣化についての注意喚起

製品安全ガイド 検索 http://www.meti.go.jp/product_safety/ 

長期使用製品の保守点検 法 定 点 検 あんしん点検

長期使用製品安全点検制度の所
有者の理解を高めるために、ロゴ
マークが作成されました。

「法定点検」対象機器 「あんしん点検」対象機器

設計上の標準使用期間を超えて使用されますと、経年劣化による事故発生のおそ
れがあります。継続して使用される場合は安全確保のため点検を受けてください。
点検についてのお問合せは、下記「連絡先」まで連絡してください。

●表示例
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OTQ series

OTQ-G series

OTX-H series

OTX series

OTQ-CG

OTQ-C

だから直圧式は
パワーがあるのね。

湯

水

缶体

バーナー

湯

水

缶体

バーナー

●出湯量（湯水混合計算値）

春秋：水温17℃
　　 設定温度42℃の場合

冬場：水温5℃
　　 設定温度42℃の場合

石油給湯機器の種類と設置形態 給湯能力について

給  湯

石油ふろ給湯機
1台で給湯機とふろがまの機能を持ったタイプ P.33～

石油給湯機 追いだき石油ふろがま

屋外据置形 屋外壁掛形 屋内据置形 屋内壁掛形

水道の圧力をそのまま
利用するタイプ

お湯を貯湯槽に貯めてから給湯するタイプ

給湯単機能タイプ P.37～ 追いだき単機能タイプ P.72

設置場所

給湯能力のめやす

給湯方式

高圧力型

直 圧式 セミ貯湯式

水道の圧力をそのまま利用して、熱源機
の中で直接加熱するので、パワフルなシ
ャワーが楽しめます。いくら使ってもお湯
がなくなることがなく同じ温度のお湯が
使えます。

シャワー、台所、洗面と1台で
家中の給湯をまかなえます。
浴槽へは給湯栓からお湯を
貯めます。

浴槽に貯めた水から、おふろを
沸かします。お湯が冷めても追
いだきができます。

給湯側の貯湯槽にお湯を貯めて
いるので短時間なら、シャワーを
出したり止めたりしても温度の変
化は少ないのが特長です。

さらに標準圧力のセミ貯湯式に
比べ、約2倍（0.2MPa）の給水
圧力の勢いのあるシャワーが楽し
めます。

パイプを巻きつけた缶体を加熱。コイル

状に巻いたパイプの中に水を通過させて

瞬間的にお湯にします。 貯湯槽内に水をため、その貯湯槽を

持つ缶体を加熱してお湯にします。

5L/分 8L/分 11L/分13L/分16L/分 21L/分 27L/分

1年中、快適シャワーが
  浴びられます。

冬場もシャワーと
他栓の同時使用OK

台所と同時に使っても

シャワーのお湯はたっぷり！

もちろん冬場だって快適シャワー。

シャワーだけなら1年中パワフル。

ふろ給湯機や給湯機には、「直圧式」と「セミ貯湯式」の2タイプがあります。

追いだき 給  湯

給湯側の貯湯槽にお湯を貯めて
いるので、短時間の使用ならシャ
ワーを出したり止めたりしても温
度の変化が少ないのが特長です。
お求めやすい価格も魅力です。

家中に給湯する石油給湯機とおふろが沸かせる
石油ふろがまがひとつになったもの。
台所・洗面・シャワーでお湯を使いながら、
おふろで追いだきもできます。

OR-DX series

OQB-CG

OQB series

OQB-G series

OX-H series

OX series

屋内設置形は浴室内や湿気の多い
場所への設置はしないでください。

注意！

OQB-C

23 24
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OTQ series

OTQ-G series

OTX-H series

OTX series

OTQ-CG

OTQ-C

だから直圧式は
パワーがあるのね。

湯

水

缶体

バーナー

湯

水

缶体

バーナー

●出湯量（湯水混合計算値）

春秋：水温17℃
　　 設定温度42℃の場合

冬場：水温5℃
　　 設定温度42℃の場合

石油給湯機器の種類と設置形態 給湯能力について

給  湯

石油ふろ給湯機
1台で給湯機とふろがまの機能を持ったタイプ P.33～

石油給湯機 追いだき石油ふろがま

屋外据置形 屋外壁掛形 屋内据置形 屋内壁掛形

水道の圧力をそのまま
利用するタイプ

お湯を貯湯槽に貯めてから給湯するタイプ

給湯単機能タイプ P.37～ 追いだき単機能タイプ P.72

設置場所

給湯能力のめやす

給湯方式

高圧力型

直 圧式 セミ貯湯式

水道の圧力をそのまま利用して、熱源機
の中で直接加熱するので、パワフルなシ
ャワーが楽しめます。いくら使ってもお湯
がなくなることがなく同じ温度のお湯が
使えます。

シャワー、台所、洗面と1台で
家中の給湯をまかなえます。
浴槽へは給湯栓からお湯を
貯めます。

浴槽に貯めた水から、おふろを
沸かします。お湯が冷めても追
いだきができます。

給湯側の貯湯槽にお湯を貯めて
いるので短時間なら、シャワーを
出したり止めたりしても温度の変
化は少ないのが特長です。

さらに標準圧力のセミ貯湯式に
比べ、約2倍（0.2MPa）の給水
圧力の勢いのあるシャワーが楽し
めます。

パイプを巻きつけた缶体を加熱。コイル

状に巻いたパイプの中に水を通過させて

瞬間的にお湯にします。 貯湯槽内に水をため、その貯湯槽を

持つ缶体を加熱してお湯にします。

5L/分 8L/分 11L/分13L/分16L/分 21L/分 27L/分

1年中、快適シャワーが
  浴びられます。

冬場もシャワーと
他栓の同時使用OK

台所と同時に使っても

シャワーのお湯はたっぷり！

もちろん冬場だって快適シャワー。

シャワーだけなら1年中パワフル。

ふろ給湯機や給湯機には、「直圧式」と「セミ貯湯式」の2タイプがあります。

追いだき 給  湯

給湯側の貯湯槽にお湯を貯めて
いるので、短時間の使用ならシャ
ワーを出したり止めたりしても温
度の変化が少ないのが特長です。
お求めやすい価格も魅力です。

家中に給湯する石油給湯機とおふろが沸かせる
石油ふろがまがひとつになったもの。
台所・洗面・シャワーでお湯を使いながら、
おふろで追いだきもできます。

OR-DX series

OQB-CG

OQB series

OQB-G series

OX-H series

OX series

屋内設置形は浴室内や湿気の多い
場所への設置はしないでください。

注意！

OQB-C
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お
ふ
ろ
沸
か
し
の
種
類

ぬる
さを感じずいい湯加減！

おふろ沸かしの種類

スイッチポンで全ておまかせのフルオート

＜マイルド追いだき＞
入浴中にはやさしく追
いだき。

＜お湯はり開始＞ ＜自動ストップ＞

スイッチポン

設定温度、設定湯量
まで自動でお湯はり。

設定湯量で自動ストップ。

＜追いだき/自動保温＞

浴槽の湯温を自動チェック、お湯
が冷めれば自動で追いだき。

浴槽の湯温を自動チェック、
お湯が冷めれば自動で追いだき。

残り湯を沸かし直す場合

●残り湯が循環口より上にある場合、「前回ふろ自動完了後4時間以内」は追いだき
のみを行い「4時間以降」は約30Lのお湯はりをしますので、設定量にならない場合
があります。
●残り湯が循環口より下にある場合、沸き上がり湯量にバラつきがあります。

※「自動保温機能の有効時間」は「沸き上がり後0～9時間の間、1時間単位で設定」で
きます。初期設定は4時間です。

※「自動保温機能の有効時間」は「沸き上がり後0～9時間の間、1時間単位で設定」
できます。初期設定は4時間です。

＜マイルド追いだき＞

入浴中にはやさしく追い
だき。

給湯栓を開いてお湯
はり開始。

給湯栓を閉じてお湯はり
終了。

＜お湯はり終了＞＜お湯はり開始＞ ＜追いだき/自動保温＞

お湯が冷めたら

スイッチポン

＜お湯はり開始＞ ＜自動ストップ＞ ＜お湯はり終了＞

設定湯量で自動ストップ。リモコンが
音声でお知らせします。

給湯栓を閉じてお湯はり終了。

給湯栓を閉じてお湯はり終了。

＜お湯はり終了＞＜お知らせ＞

台所リモコンが音声でお知らせ。

＜お湯はり開始＞

お湯のため過ぎなし！

給湯栓を開いてお湯はり開始。浴槽への
お湯はり量は台所リモコンで設定できます。

浴槽への落とし込みにオートストップを使用される場
合は、サーモ付混合水栓以外の水栓をご利用ください。

給湯栓を開いてお湯はり開始。浴槽への
お湯はり量は台所リモコンで設定できます。

おふろの準備はリモコンの「ふろ自動スイッチ」を押すだけ。

予め設定した水位・温度で沸き上がり、自動ストップするので「ためすぎ」、「沸かし過ぎ」もありません。

給湯 追いだき（石油ふろ給湯機）

給湯専用（石油給湯機）

お湯はり完了後は、給湯栓を閉め設定解除を行ってください。約10分後に給湯栓を閉じたか、少量の水を自動的に出して確認作業を行います。
また、お湯はり設定を解除するまでは、台所・洗面所等でお湯がご使用になれません。お湯はり中にお台所等の他栓でお湯を使用すると、使用
した分だけ浴槽へのお湯はり量が少なくなります。また、オートストップのお湯はりの最高温度は、48℃です。

注意！

お湯
はり
を

しま
す

お
料
理
中
で
も
…

栓
を
抜
く
と
…

入浴を給湯機が
感知！

しばらく待機
（約30秒）

設定温度まで
マイルドに
追いだきします。

排水が始まったのを、
水位センサーが感知

湯アカの付着を
抑制します新しいお湯で洗い流す

自動ふろ配管クリーン
新自動ふろ配管クリーン

ごきげんオート

いつも沸かしたて

人の入浴をセンサーが感知。
湯温に慣れて“ぬるさ”を感じる前に追いだきをして、快適な入浴ができます。

“ぬるさ”を感じる前に自動で追いだき

残り湯の温度と設定温度が5℃以内の時、「ふろ自動
スイッチ」を押しても、お湯は沸くけど湯量は少し増えるだけ…。

ふろ自動スイッチを押したのに
お湯は減ったまま？

前日の残り湯がある状態でそのまま沸かすと
湯量がバラつくことも。

おふろ沸かしは
リモコンのスイッチポン！

自動たし湯

おふろ沸かしの
違い

ごきげんオート

自動ふろ配管クリーン

残り湯の沸かし直し
〈ふろ自動〉を押した場合

お湯が少
ない！

お湯があ
ふれたり

！

オートでは
こんなことも…

フルオート！
全部自動の

設定水位まで
沸かし直し

●お湯を増やさず、追いだきだけしたい場合
　沸かし直しで湯量を増やしたくない場合は、〈追いだき〉を押してください。
　但し、保温機能ははたらきません。

湯量にバラツキ
が起こります

（手動）

おふろ沸かし

給湯専用

給湯専用

（全自動） （自動）

OTQ（-G）シリーズのみ

注意
サーモ付き混合栓を使ってお湯はりを行う場合は、台所（浴室）リモコンでお湯はりの適温・適量設
定をしたあと水栓側の温度設定を最も高温にしてください。（水栓の種類によっては適温・適量に
ならない場合があります）「お湯はり」終了後は、必ず水栓側の温度設定を元に戻してください。

排水時に追いだき配管内を新しいお湯で洗
い流します。
＜新自動ふろ配管クリーン＞は運転OFFの
場合、水で洗い流します。

湯アカの付着を抑制します。

OTQ-C・CGシリーズのみ

給湯 追いだき（石油ふろ給湯機）

＜マイルド追いだき＞ ＜ごきげんオート＞
入浴中にはやさしく
追いだき。

ぬるさを感じる前に追い
だき開始。

＜自動ふろ配管クリーン＞
排水時に追いだき配管内を
新しいお湯で洗い流します。

＜お湯はり開始＞ ＜自動ストップ＞

スイッチポン

設定温度、設定水位
まで自動でお湯はり。

設定水位で自動ストップ。
＜自動たし湯＞

お湯が減っても…

＜追いだき/自動保温＞
浴槽の湯温を自動チェック、
お湯が冷めれば自動で
追いだき。

残り湯を沸かし直す場合

●残り湯の量に関係なく、「ふろ自動」を押

すだけで設定通りの湯温・水位で沸き上

がります。

※「自動保温＆自動たし湯機能の有効時間」

は「沸き上がり後0～9時間の間、1時間単

位で設定」できます。初期設定は4時間です。

※設定水位に対して約3cm以上水位が低くなら
ないと、自動たし湯をしない場合があります。

★運転OFF時は、水で洗い流します。
　（OTQ-C・CGシリーズのみ）

お湯は減ったら自動でたし湯。
次に入る人も快適です。

（全自動）

ここが
違う

ここが
違う

ここが
違う

ここが
違う

おふろ沸かし

★

（自動）

おふろ沸かし
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お
ふ
ろ
沸
か
し
の
種
類

ぬる
さを感じずいい湯加減！

おふろ沸かしの種類

スイッチポンで全ておまかせのフルオート

＜マイルド追いだき＞
入浴中にはやさしく追
いだき。

＜お湯はり開始＞ ＜自動ストップ＞

スイッチポン

設定温度、設定湯量
まで自動でお湯はり。

設定湯量で自動ストップ。

＜追いだき/自動保温＞

浴槽の湯温を自動チェック、お湯
が冷めれば自動で追いだき。

浴槽の湯温を自動チェック、
お湯が冷めれば自動で追いだき。

残り湯を沸かし直す場合

●残り湯が循環口より上にある場合、「前回ふろ自動完了後4時間以内」は追いだき
のみを行い「4時間以降」は約30Lのお湯はりをしますので、設定量にならない場合
があります。
●残り湯が循環口より下にある場合、沸き上がり湯量にバラつきがあります。

※「自動保温機能の有効時間」は「沸き上がり後0～9時間の間、1時間単位で設定」で
きます。初期設定は4時間です。

※「自動保温機能の有効時間」は「沸き上がり後0～9時間の間、1時間単位で設定」
できます。初期設定は4時間です。

＜マイルド追いだき＞

入浴中にはやさしく追い
だき。

給湯栓を開いてお湯
はり開始。

給湯栓を閉じてお湯はり
終了。

＜お湯はり終了＞＜お湯はり開始＞ ＜追いだき/自動保温＞

お湯が冷めたら

スイッチポン

＜お湯はり開始＞ ＜自動ストップ＞ ＜お湯はり終了＞

設定湯量で自動ストップ。リモコンが
音声でお知らせします。

給湯栓を閉じてお湯はり終了。

給湯栓を閉じてお湯はり終了。

＜お湯はり終了＞＜お知らせ＞

台所リモコンが音声でお知らせ。

＜お湯はり開始＞

お湯のため過ぎなし！

給湯栓を開いてお湯はり開始。浴槽への
お湯はり量は台所リモコンで設定できます。

浴槽への落とし込みにオートストップを使用される場
合は、サーモ付混合水栓以外の水栓をご利用ください。

給湯栓を開いてお湯はり開始。浴槽への
お湯はり量は台所リモコンで設定できます。

おふろの準備はリモコンの「ふろ自動スイッチ」を押すだけ。

予め設定した水位・温度で沸き上がり、自動ストップするので「ためすぎ」、「沸かし過ぎ」もありません。

給湯 追いだき（石油ふろ給湯機）

給湯専用（石油給湯機）

お湯はり完了後は、給湯栓を閉め設定解除を行ってください。約10分後に給湯栓を閉じたか、少量の水を自動的に出して確認作業を行います。
また、お湯はり設定を解除するまでは、台所・洗面所等でお湯がご使用になれません。お湯はり中にお台所等の他栓でお湯を使用すると、使用
した分だけ浴槽へのお湯はり量が少なくなります。また、オートストップのお湯はりの最高温度は、48℃です。

注意！

お湯
はり
を

しま
す

お
料
理
中
で
も
…

栓
を
抜
く
と
…

入浴を給湯機が
感知！

しばらく待機
（約30秒）

設定温度まで
マイルドに
追いだきします。

排水が始まったのを、
水位センサーが感知

湯アカの付着を
抑制します新しいお湯で洗い流す

自動ふろ配管クリーン
新自動ふろ配管クリーン

ごきげんオート

いつも沸かしたて

人の入浴をセンサーが感知。
湯温に慣れて“ぬるさ”を感じる前に追いだきをして、快適な入浴ができます。

“ぬるさ”を感じる前に自動で追いだき

残り湯の温度と設定温度が5℃以内の時、「ふろ自動
スイッチ」を押しても、お湯は沸くけど湯量は少し増えるだけ…。

ふろ自動スイッチを押したのに
お湯は減ったまま？

前日の残り湯がある状態でそのまま沸かすと
湯量がバラつくことも。

おふろ沸かしは
リモコンのスイッチポン！

自動たし湯

おふろ沸かしの
違い

ごきげんオート

自動ふろ配管クリーン

残り湯の沸かし直し
〈ふろ自動〉を押した場合

お湯が少
ない！

お湯があ
ふれたり

！

オートでは
こんなことも…

フルオート！
全部自動の

設定水位まで
沸かし直し

●お湯を増やさず、追いだきだけしたい場合
　沸かし直しで湯量を増やしたくない場合は、〈追いだき〉を押してください。
　但し、保温機能ははたらきません。

湯量にバラツキ
が起こります

（手動）

おふろ沸かし

給湯専用

給湯専用

（全自動） （自動）

OTQ（-G）シリーズのみ

注意
サーモ付き混合栓を使ってお湯はりを行う場合は、台所（浴室）リモコンでお湯はりの適温・適量設
定をしたあと水栓側の温度設定を最も高温にしてください。（水栓の種類によっては適温・適量に
ならない場合があります）「お湯はり」終了後は、必ず水栓側の温度設定を元に戻してください。

排水時に追いだき配管内を新しいお湯で洗
い流します。
＜新自動ふろ配管クリーン＞は運転OFFの
場合、水で洗い流します。

湯アカの付着を抑制します。

OTQ-C・CGシリーズのみ

給湯 追いだき（石油ふろ給湯機）

＜マイルド追いだき＞ ＜ごきげんオート＞
入浴中にはやさしく
追いだき。

ぬるさを感じる前に追い
だき開始。

＜自動ふろ配管クリーン＞
排水時に追いだき配管内を
新しいお湯で洗い流します。

＜お湯はり開始＞ ＜自動ストップ＞

スイッチポン

設定温度、設定水位
まで自動でお湯はり。

設定水位で自動ストップ。
＜自動たし湯＞

お湯が減っても…

＜追いだき/自動保温＞
浴槽の湯温を自動チェック、
お湯が冷めれば自動で
追いだき。

残り湯を沸かし直す場合

●残り湯の量に関係なく、「ふろ自動」を押

すだけで設定通りの湯温・水位で沸き上

がります。

※「自動保温＆自動たし湯機能の有効時間」

は「沸き上がり後0～9時間の間、1時間単

位で設定」できます。初期設定は4時間です。

※設定水位に対して約3cm以上水位が低くなら
ないと、自動たし湯をしない場合があります。

★運転OFF時は、水で洗い流します。
　（OTQ-C・CGシリーズのみ）

お湯は減ったら自動でたし湯。
次に入る人も快適です。

（全自動）

ここが
違う

ここが
違う

ここが
違う

ここが
違う

おふろ沸かし

★

（自動）

おふろ沸かし
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¥40,000（税込¥43,200）

¥33,000（税込¥35,640）

¥11,400（税込¥12,312） ¥14,600（税込¥15,768）
¥13,500（税込¥14,580）

洗面所などにおすすめ リビングからもおふろ沸かし セカンドシャワールームに

音声
ガイド“エコスイッチ”からはじまるエコライフ。

RC-E9101P-1マルチセット（T）＜インターホン付＞

OTQ-C4703シリーズの場合 （本体機種によりリモコンは異なります）リモコンについて

リ
モ
コ
ン

サブリモコン
RC-8001A〈非防水形〉

ふろ自動スイッチ付
サブリモコン
RC-8001AJ〈非防水形〉

浴室サブリモコン
RC-8001B〈防水形〉

サブリモコンのみでは使用できません。

音声
ガイド

機
能
マ
ー
ク

●運転ON／OFF
●給湯温度調節

●運転ON／OFF
●ふろ自動スイッチ
●給湯温度調節

●運転ON／OFF
●呼び出しスイッチ
●給湯温度調節

台所リモコン〈H120×W128×D21（mm）〉

浴室リモコン〈H110×W200×D25（mm）〉

浴室リモコンは、湯気の中で
も視認性の良い蛍光管表示。

ハンズフリーで手を動かしながらでも、
台所と浴室で会話できます。

クリアパネル

表面にクリアパネルを
施し、清潔で美しい
仕上がりに。

追加リモコン

インターホン機能

台所からの追いだき運転時、現在の
浴槽水温度を沸きあがりまで表示し
ます。

ふろ現在温度表示

シンプルなバー表示で、灯油・お湯の
使用状況、CO2の削減量がひと目で
分かります。使い過ぎもお知らせします。

エネルック機能

●湯気ごしでの画面表示

機能マークについて

＜BL-bs＞認定マーク
（財）ベターリビングが認定した優良住宅品のうち、特に今日の様々な社会的要請（環境の保全、
ユニバーサルデザインなど）への対応を先導する特長を有する住宅部品（BL-bs部品：Better 
Living for better society）に付けられます。BL認定品は2年間保証となります。

＜BL＞認定マーク
（財）ベターリビングが認定した品質、性能、ア
フターサービス等に優れた優良住宅部品です。
BL認定品は2年間の保証となります。

低
NOx

環境性能&省エネの性能

平成13年4月1日から施行された【国等による環境物
品等の調達の推進等に関する法律（グリーン購入法）】
の第6条に定められた特定調達品目および判断基準を
満たす商品です。

大気汚染を軽減するNOx値の低い効
率的な燃焼を実現。

業界自主基準  低NOx排出量
120ppm以下をクリア

長期使用製品安全点検制度・長期使用製品安全表示制度　該当製品表示

特定
保守製品

長期使用製品安全点検制度において経年劣化により安全上支障が生じ、
一般消費者の生命又は身体に対して特に重大な危害を及ぼすおそれが
多いと認められる製品であって、使用状況からみてその適切な保守を促
進することが適当なものとして政令で定めるものです。

現在ノーリツ製品は「点検お知らせ」機能を搭載しています。一般的なご
使用で10年相当の使用を経過しますと、点検時期到来をお知らせします。
この表示は故障ではなく、ご使用はできますが、安全使用のため長期使
用時の点検（有償）を受けてください。弊社長期使用機器の点検窓口に
ご連絡ください。点検のご案内をさせていただきます。

標準的な使用条件のもとで使用した場合に安全上支障なく使用
することができる標準的な期間です。

設計標準
使用期間

蛍光管表示

タイプ タイプ タイプ

思い通りのおふろに入れる　快適＆便利なおふろ沸かしの性能

スイッチポンでお湯はり
開始、自動ストップ、「自
動保温」、「自動たし湯」
までおまかせ。

スイッチポンでお湯はり
開始、自動ストップ、「自
動保温」までこなします。

給湯栓からお湯はり。お湯
が設定量になれば、台所リ
モコンがお知らせ。給湯栓
を閉じてお湯はり終了。

設定温度に近い場合…

追いだき開始

設定温度付近になると、
熱く感じないように
徐々にあたためます。

マイルド
追いだき

設定温度まで、
MAXであたためるので
熱く感じます。

今までは

※追いだき中やたし湯中および終了後から約2分間、
たし水中および終了後から約15分間等、条件によ
ってはごきげんオートがはたらかない場合があり
ます。

人の入浴をセンサーが感知。湯温に慣れ
て“ぬるさ”を感じる前に追いだきをし、
快適な入浴ができます。

詳しくはP.25を参照ください。

※詳しくはP.21をご覧ください。

入浴時の設定温度付近では、熱すぎない
追いだきをします。

※条件によって、「マイルド追いだき」にならない場
合があります。

給湯やシャワー使用中に排水栓を抜いたり、排水口が目詰まりを起こし、
排水スピードが遅い場合など、作動しない事があります。

注意！

フルオート
タイプのみ

詳しくはP.25を参照ください。（RCSシリーズを使用すると作動しません。）

フルオート
タイプのみ

排水時に追いだき配管
内を新しいお湯で洗い
流し、湯アカの付着を抑
制します。

排水時に追いだき配管内
を新しいお湯で洗い流し、
湯アカの付着を抑制します。
運転OFFの場合は水で洗
い流します。

フルオート
タイプのみ

8：007：40
★お湯はり開始から、自動ストップまでの沸上予約です。

設定した時刻におふろ沸かしが完了します。
お湯はり時間を待つムダがありません。
（マルチリモコン使用時）

スイッチを押すと、20Lのたし湯をします。
さらに、たし湯量の変更もでき（10、20、
40、60、80、100Lの6段階）お好み
の量を素早くたし湯します。

※RC-9001/9101系、RC-8001/8101/8201系、RC-
C001系では、台所リモコンでも追いだきの操作ができます。
但し、リモコン設定温度までの追いだきになります。　

設定温度に達していなかった場合には、設定温度ま
で沸かします。その後、保温機能ははたらきません。

スイッチを押すと、今の浴槽湯温＋1℃
になります。

スイッチを押すと、10Lのたし水をします。
さらにたし水量の変更もでき（10、20、
30、40、50、60Lの6段階）お好みの
量を素早くたし水します。

スイッチONで約10Ｌの
たし水をします。

入浴したい
時刻をセット

お湯はり開始
セットした時間に
おふろ沸かし終了

8時頃
入ろうかな

スイッチONで約20Lの
たし湯をします。 約20Lの

たし湯
リモコンの
たっぷり
スイッチを
押して

設定温度に達していなかった場合には、設定温度まで沸かします。その後、保温機能ははたらきません。

スイッチONで今の浴槽湯温+1℃になります。

設定温度40℃で、湯
温39℃以下の場合、
設定温度まで追いだ
きします。

℃

設定温度

40℃

38.5℃

設定温度40℃で、湯
温39.5℃以上の場合、
湯温+1℃まで追い
だきします。

℃

設定温度

41℃

39.5℃

エコ運転マーク
エコスイッチを押すことで、給湯時は
「8L/10L/12L」に出湯量を制御、ふろ
自動保温時はふろ設定温度「マイナス1℃」
で保温します。

エコスイッチを押すだけで省エネ効果！

RC-E9101P-1マルチセット（T）＜インターホン付＞

0706776

RC-E9101-1マルチセット（T）

0706831

0702956 0703171
0702965

台所浴室

インターホンなしタイプもあります

エコスイッチを押した後、約5秒間のうちに
ふたの中の給湯温度▲▼を押して
　　　　　　　　　　　と変更します。
使い勝手に影響しない範囲で
出湯量を制御します。

給湯運転

給湯機を使用していない
時の待機時消費電力も
2.3（W）まで少なく
しました。

待機時
消費電力も低減エコ運転中は、ふろ設定温度の

「マイナス1℃」で保温をします。

ふろ自動保温運転

※9L/分をエコ運転により
　8L/分にして10分間使用した場合の節水量。

2Lペットボトル

1,825※
本分/年

節
水
量 ℃

設定温度

39℃

－1℃で保温

エコ

8L 10L 12L OFF

点 検
お知らせ

灯油実績

（OTXを除く）

27 28本カタログに記載しております全商品の価格はメーカー希望小売価格です。また税抜価格（税込価格）をそれぞれ記しております。



¥40,000（税込¥43,200）

¥33,000（税込¥35,640）

¥11,400（税込¥12,312） ¥14,600（税込¥15,768）
¥13,500（税込¥14,580）

洗面所などにおすすめ リビングからもおふろ沸かし セカンドシャワールームに

音声
ガイド“エコスイッチ”からはじまるエコライフ。

RC-E9101P-1マルチセット（T）＜インターホン付＞

OTQ-C4703シリーズの場合 （本体機種によりリモコンは異なります）リモコンについて

リ
モ
コ
ン

サブリモコン
RC-8001A〈非防水形〉

ふろ自動スイッチ付
サブリモコン
RC-8001AJ〈非防水形〉

浴室サブリモコン
RC-8001B〈防水形〉

サブリモコンのみでは使用できません。

音声
ガイド

機
能
マ
ー
ク

●運転ON／OFF
●給湯温度調節

●運転ON／OFF
●ふろ自動スイッチ
●給湯温度調節

●運転ON／OFF
●呼び出しスイッチ
●給湯温度調節

台所リモコン〈H120×W128×D21（mm）〉

浴室リモコン〈H110×W200×D25（mm）〉

浴室リモコンは、湯気の中で
も視認性の良い蛍光管表示。

ハンズフリーで手を動かしながらでも、
台所と浴室で会話できます。

クリアパネル

表面にクリアパネルを
施し、清潔で美しい
仕上がりに。

追加リモコン

インターホン機能

台所からの追いだき運転時、現在の
浴槽水温度を沸きあがりまで表示し
ます。

ふろ現在温度表示

シンプルなバー表示で、灯油・お湯の
使用状況、CO2の削減量がひと目で
分かります。使い過ぎもお知らせします。

エネルック機能

●湯気ごしでの画面表示

機能マークについて

＜BL-bs＞認定マーク
（財）ベターリビングが認定した優良住宅品のうち、特に今日の様々な社会的要請（環境の保全、
ユニバーサルデザインなど）への対応を先導する特長を有する住宅部品（BL-bs部品：Better 
Living for better society）に付けられます。BL認定品は2年間保証となります。

＜BL＞認定マーク
（財）ベターリビングが認定した品質、性能、ア
フターサービス等に優れた優良住宅部品です。
BL認定品は2年間の保証となります。

低
NOx

環境性能&省エネの性能

平成13年4月1日から施行された【国等による環境物
品等の調達の推進等に関する法律（グリーン購入法）】
の第6条に定められた特定調達品目および判断基準を
満たす商品です。

大気汚染を軽減するNOx値の低い効
率的な燃焼を実現。

業界自主基準  低NOx排出量
120ppm以下をクリア

長期使用製品安全点検制度・長期使用製品安全表示制度　該当製品表示

特定
保守製品

長期使用製品安全点検制度において経年劣化により安全上支障が生じ、
一般消費者の生命又は身体に対して特に重大な危害を及ぼすおそれが
多いと認められる製品であって、使用状況からみてその適切な保守を促
進することが適当なものとして政令で定めるものです。

現在ノーリツ製品は「点検お知らせ」機能を搭載しています。一般的なご
使用で10年相当の使用を経過しますと、点検時期到来をお知らせします。
この表示は故障ではなく、ご使用はできますが、安全使用のため長期使
用時の点検（有償）を受けてください。弊社長期使用機器の点検窓口に
ご連絡ください。点検のご案内をさせていただきます。

標準的な使用条件のもとで使用した場合に安全上支障なく使用
することができる標準的な期間です。

設計標準
使用期間

蛍光管表示

タイプ タイプ タイプ

思い通りのおふろに入れる　快適＆便利なおふろ沸かしの性能

スイッチポンでお湯はり
開始、自動ストップ、「自
動保温」、「自動たし湯」
までおまかせ。

スイッチポンでお湯はり
開始、自動ストップ、「自
動保温」までこなします。

給湯栓からお湯はり。お湯
が設定量になれば、台所リ
モコンがお知らせ。給湯栓
を閉じてお湯はり終了。

設定温度に近い場合…

追いだき開始

設定温度付近になると、
熱く感じないように
徐々にあたためます。

マイルド
追いだき

設定温度まで、
MAXであたためるので
熱く感じます。

今までは

※追いだき中やたし湯中および終了後から約2分間、
たし水中および終了後から約15分間等、条件によ
ってはごきげんオートがはたらかない場合があり
ます。

人の入浴をセンサーが感知。湯温に慣れ
て“ぬるさ”を感じる前に追いだきをし、
快適な入浴ができます。

詳しくはP.25を参照ください。

※詳しくはP.21をご覧ください。

入浴時の設定温度付近では、熱すぎない
追いだきをします。

※条件によって、「マイルド追いだき」にならない場
合があります。

給湯やシャワー使用中に排水栓を抜いたり、排水口が目詰まりを起こし、
排水スピードが遅い場合など、作動しない事があります。

注意！

フルオート
タイプのみ

詳しくはP.25を参照ください。（RCSシリーズを使用すると作動しません。）

フルオート
タイプのみ

排水時に追いだき配管
内を新しいお湯で洗い
流し、湯アカの付着を抑
制します。

排水時に追いだき配管内
を新しいお湯で洗い流し、
湯アカの付着を抑制します。
運転OFFの場合は水で洗
い流します。

フルオート
タイプのみ

8：007：40
★お湯はり開始から、自動ストップまでの沸上予約です。

設定した時刻におふろ沸かしが完了します。
お湯はり時間を待つムダがありません。
（マルチリモコン使用時）

スイッチを押すと、20Lのたし湯をします。
さらに、たし湯量の変更もでき（10、20、
40、60、80、100Lの6段階）お好み
の量を素早くたし湯します。

※RC-9001/9101系、RC-8001/8101/8201系、RC-
C001系では、台所リモコンでも追いだきの操作ができます。
但し、リモコン設定温度までの追いだきになります。　

設定温度に達していなかった場合には、設定温度ま
で沸かします。その後、保温機能ははたらきません。

スイッチを押すと、今の浴槽湯温＋1℃
になります。

スイッチを押すと、10Lのたし水をします。
さらにたし水量の変更もでき（10、20、
30、40、50、60Lの6段階）お好みの
量を素早くたし水します。

スイッチONで約10Ｌの
たし水をします。

入浴したい
時刻をセット

お湯はり開始
セットした時間に
おふろ沸かし終了

8時頃
入ろうかな

スイッチONで約20Lの
たし湯をします。 約20Lの

たし湯
リモコンの
たっぷり
スイッチを
押して

設定温度に達していなかった場合には、設定温度まで沸かします。その後、保温機能ははたらきません。

スイッチONで今の浴槽湯温+1℃になります。

設定温度40℃で、湯
温39℃以下の場合、
設定温度まで追いだ
きします。

℃

設定温度

40℃

38.5℃

設定温度40℃で、湯
温39.5℃以上の場合、
湯温+1℃まで追い
だきします。

℃

設定温度

41℃

39.5℃

エコ運転マーク
エコスイッチを押すことで、給湯時は
「8L/10L/12L」に出湯量を制御、ふろ
自動保温時はふろ設定温度「マイナス1℃」
で保温します。

エコスイッチを押すだけで省エネ効果！

RC-E9101P-1マルチセット（T）＜インターホン付＞

0706776

RC-E9101-1マルチセット（T）

0706831

0702956 0703171
0702965

台所浴室

インターホンなしタイプもあります

エコスイッチを押した後、約5秒間のうちに
ふたの中の給湯温度▲▼を押して
　　　　　　　　　　　と変更します。
使い勝手に影響しない範囲で
出湯量を制御します。

給湯運転

給湯機を使用していない
時の待機時消費電力も
2.3（W）まで少なく
しました。

待機時
消費電力も低減エコ運転中は、ふろ設定温度の

「マイナス1℃」で保温をします。

ふろ自動保温運転

※9L/分をエコ運転により
　8L/分にして10分間使用した場合の節水量。

2Lペットボトル

1,825※
本分/年

節
水
量 ℃

設定温度

39℃

－1℃で保温

エコ

8L 10L 12L OFF

点 検
お知らせ

灯油実績

（OTXを除く）

27 28本カタログに記載しております全商品の価格はメーカー希望小売価格です。また税抜価格（税込価格）をそれぞれ記しております。



℃

タイプ

給 湯   46.5kW（40,000kcal/h）
ふ ろ   15.0kW（12,900kcal/h）

本体寸法／H885×W540×D250（mm）屋 外 据 置 形

OTQ-C4703AY BL
本体価格

OTQ-C4703AY BL 05DC201

RC-E9101-1マルチセット（T）0706831

合計価格

排気カバーC90
据置架台KD-5
送油管φ8セット3M
銅管用ふろ継手Lセット（2コ入り）

オプション部材

リモコン別売 リモコン別売

※ふろ継手は別売です。

本体寸法／H885×W540×D250（mm）屋 外 据 置 形

OTQ-C4703AYS BL

オイルタンクFT-92S
オイルタンクFT-92SS

オプション部材
●浴室リモコン・浴室サブリモコン用

●台所リモコン・サブリモコン用

リモコンコードS 8A（2心）

リモコンコードM 8A（2心）
循環アダプタ－HX-F

共通必要別売部材

本体価格

OTQ-C4703AYS BL 05F8101

ステンレス外装

RC-E9101-1マルチセット（T）0706831

合計価格

排気カバーC90
据置架台KD-5
送油管φ8セット3M
銅管用ふろ継手Lセット（2コ入り）

オプション部材

※ふろ継手は別売です。

浴室リモコン 台所リモコン

浴室リモコン 台所リモコン

音声
ガイド

音声
ガイド

＜表記以外のリモコンは使えません。＞リモコン

浴室リモコン 台所リモコン

音声
ガイド

●追加リモコン サブリモコンのみでは使用できません。

音声
ガイド

＜エネルック機能＞
灯油やお湯の使用状況を表示。
節約につながるさまざまな情報をお知らせします。

目標金額との比較

昨日の料金

エネるっくんが目標金額との比較状況を走る姿で楽しく表示します。
キャラクター“エネるっくん” エネルック表示の例

ドットマトリクス
表示

節約状況がひと目でわかる
「エネルック機能」を搭載した高機能リモコン

●RC-C001Pマルチセット（T）＜インターホン付＞（別売品）

●RC-E9101P-1マルチセット（T）＜インターホン付＞（別売品）

●RC-E9101-1マルチセット（T）＜標準タイプ＞（別売品）

使用状況を
表示します

（月初）（月初→月末に向かって移動）（月末）

「エコスイッチ」でエコ運転

※さらに太陽光発電システムPVMDシリーズとつなぐと、発電や売電の状況を表示できます。

★1 RCS接続基板ユニットが必要です。
★2 RC-C001Pマルチセット（T）使用時のみ。
★3 給水接続が認められない地域があります。管轄水道事業者（水道局）へご確認ください。

★1 ★2 ★3

低
NOx

冬季は凍結予防のため、ヒーター、ポンプ（一部機種）を
作動し、電力を消費します（仕様表参照）。
この点では屋内設置の方が有利です。

※電力消費量に関わる表示については、別途、電力測定ユニット2が必要です。

石油ふろ給湯機 OTQ-C給湯 追いだき 直圧式
BLOH010914-B

石
油
ふ
ろ
給
湯
機

給
湯

追
い
だ
き
直
圧
式

O
TQ

-C

￥372,000（税込￥401,760）

0501806
0701560
0501168

0501807

（税込￥9,180）
（税込￥9,504）
（税込￥2,808）

（税込￥1,188）

￥8,500
￥8,800
￥2,600

￥1,100

￥22,000
￥39,000

（税込￥23,760）
（税込￥41,120）

（税込￥2,376）

（税込￥2,376）
（税込￥8,208）

￥2,200

￥2,200
￥7,600

0700075

0700166
0704958

0500672
0500673

￥387,000（税込￥417,960）

0501806
0701560
0501168

0501807

（税込￥9,180）
（税込￥9,504）
（税込￥2,808）

（税込￥1,188）

￥8,500
￥8,800
￥2,600

￥1,100

サブリモコン
RC-8001A〈非防水形〉￥11,400（税込￥12,312）

ふろ自動スイッチ付サブリモコン
RC-8001AJ〈非防水形〉￥13,500（税込￥14,580）

浴室用屋外カバーセット¥1,100（税込￥1,188） 0700757

0702956

0702965

浴室サブリモコン
RC-8001B〈防水形〉 ￥14,600（税込￥15,768）0703171

0706641

0706776

0706831

（税込¥35,640）￥33,000 （税込¥35,640）￥33,000

￥49,800（税込￥53,784）

￥40,000（税込￥43,200）

￥33,000（税込￥35,640）

￥405,000（税込￥437,400） ￥420,000（税込￥453,600）
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機能マークについて

さらに便利にお湯を活用！　追加できる機能 【くわしくはP.74をご覧ください】

ノーリツ製システムバスをご利用の場合に追加できる便利な機能です【くわしくはP.74をご覧ください】

給湯機と組み合わせることで、いつでも
お湯が使える即出湯が実現します。
（別売部材必要）

※配管条件により、使用中に一時的にお湯の温
度が下がることがありますが、故障ではあり
ません。

一部、ふろ給湯機本体からの
給電ではなく、別売部材「RCS
接続基板ユニット」が必要な
機種もあります。

即出湯QU-1対応機種

おふろの残り湯を
洗濯機に注水できます。

洗濯機注水ユニット
RCS-2B対応機種

スカイブレンダーを接続すれば、太陽
熱温水器と給湯機をシステムで使用でき、
給湯機のリモコンで温度設定ができます。
フルオートタイプ、オートタイプにも対
応します。（別売部材必要）

スカイブレンダー対応機種

全自動洗濯機には直結できません。

在庫僅少品
在庫僅少品につき、数に限りがあります。弊社支店・
営業所に必ずお問い合わせください。

浴槽へのお湯はりが設定値になると、
自動ストップします。

シャワーの使用中に起こった、不快な冷
水サンドイッチ現象※を防止します。

最大出湯量が25％アップ。主に水温が
高くなる夏場、設定温度が低めのときに
威力を発揮します。

これまでできなかった35℃、32℃とい
った低温度での出湯が可能になりました。

浴槽へのお湯はりが、うっかりミスの入
れすぎを防止します。設定量になれば、
台所リモコンのブザーがお知らせします。

詳しくはP.26を参照ください。

約10分間リモコンを使用しない場合★、
運転スイッチ以外の表示が消え、待機
時消費電力を低減します。

★追いだき等のふろ機能のスイッチを操作した場合、約60分で
省電力モードになります。また、給湯温度が高温設定の際、注
意喚起のため、表示を消さない場合があります。

※お湯を出したり、止めたりを繰り返すと、熱くなっ
たり、冷たくなったりする現象。

※夏場など水温が高い場合、出湯量が少ない場合、
　低温度のお湯が出せない場合があります。
　（従来の最低出湯温度は37℃）

浴室リモコンから台所リモコン側をブ
ザーで呼び出します。

凍結予防ヒーターを内蔵しています。

機器を1階に設置していても3階浴室ま
での追いだきができます。

幅広い範囲での、なめらかな燃焼に
より、給湯温度を安定させます。

機器を1階に設置して、1階の浴室だけ
追いだきができます。

機器を1階に設置していても2階浴室
までの追いだきができます。

取り扱いを誤りますと、やけどや事故の
原因になることがあります。

屋外の空気を吸い込み、燃焼後の汚れ
た空気を屋外へ強制的に排気します。

燃焼時に室内の空気を使用し、燃焼後
の汚れた空気を屋外に強制的に排気し
ます。

●自動排水栓対応機種

●おそうじ浴槽（洗っときバス）対応機種

※太陽熱温水器からの湯温が高温の場合、
　設定温度での出湯ができません。

太陽熱温水器で温められたお湯を有効
活用できます。

太陽熱温水器対応機種

給油時期をお知らせ
します。

給油検知器FC-1
対応機種

夏場のシャワー 冬場の洗い物

35℃の快適シャワー 32℃の少しあったか洗い物
体温より少し低めの湯温なので、スポーツの
後などに最適です。

冬場の台所にうれしい、熱すぎず冷たすぎず
少しあったかめのお湯。

体温より低い

思い通りのおふろに入れる　快適＆便利なおふろ沸かしの性能

湯温が変わらず、たっぷり給湯　パワフル＆快適な給湯性能

そ の 他 マ ー ク

注意！

ここ

℃

灯油が残り少なくなるとリモコンの
時計表示に「LL」と表示されます。

※リモコン以外のオプションは接続
できません。

注意
リモコンと給湯機器本体等との組み合わせや、設置・
施工、使用条件により、機能が制限されることが
ありますので、注意して頂きたい事項です。

注意！

OTQ（-G、-CG）シリーズのみ

お客様が商品に抱くイメージとの差異
を解消するための、メッセージです。お客様へ

15cm
以上

1cm以上

60cm以上

屋外屋内

上方からの図可燃壁でも近接
設置ができます。

浴槽への落とし込みにオートストップを使用さ
れる場合は、サーモ付混合水栓以外の水栓をご
利用ください。

冬季は凍結予防のため、ヒーター、
ポンプ（一部機種）を作動し、電力
を消費します(仕様表参照)。この点
では屋内設置の方が有利です。

＜台所＞

＜オイルタンク＞

＜浴室＞

台所リモコン

台所用
リモコンコード

浴室用
リモコンコード

循環アダプター

浴室リモコン2 2

3

4 5

浴　槽

商品構成・本体と各部材の役割

本書では、給湯機を運転させるために必要な部材を紹介しています。

送油管

機器本体に入付（一部機種除く）

システムチューブ
またはブレードホース

1

本書P.33より

1

2

4

3

2

5

本体寸法

固有のオプション部材

共通オプション部材

共通必要別売部材

給湯能力

特定保守製品BL認定マーク

本体の品コード

給湯方式

設置の形態

機能マーク

設計標準使用期間給湯機の種類

シリーズ名

おふろ沸かしのタイプ

＞＞このページに掲載
　   されている機種の

本体とリモコンを作動させる

ための必須部材ですが、既設

のものでも構いません。

商
品
構
成
、
他

ピタッ

台所リモコンが
ブザーで
お知らせ

給湯栓を
閉じて
お湯はり
完了

給湯栓は開いたままですが
お湯は自動で止まります

灯油がなくなる前に台所リモコンに表示してお知らせします。

（OTQ-C・OQB-Cは最大32L/分出湯時）

29 30



℃

タイプ

給 湯   46.5kW（40,000kcal/h）
ふ ろ   15.0kW（12,900kcal/h）

本体寸法／H885×W540×D250（mm）屋 外 据 置 形

OTQ-C4703AY BL
本体価格

OTQ-C4703AY BL 05DC201

RC-E9101-1マルチセット（T）0706831

合計価格

排気カバーC90
据置架台KD-5
送油管φ8セット3M
銅管用ふろ継手Lセット（2コ入り）

オプション部材

リモコン別売 リモコン別売

※ふろ継手は別売です。

本体寸法／H885×W540×D250（mm）屋 外 据 置 形

OTQ-C4703AYS BL

オイルタンクFT-92S
オイルタンクFT-92SS

オプション部材
●浴室リモコン・浴室サブリモコン用

●台所リモコン・サブリモコン用

リモコンコードS 8A（2心）

リモコンコードM 8A（2心）
循環アダプタ－HX-F

共通必要別売部材

本体価格

OTQ-C4703AYS BL 05F8101

ステンレス外装

RC-E9101-1マルチセット（T）0706831

合計価格

排気カバーC90
据置架台KD-5
送油管φ8セット3M
銅管用ふろ継手Lセット（2コ入り）

オプション部材

※ふろ継手は別売です。

浴室リモコン 台所リモコン

浴室リモコン 台所リモコン

音声
ガイド

音声
ガイド

＜表記以外のリモコンは使えません。＞リモコン

浴室リモコン 台所リモコン

音声
ガイド

●追加リモコン サブリモコンのみでは使用できません。

音声
ガイド

＜エネルック機能＞
灯油やお湯の使用状況を表示。
節約につながるさまざまな情報をお知らせします。

目標金額との比較

昨日の料金

エネるっくんが目標金額との比較状況を走る姿で楽しく表示します。
キャラクター“エネるっくん” エネルック表示の例

ドットマトリクス
表示

節約状況がひと目でわかる
「エネルック機能」を搭載した高機能リモコン

●RC-C001Pマルチセット（T）＜インターホン付＞（別売品）

●RC-E9101P-1マルチセット（T）＜インターホン付＞（別売品）

●RC-E9101-1マルチセット（T）＜標準タイプ＞（別売品）

使用状況を
表示します

（月初）（月初→月末に向かって移動）（月末）

「エコスイッチ」でエコ運転

※さらに太陽光発電システムPVMDシリーズとつなぐと、発電や売電の状況を表示できます。

★1 RCS接続基板ユニットが必要です。
★2 RC-C001Pマルチセット（T）使用時のみ。
★3 給水接続が認められない地域があります。管轄水道事業者（水道局）へご確認ください。

★1 ★2 ★3

低
NOx

冬季は凍結予防のため、ヒーター、ポンプ（一部機種）を
作動し、電力を消費します（仕様表参照）。
この点では屋内設置の方が有利です。

※電力消費量に関わる表示については、別途、電力測定ユニット2が必要です。

石油ふろ給湯機 OTQ-C給湯 追いだき 直圧式
BLOH010914-B

石
油
ふ
ろ
給
湯
機

給
湯

追
い
だ
き
直
圧
式

O
TQ

-C

￥372,000（税込￥401,760）

0501806
0701560
0501168

0501807

（税込￥9,180）
（税込￥9,504）
（税込￥2,808）

（税込￥1,188）

￥8,500
￥8,800
￥2,600

￥1,100

￥22,000
￥39,000

（税込￥23,760）
（税込￥41,120）

（税込￥2,376）

（税込￥2,376）
（税込￥8,208）

￥2,200

￥2,200
￥7,600

0700075

0700166
0704958

0500672
0500673

￥387,000（税込￥417,960）

0501806
0701560
0501168

0501807

（税込￥9,180）
（税込￥9,504）
（税込￥2,808）

（税込￥1,188）

￥8,500
￥8,800
￥2,600

￥1,100

サブリモコン
RC-8001A〈非防水形〉￥11,400（税込￥12,312）

ふろ自動スイッチ付サブリモコン
RC-8001AJ〈非防水形〉￥13,500（税込￥14,580）

浴室用屋外カバーセット¥1,100（税込￥1,188） 0700757

0702956

0702965

浴室サブリモコン
RC-8001B〈防水形〉 ￥14,600（税込￥15,768）0703171

0706641

0706776

0706831

（税込¥35,640）￥33,000 （税込¥35,640）￥33,000

￥49,800（税込￥53,784）

￥40,000（税込￥43,200）

￥33,000（税込￥35,640）

￥405,000（税込￥437,400） ￥420,000（税込￥453,600）
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機能マークについて

さらに便利にお湯を活用！　追加できる機能 【くわしくはP.74をご覧ください】

ノーリツ製システムバスをご利用の場合に追加できる便利な機能です【くわしくはP.74をご覧ください】

給湯機と組み合わせることで、いつでも
お湯が使える即出湯が実現します。
（別売部材必要）

※配管条件により、使用中に一時的にお湯の温
度が下がることがありますが、故障ではあり
ません。

一部、ふろ給湯機本体からの
給電ではなく、別売部材「RCS
接続基板ユニット」が必要な
機種もあります。

即出湯QU-1対応機種

おふろの残り湯を
洗濯機に注水できます。

洗濯機注水ユニット
RCS-2B対応機種

スカイブレンダーを接続すれば、太陽
熱温水器と給湯機をシステムで使用でき、
給湯機のリモコンで温度設定ができます。
フルオートタイプ、オートタイプにも対
応します。（別売部材必要）

スカイブレンダー対応機種

全自動洗濯機には直結できません。

在庫僅少品
在庫僅少品につき、数に限りがあります。弊社支店・
営業所に必ずお問い合わせください。

浴槽へのお湯はりが設定値になると、
自動ストップします。

シャワーの使用中に起こった、不快な冷
水サンドイッチ現象※を防止します。

最大出湯量が25％アップ。主に水温が
高くなる夏場、設定温度が低めのときに
威力を発揮します。

これまでできなかった35℃、32℃とい
った低温度での出湯が可能になりました。

浴槽へのお湯はりが、うっかりミスの入
れすぎを防止します。設定量になれば、
台所リモコンのブザーがお知らせします。

詳しくはP.26を参照ください。

約10分間リモコンを使用しない場合★、
運転スイッチ以外の表示が消え、待機
時消費電力を低減します。

★追いだき等のふろ機能のスイッチを操作した場合、約60分で
省電力モードになります。また、給湯温度が高温設定の際、注
意喚起のため、表示を消さない場合があります。

※お湯を出したり、止めたりを繰り返すと、熱くなっ
たり、冷たくなったりする現象。

※夏場など水温が高い場合、出湯量が少ない場合、
　低温度のお湯が出せない場合があります。
　（従来の最低出湯温度は37℃）

浴室リモコンから台所リモコン側をブ
ザーで呼び出します。

凍結予防ヒーターを内蔵しています。

機器を1階に設置していても3階浴室ま
での追いだきができます。

幅広い範囲での、なめらかな燃焼に
より、給湯温度を安定させます。

機器を1階に設置して、1階の浴室だけ
追いだきができます。

機器を1階に設置していても2階浴室
までの追いだきができます。

取り扱いを誤りますと、やけどや事故の
原因になることがあります。

屋外の空気を吸い込み、燃焼後の汚れ
た空気を屋外へ強制的に排気します。

燃焼時に室内の空気を使用し、燃焼後
の汚れた空気を屋外に強制的に排気し
ます。

●自動排水栓対応機種

●おそうじ浴槽（洗っときバス）対応機種

※太陽熱温水器からの湯温が高温の場合、
　設定温度での出湯ができません。

太陽熱温水器で温められたお湯を有効
活用できます。

太陽熱温水器対応機種

給油時期をお知らせ
します。

給油検知器FC-1
対応機種

夏場のシャワー 冬場の洗い物

35℃の快適シャワー 32℃の少しあったか洗い物
体温より少し低めの湯温なので、スポーツの
後などに最適です。

冬場の台所にうれしい、熱すぎず冷たすぎず
少しあったかめのお湯。

体温より低い

思い通りのおふろに入れる　快適＆便利なおふろ沸かしの性能

湯温が変わらず、たっぷり給湯　パワフル＆快適な給湯性能

そ の 他 マ ー ク

注意！

ここ

℃

灯油が残り少なくなるとリモコンの
時計表示に「LL」と表示されます。

※リモコン以外のオプションは接続
できません。

注意
リモコンと給湯機器本体等との組み合わせや、設置・
施工、使用条件により、機能が制限されることが
ありますので、注意して頂きたい事項です。

注意！

OTQ（-G、-CG）シリーズのみ

お客様が商品に抱くイメージとの差異
を解消するための、メッセージです。お客様へ

15cm
以上

1cm以上

60cm以上

屋外屋内

上方からの図可燃壁でも近接
設置ができます。

浴槽への落とし込みにオートストップを使用さ
れる場合は、サーモ付混合水栓以外の水栓をご
利用ください。

冬季は凍結予防のため、ヒーター、
ポンプ（一部機種）を作動し、電力
を消費します(仕様表参照)。この点
では屋内設置の方が有利です。

＜台所＞

＜オイルタンク＞

＜浴室＞

台所リモコン

台所用
リモコンコード

浴室用
リモコンコード

循環アダプター

浴室リモコン2 2

3

4 5

浴　槽

商品構成・本体と各部材の役割

本書では、給湯機を運転させるために必要な部材を紹介しています。

送油管

機器本体に入付（一部機種除く）

システムチューブ
またはブレードホース

1

本書P.33より

1

2

4

3

2

5

本体寸法

固有のオプション部材

共通オプション部材

共通必要別売部材

給湯能力

特定保守製品BL認定マーク

本体の品コード

給湯方式

設置の形態

機能マーク

設計標準使用期間給湯機の種類

シリーズ名

おふろ沸かしのタイプ

＞＞このページに掲載
　   されている機種の

本体とリモコンを作動させる

ための必須部材ですが、既設

のものでも構いません。

商
品
構
成
、
他

ピタッ

台所リモコンが
ブザーで
お知らせ

給湯栓を
閉じて
お湯はり
完了

給湯栓は開いたままですが
お湯は自動で止まります

灯油がなくなる前に台所リモコンに表示してお知らせします。

（OTQ-C・OQB-Cは最大32L/分出湯時）

29 30



品
番
の
見
方

OTQ series

OTQ-G series

OQB series

OTQ-C BLSYA4703

おふろ沸かしの機能

4桁：最初の2桁がキロワット目安になります。
（4703＝46.5キロワットタイプ）

OTX series

OX-H series

OX series

OR-DX series

OQB-G series

OTQ-G seriesOTQ-C

OTQ-CG

OQB-C

形 式

OTX-H series

ミキシングタイプ

¥399,600

¥415,800

¥410,400

¥421,200

¥367,200

¥383,400

¥378,000

¥388,800

¥318,600

¥334,800

¥329,400

¥340,200

¥367,200

¥383,400

¥378,000

¥388,800

¥334,800

¥351,000

¥345,600

¥356,400

¥334,800

¥351,000

¥286,200

¥302,400

¥297,000

¥307,800

¥345,600

¥361,800

¥345,600

¥302,400

¥318,600

¥297,000

¥313,200

¥302,400

¥248,400

¥264,600

¥243,000

¥259,200

¥226,800

¥248,400

¥243,000

¥329,400

¥345,600

¥351,000

¥329,400

¥286,200

¥302,400

¥270,000

¥286,200

¥286,200

¥280,800

¥297,000

¥216,000

¥232,200

¥232,200

¥248,400

¥216,000

¥232,200

¥232,200

¥226,800

¥243,000

¥253,800

¥248,400

¥237,600

¥253,800

¥410,400

¥426,600

¥405,000

¥378,000

¥394,200

¥372,600

¥243,000

¥259,200

¥232,200

¥248,400

¥226,800

¥237,600

¥199,800

¥216,000

¥194,400

¥205,200

¥248,400

¥264,600

¥248,400

¥237,600

¥253,800

¥237,600

¥205,200

¥172,800

¥189,000

¥189,000

¥205,200

¥183,600

¥199,800

¥172,800

¥189,000

¥167,400

¥178,200

¥156,600

¥172,800

¥172,800

¥189,000

¥167,400

¥183,600

¥156,600

¥172,800

¥162,000

¥226,800

¥210,600

¥205,200

¥221,400

¥370,000

¥385,000

¥380,000

¥390,000

¥340,000

¥355,000

¥350,000

¥360,000

¥295,000

¥310,000

¥305,000

¥315,000

¥340,000

¥355,000

¥350,000

¥360,000

¥310,000

¥325,000

¥320,000

¥330,000

¥310,000

¥325,000

¥265,000

¥280,000

¥275,000

¥285,000

¥380,000

¥395,000

¥375,000

¥350,000

¥365,000

¥345,000

¥318,600

¥334,800

¥313,200

¥378,000

¥394,200

¥372,600

¥345,600

¥361,800

¥340,200

¥291,600

¥295,000

¥310,000

¥290,000

¥350,000

¥365,000

¥345,000

¥320,000

¥335,000

¥315,000

¥270,000

¥320,000

¥335,000

¥320,000

¥280,000

¥295,000

¥275,000

¥290,000

¥280,000

¥230,000

¥245,000

¥225,000

¥240,000

¥210,000

¥230,000

¥225,000

¥305,000

¥320,000

¥325,000

¥305,000

¥265,000

¥280,000

¥250,000

¥265,000

¥265,000

¥260,000

¥275,000

¥200,000

¥215,000

¥215,000

¥230,000

¥200,000

¥215,000

¥215,000

¥210,000

¥225,000

¥235,000

¥230,000

¥220,000

¥235,000

¥225,000

¥240,000

¥215,000

¥230,000

¥210,000

¥220,000

¥185,000

¥200,000

¥180,000

¥190,000

¥230,000

¥245,000

¥230,000

¥220,000

¥235,000

¥220,000

¥190,000

¥160,000

¥175,000

¥175,000

¥190,000

¥170,000

¥185,000

¥160,000

¥175,000

¥155,000

¥165,000

¥145,000

¥160,000

¥160,000

¥175,000

¥155,000

¥170,000

¥145,000

¥160,000

¥150,000

¥210,000

¥195,000

¥190,000

¥205,000

¥401,760

¥417,960

¥369,360

¥385,560

¥434,160

¥372,000

¥387,000

¥342,000

¥357,000

¥402,000

¥405,000

¥372,600

¥375,000

¥345,000 

¥82,080

¥75,600

¥86,400

¥76,000

¥70,000

¥80,000

¥267,300

¥283,500

¥297,000

¥247,500

¥262,500

¥275,000

¥378,000

¥372,600

¥372,600

¥399,600

¥394,200

¥356,400

¥351,000

¥302,400

¥297,000

¥286,200

¥350,000

¥345,000

¥345,000

¥370,000

¥365,000

¥330,000

¥325,000

¥280,000

¥275,000

¥265,000

¥265,680¥246,000

ノーリツでは商品品番を下記のように表記しています。
（下記はOTQ-C4703AYS BLを例としています。）

品番の見方 石油給湯機器ラインアップ

OTQ-4701AY
OTQ-4701AYS
OTQ-4701AF
OTQ-4701AFF
OTQ-4701SAY
OTQ-4701SAYS
OTQ-4701SAF
OTQ-4701SAFF
OTQ-4701Y
OTQ-4701YS
OTQ-4701F
OTQ-4701FF
OTQ-4701AY-1
OTQ-4701AYS-1
OTQ-4701AF-1
OTQ-4701AFF-1
OTQ-4701SAY-1
OTQ-4701SAYS-1
OTQ-4701SAF-1
OTQ-4701SAFF-1
OTQ-3701SAY
OTQ-3701SAYS
OTQ-3701Y
OTQ-3701YS
OTQ-3701F
OTQ-3701FF

40
40
40
40
41
41
41
41
43
43
43
43
46
46
46
46
46
46
46
46
42
42
44
44
44
44

46.5kW
（40,000キロ）

37.2kW
（32,000キロ）

（リモコン別売）

（リモコン別売）

OTX-405AYV
OTX-405AYSV
OTX-405AFV
OTX-405SAYV
OTX-405SAYSV
OTX-406SAYV
OTX-406SAYSV
OTX-405SAFV
OTX-405YV
OTX-405YSV
OTX-406YV
OTX-406YSV
OTX-415F
OTX-415FV
OTX-415FF
OTX-305AYV
OTX-305AYSV
OTX-305AYSL
OTX-305AFV
OTX-305SAYV
OTX-305SAYSV
OTX-305SAF
OTX-305SAFV
OTX-305SAFF
OTX-306SAYV
OTX-306SAYSV
OTX-305Y
OTX-305YS
OTX-305YV
OTX-305YSV
OTX-315F
OTX-315FV
OTX-315FF
OTX-306YV
OTX-306YSV
OTX-305YS-SLP BL 
OTX-306YS-SLP BL
OTX-315F-SLP BL
OTX-315FF-SLP BL

54
54
54
56
56
55
55
55
58
58
58
58
59
59
59
54
54
55
55
56
56
57
57
57
57
57
59
59
59
60
60
60
60
60
60
61
61
61
61

45.9kW
（39,500キロ）

37.6kW
（32,400キロ）

46.5kW
（40,000キロ）

46.5kW
（40,000キロ）

36.0kW
（31,000キロ）

37.2kW
（32,000キロ）

（オートストップなし）

（オートストップなし）

（オートストップなし）

（オートストップなし）

45.0kW
（38,700キロ）

37.8kW
（32,500キロ）

（お知らせなし）

（お知らせなし）

BL認定品

給湯能力

ベターリビング

機器の設置形態・給排気方式

W,WY: 屋外壁掛形

WF   : 屋内壁掛形（強制排気方式）

WFF  : 屋内壁掛形（強制給排気方式）

Y   : 屋外据置形

F   : 屋内据置形（強制排気方式）

FF   : 屋内据置形（強制給排気方式）

無印   : 屋内・外据置形

A : フルオート

SA : オート

無印 : 標準

S : ステンレス外装

V : 減圧弁内蔵

SL : 太陽熱温水器対応

無印 : 標準

WA、WSA、YA、YSAなどのAは
オートストップ機能を表します。

グレード

機器の設置形態

石油ふろ給湯機 直圧式

OTQ-G4702AW
OTQ-G4702AWS
OTQ-G4702AWFF
OTQ-G4702SAW
OTQ-G4702SAWS
OTQ-G4702SAWFF

47
47
47
47
47
47

46.5kW
（40,000キロ）

石油ふろ給湯機

OQB-407YA
OQB-407YSA
OQB-407Y
OQB-407YS
OQB-407F
OQB-407FF
OQB-307Y
OQB-307YS
OQB-307F
OQB-307FF

62
62
63
63
63
63
64
64
64
64

石油給湯機 直圧式

OQB-G4702WA
OQB-G4702WSA
OQB-G4702WAFF
OQB-G4702W
OQB-G4702WS
OQB-G4702WFF
OQB-G3702WFF

65
65
65
66
66
66
66

石油給湯機

OX-407Y
OX-407YS
OX-407YV
OX-407YSV
OX-408YS
OX-408YSV
OX-407F
OX-407FV
OX-408F
OX-407FF
OX-307Y
OX-307YS
OX-307YV
OX-307YSV
OX-308YS
OX-308YSV
OX-307F
OX-307FV
OX-307FF

68
68
68
68
68
68
69
69
69
69
70
70
70
70
70
70
71
71
71

45.0kW
（38,700キロ）（お知らせなし）

給湯能力 タイプ

OX-H407YSV
OX-H407FV
OX-H408YV
OX-H408YSV

67
67
67
67

品　　名 本体価格 本体税込価格ページ

給湯能力 タイプ 品　　名 本体価格 本体税込価格ページ

給湯能力 タイプ 品　　名 本体価格 本体税込価格ページ

給湯能力 タイプ 品　　名 本体価格 本体税込価格ページ

給湯能力 タイプ 品　　名 本体価格 本体税込価格ページ

給湯能力 タイプ 品　　名 本体価格 本体税込価格ページ

給湯能力 タイプ 品　　名 本体価格 本体税込価格ページ

石油ふろ給湯機

石油給湯機

セミ貯湯式石油給湯機

石油ふろがま
直圧式 壁掛形

直圧式 壁掛形

セミ貯湯式

セミ貯湯式 高圧力型

標　準

標　準

標　準

標　準

標準

標　準

標　準

標　準

標　準

標　準

標　準

OTQ-G4702W
OTQ-G4702WS
OTQ-G4702WFF
OTQ-G4702AW-1 BL 
OTQ-G4702AWS-1 BL 
OTQ-G4702AWFF-1 BL
OTQ-G4702SAW-1 BL 
OTQ-G4702SAWS-1 BL
OTQ-G4702SAWFF-1 BL
OTQ-G3702WFF

48
48
48
50
50
50
50
50
50
48

46.5kW
（40,000キロ）

37.2kW
（32,000キロ）

（リモコン別売）

（リモコン別売）

石油ふろ給湯機

給湯能力 タイプ 品　　名 本体価格 本体税込価格ページ

直圧式 壁掛形

標　準

標　準
ラ
イ
ン
ア
ッ
プ

（リモコン別売）

（リモコン別売）

直圧式高効率石油ふろ給湯機
給湯能力 タイプ 品　　名 本体価格 本体税込価格ページ

（リモコン別売）

46.5kW
（40,000キロ）

OTQ-C4703AY BL
OTQ-C4703AYS BL
OTQ-C4703SAY BL
OTQ-C4703SAYS BL

OTQ-C4702AFF BL

33
33
34
34

35

（リモコン別売）

（リモコン別売）

直圧式高効率石油ふろ給湯機
給湯能力 タイプ 品　　名 本体価格 本体税込価格ページ

46.5kW
（40,000キロ）

OTQ-CG4703AWFF BL

OTQ-CG4703SAWFF BL

36

36

13.4kW
（11,500キロ）

OR-8YDX
OR-8DX
OR-8FDX

72
72
72

追いだき能力 タイプ種　類 品　　名 本体価格 本体税込価格ページ

石　油
ふろがま 追いだき専用

OQB-C4703Y
OQB-C4703YS
OQB-C4701WS

37
37
38

高効率石油給湯機

給湯能力 タイプ 品　　名 本体価格 本体税込価格ページ

直圧式 据置形・壁掛形

46.5kW
（40,000キロ）

45.9kW
（39,500キロ）

タイプ

OTX-H4701SAYSMV
OTX-H4701SAFMV
OTX-H4701SAFFMV
OTX-H405AYSV
OTX-H406AYSV
OTX-H405SAYSV
OTX-H406SAYSV
OTX-H405YSV
OTX-H406YSV
OTX-H415FV

51
51
51
52
52
52
52
53
53
53

給湯能力 品　　名 本体価格 本体税込価格ページ

標　準

（オートストップなし）
標　準

OQB-CG

OQB-CG4703WFF 39

高効率石油給湯機

給湯能力 タイプ 品　　名 本体価格 本体税込価格ページ

46.5kW
（40,000キロ）（オートストップなし）

標　準

直圧式 壁掛形

OTQ-C     : 高効率石油ふろ給湯機

OTQ-CG   : 高効率直圧式石油ガス化ふろ給湯機

OTQ-G     : 直圧式石油ガス化ふろ給湯機

OTQ   　  : 直圧式石油ふろ給湯機

OTX　     : セミ貯湯式石油ふろ給湯機

OQB-CG  : 高効率直圧式石油ガス化給湯機

OQB-G    : 直圧式石油ガス化給湯機

OQB　    : 直圧式石油給湯機

OX　     : セミ貯湯式石油給湯機

石油ふろ給湯機 セミ貯湯式 高圧力型

31 32本カタログに記載しております全商品の価格はメーカー希望小売価格です。また税抜価格（税込価格）をそれぞれ記しております。



品
番
の
見
方

OTQ series

OTQ-G series

OQB series

OTQ-C BLSYA4703

おふろ沸かしの機能

4桁：最初の2桁がキロワット目安になります。
（4703＝46.5キロワットタイプ）

OTX series

OX-H series

OX series

OR-DX series

OQB-G series

OTQ-G seriesOTQ-C

OTQ-CG

OQB-C

形 式

OTX-H series

ミキシングタイプ

¥399,600

¥415,800

¥410,400

¥421,200

¥367,200

¥383,400

¥378,000

¥388,800

¥318,600

¥334,800

¥329,400

¥340,200

¥367,200

¥383,400

¥378,000

¥388,800

¥334,800

¥351,000

¥345,600

¥356,400

¥334,800

¥351,000

¥286,200

¥302,400

¥297,000

¥307,800

¥345,600

¥361,800

¥345,600

¥302,400

¥318,600

¥297,000

¥313,200

¥302,400

¥248,400

¥264,600

¥243,000

¥259,200

¥226,800

¥248,400

¥243,000

¥329,400

¥345,600

¥351,000

¥329,400

¥286,200

¥302,400

¥270,000

¥286,200

¥286,200

¥280,800

¥297,000

¥216,000

¥232,200

¥232,200

¥248,400

¥216,000

¥232,200

¥232,200

¥226,800

¥243,000

¥253,800

¥248,400

¥237,600

¥253,800

¥410,400

¥426,600

¥405,000

¥378,000

¥394,200

¥372,600

¥243,000

¥259,200

¥232,200

¥248,400

¥226,800

¥237,600

¥199,800

¥216,000

¥194,400

¥205,200

¥248,400

¥264,600

¥248,400

¥237,600

¥253,800

¥237,600

¥205,200

¥172,800

¥189,000

¥189,000

¥205,200

¥183,600

¥199,800

¥172,800

¥189,000

¥167,400

¥178,200

¥156,600

¥172,800

¥172,800

¥189,000

¥167,400

¥183,600

¥156,600

¥172,800

¥162,000

¥226,800

¥210,600

¥205,200

¥221,400

¥370,000

¥385,000

¥380,000

¥390,000

¥340,000

¥355,000

¥350,000

¥360,000

¥295,000

¥310,000

¥305,000

¥315,000

¥340,000

¥355,000

¥350,000

¥360,000

¥310,000

¥325,000

¥320,000

¥330,000

¥310,000

¥325,000

¥265,000

¥280,000

¥275,000

¥285,000

¥380,000

¥395,000

¥375,000

¥350,000

¥365,000

¥345,000

¥318,600

¥334,800

¥313,200

¥378,000

¥394,200

¥372,600

¥345,600

¥361,800

¥340,200

¥291,600

¥295,000

¥310,000

¥290,000

¥350,000

¥365,000

¥345,000

¥320,000

¥335,000

¥315,000

¥270,000

¥320,000

¥335,000

¥320,000

¥280,000

¥295,000

¥275,000

¥290,000

¥280,000

¥230,000

¥245,000

¥225,000

¥240,000

¥210,000

¥230,000

¥225,000

¥305,000

¥320,000

¥325,000

¥305,000

¥265,000

¥280,000

¥250,000

¥265,000

¥265,000

¥260,000

¥275,000

¥200,000

¥215,000

¥215,000

¥230,000

¥200,000

¥215,000

¥215,000

¥210,000

¥225,000

¥235,000

¥230,000

¥220,000

¥235,000

¥225,000

¥240,000

¥215,000

¥230,000

¥210,000

¥220,000

¥185,000

¥200,000

¥180,000

¥190,000

¥230,000

¥245,000

¥230,000

¥220,000

¥235,000

¥220,000

¥190,000

¥160,000

¥175,000

¥175,000

¥190,000

¥170,000

¥185,000

¥160,000

¥175,000

¥155,000

¥165,000

¥145,000

¥160,000

¥160,000

¥175,000

¥155,000

¥170,000

¥145,000

¥160,000

¥150,000

¥210,000

¥195,000

¥190,000

¥205,000

¥401,760

¥417,960

¥369,360

¥385,560

¥434,160

¥372,000

¥387,000

¥342,000

¥357,000

¥402,000

¥405,000

¥372,600

¥375,000

¥345,000 

¥82,080

¥75,600

¥86,400

¥76,000

¥70,000

¥80,000

¥267,300

¥283,500

¥297,000

¥247,500

¥262,500

¥275,000

¥378,000

¥372,600

¥372,600

¥399,600

¥394,200

¥356,400

¥351,000

¥302,400

¥297,000

¥286,200

¥350,000

¥345,000

¥345,000

¥370,000

¥365,000

¥330,000

¥325,000

¥280,000

¥275,000

¥265,000

¥265,680¥246,000

ノーリツでは商品品番を下記のように表記しています。
（下記はOTQ-C4703AYS BLを例としています。）

品番の見方 石油給湯機器ラインアップ

OTQ-4701AY
OTQ-4701AYS
OTQ-4701AF
OTQ-4701AFF
OTQ-4701SAY
OTQ-4701SAYS
OTQ-4701SAF
OTQ-4701SAFF
OTQ-4701Y
OTQ-4701YS
OTQ-4701F
OTQ-4701FF
OTQ-4701AY-1
OTQ-4701AYS-1
OTQ-4701AF-1
OTQ-4701AFF-1
OTQ-4701SAY-1
OTQ-4701SAYS-1
OTQ-4701SAF-1
OTQ-4701SAFF-1
OTQ-3701SAY
OTQ-3701SAYS
OTQ-3701Y
OTQ-3701YS
OTQ-3701F
OTQ-3701FF

40
40
40
40
41
41
41
41
43
43
43
43
46
46
46
46
46
46
46
46
42
42
44
44
44
44

46.5kW
（40,000キロ）

37.2kW
（32,000キロ）

（リモコン別売）

（リモコン別売）

OTX-405AYV
OTX-405AYSV
OTX-405AFV
OTX-405SAYV
OTX-405SAYSV
OTX-406SAYV
OTX-406SAYSV
OTX-405SAFV
OTX-405YV
OTX-405YSV
OTX-406YV
OTX-406YSV
OTX-415F
OTX-415FV
OTX-415FF
OTX-305AYV
OTX-305AYSV
OTX-305AYSL
OTX-305AFV
OTX-305SAYV
OTX-305SAYSV
OTX-305SAF
OTX-305SAFV
OTX-305SAFF
OTX-306SAYV
OTX-306SAYSV
OTX-305Y
OTX-305YS
OTX-305YV
OTX-305YSV
OTX-315F
OTX-315FV
OTX-315FF
OTX-306YV
OTX-306YSV
OTX-305YS-SLP BL 
OTX-306YS-SLP BL
OTX-315F-SLP BL
OTX-315FF-SLP BL

54
54
54
56
56
55
55
55
58
58
58
58
59
59
59
54
54
55
55
56
56
57
57
57
57
57
59
59
59
60
60
60
60
60
60
61
61
61
61

45.9kW
（39,500キロ）

37.6kW
（32,400キロ）

46.5kW
（40,000キロ）

46.5kW
（40,000キロ）

36.0kW
（31,000キロ）

37.2kW
（32,000キロ）

（オートストップなし）

（オートストップなし）

（オートストップなし）

（オートストップなし）

45.0kW
（38,700キロ）

37.8kW
（32,500キロ）

（お知らせなし）

（お知らせなし）

BL認定品

給湯能力

ベターリビング

機器の設置形態・給排気方式

W,WY: 屋外壁掛形

WF   : 屋内壁掛形（強制排気方式）

WFF  : 屋内壁掛形（強制給排気方式）

Y   : 屋外据置形

F   : 屋内据置形（強制排気方式）

FF   : 屋内据置形（強制給排気方式）

無印   : 屋内・外据置形

A : フルオート

SA : オート

無印 : 標準

S : ステンレス外装

V : 減圧弁内蔵

SL : 太陽熱温水器対応

無印 : 標準

WA、WSA、YA、YSAなどのAは
オートストップ機能を表します。

グレード

機器の設置形態

石油ふろ給湯機 直圧式

OTQ-G4702AW
OTQ-G4702AWS
OTQ-G4702AWFF
OTQ-G4702SAW
OTQ-G4702SAWS
OTQ-G4702SAWFF

47
47
47
47
47
47

46.5kW
（40,000キロ）

石油ふろ給湯機

OQB-407YA
OQB-407YSA
OQB-407Y
OQB-407YS
OQB-407F
OQB-407FF
OQB-307Y
OQB-307YS
OQB-307F
OQB-307FF

62
62
63
63
63
63
64
64
64
64

石油給湯機 直圧式

OQB-G4702WA
OQB-G4702WSA
OQB-G4702WAFF
OQB-G4702W
OQB-G4702WS
OQB-G4702WFF
OQB-G3702WFF

65
65
65
66
66
66
66

石油給湯機

OX-407Y
OX-407YS
OX-407YV
OX-407YSV
OX-408YS
OX-408YSV
OX-407F
OX-407FV
OX-408F
OX-407FF
OX-307Y
OX-307YS
OX-307YV
OX-307YSV
OX-308YS
OX-308YSV
OX-307F
OX-307FV
OX-307FF

68
68
68
68
68
68
69
69
69
69
70
70
70
70
70
70
71
71
71

45.0kW
（38,700キロ）（お知らせなし）

給湯能力 タイプ

OX-H407YSV
OX-H407FV
OX-H408YV
OX-H408YSV

67
67
67
67

品　　名 本体価格 本体税込価格ページ

給湯能力 タイプ 品　　名 本体価格 本体税込価格ページ

給湯能力 タイプ 品　　名 本体価格 本体税込価格ページ

給湯能力 タイプ 品　　名 本体価格 本体税込価格ページ

給湯能力 タイプ 品　　名 本体価格 本体税込価格ページ

給湯能力 タイプ 品　　名 本体価格 本体税込価格ページ

給湯能力 タイプ 品　　名 本体価格 本体税込価格ページ

石油ふろ給湯機

石油給湯機

セミ貯湯式石油給湯機

石油ふろがま
直圧式 壁掛形

直圧式 壁掛形

セミ貯湯式

セミ貯湯式 高圧力型

標　準

標　準

標　準

標　準

標準

標　準

標　準

標　準

標　準

標　準

標　準

OTQ-G4702W
OTQ-G4702WS
OTQ-G4702WFF
OTQ-G4702AW-1 BL 
OTQ-G4702AWS-1 BL 
OTQ-G4702AWFF-1 BL
OTQ-G4702SAW-1 BL 
OTQ-G4702SAWS-1 BL
OTQ-G4702SAWFF-1 BL
OTQ-G3702WFF

48
48
48
50
50
50
50
50
50
48

46.5kW
（40,000キロ）

37.2kW
（32,000キロ）

（リモコン別売）

（リモコン別売）

石油ふろ給湯機

給湯能力 タイプ 品　　名 本体価格 本体税込価格ページ

直圧式 壁掛形

標　準

標　準
ラ
イ
ン
ア
ッ
プ

（リモコン別売）

（リモコン別売）

直圧式高効率石油ふろ給湯機
給湯能力 タイプ 品　　名 本体価格 本体税込価格ページ

（リモコン別売）

46.5kW
（40,000キロ）

OTQ-C4703AY BL
OTQ-C4703AYS BL
OTQ-C4703SAY BL
OTQ-C4703SAYS BL

OTQ-C4702AFF BL

33
33
34
34

35

（リモコン別売）

（リモコン別売）

直圧式高効率石油ふろ給湯機
給湯能力 タイプ 品　　名 本体価格 本体税込価格ページ

46.5kW
（40,000キロ）

OTQ-CG4703AWFF BL

OTQ-CG4703SAWFF BL

36

36

13.4kW
（11,500キロ）

OR-8YDX
OR-8DX
OR-8FDX

72
72
72

追いだき能力 タイプ種　類 品　　名 本体価格 本体税込価格ページ

石　油
ふろがま 追いだき専用

OQB-C4703Y
OQB-C4703YS
OQB-C4701WS

37
37
38

高効率石油給湯機

給湯能力 タイプ 品　　名 本体価格 本体税込価格ページ

直圧式 据置形・壁掛形

46.5kW
（40,000キロ）

45.9kW
（39,500キロ）

タイプ

OTX-H4701SAYSMV
OTX-H4701SAFMV
OTX-H4701SAFFMV
OTX-H405AYSV
OTX-H406AYSV
OTX-H405SAYSV
OTX-H406SAYSV
OTX-H405YSV
OTX-H406YSV
OTX-H415FV

51
51
51
52
52
52
52
53
53
53

給湯能力 品　　名 本体価格 本体税込価格ページ

標　準

（オートストップなし）
標　準

OQB-CG

OQB-CG4703WFF 39

高効率石油給湯機

給湯能力 タイプ 品　　名 本体価格 本体税込価格ページ

46.5kW
（40,000キロ）（オートストップなし）

標　準

直圧式 壁掛形

OTQ-C     : 高効率石油ふろ給湯機

OTQ-CG   : 高効率直圧式石油ガス化ふろ給湯機

OTQ-G     : 直圧式石油ガス化ふろ給湯機

OTQ   　  : 直圧式石油ふろ給湯機

OTX　     : セミ貯湯式石油ふろ給湯機

OQB-CG  : 高効率直圧式石油ガス化給湯機

OQB-G    : 直圧式石油ガス化給湯機

OQB　    : 直圧式石油給湯機

OX　     : セミ貯湯式石油給湯機

石油ふろ給湯機 セミ貯湯式 高圧力型

31 32本カタログに記載しております全商品の価格はメーカー希望小売価格です。また税抜価格（税込価格）をそれぞれ記しております。



タイプ

給 湯   46.5kW（40,000kcal/h）
ふ ろ   15.0kW（12,900kcal/h）

本体寸法／H885×W540×D250（mm）屋 外 据 置 形

OTQ-C4703AY BL
本体価格

OTQ-C4703AY BL 05DC201

RC-E9101-1マルチセット（T）0706831

合計価格

排気カバーC90
据置架台KD-5
送油管φ8セット3M
銅管用ふろ継手Lセット（2コ入り）

オプション部材

リモコン別売 リモコン別売

※ふろ継手は別売です。

本体寸法／H885×W540×D250（mm）屋 外 据 置 形

OTQ-C4703AYS BL

オイルタンクFT-92S
オイルタンクFT-92SS

オプション部材
●浴室リモコン・浴室サブリモコン用

●台所リモコン・サブリモコン用

リモコンコードS 8A（2心）

リモコンコードM 8A（2心）
循環アダプタ－HX-F

共通必要別売部材

本体価格

OTQ-C4703AYS BL 05F8101

ステンレス外装

RC-E9101-1マルチセット（T）0706831

合計価格

排気カバーC90
据置架台KD-5
送油管φ8セット3M
銅管用ふろ継手Lセット（2コ入り）

オプション部材

※ふろ継手は別売です。

浴室リモコン 台所リモコン

浴室リモコン 台所リモコン

音声
ガイド

音声
ガイド

＜表記以外のリモコンは使えません。＞リモコン

浴室リモコン 台所リモコン

音声
ガイド

●追加リモコン サブリモコンのみでは使用できません。

音声
ガイド

＜エネルック機能＞
灯油やお湯の使用状況を表示。
節約につながるさまざまな情報をお知らせします。

目標金額との比較

昨日の料金

エネるっくんが目標金額との比較状況を走る姿で楽しく表示します。
キャラクター“エネるっくん” エネルック表示の例

ドットマトリクス
表示

節約状況がひと目でわかる
「エネルック機能」を搭載した高機能リモコン

●RC-C001Pマルチセット（T）＜インターホン付＞（別売品）

●RC-E9101P-1マルチセット（T）＜インターホン付＞（別売品）

●RC-E9101-1マルチセット（T）＜標準タイプ＞（別売品）

使用状況を
表示します

（月初）（月初→月末に向かって移動）（月末）

「エコスイッチ」でエコ運転

※さらに太陽光発電システムPVMDシリーズとつなぐと、発電や売電の状況を表示できます。

★1 RCS接続基板ユニットが必要です。
★2 RC-C001Pマルチセット（T）使用時のみ。
★3 給水接続が認められない地域があります。管轄水道事業者（水道局）へご確認ください。

★1 ★2 ★3

低
NOx

冬季は凍結予防のため、ヒーター、ポンプ（一部機種）を
作動し、電力を消費します（仕様表参照）。
この点では屋内設置の方が有利です。

※電力消費量に関わる表示については、別途、電力測定ユニット2が必要です。

石油ふろ給湯機石油ふろ給湯機 OTQ-C給湯 追いだき 直圧式
BLOH010914-BOTQ-C給湯 追いだき 直圧式

BLOH010914-B

オイルタンクFT-92S
オイルタンクFT-92SS

オプション部材
●浴室リモコン・浴室サブリモコン用

●台所リモコン・サブリモコン用

リモコンコードS 8A（2心）

リモコンコードM 8A（2心）
循環アダプタ－HX-F

共通必要別売部材

浴室リモコン 台所リモコン

浴室リモコン 台所リモコン

音声
ガイド

音声
ガイド

＜表記以外のリモコンは使えません。＞リモコン

浴室リモコン 台所リモコン

音声
ガイド

●追加リモコン サブリモコンのみでは使用できません。

音声
ガイド

＜エネルック機能＞
灯油やお湯の使用状況を表示。
節約につながるさまざまな情報をお知らせします。

目標金額との比較

昨日の料金

エネるっくんが目標金額との比較状況を走る姿で楽しく表示します。
キャラクター“エネるっくん” エネルック表示の例

ドットマトリクス
表示

●RC-C001Pマルチセット（T）＜インターホン付＞（別売品）

●RC-E9101P-1マルチセット（T）＜インターホン付＞（別売品）

●RC-E9101-1マルチセット（T）＜標準タイプ＞（別売品）

使用状況を
表示します

（月初）（月初→月末に向かって移動）（月末）

「エコスイッチ」でエコ運転

冬季は凍結予防のため、ヒーター、ポンプ（一部機種）を
作動し、電力を消費します（仕様表参照）。
この点では屋内設置の方が有利です。

屋 外 据 置 形

給 湯   46.5kW（40,000kcal/h）
ふ ろ   15.0kW（12,900kcal/h）

タイプ

本体寸法／H885×W540×D250（mm）

OTQ-C4703SAY BL
本体価格

OTQ-C4703SAY BL 05DC401

低
NOx

RC-E9101-1マルチセット（T）0706831

合計価格

排気カバーC90
据置架台KD-5
送油管φ8セット3M
銅管用ふろ継手Lセット（2コ入り）

オプション部材

リモコン別売 リモコン別売

※ふろ継手は別売です。

本体寸法／H885×W540×D250（mm）屋 外 据 置 形

OTQ-C4703SAYS BL
本体価格

OTQ-C4703SAYS BL 05DC301

ステンレス外装

RC-E9101-1マルチセット（T）0706831

合計価格

排気カバーC90
据置架台KD-5
送油管φ8セット3M
銅管用ふろ継手Lセット（2コ入り）

オプション部材

※ふろ継手は別売です。

★1 RCS接続基板ユニットが必要です。
★2 RC-C001Pマルチセット（T）使用時のみ。
★3 給水接続が認められない地域があります。管轄水道事業者（水道局）へご確認ください。

★1

★2 ★3

石
油
ふ
ろ
給
湯
機

O
TQ

-C

給
湯

追
い
だ
き
直
圧
式

石
油
ふ
ろ
給
湯
機

給
湯

追
い
だ
き
直
圧
式

O
TQ

-C

節約状況がひと目でわかる
「エネルック機能」を搭載した高機能リモコン

※さらに太陽光発電システムPVMDシリーズとつなぐと、発電や売電の状況を表示できます。

※電力消費量に関わる表示については、別途、電力測定ユニット2が必要です。

仕様表 P.81～ 関連部材 P.86～ 本体寸法図 P.105～

￥372,000（税込￥401,760）

0501806
0701560
0501168

0501807

（税込￥9,180）
（税込￥9,504）
（税込￥2,808）

（税込￥1,188）

￥8,500
￥8,800
￥2,600

￥1,100

￥22,000
￥39,000

（税込￥23,760）
（税込￥42,120）

（税込￥2,376）

（税込￥2,376）
（税込￥8,208）

￥2,200

￥2,200
￥7,600

0700075

0700166
0704958

0500672
0500673

￥387,000（税込￥417,960）

0501806
0701560
0501168

0501807

（税込￥9,180）
（税込￥9,504）
（税込￥2,808）

（税込￥1,188）

￥8,500
￥8,800
￥2,600

￥1,100

サブリモコン
RC-8001A〈非防水形〉￥11,400（税込￥12,312）

ふろ自動スイッチ付サブリモコン
RC-8001AJ〈非防水形〉￥13,500（税込￥14,580）

浴室用屋外カバーセット¥1,100（税込￥1,188） 0700757

0702956

0702965

浴室サブリモコン
RC-8001B〈防水形〉 ￥14,600（税込￥15,768）0703171

0706641

0706776

0706831

￥22,000
￥39,000

（税込￥23,760）
（税込￥42,120）

（税込￥2,376）

（税込￥2,376）
（税込￥8,208）

￥2,200

￥2,200
￥7,600

0700075

0700166
0704958

0500672
0500673

サブリモコン
RC-8001A〈非防水形〉￥11,400（税込￥12,312）

ふろ自動スイッチ付サブリモコン
RC-8001AJ〈非防水形〉￥13,500（税込￥14,580）

浴室用屋外カバーセット¥1,100（税込￥1,188） 0700757

0702956

0702965

浴室サブリモコン
RC-8001B〈防水形〉 ￥14,600（税込￥15,768）0703171

0706641

0706776

0706831

￥342,000（税込￥369,360）

0501806
0701560
0501168

0501807

（税込￥9,180）
（税込￥9,504）
（税込￥2,808）

（税込￥1,188）

￥8,500
￥8,800
￥2,600

￥1,100

￥357,000（税込￥385,560）

0501806
0701560
0501168

0501807

（税込￥9,180）
（税込￥9,504）
（税込￥2,808）

（税込￥1,188）

￥8,500
￥8,800
￥2,600

￥1,100

（税込¥35,640）￥33,000 （税込¥35,640）￥33,000

￥49,800（税込￥53,784）

￥40,000（税込￥43,200）

￥33,000（税込￥35,640）

￥40,000（税込￥43,200）

￥33,000（税込￥35,640）
￥49,800（税込￥53,784）

（税込¥35,640）￥33,000 （税込¥35,640）￥33,000

￥375,000（税込￥405,000） ￥390,000（税込￥421,200）￥405,000（税込￥437,400） ￥420,000（税込￥453,600）

33 34
●ご購入・お取り替えに際しては、施工条件や水道圧などにより能力または使い勝手に差が生じる事があります。くわしくは販売店または弊社までご相談ください。

本カタログに記載しております全商品の価格はメーカー希望小売価格です。また税抜価格（税込価格）をそれぞれ記しております。



タイプ

給 湯   46.5kW（40,000kcal/h）
ふ ろ   15.0kW（12,900kcal/h）

本体寸法／H885×W540×D250（mm）屋 外 据 置 形

OTQ-C4703AY BL
本体価格

OTQ-C4703AY BL 05DC201

RC-E9101-1マルチセット（T）0706831

合計価格

排気カバーC90
据置架台KD-5
送油管φ8セット3M
銅管用ふろ継手Lセット（2コ入り）

オプション部材

リモコン別売 リモコン別売

※ふろ継手は別売です。

本体寸法／H885×W540×D250（mm）屋 外 据 置 形

OTQ-C4703AYS BL

オイルタンクFT-92S
オイルタンクFT-92SS

オプション部材
●浴室リモコン・浴室サブリモコン用

●台所リモコン・サブリモコン用

リモコンコードS 8A（2心）

リモコンコードM 8A（2心）
循環アダプタ－HX-F

共通必要別売部材

本体価格

OTQ-C4703AYS BL 05F8101

ステンレス外装

RC-E9101-1マルチセット（T）0706831

合計価格

排気カバーC90
据置架台KD-5
送油管φ8セット3M
銅管用ふろ継手Lセット（2コ入り）

オプション部材

※ふろ継手は別売です。

浴室リモコン 台所リモコン

浴室リモコン 台所リモコン

音声
ガイド

音声
ガイド

＜表記以外のリモコンは使えません。＞リモコン

浴室リモコン 台所リモコン

音声
ガイド

●追加リモコン サブリモコンのみでは使用できません。

音声
ガイド

＜エネルック機能＞
灯油やお湯の使用状況を表示。
節約につながるさまざまな情報をお知らせします。

目標金額との比較

昨日の料金

エネるっくんが目標金額との比較状況を走る姿で楽しく表示します。
キャラクター“エネるっくん” エネルック表示の例

ドットマトリクス
表示

節約状況がひと目でわかる
「エネルック機能」を搭載した高機能リモコン

●RC-C001Pマルチセット（T）＜インターホン付＞（別売品）

●RC-E9101P-1マルチセット（T）＜インターホン付＞（別売品）

●RC-E9101-1マルチセット（T）＜標準タイプ＞（別売品）

使用状況を
表示します

（月初）（月初→月末に向かって移動）（月末）

「エコスイッチ」でエコ運転

※さらに太陽光発電システムPVMDシリーズとつなぐと、発電や売電の状況を表示できます。

★1 RCS接続基板ユニットが必要です。
★2 RC-C001Pマルチセット（T）使用時のみ。
★3 給水接続が認められない地域があります。管轄水道事業者（水道局）へご確認ください。

★1 ★2 ★3

低
NOx

冬季は凍結予防のため、ヒーター、ポンプ（一部機種）を
作動し、電力を消費します（仕様表参照）。
この点では屋内設置の方が有利です。

※電力消費量に関わる表示については、別途、電力測定ユニット2が必要です。

石油ふろ給湯機石油ふろ給湯機 OTQ-C給湯 追いだき 直圧式
BLOH010914-BOTQ-C給湯 追いだき 直圧式

BLOH010914-B

オイルタンクFT-92S
オイルタンクFT-92SS

オプション部材
●浴室リモコン・浴室サブリモコン用

●台所リモコン・サブリモコン用

リモコンコードS 8A（2心）

リモコンコードM 8A（2心）
循環アダプタ－HX-F

共通必要別売部材

浴室リモコン 台所リモコン

浴室リモコン 台所リモコン

音声
ガイド

音声
ガイド

＜表記以外のリモコンは使えません。＞リモコン

浴室リモコン 台所リモコン

音声
ガイド

●追加リモコン サブリモコンのみでは使用できません。

音声
ガイド

＜エネルック機能＞
灯油やお湯の使用状況を表示。
節約につながるさまざまな情報をお知らせします。

目標金額との比較

昨日の料金

エネるっくんが目標金額との比較状況を走る姿で楽しく表示します。
キャラクター“エネるっくん” エネルック表示の例

ドットマトリクス
表示

●RC-C001Pマルチセット（T）＜インターホン付＞（別売品）

●RC-E9101P-1マルチセット（T）＜インターホン付＞（別売品）

●RC-E9101-1マルチセット（T）＜標準タイプ＞（別売品）

使用状況を
表示します

（月初）（月初→月末に向かって移動）（月末）

「エコスイッチ」でエコ運転

冬季は凍結予防のため、ヒーター、ポンプ（一部機種）を
作動し、電力を消費します（仕様表参照）。
この点では屋内設置の方が有利です。

屋 外 据 置 形

給 湯   46.5kW（40,000kcal/h）
ふ ろ   15.0kW（12,900kcal/h）

タイプ

本体寸法／H885×W540×D250（mm）

OTQ-C4703SAY BL
本体価格

OTQ-C4703SAY BL 05DC401

低
NOx

RC-E9101-1マルチセット（T）0706831

合計価格

排気カバーC90
据置架台KD-5
送油管φ8セット3M
銅管用ふろ継手Lセット（2コ入り）

オプション部材

リモコン別売 リモコン別売

※ふろ継手は別売です。

本体寸法／H885×W540×D250（mm）屋 外 据 置 形

OTQ-C4703SAYS BL
本体価格

OTQ-C4703SAYS BL 05DC301

ステンレス外装

RC-E9101-1マルチセット（T）0706831

合計価格

排気カバーC90
据置架台KD-5
送油管φ8セット3M
銅管用ふろ継手Lセット（2コ入り）

オプション部材

※ふろ継手は別売です。

★1 RCS接続基板ユニットが必要です。
★2 RC-C001Pマルチセット（T）使用時のみ。
★3 給水接続が認められない地域があります。管轄水道事業者（水道局）へご確認ください。

★1

★2 ★3

石
油
ふ
ろ
給
湯
機

O
TQ

-C

給
湯

追
い
だ
き
直
圧
式

石
油
ふ
ろ
給
湯
機

給
湯

追
い
だ
き
直
圧
式

O
TQ

-C

節約状況がひと目でわかる
「エネルック機能」を搭載した高機能リモコン

※さらに太陽光発電システムPVMDシリーズとつなぐと、発電や売電の状況を表示できます。

※電力消費量に関わる表示については、別途、電力測定ユニット2が必要です。

仕様表 P.81～ 関連部材 P.86～ 本体寸法図 P.105～

￥372,000（税込￥401,760）

0501806
0701560
0501168

0501807

（税込￥9,180）
（税込￥9,504）
（税込￥2,808）

（税込￥1,188）

￥8,500
￥8,800
￥2,600

￥1,100

￥22,000
￥39,000

（税込￥23,760）
（税込￥42,120）

（税込￥2,376）

（税込￥2,376）
（税込￥8,208）

￥2,200

￥2,200
￥7,600

0700075

0700166
0704958

0500672
0500673

￥387,000（税込￥417,960）

0501806
0701560
0501168

0501807

（税込￥9,180）
（税込￥9,504）
（税込￥2,808）

（税込￥1,188）

￥8,500
￥8,800
￥2,600

￥1,100

サブリモコン
RC-8001A〈非防水形〉￥11,400（税込￥12,312）

ふろ自動スイッチ付サブリモコン
RC-8001AJ〈非防水形〉￥13,500（税込￥14,580）

浴室用屋外カバーセット¥1,100（税込￥1,188） 0700757

0702956

0702965

浴室サブリモコン
RC-8001B〈防水形〉 ￥14,600（税込￥15,768）0703171

0706641

0706776

0706831

￥22,000
￥39,000

（税込￥23,760）
（税込￥42,120）

（税込￥2,376）

（税込￥2,376）
（税込￥8,208）

￥2,200

￥2,200
￥7,600

0700075

0700166
0704958

0500672
0500673

サブリモコン
RC-8001A〈非防水形〉￥11,400（税込￥12,312）

ふろ自動スイッチ付サブリモコン
RC-8001AJ〈非防水形〉￥13,500（税込￥14,580）

浴室用屋外カバーセット¥1,100（税込￥1,188） 0700757

0702956

0702965

浴室サブリモコン
RC-8001B〈防水形〉 ￥14,600（税込￥15,768）0703171

0706641

0706776

0706831

￥342,000（税込￥369,360）

0501806
0701560
0501168

0501807

（税込￥9,180）
（税込￥9,504）
（税込￥2,808）

（税込￥1,188）

￥8,500
￥8,800
￥2,600

￥1,100

￥357,000（税込￥385,560）

0501806
0701560
0501168

0501807

（税込￥9,180）
（税込￥9,504）
（税込￥2,808）

（税込￥1,188）

￥8,500
￥8,800
￥2,600

￥1,100

（税込¥35,640）￥33,000 （税込¥35,640）￥33,000

￥49,800（税込￥53,784）

￥40,000（税込￥43,200）

￥33,000（税込￥35,640）

￥40,000（税込￥43,200）

￥33,000（税込￥35,640）
￥49,800（税込￥53,784）

（税込¥35,640）￥33,000 （税込¥35,640）￥33,000

￥375,000（税込￥405,000） ￥390,000（税込￥421,200）￥405,000（税込￥437,400） ￥420,000（税込￥453,600）

33 34
●ご購入・お取り替えに際しては、施工条件や水道圧などにより能力または使い勝手に差が生じる事があります。くわしくは販売店または弊社までご相談ください。

本カタログに記載しております全商品の価格はメーカー希望小売価格です。また税抜価格（税込価格）をそれぞれ記しております。



0501807 （税込￥1,188）￥1,100

￥402,000（税込￥434,160）

￥22,000
￥39,000

（税込￥23,760）
（税込￥42,120）

（税込￥2,376）

（税込￥2,376）
（税込￥8,208）

￥2,200

￥2,200
￥7,600

0700075

0700166
0704958

（税込￥2,376）

（税込￥2,376）
（税込￥8,208）

￥2,200

￥2,200
￥7,600

0700075

0700166
0704958

0500672
0500673

0706932

0707098

サブリモコン
RC-8001A〈非防水形〉￥11,400（税込￥12,312）

ふろ自動スイッチ付サブリモコン
RC-8001AJ〈非防水形〉￥13,500（税込￥14,580）

浴室用屋外カバーセット¥1,100（税込￥1,188） 0700757

0702956

0702965

浴室サブリモコン
RC-8001B〈防水形〉 ￥14,600（税込￥15,768）0703171

0705367

05FA201

（税込¥1,188）
（税込¥16,416）

¥1,100
¥15,200

￥345,000（税込￥372,600）

￥425,800（税込￥459,864）

￥375,000（税込￥405,000）

（税込¥19,224）¥17,800

05FA401

（税込¥35,640）

（税込¥1,188）
（税込¥16,416）

¥1,100
¥15,200

￥395,800（税込￥427,464）
（税込¥19,224）¥17,800

（税込¥35,640）￥33,000 ￥33,000

0707120

サブリモコン
RC-8001A〈非防水形〉￥11,400（税込￥12,312）

ふろ自動スイッチ付サブリモコン
RC-8001AJ〈非防水形〉￥13,500（税込￥14,580）

浴室用屋外カバーセット
¥1,100（税込￥1,188） 
0700757

0702956

浴室サブリモコン
RC-8001B〈防水形〉 ￥14,600（税込￥15,768）

0706641

￥22,000
￥39,000

（税込￥23,760）
（税込￥42,120）

0500672
0500673

0702965

0703171

（税込¥35,640）

（税込¥19,224）

￥33,000

¥17,800

￥452,800（税込￥489,024）

￥33,000（税込￥35,640）

￥40,000（税込￥43,200）

￥45,000（税込￥48,600）

￥33,000（税込￥35,640）

￥49,800（税込￥53,784）

石油ふろ給湯機 OTQ-C給湯 追いだき 直圧式
BLOH010914-B

★1 RCS接続基板ユニットが必要です。
★2 RC-9001Pマルチセット オイル（T）使用時のみ。
★3 給水接続が認められない地域があります。管轄水道事業者（水道局）へご確認ください。

★1 ★2タイプ

給 湯   46.5kW（40,000kcal/h）
ふ ろ   15.0kW（12,900kcal/h）

低
NOx

オプション部材
銅管用ふろ継手Lセット（2コ入り）

RC-9101-1マルチセット（T）
FF-102A薄形給排気筒セット※1

0706932

0500341

合計価格

リモコン別売

本体寸法／H1,060×W290×D620（mm）屋 内 据 置 形

OTQ-C4702AFF BL
本体価格

OTQ-C4702AFF BL 05F8201※ふろ継手は別売です。 φ80給気筒径

【給排気延長】7m3曲がり以内 φ80排気筒径

※1　寒冷地域では、「断熱仕様のFF-102A-C薄形給排気筒セット
¥33,000（税込¥35,640）」および「断熱仕様の給気管用
部材」を使用してください。

●RC-9101-1マルチセット（T）＜標準タイプ＞（別売品）

浴室リモコン 台所リモコン

●RC-9101P-1マルチセット（T）＜インターホン付＞（別売品）

浴室リモコン 台所リモコン

＜表記以外のリモコンは使えません。＞

オイルタンクFT-92S
オイルタンクFT-92SS

オプション部材

リモコン

●浴室リモコン・浴室サブリモコン用

●台所リモコン・サブリモコン用

リモコンコードS 8A（2心）

リモコンコードM 8A（2心）
循環アダプタ－HX-F

共通必要別売部材

●浴室リモコン・浴室サブリモコン用

●台所リモコン・サブリモコン用

リモコンコードS 8A（2心）

リモコンコードM 8A（2心）
循環アダプタ－HX-F

共通必要別売部材

★3

浴室リモコン 台所リモコン

音声
ガイド

●RC-9001Pマルチセット オイル（T）＜インターホン付＞（別売品）

高機能ドットマトリクス表示リモコンもご用意しています。

●追加リモコン サブリモコンのみでは使用できません。

音声
ガイド

RC-9001Pマルチセット オイル（T）なら…省エネ効果が目で見えます！！

●月単位 ●日単位 ●グラフ化

CO2の削減量が一目で分かるように、木の大小で表しました。

お湯や灯油の使用量、金額を日・週・月単位で表示します。

エネルック表示

目標としたお湯や灯油の使用量より多いか少
ないか週単位のマークの表情でお知らせします。

省エネマーク

エコポイント　表示

※エコポイントは弊社の登録商標です。

※電力消費量に関わる表示については、別途、電力測定ユニットが必要です。

音声
ガイド

音声
ガイド

高効率
OTQ-CGシリーズは、
エコロジーをテーマに新環境仕様 目標年度2006年度

エコでコンパクトな新型壁掛形。
エコスイッチONでカンタンエコライフ！

運転音を抑えたタイプで、屋内に設置しても静かです。

年間約79Lの灯油を節約。約8,000円もおトクです。

従来タイプ

従来タイプ

年間ランニングコスト約64,000円
年間ランニングコスト 約56,000円

凍結予防運転時にはヒーター、ポンプを作動し、電力を消費します。

効率よくパワーを発揮。灯油使用量を年間で
約79L節約できます。

杉の木なら14本植えたのと同じCO2削減効果。

効率のいいエコフィールなら環境にも負荷を小さくできます。

年間で
約8,000円の
おトク！

1,561kg-CO2

1,364kg-CO2

年間で
約197kg-CO2

削減！

シャンプーや身体を洗っていて、おふろに浸かっていない時は、おふろの温度を
自動的に１℃下げて保温します。

ワンプッシュでシャワーの使い過ぎをセーブできます。
簡単エコライフはエコリモコンからはじまります。

エコスイッチを押すだけのエコライフ

少しだけお湯の量を絞って、無理なく自然にセーブできます。
給湯量少しひかえめ

保温温度少しひかえめ

※ 湯量は8L、10L、12L、OFFに可変できます。

※ おふろに入れば設定温度まで追いだきを開始します。

灯油、お湯の使用状態や排出したCO2の量もひと
目で分かります。
「エコの見える化」を標準搭載しました。

“エコ”が見えるエネルック機能

静音タイプで洗面所にもOK
※CO2の計算はP.78を
　ご参照ください。

※ランニングコストの計算は
　P.78をご参照ください。

便利でエコな予熱機能

タイプ

給 湯　46.5kW(40,000kcal/h)
ふ ろ　15.0kW(12,900kcal/h)

本体寸法／H655×W470×D250（mm）屋 内 壁 掛 形

OTQ-CG4703AWFF BL

タイプ

給 湯　46.5kW(40,000kcal/h)
ふ ろ　15.0kW(12,900kcal/h)

屋 内 壁 掛 形 本体寸法／H655×W470 ×D250（mm） 

本体価格

OTQ-CG4703SAWFF BL

OTQ-CG4703SAWFF BL

本体価格

FF-102A薄形給排気筒セット※1（左右出し）　

OTQ-CG4703AWFF BL

★1 RCS接続基板ユニットが必要です。
★2 RC-C001Pマルチセット（T）使用時。

「予熱開始予約」と「オート電源OFF」を設定すると、余計な消費電力を減らし、
節電につながります。

＜表記以外のリモコンは使えません。＞共通リモコン

コネクタの切り替えで最大7m3曲がりまで延長
できます。

【給排気延長】3m3曲がり以内 φ80給気筒径

φ80排気筒径

屋内設置形は浴室内や湿気の多い場所への設置はしないでください。注意！

※ふろ継手は別売です。

●RC-E9124-1マルチセット（T）〈標準タイプ〉（別売品）

銅管ふろ継手Lセット（2コ入り）
据置台D63

RC-E9124-1マルチセット（T） 0707120

●RC-C001Pマルチセット(T）〈インターホン付〉（別売品）

オプション部材

0501807
0502704

0500341

リモコン別売 リモコン別売

合計価格

FF-102A薄形給排気筒セット※1（左右出し）　

銅管ふろ継手Lセット（2コ入り）
据置台D63

RC-E9124-1マルチセット（T） 0707120

0501807
0502704

0500341

合計価格
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機
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石油ふろ給湯機 OTQ-CG給湯 追いだき 直圧式
BLOH010914-B

浴室リモコン 台所リモコン（本体脱着式）

音声
ガイド ●追加リモコン サブリモコンのみでは使用できません。

音声
ガイド

音声
ガイド

オイルタンクFT-92S
オイルタンクFT-92SS

仕 様 表 P.81～ 関連部材 P.86～ 本体寸法図 P.105～

★1 RCS接続基板ユニットが必要です。
★2 RC-C001Pマルチセット（T）使用時。

※1　寒冷地域では、「断熱仕様のFF-102A-C薄形給排気筒セット
¥33,000（税込¥35,640）」および「断熱仕様の給気管用部材」
を使用してください。

コネクタの切り替えで最大7m3曲がりまで延長
できます。

【給排気延長】3m3曲がり以内 φ80給気筒径

φ80排気筒径

屋内設置形は浴室内や湿気の多い場所への設置はしないでください。注意！

※ふろ継手は別売です。

※1　寒冷地域では、「断熱仕様のFF-102A-C薄形給排気筒セット
¥33,000（税込¥35,640）」および「断熱仕様の給気管用部材」
を使用してください。

低
NOx

★1 ★2 ★1 ★2
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石
油
ふ
ろ
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湯
機
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湯

追
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直
圧
式
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オプション部材 オプション部材
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●ご購入・お取り替えに際しては、施工条件や水道圧などにより能力または使い勝手に差が生じる事があります。くわしくは販売店または弊社までご相談ください。

本カタログに記載しております全商品の価格はメーカー希望小売価格です。また税抜価格（税込価格）をそれぞれ記しております。



0501807 （税込￥1,188）￥1,100

￥402,000（税込￥434,160）

￥22,000
￥39,000

（税込￥23,760）
（税込￥42,120）

（税込￥2,376）

（税込￥2,376）
（税込￥8,208）

￥2,200

￥2,200
￥7,600

0700075

0700166
0704958

（税込￥2,376）

（税込￥2,376）
（税込￥8,208）

￥2,200

￥2,200
￥7,600

0700075

0700166
0704958

0500672
0500673

0706932

0707098

サブリモコン
RC-8001A〈非防水形〉￥11,400（税込￥12,312）

ふろ自動スイッチ付サブリモコン
RC-8001AJ〈非防水形〉￥13,500（税込￥14,580）

浴室用屋外カバーセット¥1,100（税込￥1,188） 0700757

0702956

0702965

浴室サブリモコン
RC-8001B〈防水形〉 ￥14,600（税込￥15,768）0703171

0705367

05FA201

（税込¥1,188）
（税込¥16,416）

¥1,100
¥15,200

￥345,000（税込￥372,600）

￥425,800（税込￥459,864）

￥375,000（税込￥405,000）

（税込¥19,224）¥17,800

05FA401

（税込¥35,640）

（税込¥1,188）
（税込¥16,416）

¥1,100
¥15,200

￥395,800（税込￥427,464）
（税込¥19,224）¥17,800

（税込¥35,640）￥33,000 ￥33,000

0707120

サブリモコン
RC-8001A〈非防水形〉￥11,400（税込￥12,312）

ふろ自動スイッチ付サブリモコン
RC-8001AJ〈非防水形〉￥13,500（税込￥14,580）

浴室用屋外カバーセット
¥1,100（税込￥1,188） 
0700757

0702956

浴室サブリモコン
RC-8001B〈防水形〉 ￥14,600（税込￥15,768）

0706641

￥22,000
￥39,000

（税込￥23,760）
（税込￥42,120）

0500672
0500673

0702965

0703171

（税込¥35,640）

（税込¥19,224）

￥33,000

¥17,800

￥452,800（税込￥489,024）

￥33,000（税込￥35,640）

￥40,000（税込￥43,200）

￥45,000（税込￥48,600）

￥33,000（税込￥35,640）

￥49,800（税込￥53,784）

石油ふろ給湯機 OTQ-C給湯 追いだき 直圧式
BLOH010914-B

★1 RCS接続基板ユニットが必要です。
★2 RC-9001Pマルチセット オイル（T）使用時のみ。
★3 給水接続が認められない地域があります。管轄水道事業者（水道局）へご確認ください。

★1 ★2タイプ

給 湯   46.5kW（40,000kcal/h）
ふ ろ   15.0kW（12,900kcal/h）

低
NOx

オプション部材
銅管用ふろ継手Lセット（2コ入り）

RC-9101-1マルチセット（T）
FF-102A薄形給排気筒セット※1

0706932

0500341

合計価格

リモコン別売

本体寸法／H1,060×W290×D620（mm）屋 内 据 置 形

OTQ-C4702AFF BL
本体価格

OTQ-C4702AFF BL 05F8201※ふろ継手は別売です。 φ80給気筒径

【給排気延長】7m3曲がり以内 φ80排気筒径

※1　寒冷地域では、「断熱仕様のFF-102A-C薄形給排気筒セット
¥33,000（税込¥35,640）」および「断熱仕様の給気管用
部材」を使用してください。

●RC-9101-1マルチセット（T）＜標準タイプ＞（別売品）

浴室リモコン 台所リモコン

●RC-9101P-1マルチセット（T）＜インターホン付＞（別売品）

浴室リモコン 台所リモコン

＜表記以外のリモコンは使えません。＞

オイルタンクFT-92S
オイルタンクFT-92SS

オプション部材

リモコン

●浴室リモコン・浴室サブリモコン用

●台所リモコン・サブリモコン用

リモコンコードS 8A（2心）

リモコンコードM 8A（2心）
循環アダプタ－HX-F

共通必要別売部材

●浴室リモコン・浴室サブリモコン用

●台所リモコン・サブリモコン用

リモコンコードS 8A（2心）

リモコンコードM 8A（2心）
循環アダプタ－HX-F

共通必要別売部材

★3

浴室リモコン 台所リモコン

音声
ガイド

●RC-9001Pマルチセット オイル（T）＜インターホン付＞（別売品）

高機能ドットマトリクス表示リモコンもご用意しています。

●追加リモコン サブリモコンのみでは使用できません。

音声
ガイド

RC-9001Pマルチセット オイル（T）なら…省エネ効果が目で見えます！！

●月単位 ●日単位 ●グラフ化

CO2の削減量が一目で分かるように、木の大小で表しました。

お湯や灯油の使用量、金額を日・週・月単位で表示します。

エネルック表示

目標としたお湯や灯油の使用量より多いか少
ないか週単位のマークの表情でお知らせします。

省エネマーク

エコポイント　表示

※エコポイントは弊社の登録商標です。

※電力消費量に関わる表示については、別途、電力測定ユニットが必要です。

音声
ガイド

音声
ガイド

高効率
OTQ-CGシリーズは、
エコロジーをテーマに新環境仕様 目標年度2006年度

エコでコンパクトな新型壁掛形。
エコスイッチONでカンタンエコライフ！

運転音を抑えたタイプで、屋内に設置しても静かです。

年間約79Lの灯油を節約。約8,000円もおトクです。

従来タイプ

従来タイプ

年間ランニングコスト約64,000円
年間ランニングコスト 約56,000円

凍結予防運転時にはヒーター、ポンプを作動し、電力を消費します。

効率よくパワーを発揮。灯油使用量を年間で
約79L節約できます。

杉の木なら14本植えたのと同じCO2削減効果。

効率のいいエコフィールなら環境にも負荷を小さくできます。

年間で
約8,000円の
おトク！

1,561kg-CO2

1,364kg-CO2

年間で
約197kg-CO2

削減！

シャンプーや身体を洗っていて、おふろに浸かっていない時は、おふろの温度を
自動的に１℃下げて保温します。

ワンプッシュでシャワーの使い過ぎをセーブできます。
簡単エコライフはエコリモコンからはじまります。

エコスイッチを押すだけのエコライフ

少しだけお湯の量を絞って、無理なく自然にセーブできます。
給湯量少しひかえめ

保温温度少しひかえめ

※ 湯量は8L、10L、12L、OFFに可変できます。

※ おふろに入れば設定温度まで追いだきを開始します。

灯油、お湯の使用状態や排出したCO2の量もひと
目で分かります。
「エコの見える化」を標準搭載しました。

“エコ”が見えるエネルック機能

静音タイプで洗面所にもOK
※CO2の計算はP.78を
　ご参照ください。

※ランニングコストの計算は
　P.78をご参照ください。

便利でエコな予熱機能

タイプ

給 湯　46.5kW(40,000kcal/h)
ふ ろ　15.0kW(12,900kcal/h)

本体寸法／H655×W470×D250（mm）屋 内 壁 掛 形

OTQ-CG4703AWFF BL

タイプ

給 湯　46.5kW(40,000kcal/h)
ふ ろ　15.0kW(12,900kcal/h)

屋 内 壁 掛 形 本体寸法／H655×W470 ×D250（mm） 

本体価格

OTQ-CG4703SAWFF BL

OTQ-CG4703SAWFF BL

本体価格

FF-102A薄形給排気筒セット※1（左右出し）　

OTQ-CG4703AWFF BL

★1 RCS接続基板ユニットが必要です。
★2 RC-C001Pマルチセット（T）使用時。

「予熱開始予約」と「オート電源OFF」を設定すると、余計な消費電力を減らし、
節電につながります。

＜表記以外のリモコンは使えません。＞共通リモコン

コネクタの切り替えで最大7m3曲がりまで延長
できます。

【給排気延長】3m3曲がり以内 φ80給気筒径

φ80排気筒径

屋内設置形は浴室内や湿気の多い場所への設置はしないでください。注意！

※ふろ継手は別売です。

●RC-E9124-1マルチセット（T）〈標準タイプ〉（別売品）

銅管ふろ継手Lセット（2コ入り）
据置台D63

RC-E9124-1マルチセット（T） 0707120

●RC-C001Pマルチセット(T）〈インターホン付〉（別売品）

オプション部材

0501807
0502704

0500341

リモコン別売 リモコン別売

合計価格

FF-102A薄形給排気筒セット※1（左右出し）　

銅管ふろ継手Lセット（2コ入り）
据置台D63

RC-E9124-1マルチセット（T） 0707120

0501807
0502704

0500341

合計価格
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石油ふろ給湯機 OTQ-CG給湯 追いだき 直圧式
BLOH010914-B

浴室リモコン 台所リモコン（本体脱着式）

音声
ガイド ●追加リモコン サブリモコンのみでは使用できません。

音声
ガイド

音声
ガイド

オイルタンクFT-92S
オイルタンクFT-92SS

仕 様 表 P.81～ 関連部材 P.86～ 本体寸法図 P.105～

★1 RCS接続基板ユニットが必要です。
★2 RC-C001Pマルチセット（T）使用時。

※1　寒冷地域では、「断熱仕様のFF-102A-C薄形給排気筒セット
¥33,000（税込¥35,640）」および「断熱仕様の給気管用部材」
を使用してください。

コネクタの切り替えで最大7m3曲がりまで延長
できます。

【給排気延長】3m3曲がり以内 φ80給気筒径

φ80排気筒径

屋内設置形は浴室内や湿気の多い場所への設置はしないでください。注意！

※ふろ継手は別売です。

※1　寒冷地域では、「断熱仕様のFF-102A-C薄形給排気筒セット
¥33,000（税込¥35,640）」および「断熱仕様の給気管用部材」
を使用してください。
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★1 ★2 ★1 ★2
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オプション部材 オプション部材
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●ご購入・お取り替えに際しては、施工条件や水道圧などにより能力または使い勝手に差が生じる事があります。くわしくは販売店または弊社までご相談ください。

本カタログに記載しております全商品の価格はメーカー希望小売価格です。また税抜価格（税込価格）をそれぞれ記しております。



￥275,000（税込￥297,000）

￥11,000
（税込￥11,880）

￥22,000
（税込￥23,760）

（税込￥2,376）

（税込￥2,376）

￥2,200

￥2,200

0700166

0700075

サブリモコン
RC-8001A〈非防水形〉 ￥11,400（税込￥12,312）

浴室サブリモコン
RC-8001B〈防水形〉 ￥14,600（税込￥15,768）

07021500705943

〈別売〉
浴室用屋外カバーセット ¥1,100（税込￥1,188） 0700757

0702956

0703171

0501722
0501724
0599904
0500672

￥7,000
￥22,000
￥11,000
￥22,000

（税込￥7,560）
（税込￥23,760）
（税込￥11,880）
（税込￥23,760）

￥247,500（税込￥267,300） ￥262,500（税込￥283,500）

0501168 0501168（税込￥2,808）￥2,600 （税込￥2,808）￥2,600

（税込￥2,376）

（税込￥2,376）

￥2,200

￥2,200

0700166

0700075

サブリモコン
RC-8001A〈非防水形〉 ￥11,400（税込￥12,312）

浴室サブリモコン
RC-8001B〈防水形〉 ￥14,600（税込￥15,768）

07021500705943

〈別売〉
浴室用屋外カバーセット ¥1,100（税込￥1,188） 0700757

0702956

0703171

0501806
0500672
0701560

￥8,500
￥22,000
￥8,800

（税込￥9,180）
（税込￥23,760）
（税込￥9,504）

（税込¥10,260）￥9,500

￥257,000（税込￥277,560）

（税込¥10,260）￥9,500

￥272,000（税込￥293,760）

浴室リモコン 
RC-7606S〈防水形〉 
￥10,500（税込￥11,340）

台所リモコン 
RC-7626M（T） 
￥9,500（税込￥10,260）

浴室リモコン 
RC-7606S〈防水形〉 
￥10,500
（税込￥11,340）

台所リモコン 
RC-7626M（T） 
￥9,500
（税込￥10,260）

0705943 （税込¥10,260）￥9,500

￥284,500（税込￥307,260）

給
湯
専
用

石
油
給
湯
機

O
Q

B
-C

直
圧
式

石油給湯機 給湯専用 直圧式 OQB-C

注意
サーモ付き混合栓を使ってお湯はりを行う場合は、台所（浴室）リモコンで
お湯はりの適温・適量設定をしたあと水栓側の温度設定を最も高温にして
ください。（水栓の種類によっては適温・適量にならない場合があります）
「お湯はり」終了後は、必ず水栓側の温度設定を元に戻してください。

水配管もステンレス化、
高い耐久性を誇ります！

井戸水を給水したことにより
発生した析出物（炭酸カルシ
ウムなど）に起因する不具合は、
保証期間内でも有料修理とな
ります。

注意！

見た目もスッキリ！
配管カバー、据置台もステンレス化

給水圧力について

給 湯   46.5kW（40,000kcal/h）

本体寸法／H800×W470×D300（mm）屋 外 壁 掛 形

OQB-C4701WS
本体価格

OQB-C4701WS 05F7101

タイプ

低
NOx

★

ステンレス外装

●快適にお使いいただくために給水圧力は0.15MPa（1.5kgf/cm2）以上確保してください。
●給水圧力が低い場合は、機器の能力が十分発揮されず、お客様とのトラブルの原因になると共
に、異常音が発生し熱交換器の耐久性が低下する恐れがありますので、加圧ポンプを設置する
などの対応を行ってください。

配管カバーH20 SUS 据置台D13 SUS

RC-7626M（T）

台所リモコン
の合計価格

★ 浴室リモコンを使用の時のみ

リモコン別売

外装だけでなく、内部の部品
もすべて耐久性の高いステン
レス製。水配管も銅管ではな
くステンレスを採用している
ので、井戸水など腐食性の高
い水質に対しても高い耐久性
を誇ります。

高い耐久性の
ステンレス部品を採用

井戸水
対応！
井戸水
対応！ 排熱は有効利用され、

約60℃まで下がります。

排気温度：約60℃

従来は約200℃の
燃焼ガスを捨てていました。

排気温度：約200℃

エコフィール

水

湯

加熱

83%
熱効率 95%以上

JIS基準による
石油給湯機
OQB-4001Y

排熱を再利用、エネルギーを有効利用。

弊社従来品 高効率タイプ

リモコンの対応個数は合計4個です。（台所・浴室リモコンはそれぞれ複数接続はできません）

＜表記以外のリモコンは使えません。＞

●追加リモコン

オプション部材

共通リモコン

リモコンコードM 8A（2心）

リモコンコードS 8A（2心）

共通必要別売部材

サブリモコンのみでは使用できません。

●台所リモコン・サブリモコン用

●浴室リモコン・浴室サブリモコン用

排気カバーC85
据置台D13 SUS
配管カバーH20 SUS
オイルタンクFT-92S

●台所リモコン（別売品）

水湯

中和剤

加熱

従
来
捨
て
て
い
た
約
2
0
0
℃
の

燃
焼
ガ
ス
の
熱
を
再
利
用
。

仕様表 P.81～ 関連部材 P.86～ 本体寸法図 P.105～

石油給湯機 給湯専用 直圧式 OQB-C

注意
サーモ付き混合栓を使ってお湯はりを行う場合は、台所（浴室）リモコンで
お湯はりの適温・適量設定をしたあと水栓側の温度設定を最も高温にして
ください。（水栓の種類によっては適温・適量にならない場合があります）
「お湯はり」終了後は、必ず水栓側の温度設定を元に戻してください。

給 湯   46.5kW（40,000kcal/h）

タイプ

低
NOx

★1 ★2
★1 浴室リモコンを使用の時のみ
★2 給水接続が認められない地域があります。
　　 管轄水道事業者（水道局）へご確認ください。

本体寸法／H885×W540×D250（mm）屋 外 据 置 形

OQB-C4703Y
本体価格

OQB-C4703Y 05DA901

RC-7626M（T） 0705943

台所リモコン
の合計価格

リモコン別売

本体寸法／H885×W540×D250（mm）屋 外 据 置 形

OQB-C4703YS
本体価格

OQB-C4703YS 05DA801

ステンレス外装

RC-7626M（T） 0705943

台所リモコン
の合計価格

リモコン別売

送油管φ8セット3M
オプション部材

※送油管は別売です。

送油管φ8セット3M
オプション部材

※送油管は別売です。

リモコンの対応個数は合計4個です。（台所・浴室リモコンはそれぞれ複数接続はできません）

＜表記以外のリモコンは使えません。＞

●追加リモコン

オプション部材

リモコン

リモコンコードM 8A（2心）

リモコンコードS 8A（2心）

共通必要別売部材

サブリモコンのみでは使用できません。

●台所リモコン・サブリモコン用

●浴室リモコン・浴室サブリモコン用

排気カバーC90
オイルタンクFT-92S
据置架台KD-5

●台所リモコン（別売品）

給
湯
専
用

石
油
給
湯
機
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37 38本カタログに記載しております全商品の価格はメーカー希望小売価格です。また税抜価格（税込価格）をそれぞれ記しております。
●ご購入・お取り替えに際しては、施工条件や水道圧などにより能力または使い勝手に差が生じる事があります。くわしくは販売店または弊社までご相談ください。

●混合水栓にて使用してください。単栓で使用されますと湯温が不安定になります。

●太陽熱温水器対応商品は水圧が低い場合、能力を充分に発揮しない事があります。



￥275,000（税込￥297,000）

￥11,000
（税込￥11,880）

￥22,000
（税込￥23,760）

（税込￥2,376）

（税込￥2,376）

￥2,200

￥2,200

0700166

0700075

サブリモコン
RC-8001A〈非防水形〉 ￥11,400（税込￥12,312）

浴室サブリモコン
RC-8001B〈防水形〉 ￥14,600（税込￥15,768）

07021500705943

〈別売〉
浴室用屋外カバーセット ¥1,100（税込￥1,188） 0700757

0702956

0703171

0501722
0501724
0599904
0500672

￥7,000
￥22,000
￥11,000
￥22,000

（税込￥7,560）
（税込￥23,760）
（税込￥11,880）
（税込￥23,760）

￥247,500（税込￥267,300） ￥262,500（税込￥283,500）

0501168 0501168（税込￥2,808）￥2,600 （税込￥2,808）￥2,600

（税込￥2,376）

（税込￥2,376）

￥2,200

￥2,200

0700166

0700075

サブリモコン
RC-8001A〈非防水形〉 ￥11,400（税込￥12,312）

浴室サブリモコン
RC-8001B〈防水形〉 ￥14,600（税込￥15,768）

07021500705943

〈別売〉
浴室用屋外カバーセット ¥1,100（税込￥1,188） 0700757

0702956

0703171

0501806
0500672
0701560

￥8,500
￥22,000
￥8,800

（税込￥9,180）
（税込￥23,760）
（税込￥9,504）

（税込¥10,260）￥9,500

￥257,000（税込￥277,560）

（税込¥10,260）￥9,500

￥272,000（税込￥293,760）

浴室リモコン 
RC-7606S〈防水形〉 
￥10,500（税込￥11,340）

台所リモコン 
RC-7626M（T） 
￥9,500（税込￥10,260）

浴室リモコン 
RC-7606S〈防水形〉 
￥10,500
（税込￥11,340）

台所リモコン 
RC-7626M（T） 
￥9,500
（税込￥10,260）

0705943 （税込¥10,260）￥9,500

￥284,500（税込￥307,260）

給
湯
専
用

石
油
給
湯
機
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B
-C

直
圧
式

石油給湯機 給湯専用 直圧式 OQB-C

注意
サーモ付き混合栓を使ってお湯はりを行う場合は、台所（浴室）リモコンで
お湯はりの適温・適量設定をしたあと水栓側の温度設定を最も高温にして
ください。（水栓の種類によっては適温・適量にならない場合があります）
「お湯はり」終了後は、必ず水栓側の温度設定を元に戻してください。

水配管もステンレス化、
高い耐久性を誇ります！

井戸水を給水したことにより
発生した析出物（炭酸カルシ
ウムなど）に起因する不具合は、
保証期間内でも有料修理とな
ります。

注意！

見た目もスッキリ！
配管カバー、据置台もステンレス化

給水圧力について

給 湯   46.5kW（40,000kcal/h）

本体寸法／H800×W470×D300（mm）屋 外 壁 掛 形

OQB-C4701WS
本体価格

OQB-C4701WS 05F7101

タイプ

低
NOx

★

ステンレス外装

●快適にお使いいただくために給水圧力は0.15MPa（1.5kgf/cm2）以上確保してください。
●給水圧力が低い場合は、機器の能力が十分発揮されず、お客様とのトラブルの原因になると共
に、異常音が発生し熱交換器の耐久性が低下する恐れがありますので、加圧ポンプを設置する
などの対応を行ってください。

配管カバーH20 SUS 据置台D13 SUS

RC-7626M（T）

台所リモコン
の合計価格

★ 浴室リモコンを使用の時のみ

リモコン別売

外装だけでなく、内部の部品
もすべて耐久性の高いステン
レス製。水配管も銅管ではな
くステンレスを採用している
ので、井戸水など腐食性の高
い水質に対しても高い耐久性
を誇ります。

高い耐久性の
ステンレス部品を採用

井戸水
対応！
井戸水
対応！ 排熱は有効利用され、

約60℃まで下がります。

排気温度：約60℃

従来は約200℃の
燃焼ガスを捨てていました。

排気温度：約200℃

エコフィール

水

湯

加熱

83%
熱効率 95%以上

JIS基準による
石油給湯機
OQB-4001Y

排熱を再利用、エネルギーを有効利用。

弊社従来品 高効率タイプ

リモコンの対応個数は合計4個です。（台所・浴室リモコンはそれぞれ複数接続はできません）

＜表記以外のリモコンは使えません。＞

●追加リモコン

オプション部材

共通リモコン

リモコンコードM 8A（2心）

リモコンコードS 8A（2心）

共通必要別売部材

サブリモコンのみでは使用できません。

●台所リモコン・サブリモコン用

●浴室リモコン・浴室サブリモコン用

排気カバーC85
据置台D13 SUS
配管カバーH20 SUS
オイルタンクFT-92S

●台所リモコン（別売品）

水湯

中和剤

加熱

従
来
捨
て
て
い
た
約
2
0
0
℃
の

燃
焼
ガ
ス
の
熱
を
再
利
用
。

仕様表 P.81～ 関連部材 P.86～ 本体寸法図 P.105～

石油給湯機 給湯専用 直圧式 OQB-C

注意
サーモ付き混合栓を使ってお湯はりを行う場合は、台所（浴室）リモコンで
お湯はりの適温・適量設定をしたあと水栓側の温度設定を最も高温にして
ください。（水栓の種類によっては適温・適量にならない場合があります）
「お湯はり」終了後は、必ず水栓側の温度設定を元に戻してください。

給 湯   46.5kW（40,000kcal/h）

タイプ

低
NOx

★1 ★2
★1 浴室リモコンを使用の時のみ
★2 給水接続が認められない地域があります。
　　 管轄水道事業者（水道局）へご確認ください。

本体寸法／H885×W540×D250（mm）屋 外 据 置 形

OQB-C4703Y
本体価格

OQB-C4703Y 05DA901

RC-7626M（T） 0705943

台所リモコン
の合計価格

リモコン別売

本体寸法／H885×W540×D250（mm）屋 外 据 置 形

OQB-C4703YS
本体価格

OQB-C4703YS 05DA801

ステンレス外装

RC-7626M（T） 0705943

台所リモコン
の合計価格

リモコン別売

送油管φ8セット3M
オプション部材

※送油管は別売です。

送油管φ8セット3M
オプション部材

※送油管は別売です。

リモコンの対応個数は合計4個です。（台所・浴室リモコンはそれぞれ複数接続はできません）

＜表記以外のリモコンは使えません。＞

●追加リモコン

オプション部材

リモコン

リモコンコードM 8A（2心）

リモコンコードS 8A（2心）

共通必要別売部材

サブリモコンのみでは使用できません。

●台所リモコン・サブリモコン用

●浴室リモコン・浴室サブリモコン用

排気カバーC90
オイルタンクFT-92S
据置架台KD-5

●台所リモコン（別売品）

給
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37 38本カタログに記載しております全商品の価格はメーカー希望小売価格です。また税抜価格（税込価格）をそれぞれ記しております。
●ご購入・お取り替えに際しては、施工条件や水道圧などにより能力または使い勝手に差が生じる事があります。くわしくは販売店または弊社までご相談ください。

●混合水栓にて使用してください。単栓で使用されますと湯温が不安定になります。

●太陽熱温水器対応商品は水圧が低い場合、能力を充分に発揮しない事があります。



0545B01

￥280,300（税込￥302,724）

￥246,000（税込￥265,680）
（税込¥17,820）¥16,500

0500672
0506105

（税込￥2,376）￥2,2000700166

（税込￥2,376）￥2,2000700075

〈別売〉
浴室用屋外カバーセット ¥1,100（税込￥1,188） 0700757

￥22,000
￥35,000

（税込￥23,760）
（税込￥37,800）

サブリモコン
RC-8001A〈非防水形〉 ￥11,400（税込￥12,312） 0702956

浴室サブリモコン
RC-8001B〈防水形〉 ￥14,600（税込￥15,768） 0703171

（税込¥19,224）¥17,800

（税込¥16,416）¥15,200

1. 排気トップは「屋外用排気トップY-90」¥7,700（税込¥8,316）0500533 を使用します。
2. 送油管は「屋外用排気トップY-90」に入付の〈屋外用送油管フレア式φ8セット3m（銅管）〉を使用します。
3. 台所リモコンを本体から取り外した場合、本体の操作部穴を入付品の「操作部カバー」で覆ってください。

￥370,000（税込￥399,600）

0500439
0701560

（税込￥7,236）
（税込￥9,504）

￥6,700
￥8,800

05B3501
05A1202

￥380,000（税込￥410,400）

05A7701
05A7702

￥385,000（税込￥415,800）

0500439
0701560

（税込￥7,236）
（税込￥9,504）

￥6,700
￥8,800

05A1401
05A1402

￥390,000（税込￥421,200）

￥407,800（税込￥440,424）
0500340 （税込￥19,224）￥17,800

05A7901
05A7902

サブリモコン
RC-8001A〈非防水形〉￥11,400（税込￥12,312）

ふろ自動スイッチ付サブリモコン
RC-8001AJ〈非防水形〉￥13,500（税込￥14,580）

浴室用屋外カバーセット ¥1,100（税込￥1,188）0700757

￥22,000
￥35,000

（税込￥23,760）
（税込￥37,800）

0500672
0506105

0702956

0702965

浴室サブリモコン
RC-8001B〈防水形〉 ￥14,600（税込￥15,768）0703171

（税込￥2,376）

（税込￥2,376）
（税込￥8,208）

￥2,200

￥2,200
￥7,600

0700075

0700166
0704958

台所リモコン
RC-E9122M-1（T）
￥16,500（税込￥17,820） 0707100

本体寸法／H655×W470×D250（mm）屋 内 壁 掛 形

本体価格

OQB-CG4703WFF

RC-E9122M-1（T）
0707100

リモコン別売

合計価格

給
湯
専
用

石
油
給
湯
機

O
Q

B
-C

G

直
圧
式

石油給湯機 給湯専用 直圧式

●台所リモコン（別売品）

＜表記以外のリモコンは使えません。＞

●追加リモコン

オイルタンクFT-92S
オイルタンクFT-201S

共通オプション部材

共通リモコン

リモコンコードM 8A（2心）
●浴室サブリモコン用
リモコンコードS 8A（2心）

共通必要別売部材

サブリモコンのみでは使用できません。

●台所リモコン・サブリモコン用

OQB-CG

高効率
OQB-CGシリーズは、
エコロジーをテーマに新環境仕様 目標年度2006年度

エコでコンパクトな新型壁掛形。
エコスイッチONでカンタンエコライフ！

運転音を抑えたタイプで、屋内に設置しても静かです。

年間約79Lの灯油を節約。約8,000円もおトクです。

従来タイプ

従来タイプ

年間ランニングコスト約64,000円
年間ランニングコスト 約56,000円

凍結予防運転時にはヒーターを作動し、電力を消費します。

効率よくパワーを発揮。灯油使用量を年間で
約79L節約できます。

杉の木なら14本植えたのと同じCO2削減効果。

効率のいいエコフィールなら環境にも負荷を小さくできます。

便利でエコな予熱機能
「予熱開始予約」と「オート電源OFF」を設定すると、余計な消費電力を減らし、
節電につながります。

年間で
約8,000円の
おトク！

1,561kg-CO2

1,364kg-CO2

年間で
約197kg-CO2

削減！

ワンプッシュでシャワーの使い過ぎをセーブできます。
簡単エコライフはエコリモコンからはじまります。

エコスイッチを押すだけのエコライフ

少しだけお湯の量を絞って、無理なく自然にセーブできます。
給湯量少しひかえめ

※ 湯量は8L、10L、12L、OFFに可変できます。

灯油、お湯の使用状態や排出したCO2の量もひと
目で分かります。
「エコの見える化」を標準搭載しました。

“エコ”が見えるエネルック機能

静音タイプで洗面所にもOK
※CO2の計算はP.78を
　ご参照ください。

※ランニングコストの計算は
　P.78をご参照ください。

給 湯   46.5kW（40,000kcal/h）

タイプ

コネクタの切り替えで最大7m3曲がり
まで延長できます。

φ80給気筒径【給排気延長】3m3曲がり以内

φ80排気筒径

屋内設置形は浴室内や湿気の多い場所への設置はしないでください。注意！

音声
ガイド

FF-102A薄形給排気筒セット※1（左右出し）　
0500341

※1　寒冷地域では、「断熱仕様のFF-102A-C薄形給排気筒セット
¥33,000（税込¥35,640）」および「断熱仕様の給気管用
部材」を使用してください。

低
NOx

据置台D63 0502704

★
★ 浴室サブリモコンを使用の時のみ

石油ふろ給湯機 給湯 追いだき 直圧式 OTQ￥2,000（税抜）
BL認定品は

アップBLOH010914-B

給油検知装置内蔵

低
NOx

★1 RCS接続基板ユニットが必要です。
★2 給水接続が認められない地域があります。
　　 管轄水道事業者（水道局）へご確認ください。

★1 ★2

屋外設置する場合

タイプ

給 湯   46.5kW（40,000kcal/h）
ふ ろ   15.0kW（12,900kcal/h）

本体寸法／H725×W580×D250（mm）屋 外 据 置 形 屋内/屋外兼用形 本体寸法／H790×W290×D620（mm）

●マルチリモコン／本体入付

浴室リモコン RC-8101S 台所リモコン  RC-8101M（T）

音声
ガイド

＜表記以外のリモコンは使えません。＞

●追加リモコン サブリモコンのみでは使用できません。

オイルタンクFT-92S
オイルタンクFT-201S

共通オプション部材

共通リモコン

●浴室リモコン・浴室サブリモコン用

●台所リモコン（屋内タイプの台所リモコンを取り外して使用する場合に必要）・サブリモコン用

リモコンコードS 8A（2心）

リモコンコードM 8A（2心）
循環アダプタ－HX-F

共通必要別売部材

OTQ-4701AY
本体価格
マルチリモコンは本体入付

排気カバーC41
据置架台KD-5

オプション部材

OTQ-4701AY
OTQ-4701AY BL

OTQ-4701AF
本体価格
台所リモコンは本体脱着式、浴室リモコンは本体入付

OTQ-4701AF
OTQ-4701AF BL

φ106排気筒径【排気延長】7m3曲がり以内

給油検知装置内蔵

本体寸法／H725×W580×D250（mm）屋 外 据 置 形 屋 内 据 置 形 本体寸法／H790×W290×D620（mm）

OTQ-4701AYS
本体価格
マルチリモコンは本体入付

排気カバーC41
据置架台KD-5

OTQ-4701AYS
OTQ-4701AYS BL

OTQ-4701AFF
本体価格

合計価格

台所リモコンは本体脱着式、浴室リモコンは本体入付

FF-101A薄形給排気筒セット

OTQ-4701AFF
OTQ-4701AFF BL

φ80給気筒径【給排気延長】7m3曲がり以内ステンレス外装

φ80排気筒径

音声
ガイド

台所リモコンを取り外して使用する場合は
別途リモコンコードが必要です。

＜屋内タイプは本体脱着式＞

オプション部材

φ106排気トップは入付です。
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OQB-CG4703WFF

オプション部材

39 40
●ご購入・お取り替えに際しては、施工条件や水道圧などにより能力または使い勝手に差が生じる事があります。くわしくは販売店または弊社までご相談ください。

本カタログに記載しております全商品の価格はメーカー希望小売価格です。また税抜価格（税込価格）をそれぞれ記しております。



0545B01

￥280,300（税込￥302,724）

￥246,000（税込￥265,680）
（税込¥17,820）¥16,500

0500672
0506105

（税込￥2,376）￥2,2000700166

（税込￥2,376）￥2,2000700075

〈別売〉
浴室用屋外カバーセット ¥1,100（税込￥1,188） 0700757

￥22,000
￥35,000

（税込￥23,760）
（税込￥37,800）

サブリモコン
RC-8001A〈非防水形〉 ￥11,400（税込￥12,312） 0702956

浴室サブリモコン
RC-8001B〈防水形〉 ￥14,600（税込￥15,768） 0703171

（税込¥19,224）¥17,800

（税込¥16,416）¥15,200

1. 排気トップは「屋外用排気トップY-90」¥7,700（税込¥8,316）0500533 を使用します。
2. 送油管は「屋外用排気トップY-90」に入付の〈屋外用送油管フレア式φ8セット3m（銅管）〉を使用します。
3. 台所リモコンを本体から取り外した場合、本体の操作部穴を入付品の「操作部カバー」で覆ってください。

￥370,000（税込￥399,600）

0500439
0701560

（税込￥7,236）
（税込￥9,504）

￥6,700
￥8,800

05B3501
05A1202

￥380,000（税込￥410,400）

05A7701
05A7702

￥385,000（税込￥415,800）

0500439
0701560

（税込￥7,236）
（税込￥9,504）

￥6,700
￥8,800

05A1401
05A1402

￥390,000（税込￥421,200）

￥407,800（税込￥440,424）
0500340 （税込￥19,224）￥17,800

05A7901
05A7902

サブリモコン
RC-8001A〈非防水形〉￥11,400（税込￥12,312）

ふろ自動スイッチ付サブリモコン
RC-8001AJ〈非防水形〉￥13,500（税込￥14,580）

浴室用屋外カバーセット ¥1,100（税込￥1,188）0700757

￥22,000
￥35,000

（税込￥23,760）
（税込￥37,800）

0500672
0506105

0702956

0702965

浴室サブリモコン
RC-8001B〈防水形〉 ￥14,600（税込￥15,768）0703171

（税込￥2,376）

（税込￥2,376）
（税込￥8,208）

￥2,200

￥2,200
￥7,600

0700075

0700166
0704958

台所リモコン
RC-E9122M-1（T）
￥16,500（税込￥17,820） 0707100

本体寸法／H655×W470×D250（mm）屋 内 壁 掛 形

本体価格

OQB-CG4703WFF

RC-E9122M-1（T）
0707100

リモコン別売

合計価格
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石油給湯機 給湯専用 直圧式

●台所リモコン（別売品）

＜表記以外のリモコンは使えません。＞

●追加リモコン

オイルタンクFT-92S
オイルタンクFT-201S

共通オプション部材

共通リモコン

リモコンコードM 8A（2心）
●浴室サブリモコン用
リモコンコードS 8A（2心）

共通必要別売部材

サブリモコンのみでは使用できません。

●台所リモコン・サブリモコン用

OQB-CG

高効率
OQB-CGシリーズは、
エコロジーをテーマに新環境仕様 目標年度2006年度

エコでコンパクトな新型壁掛形。
エコスイッチONでカンタンエコライフ！

運転音を抑えたタイプで、屋内に設置しても静かです。

年間約79Lの灯油を節約。約8,000円もおトクです。

従来タイプ

従来タイプ

年間ランニングコスト約64,000円
年間ランニングコスト 約56,000円

凍結予防運転時にはヒーターを作動し、電力を消費します。

効率よくパワーを発揮。灯油使用量を年間で
約79L節約できます。

杉の木なら14本植えたのと同じCO2削減効果。

効率のいいエコフィールなら環境にも負荷を小さくできます。

便利でエコな予熱機能
「予熱開始予約」と「オート電源OFF」を設定すると、余計な消費電力を減らし、
節電につながります。

年間で
約8,000円の
おトク！

1,561kg-CO2

1,364kg-CO2

年間で
約197kg-CO2

削減！

ワンプッシュでシャワーの使い過ぎをセーブできます。
簡単エコライフはエコリモコンからはじまります。

エコスイッチを押すだけのエコライフ

少しだけお湯の量を絞って、無理なく自然にセーブできます。
給湯量少しひかえめ

※ 湯量は8L、10L、12L、OFFに可変できます。

灯油、お湯の使用状態や排出したCO2の量もひと
目で分かります。
「エコの見える化」を標準搭載しました。

“エコ”が見えるエネルック機能

静音タイプで洗面所にもOK
※CO2の計算はP.78を
　ご参照ください。

※ランニングコストの計算は
　P.78をご参照ください。

給 湯   46.5kW（40,000kcal/h）

タイプ

コネクタの切り替えで最大7m3曲がり
まで延長できます。

φ80給気筒径【給排気延長】3m3曲がり以内

φ80排気筒径

屋内設置形は浴室内や湿気の多い場所への設置はしないでください。注意！

音声
ガイド

FF-102A薄形給排気筒セット※1（左右出し）　
0500341

※1　寒冷地域では、「断熱仕様のFF-102A-C薄形給排気筒セット
¥33,000（税込¥35,640）」および「断熱仕様の給気管用
部材」を使用してください。

低
NOx

据置台D63 0502704

★
★ 浴室サブリモコンを使用の時のみ

石油ふろ給湯機 給湯 追いだき 直圧式 OTQ￥2,000（税抜）
BL認定品は

アップBLOH010914-B

給油検知装置内蔵

低
NOx

★1 RCS接続基板ユニットが必要です。
★2 給水接続が認められない地域があります。
　　 管轄水道事業者（水道局）へご確認ください。

★1 ★2

屋外設置する場合

タイプ

給 湯   46.5kW（40,000kcal/h）
ふ ろ   15.0kW（12,900kcal/h）

本体寸法／H725×W580×D250（mm）屋 外 据 置 形 屋内/屋外兼用形 本体寸法／H790×W290×D620（mm）

●マルチリモコン／本体入付

浴室リモコン RC-8101S 台所リモコン  RC-8101M（T）

音声
ガイド

＜表記以外のリモコンは使えません。＞

●追加リモコン サブリモコンのみでは使用できません。

オイルタンクFT-92S
オイルタンクFT-201S

共通オプション部材

共通リモコン

●浴室リモコン・浴室サブリモコン用

●台所リモコン（屋内タイプの台所リモコンを取り外して使用する場合に必要）・サブリモコン用

リモコンコードS 8A（2心）

リモコンコードM 8A（2心）
循環アダプタ－HX-F

共通必要別売部材

OTQ-4701AY
本体価格
マルチリモコンは本体入付

排気カバーC41
据置架台KD-5

オプション部材

OTQ-4701AY
OTQ-4701AY BL

OTQ-4701AF
本体価格
台所リモコンは本体脱着式、浴室リモコンは本体入付

OTQ-4701AF
OTQ-4701AF BL

φ106排気筒径【排気延長】7m3曲がり以内

給油検知装置内蔵

本体寸法／H725×W580×D250（mm）屋 外 据 置 形 屋 内 据 置 形 本体寸法／H790×W290×D620（mm）

OTQ-4701AYS
本体価格
マルチリモコンは本体入付

排気カバーC41
据置架台KD-5

OTQ-4701AYS
OTQ-4701AYS BL

OTQ-4701AFF
本体価格

合計価格

台所リモコンは本体脱着式、浴室リモコンは本体入付

FF-101A薄形給排気筒セット

OTQ-4701AFF
OTQ-4701AFF BL

φ80給気筒径【給排気延長】7m3曲がり以内ステンレス外装

φ80排気筒径

音声
ガイド

台所リモコンを取り外して使用する場合は
別途リモコンコードが必要です。

＜屋内タイプは本体脱着式＞

オプション部材

φ106排気トップは入付です。
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OQB-CG4703WFF

オプション部材

39 40
●ご購入・お取り替えに際しては、施工条件や水道圧などにより能力または使い勝手に差が生じる事があります。くわしくは販売店または弊社までご相談ください。

本カタログに記載しております全商品の価格はメーカー希望小売価格です。また税抜価格（税込価格）をそれぞれ記しております。



石油ふろ給湯機 給湯 追いだき 直圧式

給油検知装置内蔵

低
NOx

★1 ★2

屋外設置する場合

給 湯   46.5kW（40,000kcal/h）
ふ ろ   15.0kW（12,900kcal/h）

本体寸法／H725×W580×D250（mm）屋 外 据 置 形 屋内/屋外兼用形 本体寸法／H790×W290×D620（mm）

●マルチリモコン／本体入付

浴室リモコン RC-8101S 台所リモコン  RC-8101M（T）

音声
ガイド

＜表記以外のリモコンは使えません。＞

●追加リモコン サブリモコンのみでは使用できません。

オイルタンクFT-92S
オイルタンクFT-201S

共通オプション部材

共通リモコン

OTQ-4701SAY
本体価格
マルチリモコンは本体入付

排気カバーC41
据置架台KD-5

オプション部材

OTQ-4701SAY
OTQ-4701SAY BL

OTQ-4701SAF
本体価格
台所リモコンは本体脱着式、浴室リモコンは本体入付

OTQ-4701SAF 
OTQ-4701SAF BL

φ106排気筒径【排気延長】7m3曲がり以内

給油検知装置内蔵

本体寸法／H725×W580×D250（mm）屋 外 据 置 形 屋 内 据 置 形 本体寸法／H790×W290×D620（mm）

OTQ-4701SAYS
本体価格
マルチリモコンは本体入付

排気カバーC41
据置架台KD-5

OTQ-4701SAYS
OTQ-4701SAYS BL

OTQ-4701SAFF
本体価格

合計価格

台所リモコンは本体脱着式、浴室リモコンは本体入付

FF-101A薄形給排気筒セット

OTQ-4701SAFF
OTQ-4701SAFF BL

φ80給気筒径【給排気延長】7m3曲がり以内ステンレス外装

φ80排気筒径

タイプ

音声
ガイド

台所リモコンを取り外して使用する場合は
別途リモコンコードが必要です。

＜屋内タイプは本体脱着式＞

オプション部材

φ106排気トップは入付です。

●浴室リモコン・浴室サブリモコン用

●台所リモコン（屋内タイプの台所リモコンを取り外して使用する場合に必要）・サブリモコン用

リモコンコードS 8A（2心）

リモコンコードM 8A（2心）
循環アダプタ－HX-F

共通必要別売部材

OTQ￥2,000（税抜）
BL認定品は

アップBLOH010914-B

★1 RCS接続基板ユニットが必要です。
★2 給水接続が認められない地域があります。
　　 管轄水道事業者（水道局）へご確認ください。

仕様表 P.81～ 関連部材 P.86～ 本体寸法図 P.105～

石油ふろ給湯機 給湯 追いだき 直圧式 OTQ￥2,000（税抜）
BL認定品は

アップBLOH010914-B
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低
NOx

本体寸法／H725×W580×D250（mm）屋 外 据 置 形

●マルチリモコン／本体入付

浴室リモコン RC-8201S 台所リモコン  RC-8201M（T）

音声
ガイド

＜表記以外のリモコンは使えません。＞

●追加リモコン サブリモコンのみでは使用できません。

オイルタンクFT-92S
オイルタンクFT-201S

共通オプション部材

共通リモコン

●浴室リモコン・浴室サブリモコン用

●台所リモコン（屋内タイプの台所リモコンを取り外して使用する場合に必要）・サブリモコン用

リモコンコードS 8A（2心）

リモコンコードM 8A（2心）
循環アダプタ－HX-F

共通必要別売部材

OTQ-3701SAY
本体価格
マルチリモコンは本体入付

排気カバーC41
据置架台KD-5

オプション部材

OTQ-3701SAY
OTQ-3701SAY BL

本体寸法／H725×W580×D250（mm）屋 外 据 置 形

OTQ-3701SAYS
本体価格
マルチリモコンは本体入付

排気カバーC41
据置架台KD-5

オプション部材

OTQ-3701SAYS
OTQ-3701SAYS BL

ステンレス外装

タイプ

給 湯   37.2kW（32,000kcal/h）
ふ ろ   15.0kW（12,900kcal/h）

音声
ガイド

★1 ★2
★1 RCS接続基板ユニットが必要です。
★2 給水接続が認められない地域があります。
　　 管轄水道事業者（水道局）へご確認ください。

￥22,000
￥35,000

（税込￥23,760）
（税込￥37,800）

0500672
0506105

サブリモコン
RC-8001A〈非防水形〉￥11,400（税込￥12,312）

ふろ自動スイッチ付サブリモコン
RC-8001AJ〈非防水形〉￥13,500（税込￥14,580）

浴室用屋外カバーセット¥1,100（税込￥1,188） 0700757

0702956

0702965

浴室サブリモコン
RC-8001B〈防水形〉 ￥14,600（税込￥15,768）0703171

1. 排気トップは「屋外用排気トップY-90」¥7,700（税込¥8,316）0500533 を使用します。
2. 送油管は「屋外用排気トップY-90」に入付の〈屋外用送油管フレア式φ8セット3m（銅管）〉を使用します。
3. 台所リモコンを本体から取り外した場合、本体の操作部穴を入付品の「操作部カバー」で覆ってください。

￥340,000（税込￥367,200）

0500439
0701560

（税込￥7,236）
（税込￥9,504）

￥6,700
￥8,800

05A1601
05A1602

￥350,000（税込￥378,000）

05A8101
05A8102

￥355,000（税込￥383,400）

0500439
0701560

（税込￥7,236）
（税込￥9,504）

￥6,700
￥8,800

05A1801
05A1802

￥360,000（税込￥388,800）

0500340 （税込￥19,224）￥17,800

05A8301
05A8302

￥377,800（税込￥408,024）

（税込￥2,376）

（税込￥2,376）
（税込￥8,208）

￥2,200

￥2,200
￥7,600

0700075

0700166
0704958

サブリモコン
RC-8001A〈非防水形〉￥11,400（税込￥12,312）

ふろ自動スイッチ付サブリモコン
RC-8001AJ〈非防水形〉￥13,500（税込￥14,580）

浴室用屋外カバーセット ¥1,100（税込￥1,188） 0700757

￥22,000
￥35,000

（税込￥23,760）
（税込￥37,800）

0500672
0506105

0702956

0702965

浴室サブリモコン
RC-8001B〈防水形〉 ￥14,600（税込￥15,768）0703171

（税込￥2,376）

（税込￥2,376）
（税込￥8,208）

￥2,200

￥2,200
￥7,600

0700075

0700166
0704958

￥310,000（税込￥334,800）

0500439
0701560

（税込￥7,236）
（税込￥9,504）

￥6,700
￥8,800

05A2201
05A2202

￥325,000（税込￥351,000）

0500439
0701560

（税込￥7,236）
（税込￥9,504）

￥6,700
￥8,800

05A2301
05A2302

41 42
●ご購入・お取り替えに際しては、施工条件や水道圧などにより能力または使い勝手に差が生じる事があります。くわしくは販売店または弊社までご相談ください。

本カタログに記載しております全商品の価格はメーカー希望小売価格です。また税抜価格（税込価格）をそれぞれ記しております。



石油ふろ給湯機 給湯 追いだき 直圧式

給油検知装置内蔵

低
NOx

★1 ★2

屋外設置する場合

給 湯   46.5kW（40,000kcal/h）
ふ ろ   15.0kW（12,900kcal/h）

本体寸法／H725×W580×D250（mm）屋 外 据 置 形 屋内/屋外兼用形 本体寸法／H790×W290×D620（mm）

●マルチリモコン／本体入付

浴室リモコン RC-8101S 台所リモコン  RC-8101M（T）

音声
ガイド

＜表記以外のリモコンは使えません。＞

●追加リモコン サブリモコンのみでは使用できません。

オイルタンクFT-92S
オイルタンクFT-201S

共通オプション部材

共通リモコン

OTQ-4701SAY
本体価格
マルチリモコンは本体入付

排気カバーC41
据置架台KD-5

オプション部材

OTQ-4701SAY
OTQ-4701SAY BL

OTQ-4701SAF
本体価格
台所リモコンは本体脱着式、浴室リモコンは本体入付

OTQ-4701SAF 
OTQ-4701SAF BL

φ106排気筒径【排気延長】7m3曲がり以内

給油検知装置内蔵

本体寸法／H725×W580×D250（mm）屋 外 据 置 形 屋 内 据 置 形 本体寸法／H790×W290×D620（mm）

OTQ-4701SAYS
本体価格
マルチリモコンは本体入付

排気カバーC41
据置架台KD-5

OTQ-4701SAYS
OTQ-4701SAYS BL

OTQ-4701SAFF
本体価格

合計価格

台所リモコンは本体脱着式、浴室リモコンは本体入付

FF-101A薄形給排気筒セット

OTQ-4701SAFF
OTQ-4701SAFF BL

φ80給気筒径【給排気延長】7m3曲がり以内ステンレス外装

φ80排気筒径

タイプ

音声
ガイド

台所リモコンを取り外して使用する場合は
別途リモコンコードが必要です。

＜屋内タイプは本体脱着式＞

オプション部材

φ106排気トップは入付です。

●浴室リモコン・浴室サブリモコン用

●台所リモコン（屋内タイプの台所リモコンを取り外して使用する場合に必要）・サブリモコン用

リモコンコードS 8A（2心）

リモコンコードM 8A（2心）
循環アダプタ－HX-F

共通必要別売部材

OTQ￥2,000（税抜）
BL認定品は

アップBLOH010914-B

★1 RCS接続基板ユニットが必要です。
★2 給水接続が認められない地域があります。
　　 管轄水道事業者（水道局）へご確認ください。

仕様表 P.81～ 関連部材 P.86～ 本体寸法図 P.105～

石油ふろ給湯機 給湯 追いだき 直圧式 OTQ￥2,000（税抜）
BL認定品は

アップBLOH010914-B
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本体寸法／H725×W580×D250（mm）屋 外 据 置 形

●マルチリモコン／本体入付

浴室リモコン RC-8201S 台所リモコン  RC-8201M（T）

音声
ガイド

＜表記以外のリモコンは使えません。＞

●追加リモコン サブリモコンのみでは使用できません。

オイルタンクFT-92S
オイルタンクFT-201S

共通オプション部材

共通リモコン

●浴室リモコン・浴室サブリモコン用

●台所リモコン（屋内タイプの台所リモコンを取り外して使用する場合に必要）・サブリモコン用

リモコンコードS 8A（2心）

リモコンコードM 8A（2心）
循環アダプタ－HX-F

共通必要別売部材

OTQ-3701SAY
本体価格
マルチリモコンは本体入付

排気カバーC41
据置架台KD-5

オプション部材

OTQ-3701SAY
OTQ-3701SAY BL

本体寸法／H725×W580×D250（mm）屋 外 据 置 形

OTQ-3701SAYS
本体価格
マルチリモコンは本体入付

排気カバーC41
据置架台KD-5

オプション部材

OTQ-3701SAYS
OTQ-3701SAYS BL

ステンレス外装

タイプ

給 湯   37.2kW（32,000kcal/h）
ふ ろ   15.0kW（12,900kcal/h）

音声
ガイド

★1 ★2
★1 RCS接続基板ユニットが必要です。
★2 給水接続が認められない地域があります。
　　 管轄水道事業者（水道局）へご確認ください。

￥22,000
￥35,000

（税込￥23,760）
（税込￥37,800）

0500672
0506105

サブリモコン
RC-8001A〈非防水形〉￥11,400（税込￥12,312）

ふろ自動スイッチ付サブリモコン
RC-8001AJ〈非防水形〉￥13,500（税込￥14,580）

浴室用屋外カバーセット¥1,100（税込￥1,188） 0700757

0702956

0702965

浴室サブリモコン
RC-8001B〈防水形〉 ￥14,600（税込￥15,768）0703171

1. 排気トップは「屋外用排気トップY-90」¥7,700（税込¥8,316）0500533 を使用します。
2. 送油管は「屋外用排気トップY-90」に入付の〈屋外用送油管フレア式φ8セット3m（銅管）〉を使用します。
3. 台所リモコンを本体から取り外した場合、本体の操作部穴を入付品の「操作部カバー」で覆ってください。

￥340,000（税込￥367,200）

0500439
0701560

（税込￥7,236）
（税込￥9,504）

￥6,700
￥8,800

05A1601
05A1602

￥350,000（税込￥378,000）

05A8101
05A8102

￥355,000（税込￥383,400）

0500439
0701560

（税込￥7,236）
（税込￥9,504）

￥6,700
￥8,800

05A1801
05A1802

￥360,000（税込￥388,800）

0500340 （税込￥19,224）￥17,800

05A8301
05A8302

￥377,800（税込￥408,024）

（税込￥2,376）

（税込￥2,376）
（税込￥8,208）

￥2,200

￥2,200
￥7,600

0700075

0700166
0704958

サブリモコン
RC-8001A〈非防水形〉￥11,400（税込￥12,312）

ふろ自動スイッチ付サブリモコン
RC-8001AJ〈非防水形〉￥13,500（税込￥14,580）

浴室用屋外カバーセット ¥1,100（税込￥1,188） 0700757

￥22,000
￥35,000

（税込￥23,760）
（税込￥37,800）

0500672
0506105

0702956

0702965

浴室サブリモコン
RC-8001B〈防水形〉 ￥14,600（税込￥15,768）0703171

（税込￥2,376）

（税込￥2,376）
（税込￥8,208）

￥2,200

￥2,200
￥7,600

0700075

0700166
0704958

￥310,000（税込￥334,800）

0500439
0701560

（税込￥7,236）
（税込￥9,504）

￥6,700
￥8,800

05A2201
05A2202

￥325,000（税込￥351,000）

0500439
0701560

（税込￥7,236）
（税込￥9,504）

￥6,700
￥8,800

05A2301
05A2302

41 42
●ご購入・お取り替えに際しては、施工条件や水道圧などにより能力または使い勝手に差が生じる事があります。くわしくは販売店または弊社までご相談ください。

本カタログに記載しております全商品の価格はメーカー希望小売価格です。また税抜価格（税込価格）をそれぞれ記しております。



1. 排気トップは「屋外用排気トップY-90」¥7,700（税込¥8,316）0500533 を使用します。
2. 送油管は「屋外用排気トップY-90」に入付の〈屋外用送油管フレア式φ8セット3m（銅管）〉を使用します。
3. 台所リモコンを本体から取り外した場合、本体の操作部穴を入付品の「操作部カバー」で覆ってください。

￥295,000（税込￥318,600）

0500439
0701560

（税込￥7,236）
（税込￥9,504）

￥6,700
￥8,800

05A2001
05A2002

￥305,000（税込￥329,400）

05A8501
05A8502

￥310,000（税込￥334,800）

0500439
0701560

（税込￥7,236）
（税込￥9,504）

￥6,700
￥8,800

05A2101
05A2102

￥315,000（税込￥340,200）

￥332,800（税込￥359,424）
0500340 （税込￥19,224）￥17,800

05A8601
05A8602

サブリモコン
RC-8001A〈非防水形〉￥11,400（税込￥12,312）

￥22,000
￥35,000

（税込￥23,760）
（税込￥37,800）

0702956

（税込￥2,376）

（税込￥2,376）
（税込￥8,208）

￥2,200

￥2,200
￥7,600

0700075

0700166
0704958

0500672
0506105

浴室用屋外カバーセット ¥1,100（税込￥1,188） 0700757

浴室サブリモコン
RC-8001B〈防水形〉 ￥14,600（税込￥15,768）0703171

1. 排気トップは「屋外用排気トップY-90」¥7,700（税込¥8,316）0500533を使用します。
2. 送油管は「屋外用排気トップY-90」に入付の〈屋外用送油管フレア式φ8セット3m（銅管）〉を使用します。

3. 台所リモコンを本体から取り外した場合、本体の操作部穴を入付品の「操作部カバー」で覆ってください。

￥265,000（税込￥286,200）

0500439
0701560

（税込￥7,236）
（税込￥9,504）

￥6,700
￥8,800

05A2401
05A2402

￥275,000（税込￥297,000）

05A8701
05A8702

￥280,000（税込￥302,400）

0500439
0701560

（税込￥7,236）
（税込￥9,504）

￥6,700
￥8,800

05A2501
05A2502

￥285,000（税込￥307,800）

￥302,800（税込￥327,024）
0500340 （税込￥19,224）￥17,800

05A8801
05A8802

●追加リモコン サブリモコンのみでは使用できません。

サブリモコン
RC-8001A〈非防水形〉￥11,400（税込￥12,312）0702956

浴室用屋外カバーセット ¥1,100（税込￥1,188） 0700757

浴室サブリモコン
RC-8001B〈防水形〉 ￥14,600（税込￥15,768）0703171

￥22,000
￥35,000

（税込￥23,760）
（税込￥37,800）

（税込￥2,376）

（税込￥2,376）
（税込￥8,208）

￥2,200

￥2,200
￥7,600

0700075

0700166
0704958

0500672
0506105

石油ふろ給湯機石油ふろ給湯機 給湯 追いだき 直圧式給湯 追いだき 直圧式 OTQ￥2,000（税抜）
BL認定品は

アップ

BLOH010914-B OTQ￥2,000（税抜）
BL認定品は

アップBLOH010914-B

仕様表 P.81～ 関連部材 P.86～ 本体寸法図 P.105～

低
NOx

★ RCS接続基板ユニットが必要です。
★

屋外設置する場合

給 湯   46.5kW（40,000kcal/h）
ふ ろ   15.0kW（12,900kcal/h）

本体寸法／H725×W580×D250（mm）屋 外 据 置 形 屋内/屋外兼用形 本体寸法／H790×W290×D620（mm）

●マルチリモコン／本体入付

浴室リモコン RC-8203S 台所リモコン  RC-8203M（T）

音声
ガイド

＜表記以外のリモコンは使えません。＞

●追加リモコン サブリモコンのみでは使用できません。

オイルタンクFT-92S
オイルタンクFT-201S

共通オプション部材

共通リモコン

●浴室リモコン・浴室サブリモコン用
リモコンコードS 8A（2心）

リモコンコードM 8A（2心）
循環アダプタ－HX-F

共通必要別売部材

OTQ-4701Y
本体価格
マルチリモコンは本体入付

排気カバーC41
据置架台KD-5

オプション部材

OTQ-4701Y
OTQ-4701Y BL

OTQ-4701F
本体価格
台所リモコンは本体脱着式、浴室リモコンは本体入付

OTQ-4701F
OTQ-4701F BL

φ106排気筒径【排気延長】7m3曲がり以内

本体寸法／H725×W580×D250（mm）屋 外 据 置 形 屋 内 据 置 形 本体寸法／H790×W290×D620（mm）

OTQ-4701YS
本体価格
マルチリモコンは本体入付

排気カバーC41
据置架台KD-5

オプション部材

OTQ-4701YS
OTQ-4701YS BL

OTQ-4701FF
本体価格

合計価格

台所リモコンは本体脱着式、浴室リモコンは本体入付

FF-101A薄形給排気筒セット

OTQ-4701FF
OTQ-4701FF BL

φ80給気筒径【給排気延長】7m3曲がり以内
ステンレス外装

タイプ

台所リモコンを取り外して使用する場合は
別途リモコンコードが必要です。

＜屋内タイプは本体脱着式＞

●台所リモコン（屋内タイプの台所リモコンを取り外して使用する場合に必要）・サブリモコン用

φ80排気筒径

φ106排気トップは入付です。

注意
サーモ付き混合栓を使ってお湯はりを行う場合は、台所（浴室）リモコンで
お湯はりの適温・適量設定をしたあと水栓側の温度設定を最も高温にして
ください。（水栓の種類によっては適温・適量にならない場合があります）
「お湯はり」終了後は、必ず水栓側の温度設定を元に戻してください。
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低
NOx

★ RCS接続基板ユニットが必要です。
★

屋外設置する場合

給 湯   37.2kW（32,000kcal/h）
ふ ろ   15.0kW（12,900kcal/h）

本体寸法／H725×W580×D250（mm）屋 外 据 置 形 屋内/屋外兼用形 本体寸法／H790×W290×D620（mm）

●マルチリモコン／本体入付

浴室リモコン RC-8203S 台所リモコン  RC-8203M（T）

音声
ガイド

＜表記以外のリモコンは使えません。＞

オイルタンクFT-92S
オイルタンクFT-201S

共通オプション部材

共通リモコン

●浴室リモコン・浴室サブリモコン用
リモコンコードS 8A（2心）

リモコンコードM 8A（2心）
循環アダプタ－HX-F

共通必要別売部材

OTQ-3701Y
本体価格
マルチリモコンは本体入付

排気カバーC41
据置架台KD-5

オプション部材

OTQ-3701Y
OTQ-3701Y BL

OTQ-3701F
本体価格
台所リモコンは本体脱着式、浴室リモコンは本体入付

OTQ-3701F
OTQ-3701F BL

φ106排気筒径【排気延長】7m3曲がり以内

本体寸法／H725×W580×D250（mm）屋 外 据 置 形 屋 内 据 置 形 本体寸法／H790×W290×D620（mm）

OTQ-3701YS
本体価格
マルチリモコンは本体入付

排気カバーC41
据置架台KD-5

オプション部材

OTQ-3701YS
OTQ-3701YS BL

OTQ-3701FF
本体価格

合計価格

台所リモコンは本体脱着式、浴室リモコンは本体入付

FF-101A薄形給排気筒セット

OTQ-3701FF
OTQ-3701FF BL

φ80給気筒径【給排気延長】7m3曲がり以内

ステンレス外装

φ80排気筒径

台所リモコンを取り外して使用する場合は
別途リモコンコードが必要です。

＜屋内タイプは本体脱着式＞

●台所リモコン（屋内タイプの台所リモコンを取り外して使用する場合に必要）・サブリモコン用

φ106排気トップは入付です。

注意
サーモ付き混合栓を使ってお湯はりを行う場合は、台所（浴室）リモコンで
お湯はりの適温・適量設定をしたあと水栓側の温度設定を最も高温にして
ください。（水栓の種類によっては適温・適量にならない場合があります）
「お湯はり」終了後は、必ず水栓側の温度設定を元に戻してください。

43 44
●ご購入・お取り替えに際しては、施工条件や水道圧などにより能力または使い勝手に差が生じる事があります。くわしくは販売店または弊社までご相談ください。

本カタログに記載しております全商品の価格はメーカー希望小売価格です。また税抜価格（税込価格）をそれぞれ記しております。



1. 排気トップは「屋外用排気トップY-90」¥7,700（税込¥8,316）0500533 を使用します。
2. 送油管は「屋外用排気トップY-90」に入付の〈屋外用送油管フレア式φ8セット3m（銅管）〉を使用します。
3. 台所リモコンを本体から取り外した場合、本体の操作部穴を入付品の「操作部カバー」で覆ってください。

￥295,000（税込￥318,600）

0500439
0701560

（税込￥7,236）
（税込￥9,504）

￥6,700
￥8,800

05A2001
05A2002

￥305,000（税込￥329,400）

05A8501
05A8502

￥310,000（税込￥334,800）

0500439
0701560

（税込￥7,236）
（税込￥9,504）

￥6,700
￥8,800

05A2101
05A2102

￥315,000（税込￥340,200）

￥332,800（税込￥359,424）
0500340 （税込￥19,224）￥17,800

05A8601
05A8602

サブリモコン
RC-8001A〈非防水形〉￥11,400（税込￥12,312）

￥22,000
￥35,000

（税込￥23,760）
（税込￥37,800）

0702956

（税込￥2,376）

（税込￥2,376）
（税込￥8,208）

￥2,200

￥2,200
￥7,600

0700075

0700166
0704958

0500672
0506105

浴室用屋外カバーセット ¥1,100（税込￥1,188） 0700757

浴室サブリモコン
RC-8001B〈防水形〉 ￥14,600（税込￥15,768）0703171

1. 排気トップは「屋外用排気トップY-90」¥7,700（税込¥8,316）0500533を使用します。
2. 送油管は「屋外用排気トップY-90」に入付の〈屋外用送油管フレア式φ8セット3m（銅管）〉を使用します。

3. 台所リモコンを本体から取り外した場合、本体の操作部穴を入付品の「操作部カバー」で覆ってください。

￥265,000（税込￥286,200）

0500439
0701560

（税込￥7,236）
（税込￥9,504）

￥6,700
￥8,800

05A2401
05A2402

￥275,000（税込￥297,000）

05A8701
05A8702

￥280,000（税込￥302,400）

0500439
0701560

（税込￥7,236）
（税込￥9,504）

￥6,700
￥8,800

05A2501
05A2502

￥285,000（税込￥307,800）

￥302,800（税込￥327,024）
0500340 （税込￥19,224）￥17,800

05A8801
05A8802

●追加リモコン サブリモコンのみでは使用できません。

サブリモコン
RC-8001A〈非防水形〉￥11,400（税込￥12,312）0702956

浴室用屋外カバーセット ¥1,100（税込￥1,188） 0700757

浴室サブリモコン
RC-8001B〈防水形〉 ￥14,600（税込￥15,768）0703171

￥22,000
￥35,000

（税込￥23,760）
（税込￥37,800）

（税込￥2,376）

（税込￥2,376）
（税込￥8,208）

￥2,200

￥2,200
￥7,600

0700075

0700166
0704958

0500672
0506105

石油ふろ給湯機石油ふろ給湯機 給湯 追いだき 直圧式給湯 追いだき 直圧式 OTQ￥2,000（税抜）
BL認定品は

アップ

BLOH010914-B OTQ￥2,000（税抜）
BL認定品は

アップBLOH010914-B

仕様表 P.81～ 関連部材 P.86～ 本体寸法図 P.105～

低
NOx

★ RCS接続基板ユニットが必要です。
★

屋外設置する場合

給 湯   46.5kW（40,000kcal/h）
ふ ろ   15.0kW（12,900kcal/h）

本体寸法／H725×W580×D250（mm）屋 外 据 置 形 屋内/屋外兼用形 本体寸法／H790×W290×D620（mm）

●マルチリモコン／本体入付

浴室リモコン RC-8203S 台所リモコン  RC-8203M（T）

音声
ガイド

＜表記以外のリモコンは使えません。＞

●追加リモコン サブリモコンのみでは使用できません。

オイルタンクFT-92S
オイルタンクFT-201S

共通オプション部材

共通リモコン

●浴室リモコン・浴室サブリモコン用
リモコンコードS 8A（2心）

リモコンコードM 8A（2心）
循環アダプタ－HX-F

共通必要別売部材

OTQ-4701Y
本体価格
マルチリモコンは本体入付

排気カバーC41
据置架台KD-5

オプション部材

OTQ-4701Y
OTQ-4701Y BL

OTQ-4701F
本体価格
台所リモコンは本体脱着式、浴室リモコンは本体入付

OTQ-4701F
OTQ-4701F BL

φ106排気筒径【排気延長】7m3曲がり以内

本体寸法／H725×W580×D250（mm）屋 外 据 置 形 屋 内 据 置 形 本体寸法／H790×W290×D620（mm）

OTQ-4701YS
本体価格
マルチリモコンは本体入付

排気カバーC41
据置架台KD-5

オプション部材

OTQ-4701YS
OTQ-4701YS BL

OTQ-4701FF
本体価格

合計価格

台所リモコンは本体脱着式、浴室リモコンは本体入付

FF-101A薄形給排気筒セット

OTQ-4701FF
OTQ-4701FF BL

φ80給気筒径【給排気延長】7m3曲がり以内
ステンレス外装

タイプ

台所リモコンを取り外して使用する場合は
別途リモコンコードが必要です。

＜屋内タイプは本体脱着式＞

●台所リモコン（屋内タイプの台所リモコンを取り外して使用する場合に必要）・サブリモコン用

φ80排気筒径

φ106排気トップは入付です。

注意
サーモ付き混合栓を使ってお湯はりを行う場合は、台所（浴室）リモコンで
お湯はりの適温・適量設定をしたあと水栓側の温度設定を最も高温にして
ください。（水栓の種類によっては適温・適量にならない場合があります）
「お湯はり」終了後は、必ず水栓側の温度設定を元に戻してください。
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低
NOx

★ RCS接続基板ユニットが必要です。
★

屋外設置する場合

給 湯   37.2kW（32,000kcal/h）
ふ ろ   15.0kW（12,900kcal/h）

本体寸法／H725×W580×D250（mm）屋 外 据 置 形 屋内/屋外兼用形 本体寸法／H790×W290×D620（mm）

●マルチリモコン／本体入付

浴室リモコン RC-8203S 台所リモコン  RC-8203M（T）

音声
ガイド

＜表記以外のリモコンは使えません。＞

オイルタンクFT-92S
オイルタンクFT-201S

共通オプション部材

共通リモコン

●浴室リモコン・浴室サブリモコン用
リモコンコードS 8A（2心）

リモコンコードM 8A（2心）
循環アダプタ－HX-F

共通必要別売部材

OTQ-3701Y
本体価格
マルチリモコンは本体入付

排気カバーC41
据置架台KD-5

オプション部材

OTQ-3701Y
OTQ-3701Y BL

OTQ-3701F
本体価格
台所リモコンは本体脱着式、浴室リモコンは本体入付

OTQ-3701F
OTQ-3701F BL

φ106排気筒径【排気延長】7m3曲がり以内

本体寸法／H725×W580×D250（mm）屋 外 据 置 形 屋 内 据 置 形 本体寸法／H790×W290×D620（mm）

OTQ-3701YS
本体価格
マルチリモコンは本体入付

排気カバーC41
据置架台KD-5

オプション部材

OTQ-3701YS
OTQ-3701YS BL

OTQ-3701FF
本体価格

合計価格

台所リモコンは本体脱着式、浴室リモコンは本体入付

FF-101A薄形給排気筒セット

OTQ-3701FF
OTQ-3701FF BL

φ80給気筒径【給排気延長】7m3曲がり以内

ステンレス外装

φ80排気筒径

台所リモコンを取り外して使用する場合は
別途リモコンコードが必要です。

＜屋内タイプは本体脱着式＞

●台所リモコン（屋内タイプの台所リモコンを取り外して使用する場合に必要）・サブリモコン用

φ106排気トップは入付です。

注意
サーモ付き混合栓を使ってお湯はりを行う場合は、台所（浴室）リモコンで
お湯はりの適温・適量設定をしたあと水栓側の温度設定を最も高温にして
ください。（水栓の種類によっては適温・適量にならない場合があります）
「お湯はり」終了後は、必ず水栓側の温度設定を元に戻してください。

43 44
●ご購入・お取り替えに際しては、施工条件や水道圧などにより能力または使い勝手に差が生じる事があります。くわしくは販売店または弊社までご相談ください。

本カタログに記載しております全商品の価格はメーカー希望小売価格です。また税抜価格（税込価格）をそれぞれ記しております。
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仕様表 P.81～ 関連部材 P.86～ 本体寸法図 P.105～

お好きな
リモコンを
チョイス！！

台所リモコンの追い
だきスイッチは、リモ
コンのカバーを開け
たところにあります。

ライフスタイルに合わせて、楽しさに合わせて
＜別売リモコン＞が選べます。

★商品末尾に が付いた形式です。

楽しい・快適なリモコンが選べるタイプ
石油ふろ給湯機 seriesOTQ-1

OTQ-4701 -1
選べるリモコン1 画面も大きく、ドットマトリクス表示で漢字もくっきり！

選べるリモコン2 インターホン付きも選べます！　＜ドットマトリクス表示＞

選べるリモコン3 シンプル表示のインターホン付！

音声
ガイド0705944

プラス

音声
ガイド

音声
ガイド

サブリモコンのみでは使用できません。追加リモコンもあります

音声
ガイド
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き
直
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式

屋外設置する場合

本体寸法／H725×W580×D250（mm）屋 外 据 置 形

屋内/屋外兼用形 本体寸法／H790×W290×D620（mm）

オイルタンクFT-92S
オイルタンクFT-201S

共通オプション部材
●浴室リモコン・浴室サブリモコン用

●台所リモコン（屋内タイプの台所リモコンを取り外して使用する場合に必要）・サブリモコン用

リモコンコードS 8A（2心）

リモコンコードM 8A（2心）
循環アダプタ－HX-F

共通必要別売部材

OTQ-4701AY-1
本体価格

OTQ-4701AY-1
OTQ-4701AY-1 BL

OTQ-4701AF-1
本体価格

OTQ-4701AF-1
OTQ-4701AF-1 BL

φ106排気筒径【排気延長】7m3曲がり以内

本体寸法／H725×W580×D250（mm）屋 外 据 置 形

屋 内 据 置 形 本体寸法／H790×W290×D620（mm）

OTQ-4701AYS-1
本体価格

OTQ-4701AYS-1
OTQ-4701AYS-1 BL

OTQ-4701AFF-1
本体価格

FF-101A薄形給排気筒セット

OTQ-4701AFF-1
OTQ-4701AFF-1 BL

φ80給気筒径【給排気延長】7m3曲がり以内

ステンレス外装

φ80排気筒径

タイプ

給 湯   46.5kW（40,000kcal/h）
ふ ろ   15.0kW（12,900kcal/h）

給油検知装置内蔵

給油検知装置内蔵

★1 RCS接続基板ユニットが必要です。 
★2 給水接続が認められない地域があります。管轄水道事業者（水道局）へご確認ください。★3 RC-8001系リモコンに対応します。

★1 RCS接続基板ユニットが必要です。 ★2 給水接続が認められない地域があります。管轄水道事業者（水道局）へご確認ください。
★3 RC-8001系リモコンに対応します。

本体寸法／H725×W580×D250（mm）屋 外 据 置 形

屋内/屋外兼用形 本体寸法／H790×W290×D620（mm）

OTQ-4701SAY-1
本体価格

OTQ-4701SAY-1
OTQ-4701SAY-1 BL

OTQ-4701SAF-1
本体価格

OTQ-4701SAF-1
OTQ-4701SAF-1 BL

本体寸法／H725×W580×D250（mm）屋 外 据 置 形

屋 内 据 置 形 本体寸法／H790×W290×D620（mm）

OTQ-4701SAYS-1
本体価格

OTQ-4701SAYS-1
OTQ-4701SAYS-1 BL

OTQ-4701SAFF-1
本体価格

OTQ-4701SAFF-1
OTQ-4701SAFF-1 BL

φ80給気筒径【給排気延長】7m3曲がり以内

ステンレス外装

φ80排気筒径

★1

給油検知装置内蔵

給油検知装置内蔵

タイプ

給 湯   46.5kW（40,000kcal/h）
ふ ろ   15.0kW（12,900kcal/h）低

NOx 低
NOx

リモコン別売 必ず専用マルチリモコンが必要です。

リモコン別売 必ず専用マルチリモコンが必要です。

屋外設置する場合

リモコン別売 必ず専用マルチリモコンが必要です。

リモコン別売 必ず専用マルチリモコンが必要です。

リモコン別売 必ず専用マルチリモコンが必要です。

リモコン別売 必ず専用マルチリモコンが必要です。

リモコン別売 必ず専用マルチリモコンが必要です。

リモコン別売 必ず専用マルチリモコンが必要です。

★1 ★3★2 ★3

★2

別売リモコンはP.45からお選びいただけます。

排気カバーC41
据置架台KD-5

オプション部材
排気カバーC41
据置架台KD-5

オプション部材

排気カバーC41
据置架台KD-5

オプション部材
排気カバーC41
据置架台KD-5

オプション部材

合計価格

FF-101A薄形給排気筒セット

合計価格

φ106排気トップは入付です。

φ106排気筒径【排気延長】7m3曲がり以内

φ106排気トップは入付です。

石油ふろ給湯機 給湯 追いだき 直圧式 OTQ￥2,000（税抜）
BL認定品は

アップBLOH010914-B
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インターホン付浴室リモコン インターホン付台所リモコン

インターホン付浴室リモコン インターホン付台所リモコン

浴室リモコン 台所リモコン

RC-8001マルチセット（T）　¥35,000（税込¥37,800）0705945

RC-8001Pマルチセット（T）　¥43,000（税込¥46,440）

RC-8101Pマルチセット（T）  ￥39,000（税込￥42,120）0705946

0702956 07031710702965

サブリモコン
RC-8001A〈非防水形〉
￥11,400（税込￥12,312）

ふろ自動スイッチ付サブリモコン
RC-8001AJ〈非防水形〉
￥13,500（税込￥14,580）

浴室サブリモコン
RC-8001B〈防水形〉
￥14,600（税込￥15,768）

￥340,000（税込￥367,200）

05A1301
05A1302

￥350,000（税込￥378,000）

05A7801
05A7802

￥355,000（税込￥383,400）

05A1501
05A1502

￥310,000（税込￥334,800）

05A1701
05A1702

￥320,000（税込￥345,600）

05A8201
05A8202

￥325,000（税込￥351,000）

05A1901
05A1902

1. 排気トップは「屋外用排気トップY-90」¥7,700（税込¥8,316）
0500533を使用します。
2. 送油管は「屋外用排気トップY-90」に入付の〈屋外用送油管フレア
式φ8セット3m（銅管）〉を使用します。

1. 排気トップは「屋外用排気トップY-90」¥7,700（税込¥8,316）
0500533を使用します。
2. 送油管は「屋外用排気トップY-90」に入付の〈屋外用送油管フレア
式φ8セット3m（銅管）〉を使用します。

0500439
0701560

（税込￥7,236）
（税込￥9,504）

￥6,700
￥8,800

0500439
0701560

（税込￥7,236）
（税込￥9,504）

￥6,700
￥8,800

0500439
0701560

（税込￥7,236）
（税込￥9,504）

￥6,700
￥8,800

0500439
0701560

（税込￥7,236）
（税込￥9,504）

￥6,700
￥8,800

￥360,000（税込￥388,800）

0500340 （税込￥19,224）￥17,800

05A8001
05A8002

￥330,000（税込￥356,400）

05A8401
05A8402

￥377,800（税込￥408,024）
0500340 （税込￥19,224）￥17,800

￥347,800（税込￥375,624）

￥22,000
￥35,000

（税込￥23,760）
（税込￥37,800）

（税込￥2,376）

（税込￥2,376）
（税込￥8,208）

￥2,200

￥2,200
￥7,600

0700075

0700166
0704958

0500672
0506105

45 46
●ご購入・お取り替えに際しては、施工条件や水道圧などにより能力または使い勝手に差が生じる事があります。くわしくは販売店または弊社までご相談ください。

本カタログに記載しております全商品の価格はメーカー希望小売価格です。また税抜価格（税込価格）をそれぞれ記しております。
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仕様表 P.81～ 関連部材 P.86～ 本体寸法図 P.105～

お好きな
リモコンを
チョイス！！

台所リモコンの追い
だきスイッチは、リモ
コンのカバーを開け
たところにあります。

ライフスタイルに合わせて、楽しさに合わせて
＜別売リモコン＞が選べます。

★商品末尾に が付いた形式です。

楽しい・快適なリモコンが選べるタイプ
石油ふろ給湯機 seriesOTQ-1

OTQ-4701 -1
選べるリモコン1 画面も大きく、ドットマトリクス表示で漢字もくっきり！

選べるリモコン2 インターホン付きも選べます！　＜ドットマトリクス表示＞

選べるリモコン3 シンプル表示のインターホン付！

音声
ガイド0705944

プラス

音声
ガイド

音声
ガイド

サブリモコンのみでは使用できません。追加リモコンもあります

音声
ガイド

O
TQ

-1

給
湯

追
い
だ
き
直
圧
式

屋外設置する場合

本体寸法／H725×W580×D250（mm）屋 外 据 置 形

屋内/屋外兼用形 本体寸法／H790×W290×D620（mm）

オイルタンクFT-92S
オイルタンクFT-201S

共通オプション部材
●浴室リモコン・浴室サブリモコン用

●台所リモコン（屋内タイプの台所リモコンを取り外して使用する場合に必要）・サブリモコン用

リモコンコードS 8A（2心）

リモコンコードM 8A（2心）
循環アダプタ－HX-F

共通必要別売部材

OTQ-4701AY-1
本体価格

OTQ-4701AY-1
OTQ-4701AY-1 BL

OTQ-4701AF-1
本体価格

OTQ-4701AF-1
OTQ-4701AF-1 BL

φ106排気筒径【排気延長】7m3曲がり以内

本体寸法／H725×W580×D250（mm）屋 外 据 置 形

屋 内 据 置 形 本体寸法／H790×W290×D620（mm）

OTQ-4701AYS-1
本体価格

OTQ-4701AYS-1
OTQ-4701AYS-1 BL

OTQ-4701AFF-1
本体価格

FF-101A薄形給排気筒セット

OTQ-4701AFF-1
OTQ-4701AFF-1 BL

φ80給気筒径【給排気延長】7m3曲がり以内

ステンレス外装

φ80排気筒径

タイプ

給 湯   46.5kW（40,000kcal/h）
ふ ろ   15.0kW（12,900kcal/h）

給油検知装置内蔵

給油検知装置内蔵

★1 RCS接続基板ユニットが必要です。 
★2 給水接続が認められない地域があります。管轄水道事業者（水道局）へご確認ください。★3 RC-8001系リモコンに対応します。

★1 RCS接続基板ユニットが必要です。 ★2 給水接続が認められない地域があります。管轄水道事業者（水道局）へご確認ください。
★3 RC-8001系リモコンに対応します。

本体寸法／H725×W580×D250（mm）屋 外 据 置 形

屋内/屋外兼用形 本体寸法／H790×W290×D620（mm）

OTQ-4701SAY-1
本体価格

OTQ-4701SAY-1
OTQ-4701SAY-1 BL

OTQ-4701SAF-1
本体価格

OTQ-4701SAF-1
OTQ-4701SAF-1 BL

本体寸法／H725×W580×D250（mm）屋 外 据 置 形

屋 内 据 置 形 本体寸法／H790×W290×D620（mm）

OTQ-4701SAYS-1
本体価格

OTQ-4701SAYS-1
OTQ-4701SAYS-1 BL

OTQ-4701SAFF-1
本体価格

OTQ-4701SAFF-1
OTQ-4701SAFF-1 BL

φ80給気筒径【給排気延長】7m3曲がり以内

ステンレス外装

φ80排気筒径

★1

給油検知装置内蔵

給油検知装置内蔵

タイプ

給 湯   46.5kW（40,000kcal/h）
ふ ろ   15.0kW（12,900kcal/h）低

NOx 低
NOx

リモコン別売 必ず専用マルチリモコンが必要です。

リモコン別売 必ず専用マルチリモコンが必要です。

屋外設置する場合

リモコン別売 必ず専用マルチリモコンが必要です。

リモコン別売 必ず専用マルチリモコンが必要です。

リモコン別売 必ず専用マルチリモコンが必要です。

リモコン別売 必ず専用マルチリモコンが必要です。

リモコン別売 必ず専用マルチリモコンが必要です。

リモコン別売 必ず専用マルチリモコンが必要です。

★1 ★3★2 ★3

★2

別売リモコンはP.45からお選びいただけます。

排気カバーC41
据置架台KD-5

オプション部材
排気カバーC41
据置架台KD-5

オプション部材

排気カバーC41
据置架台KD-5

オプション部材
排気カバーC41
据置架台KD-5

オプション部材

合計価格

FF-101A薄形給排気筒セット

合計価格

φ106排気トップは入付です。

φ106排気筒径【排気延長】7m3曲がり以内

φ106排気トップは入付です。

石油ふろ給湯機 給湯 追いだき 直圧式 OTQ￥2,000（税抜）
BL認定品は

アップBLOH010914-B

O
TQ

-1

給
湯

追
い
だ
き

石
油
ふ
ろ
給
湯
機

直
圧
式

インターホン付浴室リモコン インターホン付台所リモコン

インターホン付浴室リモコン インターホン付台所リモコン

浴室リモコン 台所リモコン

RC-8001マルチセット（T）　¥35,000（税込¥37,800）0705945

RC-8001Pマルチセット（T）　¥43,000（税込¥46,440）

RC-8101Pマルチセット（T）  ￥39,000（税込￥42,120）0705946

0702956 07031710702965

サブリモコン
RC-8001A〈非防水形〉
￥11,400（税込￥12,312）

ふろ自動スイッチ付サブリモコン
RC-8001AJ〈非防水形〉
￥13,500（税込￥14,580）

浴室サブリモコン
RC-8001B〈防水形〉
￥14,600（税込￥15,768）

￥340,000（税込￥367,200）

05A1301
05A1302

￥350,000（税込￥378,000）

05A7801
05A7802

￥355,000（税込￥383,400）

05A1501
05A1502

￥310,000（税込￥334,800）

05A1701
05A1702

￥320,000（税込￥345,600）

05A8201
05A8202

￥325,000（税込￥351,000）

05A1901
05A1902

1. 排気トップは「屋外用排気トップY-90」¥7,700（税込¥8,316）
0500533を使用します。
2. 送油管は「屋外用排気トップY-90」に入付の〈屋外用送油管フレア
式φ8セット3m（銅管）〉を使用します。

1. 排気トップは「屋外用排気トップY-90」¥7,700（税込¥8,316）
0500533を使用します。
2. 送油管は「屋外用排気トップY-90」に入付の〈屋外用送油管フレア
式φ8セット3m（銅管）〉を使用します。

0500439
0701560

（税込￥7,236）
（税込￥9,504）

￥6,700
￥8,800

0500439
0701560

（税込￥7,236）
（税込￥9,504）

￥6,700
￥8,800

0500439
0701560

（税込￥7,236）
（税込￥9,504）

￥6,700
￥8,800

0500439
0701560

（税込￥7,236）
（税込￥9,504）

￥6,700
￥8,800

￥360,000（税込￥388,800）

0500340 （税込￥19,224）￥17,800

05A8001
05A8002

￥330,000（税込￥356,400）

05A8401
05A8402

￥377,800（税込￥408,024）
0500340 （税込￥19,224）￥17,800

￥347,800（税込￥375,624）

￥22,000
￥35,000

（税込￥23,760）
（税込￥37,800）

（税込￥2,376）

（税込￥2,376）
（税込￥8,208）

￥2,200

￥2,200
￥7,600

0700075

0700166
0704958

0500672
0506105

45 46
●ご購入・お取り替えに際しては、施工条件や水道圧などにより能力または使い勝手に差が生じる事があります。くわしくは販売店または弊社までご相談ください。

本カタログに記載しております全商品の価格はメーカー希望小売価格です。また税抜価格（税込価格）をそれぞれ記しております。



￥380,000（税込￥410,400）

05D3701
05D3702

￥395,000（税込￥426,600）

05D6101
05D6102

￥350,000（税込￥378,000）

05D6501
05D6502

￥365,000（税込￥394,200）

05D6701
05D6702

0500272 （税込￥7,236）￥6,700 0500272 （税込￥7,236）￥6,700

0500272 （税込￥7,236）￥6,700 0500272 （税込￥7,236）￥6,700

￥375,000（税込￥405,000）

05D3301
05D3302

￥345,000（税込￥372,600）

05D6301
05D6302

￥362,800（税込￥391,824）

0500341 （税込￥19,224）￥17,800

0500278 （税込￥19,224）￥17,800

￥392,800（税込￥424,224）

0500341 （税込￥19,224）￥17,800

0500278 （税込￥19,224）￥17,800

¥13,200
¥11,000
¥1,800
￥22,000
￥35,000

（税込¥14,256）
（税込¥11,880）
（税込¥1,944）
（税込￥23,760）
（税込￥37,800）

0500539
0500540
0500334
0500672
0506105

（税込￥2,376）

（税込￥2,376）
（税込￥8,208）

￥2,200

￥2,200
￥7,600

0700075

0700166
0704958

サブリモコン
RC-8001A〈非防水形〉￥11,400（税込￥12,312）

ふろ自動スイッチ付サブリモコン
RC-8001AJ〈非防水形〉￥13,500（税込￥14,580）

0702956

0702965

浴室サブリモコン
RC-8001B〈防水形〉 ￥14,600（税込￥15,768）0703171

ふろ配管凍結予防外付サーモ 0501530 ￥5,200（税込￥5,616）が接続できます。

（税込￥2,376）

（税込￥2,376）
（税込￥8,208）

￥2,200

￥2,200
￥7,600

0700075

0700166
0704958

¥13,200
¥11,000
¥1,800
￥22,000
￥35,000

（税込¥14,256）
（税込¥11,880）
（税込¥1,944）
（税込￥23,760）
（税込￥37,800）

0500539
0500540
0500334
0500672
0506105

〈別売〉浴室用屋外カバーセット　¥1,100（税込￥1,188） 0700757

〈別売〉浴室用屋外カバーセット　¥1,100（税込￥1,188） 0700757

サブリモコン
RC-8001A〈非防水形〉￥11,400（税込￥12,312）0702956

浴室サブリモコン
RC-8001B〈防水形〉 ￥14,600（税込￥15,768）0703171

￥290,000（税込￥313,200）

05D6901
05D6902

￥270,000（税込￥291,600）

05D7201
05D7202

￥287,800（税込￥310,824）

0500341 （税込￥19,224）￥17,800

0500278 （税込￥19,224）￥17,800

￥307,800（税込￥332,424）

0500341 （税込￥19,224）￥17,800

0500278 （税込￥19,224）￥17,800

0500272 （税込￥7,236）￥6,700

0500272 （税込￥7,236）￥6,700

￥295,000（税込￥318,600）

05D7001
05D7002

￥310,000（税込￥334,800）

05D7101
05D7102

仕様表 P.81～ 関連部材 P.86～ 本体寸法図 P.105～

タイプ

給 湯   46.5kW（40,000kcal/h）
ふ ろ   15.0kW（12,900kcal/h）

本体寸法／H690×W470×D210（mm）屋 外 壁 掛 形 屋 外 壁 掛 形 本体寸法／H690×W470×D210（mm）

OTQ-G4702AW
本体価格
マルチリモコンは本体入付

OTQ-G4702AW
OTQ-G4702AW BL

本体寸法／H690×W470×D210（mm）屋 外 壁 掛 形

OTQ-G4702AWS
本体価格
マルチリモコンは本体入付

OTQ-G4702AWS
OTQ-G4702AWS BL

OTQ-G4702SAW
本体価格

OTQ-G4702SAW
OTQ-G4702SAW BL

ステンレス外装

本体寸法／H690×W470×D210（mm）屋 外 壁 掛 形

OTQ-G4702SAWS
本体価格
マルチリモコンは本体入付

OTQ-G4702SAWS
OTQ-G4702SAWS BL

ステンレス外装

屋 内 壁 掛 形 本体寸法／H600×W470×D210（mm）

OTQ-G4702AWFF
本体価格
台所リモコンは本体脱着式、浴室リモコンは本体入付

OTQ-G4702AWFF
OTQ-G4702AWFF BL

●マルチリモコン／本体入付

浴室リモコン RC-7501S-3

台所リモコン 
RC-7501M-3（T）

音声
ガイド

音声
ガイド

＜表記以外のリモコンは使えません。＞

●追加リモコン サブリモコンのみでは使用できません。

据置台D45※
配管カバーH48※
オイルストレーナーセットHHD
オイルタンクFT-92S
オイルタンクFT-201S

排気カバーC35
オプション部材

排気カバーC35
オプション部材

排気カバーC35
オプション部材

排気カバーC35
オプション部材

共通オプション部材

共通リモコン

●浴室リモコン・浴室サブリモコン用
リモコンコードS 8A（2心）

リモコンコードM 8A（2心）
循環アダプタ－HX-F

共通必要別売部材

タイプ

給 湯   46.5kW（40,000kcal/h）
ふ ろ   15.0kW（12,900kcal/h）

屋 内 壁 掛 形 本体寸法／H600×W470×D210（mm）

OTQ-G4702SAWFF
本体価格

OTQ-G4702SAWFF
OTQ-G4702SAWFF BL

★1 浴槽設置高さが4m以上の場合は、コネクタの切り替えが必要です。 ★2 RCS接続基板ユニットが必要です。 ★ RCS接続基板ユニットが必要です。

※印のオプション部材はステンレス外装ではありません。

低
NOx

低
NOx

合計価格

台所リモコンは本体脱着式、浴室リモコンは本体入付

φ80給気筒径【給排気延長】3m3曲がり以内

φ80排気筒径

FF-102A薄形給排気筒セット（左右出し用）
オプション部材

FF-103W薄形給排気筒セット（後方直出し用）

合計価格

φ80給気筒径【給排気延長】3m3曲がり以内

φ80排気筒径

FF-102A薄形給排気筒セット（左右出し用）
オプション部材

FF-103W薄形給排気筒セット（後方直出し用）

コネクタの切り替えで最大7m3曲がり
まで延長できます。

ふろ配管の凍結を予防します！

コネクタの切り替えで最大7m3曲がり
まで延長できます。

台所リモコンを取り外して使用する場合は
別途リモコンコードが必要です。

＜屋内タイプは本体脱着式＞

マルチリモコンは本体入付

●台所リモコン（屋内タイプの台所リモコンを取り外して使用する場合に必要）・サブリモコン用

注）AWFFは、機器の底から浴槽
　 あふれ線までが4m以上の場合、
　 切り替えが必要です。

★1

★2

★

屋内設置形は浴室内や湿気の多い場所への設置はしないでください。注意！ 屋内設置形は浴室内や湿気の多い場所への設置はしないでください。注意！
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OTQ-G石油ふろ給湯機 給湯 追いだき 直圧式 ￥2,000（税抜）
BL認定品は

アップBLOH010914-B石油ふろ給湯機 OTQ-G給湯 追いだき 直圧式 ￥2,000（税抜）
BL認定品は

アップBLOH010914-B

排気カバーC35
オプション部材

排気カバーC35
オプション部材

●浴室リモコン・浴室サブリモコン用
リモコンコードS 8A（2心）

リモコンコードM 8A（2心）
循環アダプタ－HX-F

★ RCS接続基板ユニットが必要です。 ★ RCS接続基板ユニットが必要です。

●マルチリモコン／本体入付

浴室リモコン RC-7503S-3

台所リモコン 
RC-7503M-3（T）

音声
ガイド

＜表記以外のリモコンは使えません。＞

●追加リモコン サブリモコンのみでは使用できません。

共通オプション部材

共通リモコン

共通必要別売部材

本体寸法／H690×W470×D210（mm）屋 外 壁 掛 形

OTQ-G4702W
本体価格
マルチリモコンは本体入付

OTQ-G4702W
OTQ-G4702W BL

本体寸法／H600×W470×D210（mm）屋 内 壁 掛 形

OTQ-G4702WFF
本体価格

OTQ-G4702WFF
OTQ-G4702WFF BL

本体寸法／H690×W470×D210（mm）屋 外 壁 掛 形

OTQ-G4702WS
本体価格
マルチリモコンは本体入付

OTQ-G4702WS
OTQ-G4702WS BL

ステンレス外装

屋 内 壁 掛 形 本体寸法／H600×W470×D210（mm）

OTQ-G3702WFF
本体価格

OTQ-G3702WFF
OTQ-G3702WFF BL

タイプ

給 湯   46.5kW（40,000kcal/h）
ふ ろ   15.0kW（12,900kcal/h）

タイプ

給 湯   37.2kW（32,000kcal/h）
ふ ろ   15.0kW（12,900kcal/h）低

NOx
低
NOx

台所リモコンは本体脱着式、浴室リモコンは本体入付

合計価格

台所リモコンは本体脱着式、浴室リモコンは本体入付

φ80給気筒径【給排気延長】3m3曲がり以内

φ80排気筒径

FF-102A薄形給排気筒セット（左右出し用）
オプション部材

FF-103W薄形給排気筒セット（後方直出し用）

コネクタの切り替えで最大7m3曲がり
まで延長できます。

コネクタの切り替えで最大7m3曲がり
まで延長できます。

合計価格

φ80給気筒径【給排気延長】3m3曲がり以内

φ80排気筒径

FF-102A薄形給排気筒セット（左右出し用）
オプション部材

FF-103W薄形給排気筒セット（後方直出し用）

据置台D45※
配管カバーH48※
オイルストレーナーセットHHD
オイルタンクFT-92S
オイルタンクFT-201S

※印のオプション部材はステンレス外装ではありません。

台所リモコンを取り外して使用する場合は
別途リモコンコードが必要です。

＜屋内タイプは本体脱着式＞

●台所リモコン（屋内タイプの台所リモコンを取り外して使用する場合に必要）・サブリモコン用

★ ★

屋内設置形は浴室内や湿気の多い場所への設置はしないでください。注意！ 屋内設置形は浴室内や湿気の多い場所への設置はしないでください。注意！

注意
サーモ付き混合栓を使ってお湯はりを行う場合は、台所（浴室）リモコンでお湯はりの適温・適量設定をした
あと水栓側の温度設定を最も高温にしてください。（水栓の種類によっては適温・適量にならない場合があります）
「お湯はり」終了後は、必ず水栓側の温度設定を元に戻してください。
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●ご購入・お取り替えに際しては、施工条件や水道圧などにより能力または使い勝手に差が生じる事があります。くわしくは販売店または弊社までご相談ください。

本カタログに記載しております全商品の価格はメーカー希望小売価格です。また税抜価格（税込価格）をそれぞれ記しております。



￥380,000（税込￥410,400）

05D3701
05D3702

￥395,000（税込￥426,600）

05D6101
05D6102

￥350,000（税込￥378,000）

05D6501
05D6502

￥365,000（税込￥394,200）

05D6701
05D6702

0500272 （税込￥7,236）￥6,700 0500272 （税込￥7,236）￥6,700

0500272 （税込￥7,236）￥6,700 0500272 （税込￥7,236）￥6,700

￥375,000（税込￥405,000）

05D3301
05D3302

￥345,000（税込￥372,600）

05D6301
05D6302

￥362,800（税込￥391,824）

0500341 （税込￥19,224）￥17,800

0500278 （税込￥19,224）￥17,800

￥392,800（税込￥424,224）

0500341 （税込￥19,224）￥17,800

0500278 （税込￥19,224）￥17,800

¥13,200
¥11,000
¥1,800
￥22,000
￥35,000

（税込¥14,256）
（税込¥11,880）
（税込¥1,944）
（税込￥23,760）
（税込￥37,800）

0500539
0500540
0500334
0500672
0506105

（税込￥2,376）

（税込￥2,376）
（税込￥8,208）

￥2,200

￥2,200
￥7,600

0700075

0700166
0704958

サブリモコン
RC-8001A〈非防水形〉￥11,400（税込￥12,312）

ふろ自動スイッチ付サブリモコン
RC-8001AJ〈非防水形〉￥13,500（税込￥14,580）

0702956

0702965

浴室サブリモコン
RC-8001B〈防水形〉 ￥14,600（税込￥15,768）0703171

ふろ配管凍結予防外付サーモ 0501530 ￥5,200（税込￥5,616）が接続できます。

（税込￥2,376）

（税込￥2,376）
（税込￥8,208）

￥2,200

￥2,200
￥7,600

0700075

0700166
0704958

¥13,200
¥11,000
¥1,800
￥22,000
￥35,000

（税込¥14,256）
（税込¥11,880）
（税込¥1,944）
（税込￥23,760）
（税込￥37,800）

0500539
0500540
0500334
0500672
0506105

〈別売〉浴室用屋外カバーセット　¥1,100（税込￥1,188） 0700757

〈別売〉浴室用屋外カバーセット　¥1,100（税込￥1,188） 0700757

サブリモコン
RC-8001A〈非防水形〉￥11,400（税込￥12,312）0702956

浴室サブリモコン
RC-8001B〈防水形〉 ￥14,600（税込￥15,768）0703171

￥290,000（税込￥313,200）

05D6901
05D6902

￥270,000（税込￥291,600）

05D7201
05D7202

￥287,800（税込￥310,824）

0500341 （税込￥19,224）￥17,800

0500278 （税込￥19,224）￥17,800

￥307,800（税込￥332,424）

0500341 （税込￥19,224）￥17,800

0500278 （税込￥19,224）￥17,800

0500272 （税込￥7,236）￥6,700

0500272 （税込￥7,236）￥6,700

￥295,000（税込￥318,600）

05D7001
05D7002

￥310,000（税込￥334,800）

05D7101
05D7102

仕様表 P.81～ 関連部材 P.86～ 本体寸法図 P.105～

タイプ

給 湯   46.5kW（40,000kcal/h）
ふ ろ   15.0kW（12,900kcal/h）

本体寸法／H690×W470×D210（mm）屋 外 壁 掛 形 屋 外 壁 掛 形 本体寸法／H690×W470×D210（mm）

OTQ-G4702AW
本体価格
マルチリモコンは本体入付

OTQ-G4702AW
OTQ-G4702AW BL

本体寸法／H690×W470×D210（mm）屋 外 壁 掛 形

OTQ-G4702AWS
本体価格
マルチリモコンは本体入付

OTQ-G4702AWS
OTQ-G4702AWS BL

OTQ-G4702SAW
本体価格

OTQ-G4702SAW
OTQ-G4702SAW BL

ステンレス外装

本体寸法／H690×W470×D210（mm）屋 外 壁 掛 形

OTQ-G4702SAWS
本体価格
マルチリモコンは本体入付

OTQ-G4702SAWS
OTQ-G4702SAWS BL

ステンレス外装

屋 内 壁 掛 形 本体寸法／H600×W470×D210（mm）

OTQ-G4702AWFF
本体価格
台所リモコンは本体脱着式、浴室リモコンは本体入付

OTQ-G4702AWFF
OTQ-G4702AWFF BL

●マルチリモコン／本体入付

浴室リモコン RC-7501S-3

台所リモコン 
RC-7501M-3（T）

音声
ガイド

音声
ガイド

＜表記以外のリモコンは使えません。＞

●追加リモコン サブリモコンのみでは使用できません。

据置台D45※
配管カバーH48※
オイルストレーナーセットHHD
オイルタンクFT-92S
オイルタンクFT-201S

排気カバーC35
オプション部材

排気カバーC35
オプション部材

排気カバーC35
オプション部材

排気カバーC35
オプション部材

共通オプション部材

共通リモコン

●浴室リモコン・浴室サブリモコン用
リモコンコードS 8A（2心）

リモコンコードM 8A（2心）
循環アダプタ－HX-F

共通必要別売部材

タイプ

給 湯   46.5kW（40,000kcal/h）
ふ ろ   15.0kW（12,900kcal/h）

屋 内 壁 掛 形 本体寸法／H600×W470×D210（mm）

OTQ-G4702SAWFF
本体価格

OTQ-G4702SAWFF
OTQ-G4702SAWFF BL

★1 浴槽設置高さが4m以上の場合は、コネクタの切り替えが必要です。 ★2 RCS接続基板ユニットが必要です。 ★ RCS接続基板ユニットが必要です。

※印のオプション部材はステンレス外装ではありません。

低
NOx

低
NOx

合計価格

台所リモコンは本体脱着式、浴室リモコンは本体入付

φ80給気筒径【給排気延長】3m3曲がり以内

φ80排気筒径

FF-102A薄形給排気筒セット（左右出し用）
オプション部材

FF-103W薄形給排気筒セット（後方直出し用）

合計価格

φ80給気筒径【給排気延長】3m3曲がり以内

φ80排気筒径

FF-102A薄形給排気筒セット（左右出し用）
オプション部材

FF-103W薄形給排気筒セット（後方直出し用）

コネクタの切り替えで最大7m3曲がり
まで延長できます。

ふろ配管の凍結を予防します！

コネクタの切り替えで最大7m3曲がり
まで延長できます。

台所リモコンを取り外して使用する場合は
別途リモコンコードが必要です。

＜屋内タイプは本体脱着式＞

マルチリモコンは本体入付

●台所リモコン（屋内タイプの台所リモコンを取り外して使用する場合に必要）・サブリモコン用

注）AWFFは、機器の底から浴槽
　 あふれ線までが4m以上の場合、
　 切り替えが必要です。

★1

★2

★

屋内設置形は浴室内や湿気の多い場所への設置はしないでください。注意！ 屋内設置形は浴室内や湿気の多い場所への設置はしないでください。注意！
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OTQ-G石油ふろ給湯機 給湯 追いだき 直圧式 ￥2,000（税抜）
BL認定品は

アップBLOH010914-B石油ふろ給湯機 OTQ-G給湯 追いだき 直圧式 ￥2,000（税抜）
BL認定品は

アップBLOH010914-B

排気カバーC35
オプション部材

排気カバーC35
オプション部材

●浴室リモコン・浴室サブリモコン用
リモコンコードS 8A（2心）

リモコンコードM 8A（2心）
循環アダプタ－HX-F

★ RCS接続基板ユニットが必要です。 ★ RCS接続基板ユニットが必要です。

●マルチリモコン／本体入付

浴室リモコン RC-7503S-3

台所リモコン 
RC-7503M-3（T）

音声
ガイド

＜表記以外のリモコンは使えません。＞

●追加リモコン サブリモコンのみでは使用できません。

共通オプション部材

共通リモコン

共通必要別売部材

本体寸法／H690×W470×D210（mm）屋 外 壁 掛 形

OTQ-G4702W
本体価格
マルチリモコンは本体入付

OTQ-G4702W
OTQ-G4702W BL

本体寸法／H600×W470×D210（mm）屋 内 壁 掛 形

OTQ-G4702WFF
本体価格

OTQ-G4702WFF
OTQ-G4702WFF BL

本体寸法／H690×W470×D210（mm）屋 外 壁 掛 形

OTQ-G4702WS
本体価格
マルチリモコンは本体入付

OTQ-G4702WS
OTQ-G4702WS BL

ステンレス外装

屋 内 壁 掛 形 本体寸法／H600×W470×D210（mm）

OTQ-G3702WFF
本体価格

OTQ-G3702WFF
OTQ-G3702WFF BL

タイプ

給 湯   46.5kW（40,000kcal/h）
ふ ろ   15.0kW（12,900kcal/h）

タイプ

給 湯   37.2kW（32,000kcal/h）
ふ ろ   15.0kW（12,900kcal/h）低

NOx
低
NOx

台所リモコンは本体脱着式、浴室リモコンは本体入付

合計価格

台所リモコンは本体脱着式、浴室リモコンは本体入付

φ80給気筒径【給排気延長】3m3曲がり以内

φ80排気筒径

FF-102A薄形給排気筒セット（左右出し用）
オプション部材

FF-103W薄形給排気筒セット（後方直出し用）

コネクタの切り替えで最大7m3曲がり
まで延長できます。

コネクタの切り替えで最大7m3曲がり
まで延長できます。

合計価格

φ80給気筒径【給排気延長】3m3曲がり以内

φ80排気筒径

FF-102A薄形給排気筒セット（左右出し用）
オプション部材

FF-103W薄形給排気筒セット（後方直出し用）

据置台D45※
配管カバーH48※
オイルストレーナーセットHHD
オイルタンクFT-92S
オイルタンクFT-201S

※印のオプション部材はステンレス外装ではありません。

台所リモコンを取り外して使用する場合は
別途リモコンコードが必要です。

＜屋内タイプは本体脱着式＞

●台所リモコン（屋内タイプの台所リモコンを取り外して使用する場合に必要）・サブリモコン用

★ ★

屋内設置形は浴室内や湿気の多い場所への設置はしないでください。注意！ 屋内設置形は浴室内や湿気の多い場所への設置はしないでください。注意！

注意
サーモ付き混合栓を使ってお湯はりを行う場合は、台所（浴室）リモコンでお湯はりの適温・適量設定をした
あと水栓側の温度設定を最も高温にしてください。（水栓の種類によっては適温・適量にならない場合があります）
「お湯はり」終了後は、必ず水栓側の温度設定を元に戻してください。
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●ご購入・お取り替えに際しては、施工条件や水道圧などにより能力または使い勝手に差が生じる事があります。くわしくは販売店または弊社までご相談ください。

本カタログに記載しております全商品の価格はメーカー希望小売価格です。また税抜価格（税込価格）をそれぞれ記しております。



RC-8001マルチセット（T）　¥35,000（税込¥37,800） 0705945

RC-8001Pマルチセット（T）　¥43,000（税込¥46,440）

0702956 07031710702965

サブリモコン
RC-8001A〈非防水形〉
￥11,400（税込￥12,312）

ふろ自動スイッチ付サブリモコン
RC-8001AJ〈非防水形〉
￥13,500（税込￥14,580）

浴室サブリモコン
RC-8001B〈防水形〉
￥14,600（税込￥15,768）

￥350,000（税込￥378,000）

05D6001

￥320,000（税込￥345,600）

05D6601

0500272 （税込￥7,236）￥6,700 0500272 （税込￥7,236）￥6,700

￥365,000（税込￥394,200）

05D6201

￥335,000（税込￥361,800）

05D6801

0500272 （税込￥7,236）￥6,700 0500272 （税込￥7,236）￥6,700

￥345,000（税込￥372,600）

05D3401

￥315,000（税込￥340,200）

05D6401

0500278 （税込￥19,224）￥17,800

0500341 （税込￥19,224）￥17,800

￥362,800（税込￥391,824）
0500278 （税込￥19,224）￥17,800

0500341 （税込￥19,224）￥17,800

￥332,800（税込￥359,424）

¥13,200
¥11,000
¥1,800
￥22,000
￥35,000

（税込¥14,256）
（税込¥11,880）
（税込¥1,944）
（税込￥23,760）
（税込￥37,800）

0500539
0500540
0500334
0500672
0506105

（税込￥2,376）

（税込￥2,376）
（税込￥8,208）

￥2,200

￥2,200
￥7,600

0700075

0700166
0704958

ふろ配管凍結予防外付サーモ 0501530 ￥5,200（税込￥5,616）が接続できます。
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仕様表 P.81～ 関連部材 P.86～ 本体寸法図 P.105～

お好きな
リモコンを
チョイス！！

ライフスタイルに合わせて、楽しさに合わせて
＜別売リモコン＞が選べます。

★商品末尾に が付いた形式です。

楽しい・快適なリモコンが選べるタイプ
石油ふろ給湯機 seriesOTQ-G-1

OTQ-G4702 -1
プラス

選べるリモコン1 画面も大きく、ドットマトリクス表示で漢字もくっきり！

選べるリモコン2 インターホン付きも選べます！　＜ドットマトリクス表示＞

音声
ガイド0705944

音声
ガイド

サブリモコンのみでは使用できません。追加リモコンもあります

音声
ガイド

★1 浴槽設置高さが4m以上の場合は、コネクタの切り替えが必要です。
★2 RCS接続基板ユニットが必要です。

★ RCS接続基板ユニットが必要です。

低
NOx

タイプ

給 湯   46.5kW（40,000kcal/h）
ふ ろ   15.0kW（12,900kcal/h）

本体寸法／H690×W470×D210（mm）屋 外 壁 掛 形

OTQ-G4702AW-1 BL
本体価格
リモコン別売 必ず専用マルチリモコンが必要です。 リモコン別売 必ず専用マルチリモコンが必要です。

OTQ-G4702AW-1 BL

本体寸法／H690×W470×D210（mm）屋 外 壁 掛 形

OTQ-G4702AWS-1 BL
本体価格

OTQ-G4702AWS-1 BL

ステンレス外装

屋 内 壁 掛 形 本体寸法／H600×W470×D210（mm）

OTQ-G4702AWFF-1 BL
本体価格

OTQ-G4702AWFF-1 BL

φ80給気筒径【給排気延長】3m3曲がり以内

φ80排気筒径

タイプ

給 湯   46.5kW（40,000kcal/h）
ふ ろ   15.0kW（12,900kcal/h）

本体寸法／H690×W470×D210（mm）屋 外 壁 掛 形

OTQ-G4702SAW-1 BL
本体価格

OTQ-G4702SAW-1 BL

本体寸法／H690×W470×D210（mm）屋 外 壁 掛 形

OTQ-G4702SAWS-1 BL
本体価格

OTQ-G4702SAWS-1 BL

ステンレス外装

屋 内 壁 掛 形 本体寸法／H600×W470×D210（mm）

OTQ-G4702SAWFF-1 BL
本体価格

OTQ-G4702SAWFF-1 BL

低
NOx

リモコン別売 必ず専用マルチリモコンが必要です。 リモコン別売 必ず専用マルチリモコンが必要です。

リモコン別売 必ず専用マルチリモコンが必要です。 リモコン別売 必ず専用マルチリモコンが必要です。

FF-103W薄形給排気筒セット（後方直出し用）

FF-102A薄形給排気筒セット（左右出し用）
オプション部材

排気カバーC35
オプション部材

排気カバーC35
オプション部材

排気カバーC35
オプション部材

排気カバーC35
オプション部材

φ80給気筒径【給排気延長】3m3曲がり以内

φ80排気筒径

FF-103W薄形給排気筒セット（後方直出し用）

共通オプション部材共通必要別売部材

据置台D45※
配管カバーH48※
オイルストレーナーセットHHD
オイルタンクFT-92S
オイルタンクFT-201S

※印のオプション部材はステンレス外装ではありません。●浴室リモコン・浴室サブリモコン用

●台所リモコン（屋内タイプの台所リモコンを取り外して使用する場合に必要）・サブリモコン用

リモコンコードS 8A（2心）

リモコンコードM 8A（2心）
循環アダプタ－HX-F

コネクタの切り替えで最大7m3曲がり
まで延長できます。

コネクタの切り替えで最大7m3曲がり
まで延長できます。

合計価格

FF-102A薄形給排気筒セット（左右出し用）
オプション部材

合計価格

注）AWFFは、機器の底から浴槽
　 あふれ線までが4m以上の場合、
　 切り替えが必要です。

別売リモコンはP.49からお選びいただけます。

★1

★2

★

屋内設置形は浴室内や湿気の多い場所への設置はしないでください。注意！ 屋内設置形は浴室内や湿気の多い場所への設置はしないでください。注意！

ふろ配管の凍結を予防します！

OTQ-G石油ふろ給湯機 給湯 追いだき 直圧式 ￥2,000（税抜）
BL認定品は

アップBLOH010914-B

浴室リモコン 台所リモコン

インターホン付浴室リモコン インターホン付台所リモコン

49 50
●ご購入・お取り替えに際しては、施工条件や水道圧などにより能力または使い勝手に差が生じる事があります。くわしくは販売店または弊社までご相談ください。

本カタログに記載しております全商品の価格はメーカー希望小売価格です。また税抜価格（税込価格）をそれぞれ記しております。



RC-8001マルチセット（T）　¥35,000（税込¥37,800） 0705945

RC-8001Pマルチセット（T）　¥43,000（税込¥46,440）

0702956 07031710702965

サブリモコン
RC-8001A〈非防水形〉
￥11,400（税込￥12,312）

ふろ自動スイッチ付サブリモコン
RC-8001AJ〈非防水形〉
￥13,500（税込￥14,580）

浴室サブリモコン
RC-8001B〈防水形〉
￥14,600（税込￥15,768）

￥350,000（税込￥378,000）

05D6001

￥320,000（税込￥345,600）

05D6601

0500272 （税込￥7,236）￥6,700 0500272 （税込￥7,236）￥6,700

￥365,000（税込￥394,200）

05D6201

￥335,000（税込￥361,800）

05D6801

0500272 （税込￥7,236）￥6,700 0500272 （税込￥7,236）￥6,700

￥345,000（税込￥372,600）

05D3401

￥315,000（税込￥340,200）

05D6401

0500278 （税込￥19,224）￥17,800

0500341 （税込￥19,224）￥17,800

￥362,800（税込￥391,824）
0500278 （税込￥19,224）￥17,800

0500341 （税込￥19,224）￥17,800

￥332,800（税込￥359,424）

¥13,200
¥11,000
¥1,800
￥22,000
￥35,000

（税込¥14,256）
（税込¥11,880）
（税込¥1,944）
（税込￥23,760）
（税込￥37,800）

0500539
0500540
0500334
0500672
0506105

（税込￥2,376）

（税込￥2,376）
（税込￥8,208）

￥2,200

￥2,200
￥7,600

0700075

0700166
0704958

ふろ配管凍結予防外付サーモ 0501530 ￥5,200（税込￥5,616）が接続できます。
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仕様表 P.81～ 関連部材 P.86～ 本体寸法図 P.105～

お好きな
リモコンを
チョイス！！

ライフスタイルに合わせて、楽しさに合わせて
＜別売リモコン＞が選べます。

★商品末尾に が付いた形式です。

楽しい・快適なリモコンが選べるタイプ
石油ふろ給湯機 seriesOTQ-G-1

OTQ-G4702 -1
プラス

選べるリモコン1 画面も大きく、ドットマトリクス表示で漢字もくっきり！

選べるリモコン2 インターホン付きも選べます！　＜ドットマトリクス表示＞

音声
ガイド0705944

音声
ガイド

サブリモコンのみでは使用できません。追加リモコンもあります

音声
ガイド

★1 浴槽設置高さが4m以上の場合は、コネクタの切り替えが必要です。
★2 RCS接続基板ユニットが必要です。

★ RCS接続基板ユニットが必要です。

低
NOx

タイプ

給 湯   46.5kW（40,000kcal/h）
ふ ろ   15.0kW（12,900kcal/h）

本体寸法／H690×W470×D210（mm）屋 外 壁 掛 形

OTQ-G4702AW-1 BL
本体価格
リモコン別売 必ず専用マルチリモコンが必要です。 リモコン別売 必ず専用マルチリモコンが必要です。

OTQ-G4702AW-1 BL

本体寸法／H690×W470×D210（mm）屋 外 壁 掛 形

OTQ-G4702AWS-1 BL
本体価格

OTQ-G4702AWS-1 BL

ステンレス外装

屋 内 壁 掛 形 本体寸法／H600×W470×D210（mm）

OTQ-G4702AWFF-1 BL
本体価格

OTQ-G4702AWFF-1 BL

φ80給気筒径【給排気延長】3m3曲がり以内

φ80排気筒径

タイプ

給 湯   46.5kW（40,000kcal/h）
ふ ろ   15.0kW（12,900kcal/h）

本体寸法／H690×W470×D210（mm）屋 外 壁 掛 形

OTQ-G4702SAW-1 BL
本体価格

OTQ-G4702SAW-1 BL

本体寸法／H690×W470×D210（mm）屋 外 壁 掛 形

OTQ-G4702SAWS-1 BL
本体価格

OTQ-G4702SAWS-1 BL

ステンレス外装

屋 内 壁 掛 形 本体寸法／H600×W470×D210（mm）

OTQ-G4702SAWFF-1 BL
本体価格

OTQ-G4702SAWFF-1 BL

低
NOx

リモコン別売 必ず専用マルチリモコンが必要です。 リモコン別売 必ず専用マルチリモコンが必要です。

リモコン別売 必ず専用マルチリモコンが必要です。 リモコン別売 必ず専用マルチリモコンが必要です。

FF-103W薄形給排気筒セット（後方直出し用）

FF-102A薄形給排気筒セット（左右出し用）
オプション部材

排気カバーC35
オプション部材

排気カバーC35
オプション部材

排気カバーC35
オプション部材

排気カバーC35
オプション部材

φ80給気筒径【給排気延長】3m3曲がり以内

φ80排気筒径

FF-103W薄形給排気筒セット（後方直出し用）

共通オプション部材共通必要別売部材

据置台D45※
配管カバーH48※
オイルストレーナーセットHHD
オイルタンクFT-92S
オイルタンクFT-201S

※印のオプション部材はステンレス外装ではありません。●浴室リモコン・浴室サブリモコン用

●台所リモコン（屋内タイプの台所リモコンを取り外して使用する場合に必要）・サブリモコン用

リモコンコードS 8A（2心）

リモコンコードM 8A（2心）
循環アダプタ－HX-F

コネクタの切り替えで最大7m3曲がり
まで延長できます。

コネクタの切り替えで最大7m3曲がり
まで延長できます。

合計価格

FF-102A薄形給排気筒セット（左右出し用）
オプション部材

合計価格

注）AWFFは、機器の底から浴槽
　 あふれ線までが4m以上の場合、
　 切り替えが必要です。

別売リモコンはP.49からお選びいただけます。

★1

★2

★

屋内設置形は浴室内や湿気の多い場所への設置はしないでください。注意！ 屋内設置形は浴室内や湿気の多い場所への設置はしないでください。注意！

ふろ配管の凍結を予防します！

OTQ-G石油ふろ給湯機 給湯 追いだき 直圧式 ￥2,000（税抜）
BL認定品は

アップBLOH010914-B

浴室リモコン 台所リモコン

インターホン付浴室リモコン インターホン付台所リモコン

49 50
●ご購入・お取り替えに際しては、施工条件や水道圧などにより能力または使い勝手に差が生じる事があります。くわしくは販売店または弊社までご相談ください。

本カタログに記載しております全商品の価格はメーカー希望小売価格です。また税抜価格（税込価格）をそれぞれ記しております。



ミキシングタイプ

￥350,000（税込￥378,000）

0500655 （税込￥4,212）￥3,900

05E5101

￥22,000
￥35,000

￥1,100
￥2,600

（税込￥23,760）
（税込￥37,800）

（税込￥1,188）
（税込￥2,808）

0500672
0506105

0501807
0501168

（税込￥2,376）

（税込￥2,376）
（税込￥8,208）

￥2,200

￥2,200
￥7,600

0700075

0700166
0704958

￥345,000（税込￥372,600）

￥345,000（税込￥372,600）

￥362,800（税込￥391,824）
0500340 （税込￥19,224）￥17,800

05E5201

05E5301

1. 排気トップは「屋外用排気トップY-90」¥7,700（税込¥8,316）0500533 を使用します。
2. 送油管は「屋外用排気トップY-90」に入付の〈屋外用送油管フレア式φ8セット3m（銅管）〉を使用します。
3. 台所リモコンを本体から取り外した場合、本体の操作部穴を入付品の「操作部カバー」で覆ってください。

￥370,000（税込￥399,600）

0500655 （税込￥4,212）￥3,900

05C1301

￥330,000（税込￥356,400）

0500655 （税込￥4,212）￥3,900

0558401

￥365,000（税込￥394,200）

￥372,700（税込￥402,516）

0500533 （税込￥8,316）￥7,700

0500656 （税込￥3,564）￥3,300 0500656 （税込￥3,564）￥3,300

05C1401

￥325,000（税込￥351,000）

￥332,700（税込￥359,316）

0500533 （税込￥8,316）￥7,700

0559901

￥1,700
￥22,000
￥35,000

（税込￥1,836）
（税込￥23,760）
（税込￥37,800）

0500106
0500672
0506105

（税込￥2,376）

（税込￥2,376）
（税込￥8,208）

￥2,200

￥2,200
￥7,600

0700075

0700166
0704958

仕様表 P.81～ 関連部材 P.86～ 本体寸法図 P.105～

石油ふろ給湯機 OTX-H給湯 追いだき セミ貯湯式
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オイルタンクFT-92S
オイルタンクFT-201S
銅管用ふろ継手Lセット（2コ入り）

送油管φ8セット 3M

共通オプション部材
●浴室リモコン用

●台所リモコン用
リモコンコードS 8A（2心）

リモコンコードM 8A（2心）
循環アダプタ－HX-F

共通必要別売部材

屋 外 据 置 形 本体寸法／H900×W590×D295（mm）

タイプ

給 湯   45.9kW（39,500kcal/h）
ふ ろ   14.0kW（12,000kcal/h）

OTX-H4701SAYSMV
本体価格
マルチリモコンは本体入付

排気カバーC53
オプション部材

OTX-H4701SAYSMV

ステンレス外装

減圧弁・安全弁内蔵／ステンレスパイプ仕様

高圧力型

本体価格
台所リモコンは本体脱着式、浴室リモコンは本体入付

本体寸法／H880×W280×D590（mm）屋 内 据 置 形

OTX-H4701SAFFMV
減圧弁・安全弁内蔵／ステンレスパイプ仕様

台所リモコンは本体脱着式、浴室リモコンは本体入付

本体価格

本体寸法／H880×W280×D590（mm）屋内/屋外兼用形

OTX-H4701SAFMV
減圧弁・安全弁内蔵／ステンレスパイプ仕様

φ80給気筒径

φ80排気筒径

【給排気延長】7m3曲がり以内

φ106排気筒径【排気延長】7m3曲がり以内

φ106排気トップは入付です。

合計価格

FF-101A薄形給排気筒セット

OTX-H4701SAFMV

OTX-H4701SAFFMV

●マルチリモコン／本体入付

浴室リモコン RC-8211S 台所リモコン  RC-8201M（T）

音声
ガイド

＜表記以外のリモコンは使えません。＞共通リモコン

台所リモコンを取り外して使用
する場合は別途リモコンコード
が必要です。

＜屋内タイプは本体脱着式＞

自動排水栓対応機種

※ふろ継手、送油管は別売です。

※ふろ継手は別売です。

※ふろ継手は別売です。

屋外設置する場合

●地域により給水圧が異なりますので、2階への給湯ができないことがあります。
●井戸水、地下水を給水したことにより発生した析出物（炭酸カルシウムなど）に起因する不具合は、保証期間内でも有料修理となります。注意！

低
NOx

おふろ沸かしはリモコンの「ふろ自動」スイッチ
を押すだけ！シャワーの温度調節はもちろん、台
所の給湯もお好みの湯温に設定できます。機器
内にミキシング混合弁を内蔵、必要に応じた水
を混合させ、あらかじめリモコンで設定した湯
温に調整された快適なお湯が出ます。

設定温度通りのお湯が出ます。

混合弁内蔵

石油ふろ給湯機 OTX-H給湯 追いだき セミ貯湯式

●地域により給水圧が異なりますので、2階への給湯ができないことがあります。
●井戸水、地下水を給水したことにより発生した析出物（炭酸カルシウムなど）に起因する不具合は、保証期間内でも有料修理となります。注意！

低
NOx

タイプ

給 湯   45.9kW（39,500kcal/h）
ふ ろ   14.0kW（12,000kcal/h）

本体寸法／H900×W590×D295（mm）屋 外 据 置 形 屋 外 据 置 形 本体寸法／H900×W590×D295（mm）

OTX-H405AYSV
本体価格
マルチリモコンは本体入付

排気カバーC53
オプション部材

OTX-H405AYSV

屋 外 据 置 形 本体寸法／H880×W280×D590（mm）

本体価格

合計価格

マルチリモコンは本体入付

屋外用排気トップ Y-90

φ106排気筒径【排気延長】7m3曲がり以内

ステンレス外装

タイプ

給 湯   45.9kW（39,500kcal/h）
ふ ろ   14.0kW（12,000kcal/h）

●マルチリモコン／本体入付

浴室リモコン RC-7611S 台所リモコン  RC-7611M（T）

音声
ガイド

＜表記以外のリモコンは使えません。＞

リモコン給湯設定温度より貯湯温度が
10℃以上高い場合（自動お湯はりや追
いだき直後など）には、リモコンに高温
注意サイン「H」を表示します。

「ふろ自動」「ふろ予約」「追いだき」
「たっぷり」スイッチ操作は、給湯の
温度設定が最高レベルの［7］に設定
されていないと操作できません。か
ならずリモコンで給湯温度を［7］に
設定してからお使いください。

高温注意サイン

入水金具保温材OTX
オイルタンクFT-92S
オイルタンクFT-201S

共通オプション部材

共通リモコン

●浴室リモコン用

●台所リモコン用
リモコンコードS 8A（2心）

リモコンコードM 8A（2心）
循環アダプタ－HX-F

共通必要別売部材

減圧弁・安全弁内蔵／ステンレスパイプ仕様

本体寸法／H880×W280×D590（mm）屋 外 据 置 形

OTX-H406AYSV

排気アダプターセットHVK
オプション部材

OTX-H406AYSV

ステンレス外装

減圧弁・安全弁内蔵／ステンレスパイプ仕様
屋外用排気
トップY-90
は別売です。

※屋外用排気トップY-90又は排気アダプターセットHVKに送油管が入付
　されています。

※排気延長する場合は排気アダプターセットHVKを使用します。

※本体に「送油管」は入付されていません。

※屋外用排気トップY-90又は排気アダプターセットHVKに送油管が入付
　されています。

※本体に「送油管」は入付されていません。

屋外用排気トップ Y-90

※排気延長する場合は排気アダプターセットHVKを使用します。

OTX-H405SAYSV
本体価格
マルチリモコンは本体入付

排気カバーC53
オプション部材

OTX-H405SAYSV

本体価格

合計価格

マルチリモコンは本体入付

φ106排気筒径【排気延長】7m3曲がり以内

ステンレス外装

減圧弁・安全弁内蔵／ステンレスパイプ仕様

OTX-H406SAYSV

排気アダプターセットHVK
オプション部材

OTX-H406SAYSV

ステンレス外装

減圧弁・安全弁内蔵／ステンレスパイプ仕様
屋外用排気
トップY-90
は別売です。

高圧力型 高圧力型

注意
OTXシリーズをご使用についてのご注意＜OTX-H4701シリーズは除く＞
「ふろ自動・ふろ保温・ふろ予約・追いだき・たっぷり」機能を使用中、及び使用後しばらくの間は、リモコン
の設定温度にかかわらず単水栓で給湯やシャワーをご使用になると熱いお湯が出ますのでご注意ください。
本製品はサーモ水栓と併せて使用することをおすすめします。

リモコン操作についてのご注意

自動排水栓対応機種

低
NOx

自動排水栓対応機種
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●ご購入・お取り替えに際しては、施工条件や水道圧などにより能力または使い勝手に差が生じる事があります。くわしくは販売店または弊社までご相談ください。

本カタログに記載しております全商品の価格はメーカー希望小売価格です。また税抜価格（税込価格）をそれぞれ記しております。



ミキシングタイプ

￥350,000（税込￥378,000）

0500655 （税込￥4,212）￥3,900

05E5101

￥22,000
￥35,000

￥1,100
￥2,600

（税込￥23,760）
（税込￥37,800）

（税込￥1,188）
（税込￥2,808）

0500672
0506105

0501807
0501168

（税込￥2,376）

（税込￥2,376）
（税込￥8,208）

￥2,200

￥2,200
￥7,600

0700075

0700166
0704958

￥345,000（税込￥372,600）

￥345,000（税込￥372,600）

￥362,800（税込￥391,824）
0500340 （税込￥19,224）￥17,800

05E5201

05E5301

1. 排気トップは「屋外用排気トップY-90」¥7,700（税込¥8,316）0500533 を使用します。
2. 送油管は「屋外用排気トップY-90」に入付の〈屋外用送油管フレア式φ8セット3m（銅管）〉を使用します。
3. 台所リモコンを本体から取り外した場合、本体の操作部穴を入付品の「操作部カバー」で覆ってください。

￥370,000（税込￥399,600）

0500655 （税込￥4,212）￥3,900

05C1301

￥330,000（税込￥356,400）

0500655 （税込￥4,212）￥3,900

0558401

￥365,000（税込￥394,200）

￥372,700（税込￥402,516）

0500533 （税込￥8,316）￥7,700

0500656 （税込￥3,564）￥3,300 0500656 （税込￥3,564）￥3,300

05C1401

￥325,000（税込￥351,000）

￥332,700（税込￥359,316）

0500533 （税込￥8,316）￥7,700

0559901

￥1,700
￥22,000
￥35,000

（税込￥1,836）
（税込￥23,760）
（税込￥37,800）

0500106
0500672
0506105

（税込￥2,376）

（税込￥2,376）
（税込￥8,208）

￥2,200

￥2,200
￥7,600

0700075

0700166
0704958

仕様表 P.81～ 関連部材 P.86～ 本体寸法図 P.105～

石油ふろ給湯機 OTX-H給湯 追いだき セミ貯湯式

石
油
ふ
ろ
給
湯
機

O
TX

-H

セ
ミ
貯
湯
式

給
湯

追
い
だ
き

オイルタンクFT-92S
オイルタンクFT-201S
銅管用ふろ継手Lセット（2コ入り）

送油管φ8セット 3M

共通オプション部材
●浴室リモコン用

●台所リモコン用
リモコンコードS 8A（2心）

リモコンコードM 8A（2心）
循環アダプタ－HX-F

共通必要別売部材

屋 外 据 置 形 本体寸法／H900×W590×D295（mm）

タイプ

給 湯   45.9kW（39,500kcal/h）
ふ ろ   14.0kW（12,000kcal/h）

OTX-H4701SAYSMV
本体価格
マルチリモコンは本体入付

排気カバーC53
オプション部材

OTX-H4701SAYSMV

ステンレス外装

減圧弁・安全弁内蔵／ステンレスパイプ仕様

高圧力型

本体価格
台所リモコンは本体脱着式、浴室リモコンは本体入付

本体寸法／H880×W280×D590（mm）屋 内 据 置 形

OTX-H4701SAFFMV
減圧弁・安全弁内蔵／ステンレスパイプ仕様

台所リモコンは本体脱着式、浴室リモコンは本体入付

本体価格

本体寸法／H880×W280×D590（mm）屋内/屋外兼用形

OTX-H4701SAFMV
減圧弁・安全弁内蔵／ステンレスパイプ仕様

φ80給気筒径

φ80排気筒径

【給排気延長】7m3曲がり以内

φ106排気筒径【排気延長】7m3曲がり以内

φ106排気トップは入付です。

合計価格

FF-101A薄形給排気筒セット

OTX-H4701SAFMV

OTX-H4701SAFFMV

●マルチリモコン／本体入付

浴室リモコン RC-8211S 台所リモコン  RC-8201M（T）

音声
ガイド

＜表記以外のリモコンは使えません。＞共通リモコン

台所リモコンを取り外して使用
する場合は別途リモコンコード
が必要です。

＜屋内タイプは本体脱着式＞

自動排水栓対応機種

※ふろ継手、送油管は別売です。

※ふろ継手は別売です。

※ふろ継手は別売です。

屋外設置する場合

●地域により給水圧が異なりますので、2階への給湯ができないことがあります。
●井戸水、地下水を給水したことにより発生した析出物（炭酸カルシウムなど）に起因する不具合は、保証期間内でも有料修理となります。注意！

低
NOx

おふろ沸かしはリモコンの「ふろ自動」スイッチ
を押すだけ！シャワーの温度調節はもちろん、台
所の給湯もお好みの湯温に設定できます。機器
内にミキシング混合弁を内蔵、必要に応じた水
を混合させ、あらかじめリモコンで設定した湯
温に調整された快適なお湯が出ます。

設定温度通りのお湯が出ます。

混合弁内蔵

石油ふろ給湯機 OTX-H給湯 追いだき セミ貯湯式

●地域により給水圧が異なりますので、2階への給湯ができないことがあります。
●井戸水、地下水を給水したことにより発生した析出物（炭酸カルシウムなど）に起因する不具合は、保証期間内でも有料修理となります。注意！

低
NOx

タイプ

給 湯   45.9kW（39,500kcal/h）
ふ ろ   14.0kW（12,000kcal/h）

本体寸法／H900×W590×D295（mm）屋 外 据 置 形 屋 外 据 置 形 本体寸法／H900×W590×D295（mm）

OTX-H405AYSV
本体価格
マルチリモコンは本体入付

排気カバーC53
オプション部材

OTX-H405AYSV

屋 外 据 置 形 本体寸法／H880×W280×D590（mm）

本体価格

合計価格

マルチリモコンは本体入付

屋外用排気トップ Y-90

φ106排気筒径【排気延長】7m3曲がり以内

ステンレス外装

タイプ

給 湯   45.9kW（39,500kcal/h）
ふ ろ   14.0kW（12,000kcal/h）

●マルチリモコン／本体入付

浴室リモコン RC-7611S 台所リモコン  RC-7611M（T）

音声
ガイド

＜表記以外のリモコンは使えません。＞

リモコン給湯設定温度より貯湯温度が
10℃以上高い場合（自動お湯はりや追
いだき直後など）には、リモコンに高温
注意サイン「H」を表示します。

「ふろ自動」「ふろ予約」「追いだき」
「たっぷり」スイッチ操作は、給湯の
温度設定が最高レベルの［7］に設定
されていないと操作できません。か
ならずリモコンで給湯温度を［7］に
設定してからお使いください。

高温注意サイン

入水金具保温材OTX
オイルタンクFT-92S
オイルタンクFT-201S

共通オプション部材

共通リモコン

●浴室リモコン用

●台所リモコン用
リモコンコードS 8A（2心）

リモコンコードM 8A（2心）
循環アダプタ－HX-F

共通必要別売部材

減圧弁・安全弁内蔵／ステンレスパイプ仕様

本体寸法／H880×W280×D590（mm）屋 外 据 置 形

OTX-H406AYSV

排気アダプターセットHVK
オプション部材

OTX-H406AYSV

ステンレス外装

減圧弁・安全弁内蔵／ステンレスパイプ仕様
屋外用排気
トップY-90
は別売です。

※屋外用排気トップY-90又は排気アダプターセットHVKに送油管が入付
　されています。

※排気延長する場合は排気アダプターセットHVKを使用します。

※本体に「送油管」は入付されていません。

※屋外用排気トップY-90又は排気アダプターセットHVKに送油管が入付
　されています。

※本体に「送油管」は入付されていません。

屋外用排気トップ Y-90

※排気延長する場合は排気アダプターセットHVKを使用します。

OTX-H405SAYSV
本体価格
マルチリモコンは本体入付

排気カバーC53
オプション部材

OTX-H405SAYSV

本体価格

合計価格

マルチリモコンは本体入付

φ106排気筒径【排気延長】7m3曲がり以内

ステンレス外装

減圧弁・安全弁内蔵／ステンレスパイプ仕様

OTX-H406SAYSV

排気アダプターセットHVK
オプション部材

OTX-H406SAYSV

ステンレス外装

減圧弁・安全弁内蔵／ステンレスパイプ仕様
屋外用排気
トップY-90
は別売です。

高圧力型 高圧力型

注意
OTXシリーズをご使用についてのご注意＜OTX-H4701シリーズは除く＞
「ふろ自動・ふろ保温・ふろ予約・追いだき・たっぷり」機能を使用中、及び使用後しばらくの間は、リモコン
の設定温度にかかわらず単水栓で給湯やシャワーをご使用になると熱いお湯が出ますのでご注意ください。
本製品はサーモ水栓と併せて使用することをおすすめします。

リモコン操作についてのご注意

自動排水栓対応機種

低
NOx

自動排水栓対応機種
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●ご購入・お取り替えに際しては、施工条件や水道圧などにより能力または使い勝手に差が生じる事があります。くわしくは販売店または弊社までご相談ください。

本カタログに記載しております全商品の価格はメーカー希望小売価格です。また税抜価格（税込価格）をそれぞれ記しております。



￥280,000（税込￥302,400）

0500655 （税込￥4,212）￥3,900

0558501

￥265,000（税込￥286,200）

0578201

￥275,000（税込￥297,000）

￥282,700（税込￥305,316）

0500533 （税込￥8,316）￥7,700

0500656 （税込￥3,564）￥3,300

0560001

￥1,700
￥22,000
￥35,000

（税込￥1,836）
（税込￥23,760）
（税込￥37,800）

0500106
0500672
0506105

（税込￥2,376）

（税込￥2,376）
（税込￥8,208）

￥2,200

￥2,200
￥7,600

0700075

0700166
0704958

￥320,000（税込￥345,600）

0500655 （税込￥4,212）￥3,900

0500655 （税込￥4,212）￥3,900

0557801

￥335,000（税込￥361,800）

0557901

￥305,000（税込￥329,400）

0500655 （税込￥4,212）￥3,900

0558601

￥320,000（税込￥345,600）

0500655 （税込￥4,212）￥3,900

0558701

￥320,000（税込￥345,600）

0577701

（税込￥2,376）

（税込￥2,376）
（税込￥8,208）

￥2,200

￥2,200
￥7,600

0700075

0700166
0704958

￥1,700
￥22,000
￥35,000

（税込￥1,836）
（税込￥23,760）
（税込￥37,800）

0500106
0500672
0506105

石油ふろ給湯機 OTX-H給湯 追いだき セミ貯湯式

仕様表 P.81～ 関連部材 P.86～ 本体寸法図 P.105～

給 湯   45.9kW（39,500kcal/h）
ふ ろ   14.0kW（12,000kcal/h）

本体寸法／H900×W590×D295（mm）屋 外 据 置 形 屋 内 据 置 形 本体寸法／H980×W280×D520（mm）

OTX-H405YSV
本体価格
マルチリモコンは本体入付

排気カバーC53
オプション部材

OTX-H405YSV

本体価格

合計価格

マルチリモコンは本体入付

屋外用排気トップ Y-90

φ106排気筒径【排気延長】7m3曲がり以内

φ106排気トップは入付です。

ステンレス外装

減圧弁・安全弁内蔵／ステンレスパイプ仕様

本体寸法／H880×W280×D590（mm）屋 外 据 置 形

OTX-H406YSV

排気アダプターセットHVK
オプション部材

OTX-H406YSV

ステンレス外装

減圧弁・安全弁内蔵／ステンレスパイプ仕様
屋外用排気
トップY-90
は別売です。

OTX-H415FV
本体価格
台所リモコンは本体脱着式、浴室リモコンは本体入付

OTX-H415FV

減圧弁・安全弁内蔵／ステンレスパイプ仕様

高圧力型

低
NOx

●マルチリモコン／本体入付 音声
ガイド

＜表記以外のリモコンは使えません。＞

入水金具保温材OTX
オイルタンクFT-92S
オイルタンクFT-201S

共通オプション部材

共通リモコン

●浴室リモコン用

●台所リモコン用（屋内タイプの台所リモコンを取り外して使用する場合）
リモコンコードS 8A（2心）

リモコンコードM 8A（2心）
循環アダプタ－HX-F

共通必要別売部材

浴室リモコン RC-7613S 台所リモコン  RC-7613M（T）

タイプ

OTXシリーズをご使用についてのご注意＜OTX-H4701シリーズは除く＞
「ふろ自動・ふろ保温・ふろ予約・追いだき・たっぷり」機能を使用中、及び使用後しばらくの間は、リモコン
の設定温度にかかわらず単水栓で給湯やシャワーをご使用になると熱いお湯が出ますのでご注意ください。
本製品はサーモ水栓と併せて使用することをおすすめします。

注意

リモコン給湯設定温度より貯湯温度が10℃以上高
い場合（追いだき直後など）には、リモコンに高温
注意サイン「H」を表示します。

「ふろ保温」「追いだき」スイッチ操作は、給湯の
温度設定が最高レベルの［7］に設定されていな
いと操作できません。かならずリモコンで給湯温
度を［7］に設定してからお使いください。

高温注意サイン

リモコン操作についてのご注意

φ106排気筒径【排気延長】7m3曲がり以内

台所リモコンを取り外して使用
する場合は別途リモコンコード
が必要です。

＜屋内タイプは本体脱着式＞

※屋外用排気トップY-90又は排気アダプターセットHVKに送油管が入付
　されています。

※排気延長する場合は排気アダプターセットHVKを使用します。

※本体に「送油管」は入付されていません。

●地域により給水圧が異なりますので、2階への給湯ができないことがあります。
●井戸水、地下水を給水したことにより発生した析出物（炭酸カルシウムなど）に起因する不具合は、保証期間内でも有料修理となります。注意！
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井戸水、地下水を給水したことにより発生した析出物（炭酸カルシウムなど）に起因する不具合は、保証期間内でも有料修理となります。注意！

本体価格
台所リモコンは本体脱着式、浴室リモコンは本体入付

本体寸法／H880×W280×D590（mm）屋 内 据 置 形

OTX-405AFV

OTX-405AFV

減圧弁・安全弁内蔵／ステンレスパイプ仕様

タイプ

給 湯   45.9kW（39,500kcal/h）
ふ ろ   14.0kW（12,000kcal/h）

本体寸法／H900×W590×D295（mm）屋 外 据 置 形 屋 外 据 置 形 本体寸法／H900×W590×D295（mm）

タイプ

給 湯   37.6kW（32,400kcal/h）
ふ ろ   14.0kW（12,000kcal/h）

OTX-405AYV
本体価格
マルチリモコンは本体入付

マルチリモコンは本体入付

排気カバーC53
オプション部材

排気カバーC53
オプション部材

OTX-405AYV

本体価格

●マルチリモコン／本体入付

浴室リモコン RC-7611S 台所リモコン  RC-7611M（T）

音声
ガイド

＜表記以外のリモコンは使えません。＞

共通オプション部材

共通リモコン

共通必要別売部材

減圧弁・安全弁内蔵／ステンレスパイプ仕様

本体寸法／H900×W590×D295（mm）屋 外 据 置 形

OTX-405AYSV

OTX-405AYSV

ステンレス外装

減圧弁・安全弁内蔵／ステンレスパイプ仕様

OTX-305AYV
本体価格
マルチリモコンは本体入付

排気カバーC53
オプション部材

OTX-305AYV

減圧弁・安全弁内蔵／ステンレスパイプ仕様

屋 外 据 置 形 本体寸法／H900×W590×D295（mm）

OTX-305AYSV
本体価格
マルチリモコンは本体入付

排気カバーC53
オプション部材

ステンレス外装

減圧弁・安全弁内蔵／ステンレスパイプ仕様

OTX-305AYSV

φ106排気筒径【排気延長】7m3曲がり以内

φ106排気トップは入付です。

●浴室リモコン用

●台所リモコン用（屋内タイプの台所リモコンを取り外して使用する場合に必要）
リモコンコードS 8A（2心）

リモコンコードM 8A（2心）
循環アダプタ－HX-F

入水金具保温材OTX
オイルタンクFT-92S
オイルタンクFT-201S

OTXシリーズをご使用についてのご注意＜OTX-H4701シリーズは除く＞
「ふろ自動・ふろ保温・ふろ予約・追いだき・たっぷり」機能を使用中、及び使用後
しばらくの間は、リモコンの設定温度にかかわらず単水栓で給湯やシャワーをご
使用になると熱いお湯が出ますのでご注意ください。
本製品はサーモ水栓と併せて使用することをおすすめします。

注意

台所リモコンを取り外して使用
する場合は別途リモコンコード
が必要です。

＜屋内タイプは本体脱着式＞
リモコン給湯設定温度より貯
湯温度が10℃以上高い場合（自
動お湯はりや追いだき直後な
ど）には、リモコンに高温注意
サイン「H」を表示します。

「ふろ自動」「ふろ予約」「追いだき」
「たっぷり」スイッチ操作は、給湯の
温度設定が最高レベルの［7］に設定
されていないと操作できません。か
ならずリモコンで給湯温度を［7］に
設定してからお使いください。

高温注意サインリモコン操作についてのご注意

低
NOx

自動排水栓対応機種

低
NOx

自動排水栓対応機種
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1階給湯専用 OTX石油ふろ給湯機 給湯 追いだき セミ貯湯式

53 54
●ご購入・お取り替えに際しては、施工条件や水道圧などにより能力または使い勝手に差が生じる事があります。くわしくは販売店または弊社までご相談ください。
●混合水栓にて使用してください。単栓で使用されますと湯温が不安定になります。

本カタログに記載しております全商品の価格はメーカー希望小売価格です。また税抜価格（税込価格）をそれぞれ記しております。



￥280,000（税込￥302,400）

0500655 （税込￥4,212）￥3,900

0558501

￥265,000（税込￥286,200）

0578201

￥275,000（税込￥297,000）

￥282,700（税込￥305,316）

0500533 （税込￥8,316）￥7,700

0500656 （税込￥3,564）￥3,300

0560001

￥1,700
￥22,000
￥35,000

（税込￥1,836）
（税込￥23,760）
（税込￥37,800）

0500106
0500672
0506105

（税込￥2,376）

（税込￥2,376）
（税込￥8,208）

￥2,200

￥2,200
￥7,600

0700075

0700166
0704958

￥320,000（税込￥345,600）

0500655 （税込￥4,212）￥3,900

0500655 （税込￥4,212）￥3,900

0557801

￥335,000（税込￥361,800）

0557901

￥305,000（税込￥329,400）

0500655 （税込￥4,212）￥3,900

0558601

￥320,000（税込￥345,600）

0500655 （税込￥4,212）￥3,900

0558701

￥320,000（税込￥345,600）

0577701

（税込￥2,376）

（税込￥2,376）
（税込￥8,208）

￥2,200

￥2,200
￥7,600

0700075

0700166
0704958

￥1,700
￥22,000
￥35,000

（税込￥1,836）
（税込￥23,760）
（税込￥37,800）

0500106
0500672
0506105

石油ふろ給湯機 OTX-H給湯 追いだき セミ貯湯式

仕様表 P.81～ 関連部材 P.86～ 本体寸法図 P.105～

給 湯   45.9kW（39,500kcal/h）
ふ ろ   14.0kW（12,000kcal/h）

本体寸法／H900×W590×D295（mm）屋 外 据 置 形 屋 内 据 置 形 本体寸法／H980×W280×D520（mm）

OTX-H405YSV
本体価格
マルチリモコンは本体入付

排気カバーC53
オプション部材

OTX-H405YSV

本体価格

合計価格

マルチリモコンは本体入付

屋外用排気トップ Y-90

φ106排気筒径【排気延長】7m3曲がり以内

φ106排気トップは入付です。

ステンレス外装

減圧弁・安全弁内蔵／ステンレスパイプ仕様

本体寸法／H880×W280×D590（mm）屋 外 据 置 形

OTX-H406YSV

排気アダプターセットHVK
オプション部材

OTX-H406YSV

ステンレス外装

減圧弁・安全弁内蔵／ステンレスパイプ仕様
屋外用排気
トップY-90
は別売です。

OTX-H415FV
本体価格
台所リモコンは本体脱着式、浴室リモコンは本体入付

OTX-H415FV

減圧弁・安全弁内蔵／ステンレスパイプ仕様

高圧力型

低
NOx

●マルチリモコン／本体入付 音声
ガイド

＜表記以外のリモコンは使えません。＞

入水金具保温材OTX
オイルタンクFT-92S
オイルタンクFT-201S

共通オプション部材

共通リモコン

●浴室リモコン用

●台所リモコン用（屋内タイプの台所リモコンを取り外して使用する場合）
リモコンコードS 8A（2心）

リモコンコードM 8A（2心）
循環アダプタ－HX-F

共通必要別売部材

浴室リモコン RC-7613S 台所リモコン  RC-7613M（T）

タイプ

OTXシリーズをご使用についてのご注意＜OTX-H4701シリーズは除く＞
「ふろ自動・ふろ保温・ふろ予約・追いだき・たっぷり」機能を使用中、及び使用後しばらくの間は、リモコン
の設定温度にかかわらず単水栓で給湯やシャワーをご使用になると熱いお湯が出ますのでご注意ください。
本製品はサーモ水栓と併せて使用することをおすすめします。

注意

リモコン給湯設定温度より貯湯温度が10℃以上高
い場合（追いだき直後など）には、リモコンに高温
注意サイン「H」を表示します。

「ふろ保温」「追いだき」スイッチ操作は、給湯の
温度設定が最高レベルの［7］に設定されていな
いと操作できません。かならずリモコンで給湯温
度を［7］に設定してからお使いください。

高温注意サイン

リモコン操作についてのご注意

φ106排気筒径【排気延長】7m3曲がり以内

台所リモコンを取り外して使用
する場合は別途リモコンコード
が必要です。

＜屋内タイプは本体脱着式＞

※屋外用排気トップY-90又は排気アダプターセットHVKに送油管が入付
　されています。

※排気延長する場合は排気アダプターセットHVKを使用します。

※本体に「送油管」は入付されていません。

●地域により給水圧が異なりますので、2階への給湯ができないことがあります。
●井戸水、地下水を給水したことにより発生した析出物（炭酸カルシウムなど）に起因する不具合は、保証期間内でも有料修理となります。注意！
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井戸水、地下水を給水したことにより発生した析出物（炭酸カルシウムなど）に起因する不具合は、保証期間内でも有料修理となります。注意！

本体価格
台所リモコンは本体脱着式、浴室リモコンは本体入付

本体寸法／H880×W280×D590（mm）屋 内 据 置 形

OTX-405AFV

OTX-405AFV

減圧弁・安全弁内蔵／ステンレスパイプ仕様

タイプ

給 湯   45.9kW（39,500kcal/h）
ふ ろ   14.0kW（12,000kcal/h）

本体寸法／H900×W590×D295（mm）屋 外 据 置 形 屋 外 据 置 形 本体寸法／H900×W590×D295（mm）

タイプ

給 湯   37.6kW（32,400kcal/h）
ふ ろ   14.0kW（12,000kcal/h）

OTX-405AYV
本体価格
マルチリモコンは本体入付

マルチリモコンは本体入付

排気カバーC53
オプション部材

排気カバーC53
オプション部材

OTX-405AYV

本体価格

●マルチリモコン／本体入付

浴室リモコン RC-7611S 台所リモコン  RC-7611M（T）

音声
ガイド

＜表記以外のリモコンは使えません。＞

共通オプション部材

共通リモコン

共通必要別売部材

減圧弁・安全弁内蔵／ステンレスパイプ仕様

本体寸法／H900×W590×D295（mm）屋 外 据 置 形

OTX-405AYSV

OTX-405AYSV

ステンレス外装

減圧弁・安全弁内蔵／ステンレスパイプ仕様

OTX-305AYV
本体価格
マルチリモコンは本体入付

排気カバーC53
オプション部材

OTX-305AYV

減圧弁・安全弁内蔵／ステンレスパイプ仕様

屋 外 据 置 形 本体寸法／H900×W590×D295（mm）

OTX-305AYSV
本体価格
マルチリモコンは本体入付

排気カバーC53
オプション部材

ステンレス外装

減圧弁・安全弁内蔵／ステンレスパイプ仕様

OTX-305AYSV

φ106排気筒径【排気延長】7m3曲がり以内

φ106排気トップは入付です。

●浴室リモコン用

●台所リモコン用（屋内タイプの台所リモコンを取り外して使用する場合に必要）
リモコンコードS 8A（2心）

リモコンコードM 8A（2心）
循環アダプタ－HX-F

入水金具保温材OTX
オイルタンクFT-92S
オイルタンクFT-201S

OTXシリーズをご使用についてのご注意＜OTX-H4701シリーズは除く＞
「ふろ自動・ふろ保温・ふろ予約・追いだき・たっぷり」機能を使用中、及び使用後
しばらくの間は、リモコンの設定温度にかかわらず単水栓で給湯やシャワーをご
使用になると熱いお湯が出ますのでご注意ください。
本製品はサーモ水栓と併せて使用することをおすすめします。

注意

台所リモコンを取り外して使用
する場合は別途リモコンコード
が必要です。

＜屋内タイプは本体脱着式＞
リモコン給湯設定温度より貯
湯温度が10℃以上高い場合（自
動お湯はりや追いだき直後な
ど）には、リモコンに高温注意
サイン「H」を表示します。

「ふろ自動」「ふろ予約」「追いだき」
「たっぷり」スイッチ操作は、給湯の
温度設定が最高レベルの［7］に設定
されていないと操作できません。か
ならずリモコンで給湯温度を［7］に
設定してからお使いください。

高温注意サインリモコン操作についてのご注意

低
NOx

自動排水栓対応機種

低
NOx

自動排水栓対応機種
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1階給湯専用 OTX石油ふろ給湯機 給湯 追いだき セミ貯湯式

53 54
●ご購入・お取り替えに際しては、施工条件や水道圧などにより能力または使い勝手に差が生じる事があります。くわしくは販売店または弊社までご相談ください。
●混合水栓にて使用してください。単栓で使用されますと湯温が不安定になります。

本カタログに記載しております全商品の価格はメーカー希望小売価格です。また税抜価格（税込価格）をそれぞれ記しております。



1階給湯専用 OTX石油ふろ給湯機 給湯 追いだき セミ貯湯式

仕様表 P.81～ 関連部材 P.86～ 本体寸法図 P.105～

1階給湯専用 OTX石油ふろ給湯機 給湯 追いだき セミ貯湯式

井戸水、地下水を給水したことにより発生した析出物（炭酸カルシウムなど）に起因する不具合は、保証期間内でも有料修理となります。注意！

屋 外 据 置 形 本体寸法／H880×W280×D590（mm）

●マルチリモコン／本体入付

浴室リモコン RC-7611S 台所リモコン  RC-7611M（T）

音声
ガイド

＜表記以外のリモコンは使えません。＞共通リモコン

本体価格

合計価格

マルチリモコンは本体入付

屋外用排気トップ Y-90

φ106排気筒径【排気延長】7m3曲がり以内

OTX-406SAYSV

排気アダプターセットHVK
オプション部材

OTX-406SAYSV

ステンレス外装

減圧弁・安全弁内蔵／ステンレスパイプ仕様 屋外用排気
トップY-90
は別売です。

屋外用排気
トップY-90
は別売です。

※屋外用排気トップY-90又は排気アダプターセットHVKに送油管が入付されています。
※排気延長する場合は排気アダプターセットHVKを使用します。

ソーラー直結専用

タイプ

給 湯   37.6kW（32,400kcal/h）
ふ ろ   14.0kW（12,000kcal/h）

本体寸法／H900×W590×D295（mm）屋 外 据 置 形

OTX-305AYSL
本体価格
マルチリモコンは本体入付

排気カバーC53
オプション部材

OTX-305AYSL

本体価格
台所リモコンは本体脱着式、浴室リモコンは本体入付

ステンレス外装

タイプ

給 湯   45.9kW（39,500kcal/h）
ふ ろ   14.0kW（12,000kcal/h）

減圧弁必要・安全弁内蔵／ステンレスパイプ仕様

本体寸法／H880×W280×D590（mm）屋 内 据 置 形

OTX-305AFV

OTX-305AFV

減圧弁・安全弁内蔵／ステンレスパイプ仕様

φ106排気筒径【排気延長】7m3曲がり以内

φ106排気トップは入付です。

屋 外 据 置 形 本体寸法／H880×W280×D590（mm）

本体価格

合計価格

マルチリモコンは本体入付

屋外用排気トップ Y-90

φ106排気筒径【排気延長】7m3曲がり以内

OTX-406SAYV

排気アダプターセットHVK
オプション部材

OTX-406SAYV

減圧弁・安全弁内蔵／ステンレスパイプ仕様

※屋外用排気トップY-90又は排気アダプターセットHVKに送油管が入付されています。
※排気延長する場合は排気アダプターセットHVKを使用します。

本体価格
台所リモコンは本体脱着式、浴室リモコンは本体入付

本体寸法／H880×W280×D590（mm）屋 内 据 置 形

OTX-405SAFV

OTX-405SAFV

減圧弁・安全弁内蔵／ステンレスパイプ仕様

φ106排気筒径【排気延長】7m3曲がり以内

φ106排気トップは入付です。

入水金具保温材OTX
オイルタンクFT-92S
オイルタンクFT-201S

OTXシリーズをご使用についてのご注意＜OTX-H4701シリーズは除く＞
「ふろ自動・ふろ保温・ふろ予約・追いだき・たっぷり」機能を使用中、及び使用後
しばらくの間は、リモコンの設定温度にかかわらず単水栓で給湯やシャワーをご使
用になると熱いお湯が出ますのでご注意ください。
本製品はサーモ水栓と併せて使用することをおすすめします。

注意

共通オプション部材共通必要別売部材
●浴室リモコン用

●台所リモコン用（屋内タイプの台所リモコンを取り外して使用する場合に必要）
リモコンコードS 8A（2心）

リモコンコードM 8A（2心）
循環アダプタ－HX-F

※本体に「送油管」は入付されていません。

※本体に「送油管」は入付されていません。

台所リモコンを取り外して使用
する場合は別途リモコンコード
が必要です。

＜屋内タイプは本体脱着式＞
リモコン給湯設定温度より貯
湯温度が10℃以上高い場合（自
動お湯はりや追いだき直後な
ど）には、リモコンに高温注意
サイン「H」を表示します。

「ふろ自動」「ふろ予約」「追いだき」「た
っぷり」スイッチ操作は、給湯の温度
設定が最高レベルの［7］に設定され
ていないと操作できません。かなら
ずリモコンで給湯温度を［7］に設定
してからお使いください。

高温注意サインリモコン操作についてのご注意

「ふろ自動・追いだき・たっぷり」使用時には、ソーラー

のお湯が温まっていても加熱します。
お客様へ

自然循環式太陽熱温水器と接続する場合は、機器の給水側は水道
直結せずに太陽熱温水器と同じシスターンより給水してください。
ソーラーの設置は、機器上部より5.5m以上8m以下に設置してく
ださい。

低
NOx

自動排水栓対応機種

低
NOx

自動排水栓対応機種
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追
い
だ
き

井戸水、地下水を給水したことにより発生した析出物（炭酸カルシウムなど）に起因する不具合は、保証期間内でも有料修理となります。注意！

本体寸法／H900×W590×D295（mm）屋 外 据 置 形 屋 外 据 置 形 本体寸法／H900×W590×D295（mm）

OTX-405SAYV
本体価格
マルチリモコンは本体入付

マルチリモコンは本体入付

OTX-405SAYV

本体価格

減圧弁・安全弁内蔵／ステンレスパイプ仕様

本体寸法／H900×W590×D295（mm）屋 外 据 置 形

OTX-405SAYSV

OTX-405SAYSV

ステンレス外装

減圧弁・安全弁内蔵／ステンレスパイプ仕様

OTX-305SAYV
本体価格
マルチリモコンは本体入付

OTX-305SAYV

減圧弁・安全弁内蔵／ステンレスパイプ仕様

屋 外 据 置 形 本体寸法／H900×W590×D295（mm）

OTX-305SAYSV
本体価格
マルチリモコンは本体入付

ステンレス外装

減圧弁・安全弁内蔵／ステンレスパイプ仕様

OTX-305SAYSV

タイプ

給 湯   45.9kW（39,500kcal/h）
ふ ろ   14.0kW（12,000kcal/h）

タイプ

給 湯   37.6kW（32,400kcal/h）
ふ ろ   14.0kW（12,000kcal/h）

注意
OTXシリーズをご使用についてのご注意＜OTX-H4701シリーズは除く＞
「ふろ自動・ふろ保温・ふろ予約・追いだき・たっぷり」機能を使用中、及び使用後しばらくの間は、リモコンの
設定温度にかかわらず単水栓で給湯やシャワーをご使用になると熱いお湯が出ますのでご注意ください。本
製品はサーモ水栓と併せて使用することをおすすめします。

●マルチリモコン／本体入付

浴室リモコン RC-7611S 台所リモコン  RC-7611M（T）

音声
ガイド

＜表記以外のリモコンは使えません。＞

入水金具保温材OTX
排気カバーC53
オイルタンクFT-92S
オイルタンクFT-201S

共通オプション部材

共通リモコン

●浴室リモコン用

●台所リモコン用
リモコンコードS 8A（2心）

リモコンコードM 8A（2心）
循環アダプタ－HX-F

共通必要別売部材

リモコン給湯設定温度より貯
湯温度が10℃以上高い場合（自
動お湯はりや追いだき直後な
ど）には、リモコンに高温注意
サイン「H」を表示します。

「ふろ自動」「ふろ予約」「追いだき」「た
っぷり」スイッチ操作は、給湯の温度
設定が最高レベルの［7］に設定され
ていないと操作できません。かなら
ずリモコンで給湯温度を［7］に設定
してからお使いください。

高温注意サインリモコン操作についてのご注意

低
NOx

自動排水栓対応機種
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自動排水栓対応機種
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追
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0500656 （税込￥3,564）￥3,300

￥290,000（税込￥313,200）

￥297,700（税込￥321,516）
0500533 （税込￥8,316）￥7,700

0559601

￥325,000（税込￥351,000）

0500655 （税込￥4,212）￥3,900

0558801

￥305,000（税込￥329,400）

0578301

0500656 （税込￥3,564）￥3,300

￥275,000（税込￥297,000）

￥282,700（税込￥305,316）
0500533 （税込￥8,316）￥7,700

0559501

￥280,000（税込￥302,400）

0577801

￥1,700
￥22,000
￥35,000

（税込￥1,836）
（税込￥23,760）
（税込￥37,800）

0500106
0500672
0506105

（税込￥2,376）

（税込￥2,376）
（税込￥8,208）

￥2,200

￥2,200
￥7,600

0700075

0700166
0704958

￥280,000（税込￥302,400）

0558001

￥265,000（税込￥286,200）

0558901

￥295,000（税込￥318,600）

0558101

￥280,000（税込￥302,400）

0559001

￥1,700
￥3,900
￥22,000
￥35,000

（税込￥1,836）
（税込￥4,212）
（税込￥23,760）
（税込￥37,800）

0500106
0500655
0500672
0506105

（税込￥2,376）

（税込￥2,376）
（税込￥8,208）

￥2,200

￥2,200
￥7,600

0700075

0700166
0704958

本カタログに記載しております全商品の価格はメーカー希望小売価格です。また税抜価格（税込価格）をそれぞれ記しております。

●混合水栓にて使用してください。単栓で使用されますと湯温が不安定になります。

●太陽熱温水器対応商品は水圧が低い場合、能力を充分に発揮しない事があります。

●ご購入・お取り替えに際しては、施工条件や水道圧などにより能力または使い勝手に差が生じる事があります。くわしくは販売店または弊社までご相談ください。
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1階給湯専用 OTX石油ふろ給湯機 給湯 追いだき セミ貯湯式

仕様表 P.81～ 関連部材 P.86～ 本体寸法図 P.105～

1階給湯専用 OTX石油ふろ給湯機 給湯 追いだき セミ貯湯式

井戸水、地下水を給水したことにより発生した析出物（炭酸カルシウムなど）に起因する不具合は、保証期間内でも有料修理となります。注意！

屋 外 据 置 形 本体寸法／H880×W280×D590（mm）

●マルチリモコン／本体入付

浴室リモコン RC-7611S 台所リモコン  RC-7611M（T）

音声
ガイド

＜表記以外のリモコンは使えません。＞共通リモコン

本体価格

合計価格

マルチリモコンは本体入付

屋外用排気トップ Y-90

φ106排気筒径【排気延長】7m3曲がり以内

OTX-406SAYSV

排気アダプターセットHVK
オプション部材

OTX-406SAYSV

ステンレス外装

減圧弁・安全弁内蔵／ステンレスパイプ仕様 屋外用排気
トップY-90
は別売です。

屋外用排気
トップY-90
は別売です。

※屋外用排気トップY-90又は排気アダプターセットHVKに送油管が入付されています。
※排気延長する場合は排気アダプターセットHVKを使用します。

ソーラー直結専用

タイプ

給 湯   37.6kW（32,400kcal/h）
ふ ろ   14.0kW（12,000kcal/h）

本体寸法／H900×W590×D295（mm）屋 外 据 置 形

OTX-305AYSL
本体価格
マルチリモコンは本体入付

排気カバーC53
オプション部材

OTX-305AYSL

本体価格
台所リモコンは本体脱着式、浴室リモコンは本体入付

ステンレス外装

タイプ

給 湯   45.9kW（39,500kcal/h）
ふ ろ   14.0kW（12,000kcal/h）

減圧弁必要・安全弁内蔵／ステンレスパイプ仕様

本体寸法／H880×W280×D590（mm）屋 内 据 置 形

OTX-305AFV

OTX-305AFV

減圧弁・安全弁内蔵／ステンレスパイプ仕様

φ106排気筒径【排気延長】7m3曲がり以内

φ106排気トップは入付です。

屋 外 据 置 形 本体寸法／H880×W280×D590（mm）

本体価格

合計価格

マルチリモコンは本体入付

屋外用排気トップ Y-90

φ106排気筒径【排気延長】7m3曲がり以内

OTX-406SAYV

排気アダプターセットHVK
オプション部材

OTX-406SAYV

減圧弁・安全弁内蔵／ステンレスパイプ仕様

※屋外用排気トップY-90又は排気アダプターセットHVKに送油管が入付されています。
※排気延長する場合は排気アダプターセットHVKを使用します。

本体価格
台所リモコンは本体脱着式、浴室リモコンは本体入付

本体寸法／H880×W280×D590（mm）屋 内 据 置 形

OTX-405SAFV

OTX-405SAFV

減圧弁・安全弁内蔵／ステンレスパイプ仕様

φ106排気筒径【排気延長】7m3曲がり以内

φ106排気トップは入付です。

入水金具保温材OTX
オイルタンクFT-92S
オイルタンクFT-201S

OTXシリーズをご使用についてのご注意＜OTX-H4701シリーズは除く＞
「ふろ自動・ふろ保温・ふろ予約・追いだき・たっぷり」機能を使用中、及び使用後
しばらくの間は、リモコンの設定温度にかかわらず単水栓で給湯やシャワーをご使
用になると熱いお湯が出ますのでご注意ください。
本製品はサーモ水栓と併せて使用することをおすすめします。

注意

共通オプション部材共通必要別売部材
●浴室リモコン用

●台所リモコン用（屋内タイプの台所リモコンを取り外して使用する場合に必要）
リモコンコードS 8A（2心）

リモコンコードM 8A（2心）
循環アダプタ－HX-F

※本体に「送油管」は入付されていません。

※本体に「送油管」は入付されていません。

台所リモコンを取り外して使用
する場合は別途リモコンコード
が必要です。

＜屋内タイプは本体脱着式＞
リモコン給湯設定温度より貯
湯温度が10℃以上高い場合（自
動お湯はりや追いだき直後な
ど）には、リモコンに高温注意
サイン「H」を表示します。

「ふろ自動」「ふろ予約」「追いだき」「た
っぷり」スイッチ操作は、給湯の温度
設定が最高レベルの［7］に設定され
ていないと操作できません。かなら
ずリモコンで給湯温度を［7］に設定
してからお使いください。

高温注意サインリモコン操作についてのご注意

「ふろ自動・追いだき・たっぷり」使用時には、ソーラー

のお湯が温まっていても加熱します。
お客様へ

自然循環式太陽熱温水器と接続する場合は、機器の給水側は水道
直結せずに太陽熱温水器と同じシスターンより給水してください。
ソーラーの設置は、機器上部より5.5m以上8m以下に設置してく
ださい。

低
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自動排水栓対応機種
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自動排水栓対応機種
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井戸水、地下水を給水したことにより発生した析出物（炭酸カルシウムなど）に起因する不具合は、保証期間内でも有料修理となります。注意！

本体寸法／H900×W590×D295（mm）屋 外 据 置 形 屋 外 据 置 形 本体寸法／H900×W590×D295（mm）

OTX-405SAYV
本体価格
マルチリモコンは本体入付

マルチリモコンは本体入付

OTX-405SAYV

本体価格

減圧弁・安全弁内蔵／ステンレスパイプ仕様

本体寸法／H900×W590×D295（mm）屋 外 据 置 形

OTX-405SAYSV

OTX-405SAYSV

ステンレス外装

減圧弁・安全弁内蔵／ステンレスパイプ仕様

OTX-305SAYV
本体価格
マルチリモコンは本体入付

OTX-305SAYV

減圧弁・安全弁内蔵／ステンレスパイプ仕様

屋 外 据 置 形 本体寸法／H900×W590×D295（mm）

OTX-305SAYSV
本体価格
マルチリモコンは本体入付

ステンレス外装

減圧弁・安全弁内蔵／ステンレスパイプ仕様

OTX-305SAYSV

タイプ

給 湯   45.9kW（39,500kcal/h）
ふ ろ   14.0kW（12,000kcal/h）

タイプ

給 湯   37.6kW（32,400kcal/h）
ふ ろ   14.0kW（12,000kcal/h）

注意
OTXシリーズをご使用についてのご注意＜OTX-H4701シリーズは除く＞
「ふろ自動・ふろ保温・ふろ予約・追いだき・たっぷり」機能を使用中、及び使用後しばらくの間は、リモコンの
設定温度にかかわらず単水栓で給湯やシャワーをご使用になると熱いお湯が出ますのでご注意ください。本
製品はサーモ水栓と併せて使用することをおすすめします。

●マルチリモコン／本体入付

浴室リモコン RC-7611S 台所リモコン  RC-7611M（T）

音声
ガイド

＜表記以外のリモコンは使えません。＞

入水金具保温材OTX
排気カバーC53
オイルタンクFT-92S
オイルタンクFT-201S

共通オプション部材

共通リモコン

●浴室リモコン用

●台所リモコン用
リモコンコードS 8A（2心）

リモコンコードM 8A（2心）
循環アダプタ－HX-F

共通必要別売部材

リモコン給湯設定温度より貯
湯温度が10℃以上高い場合（自
動お湯はりや追いだき直後な
ど）には、リモコンに高温注意
サイン「H」を表示します。

「ふろ自動」「ふろ予約」「追いだき」「た
っぷり」スイッチ操作は、給湯の温度
設定が最高レベルの［7］に設定され
ていないと操作できません。かなら
ずリモコンで給湯温度を［7］に設定
してからお使いください。

高温注意サインリモコン操作についてのご注意

低
NOx

自動排水栓対応機種
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0500656 （税込￥3,564）￥3,300

￥290,000（税込￥313,200）

￥297,700（税込￥321,516）
0500533 （税込￥8,316）￥7,700

0559601

￥325,000（税込￥351,000）

0500655 （税込￥4,212）￥3,900

0558801

￥305,000（税込￥329,400）

0578301

0500656 （税込￥3,564）￥3,300

￥275,000（税込￥297,000）

￥282,700（税込￥305,316）
0500533 （税込￥8,316）￥7,700

0559501

￥280,000（税込￥302,400）

0577801

￥1,700
￥22,000
￥35,000

（税込￥1,836）
（税込￥23,760）
（税込￥37,800）

0500106
0500672
0506105

（税込￥2,376）

（税込￥2,376）
（税込￥8,208）

￥2,200

￥2,200
￥7,600

0700075

0700166
0704958

￥280,000（税込￥302,400）

0558001

￥265,000（税込￥286,200）

0558901

￥295,000（税込￥318,600）

0558101

￥280,000（税込￥302,400）

0559001

￥1,700
￥3,900
￥22,000
￥35,000

（税込￥1,836）
（税込￥4,212）
（税込￥23,760）
（税込￥37,800）

0500106
0500655
0500672
0506105

（税込￥2,376）

（税込￥2,376）
（税込￥8,208）

￥2,200

￥2,200
￥7,600

0700075

0700166
0704958

本カタログに記載しております全商品の価格はメーカー希望小売価格です。また税抜価格（税込価格）をそれぞれ記しております。

●混合水栓にて使用してください。単栓で使用されますと湯温が不安定になります。

●太陽熱温水器対応商品は水圧が低い場合、能力を充分に発揮しない事があります。

●ご購入・お取り替えに際しては、施工条件や水道圧などにより能力または使い勝手に差が生じる事があります。くわしくは販売店または弊社までご相談ください。
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￥250,000（税込￥270,000）

0710320
0710322

0578501

￥260,000（税込￥280,800）

￥267,700（税込￥289,116）

0500533 （税込￥8,316）￥7,700

0500656 （税込￥3,564）￥3,300

0560101

￥265,000（税込￥286,200）

0578601

￥265,000（税込￥286,200）

0578401

￥275,000（税込￥297,000）

￥282,700（税込￥305,316）

0500533 （税込￥8,316）￥7,700

（税込￥3,564）￥3,300

0560201

￥282,800（税込￥305,424）
0500340 （税込￥19,224）￥17,800

0710320
0710322

（税込￥10,260）
（税込￥3,240）

￥9,500
￥3,000

（税込￥10,260）
（税込￥3,240）

￥9,500
￥3,000

（税込￥2,376）

（税込￥2,376）
（税込￥8,208）

￥2,200

￥2,200
￥7,600

0700075

0700166
0704958

￥1,700
￥22,000
￥35,000

（税込￥1,836）
（税込￥23,760）
（税込￥37,800）

0500106
0500672
0506105

0500656

￥1,700
￥22,000
￥35,000

（税込￥1,836）
（税込￥23,760）
（税込￥37,800）

0500106
0500672
0506105

（税込￥2,376）

（税込￥2,376）
（税込￥8,208）

￥2,200

￥2,200
￥7,600

0700075

0700166
0704958

0500655 （税込￥4,212）￥3,900

￥245,000（税込￥264,600）

0558301

￥240,000（税込￥259,200）

￥247,700（税込￥267,516）

0500533 （税込￥8,316）￥7,700

0500656 （税込￥3,564）￥3,300

0559801

￥230,000（税込￥248,400）

0500655 （税込￥4,212）￥3,900

0558201

￥225,000（税込￥243,000）

￥232,700（税込￥251,316）

0500533 （税込￥8,316）￥7,700

0500656 （税込￥3,564）￥3,300

0559701

1階給湯専用1階給湯専用 OTX石油ふろ給湯機 給湯 追いだき セミ貯湯式OTX石油ふろ給湯機 給湯 追いだき セミ貯湯式

仕様表 P.81～ 関連部材 P.86～ 本体寸法図 P.105～
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井戸水、地下水を給水したことにより発生した析出物（炭酸カルシウムなど）に起因する不具合は、保証期間内でも有料修理となります。注意！

●マルチリモコン／本体入付

浴室リモコン RC-7611S 台所リモコン  RC-7611M（T）

音声
ガイド

＜表記以外のリモコンは使えません。＞

共通オプション部材

共通リモコン

共通必要別売部材

本体価格
台所リモコンは本体脱着式、浴室リモコンは本体入付

本体寸法／H880×W280×D590（mm）屋 内 据 置 形

OTX-305SAFF

OTX-305SAFF

減圧弁・安全弁必要／ステンレスパイプ仕様

本体寸法／H880×W280×D590（mm）屋 内 据 置 形

OTX-305SAF
本体価格
台所リモコンは本体脱着式、浴室リモコンは本体入付

台所リモコンは本体脱着式、浴室リモコンは本体入付

減圧逆止弁0.8
安全弁SD-2012ZZ

オプション部材

OTX-305SAF

本体価格

減圧弁・安全弁必要／ステンレスパイプ仕様

本体寸法／H880×W280×D590（mm）屋 内 据 置 形

OTX-305SAFV

OTX-305SAFV

減圧弁・安全弁内蔵／ステンレスパイプ仕様
φ106排気筒径【排気延長】7m3曲がり以内

φ106排気筒径【排気延長】7m3曲がり以内

φ80給気筒径

φ80排気筒径

【給排気延長】3m3曲がり以内

タイプ

給 湯   37.6kW（32,400kcal/h）
ふ ろ   14.0kW（12,000kcal/h）

注意
OTXシリーズをご使用についてのご注意＜OTX-H4701シリーズは除く＞
「ふろ自動・ふろ保温・ふろ予約・追いだき・たっぷり」機能を使用中、及び使用後
しばらくの間は、リモコンの設定温度にかかわらず単水栓で給湯やシャワーをご
使用になると熱いお湯が出ますのでご注意ください。
本製品はサーモ水栓と併せて使用することをおすすめします。

本体価格

合計価格

マルチリモコンは本体入付

屋外用排気トップ Y-90

本体寸法／H880×W280×D590（mm）屋 外 据 置 形

OTX-306SAYV

排気アダプターセットHVK
オプション部材

OTX-306SAYV

φ106排気筒径【排気延長】7m3曲がり以内

φ106排気トップは入付です。

φ106排気筒径【排気延長】7m3曲がり以内

φ106排気トップは入付です。

減圧弁・安全弁内蔵／ステンレスパイプ仕様
屋外用排気
トップY-90
は別売です。

本体価格

合計価格

マルチリモコンは本体入付

屋外用排気トップ Y-90

本体寸法／H880×W280×D590（mm）屋 外 据 置 形

OTX-306SAYSV

排気アダプターセットHVK
オプション部材

OTX-306SAYSV

ステンレス外装

減圧弁・安全弁内蔵／ステンレスパイプ仕様
屋外用排気
トップY-90
は別売です。

合計価格

FF-101A薄形給排気筒セット

減圧逆止弁0.8
安全弁SD-2012ZZ

オプション部材

●浴室リモコン用

●台所リモコン用（屋内タイプの台所リモコンを取り外して使用する場合）
リモコンコードS 8A（2心）

リモコンコードM 8A（2心）
循環アダプタ－HX-F

入水金具保温材OTX
オイルタンクFT-92S
オイルタンクFT-201S

※屋外用排気トップY-90又は排気アダプターセットHVKに送油管が入付
　されています。

※排気延長する場合は排気アダプターセットHVKを使用します。

※本体に「送油管」は入付されていません。

※屋外用排気トップY-90又は排気アダプターセットHVKに送油管が入付
　されています。

※排気延長する場合は排気アダプターセットHVKを使用します。

※本体に「送油管」は入付されていません。

台所リモコンを取り外して使用
する場合は別途リモコンコード
が必要です。

＜屋内タイプは本体脱着式＞

リモコン給湯設定温度より貯
湯温度が10℃以上高い場合（自
動お湯はりや追いだき直後な
ど）には、リモコンに高温注意
サイン「H」を表示します。

「ふろ自動」「ふろ予約」「追いだき」
「たっぷり」スイッチ操作は、給湯の
温度設定が最高レベルの［7］に設定
されていないと操作できません。か
ならずリモコンで給湯温度を［7］に
設定してからお使いください。

高温注意サインリモコン操作についてのご注意

自動排水栓対応機種

低
NOx

井戸水、地下水を給水したことにより発生した析出物（炭酸カルシウムなど）に起因する不具合は、保証期間内でも有料修理となります。注意！

本体寸法／H900×W590×D295（mm）屋 外 据 置 形

OTX-405YV
本体価格
マルチリモコンは本体入付

マルチリモコンは本体入付

排気カバーC53
オプション部材

排気カバーC53
オプション部材

OTX-405YV

本体価格

減圧弁・安全弁内蔵／ステンレスパイプ仕様

本体寸法／H900×W590×D295（mm）屋 外 据 置 形

OTX-405YSV

OTX-405YSV

ステンレス外装

減圧弁・安全弁内蔵／ステンレスパイプ仕様

給 湯   45.9kW（39,500kcal/h）
ふ ろ   14.0kW（12,000kcal/h）

φ106排気筒径【排気延長】7m3曲がり以内

φ106排気筒径【排気延長】7m3曲がり以内

本体価格

合計価格

マルチリモコンは本体入付

屋外用排気トップ Y-90

本体寸法／H880×W280×D590（mm）屋 外 据 置 形

OTX-406YV

排気アダプターセットHVK
オプション部材

OTX-406YV

減圧弁・安全弁内蔵／ステンレスパイプ仕様
屋外用排気
トップY-90
は別売です。

本体価格

合計価格

マルチリモコンは本体入付

屋外用排気トップ Y-90

本体寸法／H880×W280×D590（mm）屋 外 据 置 形

OTX-406YSV

排気アダプターセットHVK
オプション部材

OTX-406YSV

ステンレス外装

減圧弁・安全弁内蔵／ステンレスパイプ仕様

屋外用排気
トップY-90
は別売です。

タイプ

●マルチリモコン／本体入付 音声
ガイド

＜表記以外のリモコンは使えません。＞

入水金具保温材OTX
オイルタンクFT-92S
オイルタンクFT-201S

共通オプション部材

共通リモコン

共通必要別売部材

浴室リモコン RC-7613S 台所リモコン  RC-7613M（T）

●浴室リモコン用

●台所リモコン用
リモコンコードS 8A（2心）

リモコンコードM 8A（2心）
循環アダプタ－HX-F

注意
OTXシリーズをご使用についてのご注意＜OTX-H4701シリーズは除く＞
「ふろ自動・ふろ保温・ふろ予約・追いだき・たっぷり」機能を使用中、及び使用後しばらくの間は、リモコン
の設定温度にかかわらず単水栓で給湯やシャワーをご使用になると熱いお湯が出ますのでご注意ください。
本製品はサーモ水栓と併せて使用することをおすすめします。

※屋外用排気トップY-90又は排気アダプターセットHVKに送油管が入付
　されています。

※排気延長する場合は排気アダプターセットHVKを使用します。

※本体に「送油管」は入付されていません。

※屋外用排気トップY-90又は排気アダプターセットHVKに送油管が入付
　されています。
※排気延長する場合は排気アダプターセットHVKを使用します。

※本体に「送油管」は入付されていません。

リモコン給湯設定温度より貯
湯温度が10℃以上高い場合（追
いだき直後など）には、リモコ
ンに高温注意サイン「H」を表
示します。

「ふろ保温」「追いだき」スイッチ操
作は、給湯の温度設定が最高レベル
の［7］に設定されていないと操作で
きません。かならずリモコンで給湯温
度を［7］に設定してからお使いくだ
さい。

高温注意サインリモコン操作についてのご注意

低
NOx
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57 58本カタログに記載しております全商品の価格はメーカー希望小売価格です。また税抜価格（税込価格）をそれぞれ記しております。
●ご購入・お取り替えに際しては、施工条件や水道圧などにより能力または使い勝手に差が生じる事があります。くわしくは販売店または弊社までご相談ください。
●混合水栓にて使用してください。単栓で使用されますと湯温が不安定になります。　



￥250,000（税込￥270,000）

0710320
0710322

0578501

￥260,000（税込￥280,800）

￥267,700（税込￥289,116）

0500533 （税込￥8,316）￥7,700

0500656 （税込￥3,564）￥3,300

0560101

￥265,000（税込￥286,200）

0578601

￥265,000（税込￥286,200）

0578401

￥275,000（税込￥297,000）

￥282,700（税込￥305,316）

0500533 （税込￥8,316）￥7,700

（税込￥3,564）￥3,300

0560201

￥282,800（税込￥305,424）
0500340 （税込￥19,224）￥17,800

0710320
0710322

（税込￥10,260）
（税込￥3,240）

￥9,500
￥3,000

（税込￥10,260）
（税込￥3,240）

￥9,500
￥3,000

（税込￥2,376）

（税込￥2,376）
（税込￥8,208）

￥2,200

￥2,200
￥7,600

0700075

0700166
0704958

￥1,700
￥22,000
￥35,000

（税込￥1,836）
（税込￥23,760）
（税込￥37,800）

0500106
0500672
0506105

0500656

￥1,700
￥22,000
￥35,000

（税込￥1,836）
（税込￥23,760）
（税込￥37,800）

0500106
0500672
0506105

（税込￥2,376）

（税込￥2,376）
（税込￥8,208）

￥2,200

￥2,200
￥7,600

0700075

0700166
0704958

0500655 （税込￥4,212）￥3,900

￥245,000（税込￥264,600）

0558301

￥240,000（税込￥259,200）

￥247,700（税込￥267,516）

0500533 （税込￥8,316）￥7,700

0500656 （税込￥3,564）￥3,300

0559801

￥230,000（税込￥248,400）

0500655 （税込￥4,212）￥3,900

0558201

￥225,000（税込￥243,000）

￥232,700（税込￥251,316）

0500533 （税込￥8,316）￥7,700

0500656 （税込￥3,564）￥3,300

0559701

1階給湯専用1階給湯専用 OTX石油ふろ給湯機 給湯 追いだき セミ貯湯式OTX石油ふろ給湯機 給湯 追いだき セミ貯湯式

仕様表 P.81～ 関連部材 P.86～ 本体寸法図 P.105～
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井戸水、地下水を給水したことにより発生した析出物（炭酸カルシウムなど）に起因する不具合は、保証期間内でも有料修理となります。注意！

●マルチリモコン／本体入付

浴室リモコン RC-7611S 台所リモコン  RC-7611M（T）

音声
ガイド

＜表記以外のリモコンは使えません。＞

共通オプション部材

共通リモコン

共通必要別売部材

本体価格
台所リモコンは本体脱着式、浴室リモコンは本体入付

本体寸法／H880×W280×D590（mm）屋 内 据 置 形

OTX-305SAFF

OTX-305SAFF

減圧弁・安全弁必要／ステンレスパイプ仕様

本体寸法／H880×W280×D590（mm）屋 内 据 置 形

OTX-305SAF
本体価格
台所リモコンは本体脱着式、浴室リモコンは本体入付

台所リモコンは本体脱着式、浴室リモコンは本体入付

減圧逆止弁0.8
安全弁SD-2012ZZ

オプション部材

OTX-305SAF

本体価格

減圧弁・安全弁必要／ステンレスパイプ仕様

本体寸法／H880×W280×D590（mm）屋 内 据 置 形

OTX-305SAFV

OTX-305SAFV

減圧弁・安全弁内蔵／ステンレスパイプ仕様
φ106排気筒径【排気延長】7m3曲がり以内

φ106排気筒径【排気延長】7m3曲がり以内

φ80給気筒径

φ80排気筒径

【給排気延長】3m3曲がり以内

タイプ

給 湯   37.6kW（32,400kcal/h）
ふ ろ   14.0kW（12,000kcal/h）

注意
OTXシリーズをご使用についてのご注意＜OTX-H4701シリーズは除く＞
「ふろ自動・ふろ保温・ふろ予約・追いだき・たっぷり」機能を使用中、及び使用後
しばらくの間は、リモコンの設定温度にかかわらず単水栓で給湯やシャワーをご
使用になると熱いお湯が出ますのでご注意ください。
本製品はサーモ水栓と併せて使用することをおすすめします。

本体価格

合計価格

マルチリモコンは本体入付

屋外用排気トップ Y-90

本体寸法／H880×W280×D590（mm）屋 外 据 置 形

OTX-306SAYV

排気アダプターセットHVK
オプション部材

OTX-306SAYV

φ106排気筒径【排気延長】7m3曲がり以内

φ106排気トップは入付です。

φ106排気筒径【排気延長】7m3曲がり以内

φ106排気トップは入付です。

減圧弁・安全弁内蔵／ステンレスパイプ仕様
屋外用排気
トップY-90
は別売です。

本体価格

合計価格

マルチリモコンは本体入付

屋外用排気トップ Y-90

本体寸法／H880×W280×D590（mm）屋 外 据 置 形

OTX-306SAYSV

排気アダプターセットHVK
オプション部材

OTX-306SAYSV

ステンレス外装

減圧弁・安全弁内蔵／ステンレスパイプ仕様
屋外用排気
トップY-90
は別売です。

合計価格

FF-101A薄形給排気筒セット

減圧逆止弁0.8
安全弁SD-2012ZZ

オプション部材

●浴室リモコン用

●台所リモコン用（屋内タイプの台所リモコンを取り外して使用する場合）
リモコンコードS 8A（2心）

リモコンコードM 8A（2心）
循環アダプタ－HX-F

入水金具保温材OTX
オイルタンクFT-92S
オイルタンクFT-201S

※屋外用排気トップY-90又は排気アダプターセットHVKに送油管が入付
　されています。

※排気延長する場合は排気アダプターセットHVKを使用します。

※本体に「送油管」は入付されていません。

※屋外用排気トップY-90又は排気アダプターセットHVKに送油管が入付
　されています。

※排気延長する場合は排気アダプターセットHVKを使用します。

※本体に「送油管」は入付されていません。

台所リモコンを取り外して使用
する場合は別途リモコンコード
が必要です。

＜屋内タイプは本体脱着式＞

リモコン給湯設定温度より貯
湯温度が10℃以上高い場合（自
動お湯はりや追いだき直後な
ど）には、リモコンに高温注意
サイン「H」を表示します。

「ふろ自動」「ふろ予約」「追いだき」
「たっぷり」スイッチ操作は、給湯の
温度設定が最高レベルの［7］に設定
されていないと操作できません。か
ならずリモコンで給湯温度を［7］に
設定してからお使いください。

高温注意サインリモコン操作についてのご注意

自動排水栓対応機種

低
NOx

井戸水、地下水を給水したことにより発生した析出物（炭酸カルシウムなど）に起因する不具合は、保証期間内でも有料修理となります。注意！

本体寸法／H900×W590×D295（mm）屋 外 据 置 形

OTX-405YV
本体価格
マルチリモコンは本体入付

マルチリモコンは本体入付

排気カバーC53
オプション部材

排気カバーC53
オプション部材

OTX-405YV

本体価格

減圧弁・安全弁内蔵／ステンレスパイプ仕様

本体寸法／H900×W590×D295（mm）屋 外 据 置 形

OTX-405YSV

OTX-405YSV

ステンレス外装

減圧弁・安全弁内蔵／ステンレスパイプ仕様

給 湯   45.9kW（39,500kcal/h）
ふ ろ   14.0kW（12,000kcal/h）

φ106排気筒径【排気延長】7m3曲がり以内

φ106排気筒径【排気延長】7m3曲がり以内

本体価格

合計価格

マルチリモコンは本体入付

屋外用排気トップ Y-90

本体寸法／H880×W280×D590（mm）屋 外 据 置 形

OTX-406YV

排気アダプターセットHVK
オプション部材

OTX-406YV

減圧弁・安全弁内蔵／ステンレスパイプ仕様
屋外用排気
トップY-90
は別売です。

本体価格

合計価格

マルチリモコンは本体入付

屋外用排気トップ Y-90

本体寸法／H880×W280×D590（mm）屋 外 据 置 形

OTX-406YSV

排気アダプターセットHVK
オプション部材

OTX-406YSV

ステンレス外装

減圧弁・安全弁内蔵／ステンレスパイプ仕様

屋外用排気
トップY-90
は別売です。

タイプ

●マルチリモコン／本体入付 音声
ガイド

＜表記以外のリモコンは使えません。＞

入水金具保温材OTX
オイルタンクFT-92S
オイルタンクFT-201S

共通オプション部材

共通リモコン

共通必要別売部材

浴室リモコン RC-7613S 台所リモコン  RC-7613M（T）

●浴室リモコン用

●台所リモコン用
リモコンコードS 8A（2心）

リモコンコードM 8A（2心）
循環アダプタ－HX-F

注意
OTXシリーズをご使用についてのご注意＜OTX-H4701シリーズは除く＞
「ふろ自動・ふろ保温・ふろ予約・追いだき・たっぷり」機能を使用中、及び使用後しばらくの間は、リモコン
の設定温度にかかわらず単水栓で給湯やシャワーをご使用になると熱いお湯が出ますのでご注意ください。
本製品はサーモ水栓と併せて使用することをおすすめします。

※屋外用排気トップY-90又は排気アダプターセットHVKに送油管が入付
　されています。

※排気延長する場合は排気アダプターセットHVKを使用します。

※本体に「送油管」は入付されていません。

※屋外用排気トップY-90又は排気アダプターセットHVKに送油管が入付
　されています。
※排気延長する場合は排気アダプターセットHVKを使用します。

※本体に「送油管」は入付されていません。

リモコン給湯設定温度より貯
湯温度が10℃以上高い場合（追
いだき直後など）には、リモコ
ンに高温注意サイン「H」を表
示します。

「ふろ保温」「追いだき」スイッチ操
作は、給湯の温度設定が最高レベル
の［7］に設定されていないと操作で
きません。かならずリモコンで給湯温
度を［7］に設定してからお使いくだ
さい。

高温注意サインリモコン操作についてのご注意

低
NOx
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追
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57 58本カタログに記載しております全商品の価格はメーカー希望小売価格です。また税抜価格（税込価格）をそれぞれ記しております。
●ご購入・お取り替えに際しては、施工条件や水道圧などにより能力または使い勝手に差が生じる事があります。くわしくは販売店または弊社までご相談ください。
●混合水栓にて使用してください。単栓で使用されますと湯温が不安定になります。　



￥200,000（税込￥216,000）

0500655
0710320
0710322

（税込￥4,212）
（税込￥10,260）
（税込￥3,240）

￥3,900
￥9,500
￥3,000

￥215,000（税込￥232,200）

0500655 （税込￥4,212）￥3,900

0500655
0710320
0710322

（税込￥4,212）
（税込￥10,260）
（税込￥3,240）

￥3,900
￥9,500
￥3,000

0559301

￥215,000（税込￥232,200）

0559401

￥225,000（税込￥243,000）

0578101

￥210,000（税込￥226,800）

0710320
0710322

（税込￥10,260）
（税込￥3,240）

￥9,500
￥3,000

0578001

￥230,000（税込￥248,400）

0577901

￥242,800（税込￥262,224）

0710320
0710322

（税込￥10,260）
（税込￥3,240）

￥9,500
￥3,000

0559101

0500340 （税込￥19,224）￥17,800

（税込￥2,376）

（税込￥2,376）
（税込￥8,208）

￥2,200

￥2,200
￥7,600

0700075

0700166
0704958

￥1,700
￥22,000
￥35,000

（税込￥1,836）
（税込￥23,760）
（税込￥37,800）

0500106
0500672
0506105

（税込￥2,376）

（税込￥2,376）
（税込￥8,208）

￥2,200

￥2,200
￥7,600

0700075

0700166
0704958

￥1,700
￥22,000
￥35,000

（税込￥1,836）
（税込￥23,760）
（税込￥37,800）

0500106
0500672
0506105

￥215,000（税込￥232,200）

0578901

￥215,000（税込￥232,200）

0578701

￥232,800（税込￥251,424）

0710320
0710322

（税込￥10,260）
（税込￥3,240）

￥9,500
￥3,000

￥225,000（税込￥243,000）

￥232,700（税込￥251,316）
0500533 （税込￥8,316）￥7,700

0500656 （税込￥3,564）￥3,300

0560401

￥210,000（税込￥226,800）

￥217,700（税込￥235,116）
0500533 （税込￥8,316）￥7,700

0500656 （税込￥3,564）￥3,300

0560301

0500340 （税込￥19,224）￥17,800

￥230,000（税込￥248,400）

0500655 （税込￥4,212）￥3,900

0559201

￥200,000（税込￥216,000）

0710320
0710322

（税込￥10,260）
（税込￥3,240）

￥9,500
￥3,000

0578801

1階給湯専用
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追
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1階給湯専用 OTX石油ふろ給湯機 給湯 追いだき セミ貯湯式OTX石油ふろ給湯機 給湯 追いだき セミ貯湯式

仕様表 P.81～ 関連部材 P.86～ 本体寸法図 P.105～
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追
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き

井戸水、地下水を給水したことにより発生した析出物（炭酸カルシウムなど）に起因する不具合は、保証期間内でも有料修理となります。注意！

本体寸法／H900×W590×D295（mm）屋 外 据 置 形
減圧弁・安全弁内蔵／ステンレスパイプ仕様

本体寸法／H900×W590×D295（mm）屋 外 据 置 形

OTX-305Y
本体価格
マルチリモコンは本体入付

マルチリモコンは本体入付

排気カバーC53
減圧逆止弁0.8
安全弁SD-2012ZZ

オプション部材

OTX-305YV
本体価格
マルチリモコンは本体入付

排気カバーC53
オプション部材

排気カバーC53
減圧逆止弁0.8
安全弁SD-2012ZZ

オプション部材

OTX-305Y

本体価格

減圧弁・安全弁必要／ステンレスパイプ仕様

本体寸法／H900×W590×D295（mm）屋 外 据 置 形

OTX-305YS

OTX-305YS

減圧弁・安全弁必要／ステンレスパイプ仕様

本体価格
台所リモコンは本体脱着式、浴室リモコンは本体入付

本体寸法／H980×W280×D520（mm）屋 内 据 置 形

OTX-415FF

OTX-415FF

減圧弁・安全弁必要／ステンレスパイプ仕様

本体寸法／H980×W280×D520（mm）屋 内 据 置 形

OTX-415F
本体価格
台所リモコンは本体脱着式、浴室リモコンは本体入付

台所リモコンは本体脱着式、浴室リモコンは本体入付

減圧逆止弁0.8
安全弁SD-2012ZZ

オプション部材

OTX-415F

本体価格

減圧弁・安全弁必要／ステンレスパイプ仕様

本体寸法／H980×W280×D520（mm）屋 内 据 置 形

OTX-415FV

OTX-415FV

減圧弁・安全弁内蔵／ステンレスパイプ仕様

φ80給気筒径

φ80排気筒径

【給排気延長】3m3曲がり以内

φ106排気筒径【排気延長】7m3曲がり以内

φ106排気トップは入付です。

φ106排気筒径【排気延長】7m3曲がり以内

φ106排気トップは入付です。

合計価格

減圧逆止弁0.8
安全弁SD-2012ZZ

オプション部材

給 湯   45.9kW（39,500kcal/h）
ふ ろ   14.0kW（12,000kcal/h）

給 湯   37.6kW（32,400kcal/h）
ふ ろ   14.0kW（12,000kcal/h）

●マルチリモコン／本体入付

浴室リモコン RC-7613S 台所リモコン  RC-7613M（T）

音声
ガイド

＜表記以外のリモコンは使えません。＞

共通オプション部材

共通リモコン

共通必要別売部材

ステンレス外装

OTX-305YV

FF-101A薄形給排気筒セット

タイプ タイプ

低
NOx

●浴室リモコン用

●台所リモコン用（屋内タイプの台所リモコンを取り外して使用する場合に必要）
リモコンコードS 8A（2心）

リモコンコードM 8A（2心）
循環アダプタ－HX-F

入水金具保温材OTX
オイルタンクFT-92S
オイルタンクFT-201S

台所リモコンを取り外して
使用する場合は別途リモコン
コードが必要です。

＜屋内タイプは本体脱着式＞ リモコン給湯設定温度より貯湯温度
が10℃以上高い場合（追いだき直
後など）には、リモコンに高温注意
サイン「H」を表示します。

「ふろ保温」「追いだき」スイッチ操作は、給湯の

温度設定が最高レベルの［7］に設定されて

いないと操作できません。かならずリモコンで

給湯温度を［7］に設定してからお使いください。

高温注意サインリモコン操作についてのご注意

低
NOx

注意
OTXシリーズをご使用についてのご注意＜OTX-H4701シリーズは除く＞
「ふろ自動・ふろ保温・ふろ予約・追いだき・たっぷり」機能を使用中、及び使用後し
ばらくの間は、リモコンの設定温度にかかわらず単水栓で給湯やシャワーをご使用
になると熱いお湯が出ますのでご注意ください。本製品はサーモ水栓と併せて使用
することをおすすめします。

井戸水、地下水を給水したことにより発生した析出物（炭酸カルシウムなど）に起因する不具合は、保証期間内でも有料修理となります。注意！

本体寸法／H900×W590×D295（mm）屋 外 据 置 形

OTX-305YSV
本体価格
マルチリモコンは本体入付

排気カバーC53
オプション部材

OTX-305YSV

減圧弁・安全弁内蔵／ステンレスパイプ仕様

本体価格
台所リモコンは本体脱着式、浴室リモコンは本体入付

本体寸法／H980×W280×D520（mm）屋 内 据 置 形

OTX-315FF

OTX-315FF

減圧弁・安全弁必要／ステンレスパイプ仕様

本体寸法／H980×W280×D520（mm）屋 内 据 置 形

OTX-315F
本体価格
台所リモコンは本体脱着式、浴室リモコンは本体入付

台所リモコンは本体脱着式、浴室リモコンは本体入付

減圧逆止弁0.8
安全弁SD-2012ZZ

オプション部材

OTX-315F

本体価格

減圧弁・安全弁必要／ステンレスパイプ仕様

本体寸法／H980×W280×D520（mm）屋 内 据 置 形

OTX-315FV

OTX-315FV

減圧弁・安全弁内蔵／ステンレスパイプ仕様

φ80給気筒径

φ80排気筒径

【給排気延長】3m3曲がり以内

φ106排気筒径【排気延長】7m3曲がり以内

φ106排気トップは入付です。

φ106排気筒径【排気延長】7m3曲がり以内

φ106排気トップは入付です。

合計価格

減圧逆止弁0.8
安全弁SD-2012ZZ

オプション部材

ステンレス外装

給 湯   37.6kW（32,400kcal/h）
ふ ろ   14.0kW（12,000kcal/h）

φ106排気筒径【排気延長】7m3曲がり以内

本体価格

合計価格

マルチリモコンは本体入付

屋外用排気トップ Y-90

本体寸法／H880×W280×D590（mm）屋 外 据 置 形

OTX-306YSV

排気アダプターセットHVK
オプション部材

OTX-306YSV

ステンレス外装

減圧弁・安全弁内蔵／ステンレスパイプ仕様
屋外用排気
トップY-90
は別売です。

φ106排気筒径【排気延長】7m3曲がり以内

本体価格

合計価格

マルチリモコンは本体入付

屋外用排気トップ Y-90

本体寸法／H880×W280×D590（mm）屋 外 据 置 形

OTX-306YV

排気アダプターセットHVK
オプション部材

OTX-306YV

減圧弁・安全弁内蔵／ステンレスパイプ仕様
屋外用排気
トップY-90
は別売です。

FF-101A薄形給排気筒セット

タイプ

※屋外用排気トップY-90又は排気アダプターセットHVKに送油管が入付されています。

※排気延長する場合は排気アダプターセットHVKを使用します。

※本体に「送油管」は入付されていません。

※屋外用排気トップY-90又は排気アダプターセットHVKに送油管が入付されています。
※排気延長する場合は排気アダプターセットHVKを使用します。

※本体に「送油管」は入付されていません。

低
NOx

●マルチリモコン／本体入付

浴室リモコン RC-7613S

音声
ガイド

＜表記以外のリモコンは使えません。＞

共通オプション部材

共通リモコン

共通必要別売部材
●浴室リモコン用

●台所リモコン用（屋内タイプの台所リモコンを取り外して使用する場合に必要）
リモコンコードS 8A（2心）

リモコンコードM 8A（2心）
循環アダプタ－HX-F

入水金具保温材OTX
オイルタンクFT-92S
オイルタンクFT-201S

台所リモコン  RC-7613M（T）

台所リモコンを取り外して使
用する場合は別途リモコン
コードが必要です。

＜屋内タイプは本体脱着式＞

リモコン給湯設定温度より貯湯温度
が10℃以上高い場合（追いだき直
後など）には、リモコンに高温注意
サイン「H」を表示します。

「ふろ保温」「追いだき」スイッチ操作は、給湯の

温度設定が最高レベルの［7］に設定されて

いないと操作できません。かならずリモコンで

給湯温度を［7］に設定してからお使いください。

高温注意サインリモコン操作についてのご注意

注意
OTXシリーズをご使用についてのご注意＜OTX-H4701シリーズは除く＞
「ふろ自動・ふろ保温・ふろ予約・追いだき・たっぷり」機能を使用中、及び使用後しばらくの間は、リモコンの設定温度にかかわらず単水栓で給湯や
シャワーをご使用になると熱いお湯が出ますのでご注意ください。本製品はサーモ水栓と併せて使用することをおすすめします。

59 60本カタログに記載しております全商品の価格はメーカー希望小売価格です。また税抜価格（税込価格）をそれぞれ記しております。

●混合水栓にて使用してください。単栓で使用されますと湯温が不安定になります。

●太陽熱温水器対応商品は水圧が低い場合、能力を充分に発揮しない事があります。

●ご購入・お取り替えに際しては、施工条件や水道圧などにより能力または使い勝手に差が生じる事があります。くわしくは販売店または弊社までご相談ください。



￥200,000（税込￥216,000）

0500655
0710320
0710322

（税込￥4,212）
（税込￥10,260）
（税込￥3,240）

￥3,900
￥9,500
￥3,000

￥215,000（税込￥232,200）

0500655 （税込￥4,212）￥3,900

0500655
0710320
0710322

（税込￥4,212）
（税込￥10,260）
（税込￥3,240）

￥3,900
￥9,500
￥3,000

0559301

￥215,000（税込￥232,200）

0559401

￥225,000（税込￥243,000）

0578101

￥210,000（税込￥226,800）

0710320
0710322

（税込￥10,260）
（税込￥3,240）

￥9,500
￥3,000

0578001

￥230,000（税込￥248,400）

0577901

￥242,800（税込￥262,224）

0710320
0710322

（税込￥10,260）
（税込￥3,240）

￥9,500
￥3,000

0559101

0500340 （税込￥19,224）￥17,800

（税込￥2,376）

（税込￥2,376）
（税込￥8,208）

￥2,200

￥2,200
￥7,600

0700075

0700166
0704958

￥1,700
￥22,000
￥35,000

（税込￥1,836）
（税込￥23,760）
（税込￥37,800）

0500106
0500672
0506105

（税込￥2,376）

（税込￥2,376）
（税込￥8,208）

￥2,200

￥2,200
￥7,600

0700075

0700166
0704958

￥1,700
￥22,000
￥35,000

（税込￥1,836）
（税込￥23,760）
（税込￥37,800）

0500106
0500672
0506105

￥215,000（税込￥232,200）

0578901

￥215,000（税込￥232,200）

0578701

￥232,800（税込￥251,424）

0710320
0710322

（税込￥10,260）
（税込￥3,240）

￥9,500
￥3,000

￥225,000（税込￥243,000）

￥232,700（税込￥251,316）
0500533 （税込￥8,316）￥7,700

0500656 （税込￥3,564）￥3,300

0560401

￥210,000（税込￥226,800）

￥217,700（税込￥235,116）
0500533 （税込￥8,316）￥7,700

0500656 （税込￥3,564）￥3,300

0560301

0500340 （税込￥19,224）￥17,800

￥230,000（税込￥248,400）

0500655 （税込￥4,212）￥3,900

0559201

￥200,000（税込￥216,000）

0710320
0710322

（税込￥10,260）
（税込￥3,240）

￥9,500
￥3,000

0578801

1階給湯専用

石
油
ふ
ろ
給
湯
機

O
TX
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湯
式

給
湯

追
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だ
き

1階給湯専用 OTX石油ふろ給湯機 給湯 追いだき セミ貯湯式OTX石油ふろ給湯機 給湯 追いだき セミ貯湯式

仕様表 P.81～ 関連部材 P.86～ 本体寸法図 P.105～

石
油
ふ
ろ
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湯
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O
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セ
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式

給
湯

追
い
だ
き

井戸水、地下水を給水したことにより発生した析出物（炭酸カルシウムなど）に起因する不具合は、保証期間内でも有料修理となります。注意！

本体寸法／H900×W590×D295（mm）屋 外 据 置 形
減圧弁・安全弁内蔵／ステンレスパイプ仕様

本体寸法／H900×W590×D295（mm）屋 外 据 置 形

OTX-305Y
本体価格
マルチリモコンは本体入付

マルチリモコンは本体入付

排気カバーC53
減圧逆止弁0.8
安全弁SD-2012ZZ

オプション部材

OTX-305YV
本体価格
マルチリモコンは本体入付

排気カバーC53
オプション部材

排気カバーC53
減圧逆止弁0.8
安全弁SD-2012ZZ

オプション部材

OTX-305Y

本体価格

減圧弁・安全弁必要／ステンレスパイプ仕様

本体寸法／H900×W590×D295（mm）屋 外 据 置 形

OTX-305YS

OTX-305YS

減圧弁・安全弁必要／ステンレスパイプ仕様

本体価格
台所リモコンは本体脱着式、浴室リモコンは本体入付

本体寸法／H980×W280×D520（mm）屋 内 据 置 形

OTX-415FF

OTX-415FF

減圧弁・安全弁必要／ステンレスパイプ仕様

本体寸法／H980×W280×D520（mm）屋 内 据 置 形

OTX-415F
本体価格
台所リモコンは本体脱着式、浴室リモコンは本体入付

台所リモコンは本体脱着式、浴室リモコンは本体入付

減圧逆止弁0.8
安全弁SD-2012ZZ

オプション部材

OTX-415F

本体価格

減圧弁・安全弁必要／ステンレスパイプ仕様

本体寸法／H980×W280×D520（mm）屋 内 据 置 形

OTX-415FV

OTX-415FV

減圧弁・安全弁内蔵／ステンレスパイプ仕様

φ80給気筒径

φ80排気筒径

【給排気延長】3m3曲がり以内

φ106排気筒径【排気延長】7m3曲がり以内

φ106排気トップは入付です。

φ106排気筒径【排気延長】7m3曲がり以内

φ106排気トップは入付です。

合計価格

減圧逆止弁0.8
安全弁SD-2012ZZ

オプション部材

給 湯   45.9kW（39,500kcal/h）
ふ ろ   14.0kW（12,000kcal/h）

給 湯   37.6kW（32,400kcal/h）
ふ ろ   14.0kW（12,000kcal/h）

●マルチリモコン／本体入付

浴室リモコン RC-7613S 台所リモコン  RC-7613M（T）

音声
ガイド

＜表記以外のリモコンは使えません。＞

共通オプション部材

共通リモコン

共通必要別売部材

ステンレス外装

OTX-305YV

FF-101A薄形給排気筒セット

タイプ タイプ

低
NOx

●浴室リモコン用

●台所リモコン用（屋内タイプの台所リモコンを取り外して使用する場合に必要）
リモコンコードS 8A（2心）

リモコンコードM 8A（2心）
循環アダプタ－HX-F

入水金具保温材OTX
オイルタンクFT-92S
オイルタンクFT-201S

台所リモコンを取り外して
使用する場合は別途リモコン
コードが必要です。

＜屋内タイプは本体脱着式＞ リモコン給湯設定温度より貯湯温度
が10℃以上高い場合（追いだき直
後など）には、リモコンに高温注意
サイン「H」を表示します。

「ふろ保温」「追いだき」スイッチ操作は、給湯の

温度設定が最高レベルの［7］に設定されて

いないと操作できません。かならずリモコンで

給湯温度を［7］に設定してからお使いください。

高温注意サインリモコン操作についてのご注意

低
NOx

注意
OTXシリーズをご使用についてのご注意＜OTX-H4701シリーズは除く＞
「ふろ自動・ふろ保温・ふろ予約・追いだき・たっぷり」機能を使用中、及び使用後し
ばらくの間は、リモコンの設定温度にかかわらず単水栓で給湯やシャワーをご使用
になると熱いお湯が出ますのでご注意ください。本製品はサーモ水栓と併せて使用
することをおすすめします。

井戸水、地下水を給水したことにより発生した析出物（炭酸カルシウムなど）に起因する不具合は、保証期間内でも有料修理となります。注意！

本体寸法／H900×W590×D295（mm）屋 外 据 置 形

OTX-305YSV
本体価格
マルチリモコンは本体入付

排気カバーC53
オプション部材

OTX-305YSV

減圧弁・安全弁内蔵／ステンレスパイプ仕様

本体価格
台所リモコンは本体脱着式、浴室リモコンは本体入付

本体寸法／H980×W280×D520（mm）屋 内 据 置 形

OTX-315FF

OTX-315FF

減圧弁・安全弁必要／ステンレスパイプ仕様

本体寸法／H980×W280×D520（mm）屋 内 据 置 形

OTX-315F
本体価格
台所リモコンは本体脱着式、浴室リモコンは本体入付

台所リモコンは本体脱着式、浴室リモコンは本体入付

減圧逆止弁0.8
安全弁SD-2012ZZ

オプション部材

OTX-315F

本体価格

減圧弁・安全弁必要／ステンレスパイプ仕様

本体寸法／H980×W280×D520（mm）屋 内 据 置 形

OTX-315FV

OTX-315FV

減圧弁・安全弁内蔵／ステンレスパイプ仕様

φ80給気筒径

φ80排気筒径

【給排気延長】3m3曲がり以内

φ106排気筒径【排気延長】7m3曲がり以内

φ106排気トップは入付です。

φ106排気筒径【排気延長】7m3曲がり以内

φ106排気トップは入付です。

合計価格

減圧逆止弁0.8
安全弁SD-2012ZZ

オプション部材

ステンレス外装

給 湯   37.6kW（32,400kcal/h）
ふ ろ   14.0kW（12,000kcal/h）

φ106排気筒径【排気延長】7m3曲がり以内

本体価格

合計価格

マルチリモコンは本体入付

屋外用排気トップ Y-90

本体寸法／H880×W280×D590（mm）屋 外 据 置 形

OTX-306YSV

排気アダプターセットHVK
オプション部材

OTX-306YSV

ステンレス外装

減圧弁・安全弁内蔵／ステンレスパイプ仕様
屋外用排気
トップY-90
は別売です。

φ106排気筒径【排気延長】7m3曲がり以内

本体価格

合計価格

マルチリモコンは本体入付

屋外用排気トップ Y-90

本体寸法／H880×W280×D590（mm）屋 外 据 置 形

OTX-306YV

排気アダプターセットHVK
オプション部材

OTX-306YV

減圧弁・安全弁内蔵／ステンレスパイプ仕様
屋外用排気
トップY-90
は別売です。

FF-101A薄形給排気筒セット

タイプ

※屋外用排気トップY-90又は排気アダプターセットHVKに送油管が入付されています。

※排気延長する場合は排気アダプターセットHVKを使用します。

※本体に「送油管」は入付されていません。

※屋外用排気トップY-90又は排気アダプターセットHVKに送油管が入付されています。
※排気延長する場合は排気アダプターセットHVKを使用します。

※本体に「送油管」は入付されていません。

低
NOx

●マルチリモコン／本体入付

浴室リモコン RC-7613S

音声
ガイド

＜表記以外のリモコンは使えません。＞

共通オプション部材

共通リモコン

共通必要別売部材
●浴室リモコン用

●台所リモコン用（屋内タイプの台所リモコンを取り外して使用する場合に必要）
リモコンコードS 8A（2心）

リモコンコードM 8A（2心）
循環アダプタ－HX-F

入水金具保温材OTX
オイルタンクFT-92S
オイルタンクFT-201S

台所リモコン  RC-7613M（T）

台所リモコンを取り外して使
用する場合は別途リモコン
コードが必要です。

＜屋内タイプは本体脱着式＞

リモコン給湯設定温度より貯湯温度
が10℃以上高い場合（追いだき直
後など）には、リモコンに高温注意
サイン「H」を表示します。

「ふろ保温」「追いだき」スイッチ操作は、給湯の

温度設定が最高レベルの［7］に設定されて

いないと操作できません。かならずリモコンで

給湯温度を［7］に設定してからお使いください。

高温注意サインリモコン操作についてのご注意

注意
OTXシリーズをご使用についてのご注意＜OTX-H4701シリーズは除く＞
「ふろ自動・ふろ保温・ふろ予約・追いだき・たっぷり」機能を使用中、及び使用後しばらくの間は、リモコンの設定温度にかかわらず単水栓で給湯や
シャワーをご使用になると熱いお湯が出ますのでご注意ください。本製品はサーモ水栓と併せて使用することをおすすめします。

59 60本カタログに記載しております全商品の価格はメーカー希望小売価格です。また税抜価格（税込価格）をそれぞれ記しております。

●混合水栓にて使用してください。単栓で使用されますと湯温が不安定になります。

●太陽熱温水器対応商品は水圧が低い場合、能力を充分に発揮しない事があります。

●ご購入・お取り替えに際しては、施工条件や水道圧などにより能力または使い勝手に差が生じる事があります。くわしくは販売店または弊社までご相談ください。



（税込￥2,376）

（税込￥2,376）
（税込￥8,208）

￥2,200

￥2,200
￥7,600

0700075

0700166
0704958

￥1,700
￥22,000
￥35,000

（税込￥1,836）
（税込￥23,760）
（税込￥37,800）

0500106
0500672
0506105

￥220,000（税込￥237,600）￥235,000（税込￥253,800）

0500655 （税込￥4,212）￥3,900

05A7101

05A7201

05A7301

￥235,000（税込￥253,800）

￥252,800（税込￥273,024）

05A7401

￥230,000（税込￥248,400）

￥237,700（税込￥256,716）

0500533 （税込￥8,316）￥7,700

0500656 （税込￥3,564）￥3,300

0500340 （税込￥19,224）￥17,800

￥225,000（税込￥243,000）

0555701

￥240,000（税込￥259,200）

0555801

浴室リモコン RC-7607S
￥11,600（税込￥12,528）0702152

0500439
0701560
0500672
0506105

（税込￥2,376）￥2,2000700166

（税込￥2,376）￥2,2000700075

〈別売〉
浴室用屋外カバーセット ¥1,100（税込￥1,188） 0700757

￥6,700
￥8,800
￥22,000
￥35,000

（税込￥7,236）
（税込￥9,504）
（税込￥23,760）
（税込￥37,800）

サブリモコン
RC-8001A〈非防水形〉 ￥11,400（税込￥12,312）0702956

浴室サブリモコン
RC-8001B〈防水形〉 ￥14,600（税込￥15,768）0703171

1階給湯専用 OTX石油ふろ給湯機 給湯 追いだき セミ貯湯式
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油
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ろ
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●マルチリモコン／本体入付

浴室リモコン RC-7613S

音声
ガイド

＜表記以外のリモコンは使えません。＞

共通オプション部材

共通リモコン

共通必要別売部材
●浴室リモコン用

●台所リモコン用（屋内タイプの台所リモコンを取り外して使用する場合に必要）
リモコンコードS 8A（2心）

リモコンコードM 8A（2心）
循環アダプタ－HX-F

入水金具保温材OTX
オイルタンクFT-92S
オイルタンクFT-201S

台所リモコン  RC-7613M（T）

台所リモコンを取り外して使
用する場合は別途リモコン
コードが必要です。

＜屋内タイプは本体脱着式＞

リモコン給湯設定温度より貯湯温度
が10℃以上高い場合（追いだき直
後など）には、リモコンに高温注意
サイン「H」を表示します。

「ふろ保温」「追いだき」スイッチ操作は、給湯の

温度設定が最高レベルの［7］に設定されて

いないと操作できません。かならずリモコンで

給湯温度を［7］に設定してからお使いください。

高温注意サインリモコン操作についてのご注意

注意
OTXシリーズをご使用についてのご注意＜OTX-H4701シリーズは除く＞
「ふろ自動・ふろ保温・ふろ予約・追いだき・たっぷり」機能を使用中、及び使用後しばらくの間は、リモコンの設定温度にかかわらず単水栓で給湯や
シャワーをご使用になると熱いお湯が出ますのでご注意ください。本製品はサーモ水栓と併せて使用することをおすすめします。

仕様表 P.81～ 関連部材 P.86～ 本体寸法図 P.105～

井戸水でも
追いだきが可能！
井戸水でも
追いだきが可能！

給水・給湯配管、缶体炉底板に加え、ふろ配管もステ
ンレス化。しかも業界初の2年間の保証付ですので、
安心してお使いいただけます。

井戸水でも追いだきが可能！
2年保証付
オールステンレス品（外装以外）

循環アダプターはHX-SSをご使用いただけますが、追いだき配管には腐食に
強い樹脂管（PE管）と循環アダプターHX-JSのご使用をおすすめします。

井戸水、地下水を給水したことにより発生した析出物（炭酸カルシウムなど）に起因する

不具合は、保証期間内でも有料修理となります。

注意！

OTX-315F-SLP BL
本体価格
台所リモコンは本体脱着式、浴室リモコンは本体入付

本体寸法／H900×W590×D295（mm）屋 外 据 置 形

OTX-305YS-SLP BL
本体価格
マルチリモコンは本体入付

排気カバーC53
オプション部材

OTX-305YS-SLP BL

減圧弁・安全弁必要／ステンレスパイプ仕様

本体寸法／H880×W280×D590（mm）屋 外 据 置 形

OTX-306YS-SLP BL

ステンレス外装

ステンレス外装

本体寸法／H980×W280×D520（mm）屋 内 据 置 形

OTX-315F-SLP BL

減圧弁・安全弁必要／ステンレスパイプ仕様

本体価格

合計価格

台所リモコンは本体脱着式、浴室リモコンは本体入付

本体寸法／H980×W280×D520（mm）屋 内 据 置 形

OTX-315FF-SLP BL

OTX-315FF-SLP BL

減圧弁・安全弁必要／ステンレスパイプ仕様

φ106排気筒径【排気延長】7m3曲がり以内

本体価格

合計価格

マルチリモコンは本体入付

屋外用排気トップ Y-90

OTX-306YS-SLP BL

排気アダプターセットHVK
オプション部材

減圧弁・安全弁必要／ステンレスパイプ仕様

給 湯   37.6kW（32,400kcal/h）
ふ ろ   14.0kW（12,000kcal/h）

屋外用排気
トップY-90
は別売です。

φ106排気筒径【排気延長】7m3曲がり以内

φ106排気トップは入付です。

φ80給気筒径

φ80排気筒径

【給排気延長】3m3曲がり以内

FF-101A薄形給排気筒セット

タイプ
ふろ
配管をステンレス化！ 2年

保証付

※屋外用排気トップY-90又は排気アダプターセットHVKに送油管が入付
　されています。
※排気延長する場合は排気アダプターセットHVKを使用します。

※本体に「送油管」は入付されていません。

BLOH010914-B

低
NOx

石油給湯機 OQB給湯専用 直圧式

注意
サーモ付き混合栓を使ってお湯はりを行う場合は、台所（浴室）リモコンで
お湯はりの適温・適量設定をしたあと水栓側の温度設定を最も高温にして
ください。（水栓の種類によっては適温・適量にならない場合があります）
「お湯はり」終了後は、必ず水栓側の温度設定を元に戻してください。

★
★ 浴室リモコンを使用の時のみ

リモコンの対応個数は合計2個です。（台所・浴室リモコンはそれぞれ複数接続はできません）

音声
ガイド

タイプ

給 湯   46.5kW（40,000kcal/h）

本体寸法／H650×W495×D250（mm）屋 外 据 置 形

OQB-407YA
本体価格
台所リモコンは本体入付

OQB-407YA

本体寸法／H650×W495×D250（mm）屋 外 据 置 形

OQB-407YSA
本体価格
台所リモコンは本体入付

OQB-407YSA

ステンレス外装

●台所リモコン／本体入付

台所リモコン RC-7607M（T）

音声
ガイド

＜表記以外のリモコンは使えません。＞

●追加リモコン サブリモコンのみでは使用できません。

排気カバーC41
据置架台KD-5
オイルタンクFT-92S
オイルタンクFT-201S

共通オプション部材

共通リモコン

リモコンコードM 8A（2心）
●浴室リモコン・浴室サブリモコン用
リモコンコードS 8A（2心）

共通必要別売部材

サブリモコンのみでは使用できません。

●台所リモコン・サブリモコン用

低
NOx

オートストップにてお湯はり終了後、お湯はり設定を解除するまでは、台所・洗面所等でお湯が使用になれません。お湯はり中にお台所等の他栓で
お湯を使用すると、使用した分だけ浴槽へのお湯はり量が少なくなります。また、オートストップのお湯はりの最高温度は、48℃です。注意！
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61 62本カタログに記載しております全商品の価格はメーカー希望小売価格です。また税抜価格（税込価格）をそれぞれ記しております。

●混合水栓にて使用してください。単栓で使用されますと湯温が不安定になります。

●太陽熱温水器対応商品は水圧が低い場合、能力を充分に発揮しない事があります。

●ご購入・お取り替えに際しては、施工条件や水道圧などにより能力または使い勝手に差が生じる事があります。くわしくは販売店または弊社までご相談ください。



（税込￥2,376）

（税込￥2,376）
（税込￥8,208）

￥2,200

￥2,200
￥7,600

0700075

0700166
0704958

￥1,700
￥22,000
￥35,000

（税込￥1,836）
（税込￥23,760）
（税込￥37,800）

0500106
0500672
0506105

￥220,000（税込￥237,600）￥235,000（税込￥253,800）

0500655 （税込￥4,212）￥3,900

05A7101

05A7201

05A7301

￥235,000（税込￥253,800）

￥252,800（税込￥273,024）

05A7401

￥230,000（税込￥248,400）

￥237,700（税込￥256,716）

0500533 （税込￥8,316）￥7,700

0500656 （税込￥3,564）￥3,300

0500340 （税込￥19,224）￥17,800

￥225,000（税込￥243,000）

0555701

￥240,000（税込￥259,200）

0555801

浴室リモコン RC-7607S
￥11,600（税込￥12,528）0702152

0500439
0701560
0500672
0506105

（税込￥2,376）￥2,2000700166

（税込￥2,376）￥2,2000700075

〈別売〉
浴室用屋外カバーセット ¥1,100（税込￥1,188） 0700757

￥6,700
￥8,800
￥22,000
￥35,000

（税込￥7,236）
（税込￥9,504）
（税込￥23,760）
（税込￥37,800）

サブリモコン
RC-8001A〈非防水形〉 ￥11,400（税込￥12,312）0702956

浴室サブリモコン
RC-8001B〈防水形〉 ￥14,600（税込￥15,768）0703171

1階給湯専用 OTX石油ふろ給湯機 給湯 追いだき セミ貯湯式

石
油
ふ
ろ
給
湯
機

O
TX

セ
ミ
貯
湯
式

給
湯

追
い
だ
き

●マルチリモコン／本体入付

浴室リモコン RC-7613S

音声
ガイド

＜表記以外のリモコンは使えません。＞

共通オプション部材

共通リモコン

共通必要別売部材
●浴室リモコン用

●台所リモコン用（屋内タイプの台所リモコンを取り外して使用する場合に必要）
リモコンコードS 8A（2心）

リモコンコードM 8A（2心）
循環アダプタ－HX-F

入水金具保温材OTX
オイルタンクFT-92S
オイルタンクFT-201S

台所リモコン  RC-7613M（T）

台所リモコンを取り外して使
用する場合は別途リモコン
コードが必要です。

＜屋内タイプは本体脱着式＞

リモコン給湯設定温度より貯湯温度
が10℃以上高い場合（追いだき直
後など）には、リモコンに高温注意
サイン「H」を表示します。

「ふろ保温」「追いだき」スイッチ操作は、給湯の

温度設定が最高レベルの［7］に設定されて

いないと操作できません。かならずリモコンで

給湯温度を［7］に設定してからお使いください。

高温注意サインリモコン操作についてのご注意

注意
OTXシリーズをご使用についてのご注意＜OTX-H4701シリーズは除く＞
「ふろ自動・ふろ保温・ふろ予約・追いだき・たっぷり」機能を使用中、及び使用後しばらくの間は、リモコンの設定温度にかかわらず単水栓で給湯や
シャワーをご使用になると熱いお湯が出ますのでご注意ください。本製品はサーモ水栓と併せて使用することをおすすめします。

仕様表 P.81～ 関連部材 P.86～ 本体寸法図 P.105～

井戸水でも
追いだきが可能！
井戸水でも
追いだきが可能！

給水・給湯配管、缶体炉底板に加え、ふろ配管もステ
ンレス化。しかも業界初の2年間の保証付ですので、
安心してお使いいただけます。

井戸水でも追いだきが可能！
2年保証付
オールステンレス品（外装以外）

循環アダプターはHX-SSをご使用いただけますが、追いだき配管には腐食に
強い樹脂管（PE管）と循環アダプターHX-JSのご使用をおすすめします。

井戸水、地下水を給水したことにより発生した析出物（炭酸カルシウムなど）に起因する

不具合は、保証期間内でも有料修理となります。

注意！

OTX-315F-SLP BL
本体価格
台所リモコンは本体脱着式、浴室リモコンは本体入付

本体寸法／H900×W590×D295（mm）屋 外 据 置 形

OTX-305YS-SLP BL
本体価格
マルチリモコンは本体入付

排気カバーC53
オプション部材

OTX-305YS-SLP BL

減圧弁・安全弁必要／ステンレスパイプ仕様

本体寸法／H880×W280×D590（mm）屋 外 据 置 形

OTX-306YS-SLP BL

ステンレス外装

ステンレス外装

本体寸法／H980×W280×D520（mm）屋 内 据 置 形

OTX-315F-SLP BL

減圧弁・安全弁必要／ステンレスパイプ仕様

本体価格

合計価格

台所リモコンは本体脱着式、浴室リモコンは本体入付

本体寸法／H980×W280×D520（mm）屋 内 据 置 形

OTX-315FF-SLP BL

OTX-315FF-SLP BL

減圧弁・安全弁必要／ステンレスパイプ仕様

φ106排気筒径【排気延長】7m3曲がり以内

本体価格

合計価格

マルチリモコンは本体入付

屋外用排気トップ Y-90

OTX-306YS-SLP BL

排気アダプターセットHVK
オプション部材

減圧弁・安全弁必要／ステンレスパイプ仕様

給 湯   37.6kW（32,400kcal/h）
ふ ろ   14.0kW（12,000kcal/h）

屋外用排気
トップY-90
は別売です。

φ106排気筒径【排気延長】7m3曲がり以内

φ106排気トップは入付です。

φ80給気筒径

φ80排気筒径

【給排気延長】3m3曲がり以内

FF-101A薄形給排気筒セット

タイプ
ふろ
配管をステンレス化！ 2年

保証付

※屋外用排気トップY-90又は排気アダプターセットHVKに送油管が入付
　されています。
※排気延長する場合は排気アダプターセットHVKを使用します。

※本体に「送油管」は入付されていません。

BLOH010914-B

低
NOx

石油給湯機 OQB給湯専用 直圧式

注意
サーモ付き混合栓を使ってお湯はりを行う場合は、台所（浴室）リモコンで
お湯はりの適温・適量設定をしたあと水栓側の温度設定を最も高温にして
ください。（水栓の種類によっては適温・適量にならない場合があります）
「お湯はり」終了後は、必ず水栓側の温度設定を元に戻してください。

★
★ 浴室リモコンを使用の時のみ

リモコンの対応個数は合計2個です。（台所・浴室リモコンはそれぞれ複数接続はできません）

音声
ガイド

タイプ

給 湯   46.5kW（40,000kcal/h）

本体寸法／H650×W495×D250（mm）屋 外 据 置 形

OQB-407YA
本体価格
台所リモコンは本体入付

OQB-407YA

本体寸法／H650×W495×D250（mm）屋 外 据 置 形

OQB-407YSA
本体価格
台所リモコンは本体入付

OQB-407YSA

ステンレス外装

●台所リモコン／本体入付

台所リモコン RC-7607M（T）

音声
ガイド

＜表記以外のリモコンは使えません。＞

●追加リモコン サブリモコンのみでは使用できません。

排気カバーC41
据置架台KD-5
オイルタンクFT-92S
オイルタンクFT-201S

共通オプション部材

共通リモコン

リモコンコードM 8A（2心）
●浴室リモコン・浴室サブリモコン用
リモコンコードS 8A（2心）

共通必要別売部材

サブリモコンのみでは使用できません。

●台所リモコン・サブリモコン用

低
NOx

オートストップにてお湯はり終了後、お湯はり設定を解除するまでは、台所・洗面所等でお湯が使用になれません。お湯はり中にお台所等の他栓で
お湯を使用すると、使用した分だけ浴槽へのお湯はり量が少なくなります。また、オートストップのお湯はりの最高温度は、48℃です。注意！
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61 62本カタログに記載しております全商品の価格はメーカー希望小売価格です。また税抜価格（税込価格）をそれぞれ記しております。

●混合水栓にて使用してください。単栓で使用されますと湯温が不安定になります。

●太陽熱温水器対応商品は水圧が低い場合、能力を充分に発揮しない事があります。

●ご購入・お取り替えに際しては、施工条件や水道圧などにより能力または使い勝手に差が生じる事があります。くわしくは販売店または弊社までご相談ください。



￥185,000（税込￥199,800）

0556101

￥180,000（税込￥194,400）

0556501

0500439
0701560

（税込￥7,236）
（税込￥9,504）

￥6,700
￥8,800

￥200,000（税込￥216,000）

0556201

￥190,000（税込￥205,200）

0556601

￥207,800（税込￥224,424）
0500340 （税込￥19,224）￥17,800

0500439
0701560

（税込￥7,236）
（税込￥9,504）

￥6,700
￥8,800

1. 排気トップは「屋外用排気トップY-90」¥7,700（税込¥8,316）0500533 を使用します。
2. 送油管は「屋外用排気トップY-90」に入付の〈屋外用送油管フレア式φ8セット3m（銅管）〉を使用します。
3. 台所リモコンを本体から取り外した場合、本体の操作部穴を入付品の「操作部カバー」で覆ってください。

（税込￥2,376）￥2,2000700166

サブリモコン
RC-8001A〈非防水形〉 ￥11,400（税込￥12,312）0702956

浴室サブリモコン
RC-8001B〈防水形〉 ￥14,600（税込￥15,768）0703171

浴室リモコン RC-7606S 
￥10,500（税込￥11,340）0702150

〈別売〉
浴室用屋外カバーセット ¥1,100（税込￥1,188） 0700757

0500672
0506105

￥22,000
￥35,000

（税込￥23,760）
（税込￥37,800）

（税込￥2,376）￥2,2000700075

￥215,000（税込￥232,200）

0555901

￥230,000（税込￥248,400）

0556001

￥210,000（税込￥226,800）

0556301

￥220,000（税込￥237,600）

0556401

￥237,800（税込￥256,824）
0500340 （税込￥19,224）￥17,800

1. 排気トップは「屋外用排気トップY-90」¥7,700（税込¥8,316）0500533を使用します。
2. 送油管は「屋外用排気トップY-90」に入付の〈屋外用送油管フレア式φ8セット3m（銅管）〉を使用します。
3. 台所リモコンを本体から取り外した場合、本体の操作部穴を入付品の「操作部カバー」で覆ってください。

0500439
0701560

（税込￥7,236）
（税込￥9,504）

￥6,700
￥8,800

0500439
0701560

（税込￥7,236）
（税込￥9,504）

￥6,700
￥8,800

（税込￥2,376）

（税込￥2,376）

￥2,200

￥2,200

0700166

0700075

サブリモコン
RC-8001A〈非防水形〉 ￥11,400（税込￥12,312）

浴室サブリモコン
RC-8001B〈防水形〉 ￥14,600（税込￥15,768）

浴室リモコン RC-7606S 
￥10,500（税込￥11,340）0702150

〈別売〉
浴室用屋外カバーセット ¥1,100（税込￥1,188）0700757

0500672
0506105

￥22,000
￥35,000

（税込￥23,760）
（税込￥37,800）

0702956

0703171

石油給湯機 OQB 石油給湯機 OQB

O
Q

B

給
湯
専
用

石
油
給
湯
機

直
圧
式

給 湯 専 用給 湯 専 用

リモコンの対応個数は合計2個です。（台所・浴室リモコンはそれぞれ複数接続はできません）

給 湯   46.5kW（40,000kcal/h）

本体寸法／H650×W495×D250（mm）屋 外 据 置 形

OQB-407Y
本体価格
台所リモコンは本体入付

OQB-407Y

本体寸法／H650×W495×D250（mm）屋 外 据 置 形

OQB-407YS
本体価格
台所リモコンは本体入付

OQB-407YS

ステンレス外装

●台所リモコン／本体入付

台所リモコン RC-7626M（T）

＜表記以外のリモコンは使えません。＞

●追加リモコン

共通オプション部材

共通リモコン

●台所リモコン／本体入付

＜表記以外のリモコンは使えません。＞共通リモコン

共通オプション部材

リモコンコードM 8A（2心）

リモコンコードS 8A（2心）

共通必要別売部材

本体寸法／H770×W250×D530（mm）屋内/屋外兼用形

OQB-407F
本体価格
台所リモコンは本体脱着式

OQB-407F

本体寸法／H770×W250×D530（mm）屋 内 据 置 形

OQB-407FF
本体価格
台所リモコンは本体脱着式

OQB-407FF

サブリモコンのみでは使用できません。

直圧式直圧式

タイプ

合計価格

FF-101A薄形給排気筒セット

φ80給気筒径【給排気延長】3m3曲がり以内

φ80排気筒径

φ106排気筒径【排気延長】7m3曲がり以内

φ106排気トップは入付です。

リモコンの対応個数は合計2個です。（台所・浴室リモコンはそれぞれ複数接続はできません）

給 湯   36.0kW（31,000kcal/h）

本体寸法／H650×W495×D250（mm）屋 外 据 置 形

OQB-307Y
本体価格
台所リモコンは本体入付

OQB-307Y

本体寸法／H650×W495×D250（mm）屋 外 据 置 形

OQB-307YS
本体価格
台所リモコンは本体入付

OQB-307YS

ステンレス外装

台所リモコン RC-7626M（T）

●台所リモコン（屋内タイプの台所リモコンを取り外して使用する場合に必要）・サブリモコン用
リモコンコードM 8A（2心）

共通必要別売部材

本体寸法／H770×W250×D530（mm）屋内/屋外兼用形

OQB-307F
本体価格
台所リモコンは本体脱着式

OQB-307F

本体寸法／H770×W250×D530（mm）屋 内 据 置 形

OQB-307FF
本体価格
台所リモコンは本体脱着式

OQB-307FF

タイプ

合計価格

FF-101A薄形給排気筒セット

φ80給気筒径【給排気延長】3m3曲がり以内

φ80排気筒径

φ106排気筒径【排気延長】7m3曲がり以内

φ106排気トップは入付です。

屋外設置する場合 屋外設置する場合

排気カバーC41
据置架台KD-5

オプション部材

排気カバーC41
据置架台KD-5

オプション部材

排気カバーC41
据置架台KD-5

オプション部材

排気カバーC41
据置架台KD-5

オプション部材

●追加リモコン サブリモコンのみでは使用できません。

オイルタンクFT-92S
オイルタンクFT-201S

オイルタンクFT-92S
オイルタンクFT-201S

台所リモコンを取り外して使用する場合は
別途リモコンコードが必要です。

＜屋内タイプは本体脱着式＞
台所リモコンを取り外して使用する場合は
別途リモコンコードが必要です。

＜屋内タイプは本体脱着式＞

★ 浴室リモコンを使用の時のみ★ 浴室リモコンを使用の時のみ
★ ★

●台所リモコン（屋内タイプの台所リモコンを取り外して使用する場合に使用）・サブリモコン用

●浴室リモコン・浴室サブリモコン用 ●浴室リモコン・浴室サブリモコン用
リモコンコードS 8A（2心）

低
NOx

低
NOx

注意
サーモ付き混合栓を使ってお湯はりを行う場合は、台所（浴室）リモコンで
お湯はりの適温・適量設定をしたあと水栓側の温度設定を最も高温にして
ください。（水栓の種類によっては適温・適量にならない場合があります）
「お湯はり」終了後は、必ず水栓側の温度設定を元に戻してください。

注意
サーモ付き混合栓を使ってお湯はりを行う場合は、台所（浴室）リモコンで
お湯はりの適温・適量設定をしたあと水栓側の温度設定を最も高温にして
ください。（水栓の種類によっては適温・適量にならない場合があります）
「お湯はり」終了後は、必ず水栓側の温度設定を元に戻してください。

仕様表 P.81～ 関連部材 P.86～ 本体寸法図 P.105～
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●ご購入・お取り替えに際しては、施工条件や水道圧などにより能力または使い勝手に差が生じる事があります。くわしくは販売店または弊社までご相談ください。

本カタログに記載しております全商品の価格はメーカー希望小売価格です。また税抜価格（税込価格）をそれぞれ記しております。

●太陽熱温水器対応商品は水圧が低い場合、能力を充分に発揮しない事があります。



￥185,000（税込￥199,800）

0556101

￥180,000（税込￥194,400）

0556501

0500439
0701560

（税込￥7,236）
（税込￥9,504）

￥6,700
￥8,800

￥200,000（税込￥216,000）

0556201

￥190,000（税込￥205,200）

0556601

￥207,800（税込￥224,424）
0500340 （税込￥19,224）￥17,800

0500439
0701560

（税込￥7,236）
（税込￥9,504）

￥6,700
￥8,800

1. 排気トップは「屋外用排気トップY-90」¥7,700（税込¥8,316）0500533 を使用します。
2. 送油管は「屋外用排気トップY-90」に入付の〈屋外用送油管フレア式φ8セット3m（銅管）〉を使用します。
3. 台所リモコンを本体から取り外した場合、本体の操作部穴を入付品の「操作部カバー」で覆ってください。

（税込￥2,376）￥2,2000700166

サブリモコン
RC-8001A〈非防水形〉 ￥11,400（税込￥12,312）0702956

浴室サブリモコン
RC-8001B〈防水形〉 ￥14,600（税込￥15,768）0703171

浴室リモコン RC-7606S 
￥10,500（税込￥11,340）0702150

〈別売〉
浴室用屋外カバーセット ¥1,100（税込￥1,188） 0700757

0500672
0506105

￥22,000
￥35,000

（税込￥23,760）
（税込￥37,800）

（税込￥2,376）￥2,2000700075

￥215,000（税込￥232,200）

0555901

￥230,000（税込￥248,400）

0556001

￥210,000（税込￥226,800）

0556301

￥220,000（税込￥237,600）

0556401

￥237,800（税込￥256,824）
0500340 （税込￥19,224）￥17,800

1. 排気トップは「屋外用排気トップY-90」¥7,700（税込¥8,316）0500533を使用します。
2. 送油管は「屋外用排気トップY-90」に入付の〈屋外用送油管フレア式φ8セット3m（銅管）〉を使用します。
3. 台所リモコンを本体から取り外した場合、本体の操作部穴を入付品の「操作部カバー」で覆ってください。

0500439
0701560

（税込￥7,236）
（税込￥9,504）

￥6,700
￥8,800

0500439
0701560

（税込￥7,236）
（税込￥9,504）

￥6,700
￥8,800

（税込￥2,376）

（税込￥2,376）

￥2,200

￥2,200

0700166

0700075

サブリモコン
RC-8001A〈非防水形〉 ￥11,400（税込￥12,312）

浴室サブリモコン
RC-8001B〈防水形〉 ￥14,600（税込￥15,768）

浴室リモコン RC-7606S 
￥10,500（税込￥11,340）0702150

〈別売〉
浴室用屋外カバーセット ¥1,100（税込￥1,188）0700757

0500672
0506105

￥22,000
￥35,000

（税込￥23,760）
（税込￥37,800）

0702956

0703171

石油給湯機 OQB 石油給湯機 OQB
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油
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湯
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給 湯 専 用給 湯 専 用

リモコンの対応個数は合計2個です。（台所・浴室リモコンはそれぞれ複数接続はできません）

給 湯   46.5kW（40,000kcal/h）

本体寸法／H650×W495×D250（mm）屋 外 据 置 形

OQB-407Y
本体価格
台所リモコンは本体入付

OQB-407Y

本体寸法／H650×W495×D250（mm）屋 外 据 置 形

OQB-407YS
本体価格
台所リモコンは本体入付

OQB-407YS

ステンレス外装

●台所リモコン／本体入付

台所リモコン RC-7626M（T）

＜表記以外のリモコンは使えません。＞

●追加リモコン

共通オプション部材

共通リモコン

●台所リモコン／本体入付

＜表記以外のリモコンは使えません。＞共通リモコン

共通オプション部材

リモコンコードM 8A（2心）

リモコンコードS 8A（2心）

共通必要別売部材

本体寸法／H770×W250×D530（mm）屋内/屋外兼用形

OQB-407F
本体価格
台所リモコンは本体脱着式

OQB-407F

本体寸法／H770×W250×D530（mm）屋 内 据 置 形

OQB-407FF
本体価格
台所リモコンは本体脱着式

OQB-407FF

サブリモコンのみでは使用できません。

直圧式直圧式

タイプ

合計価格

FF-101A薄形給排気筒セット

φ80給気筒径【給排気延長】3m3曲がり以内

φ80排気筒径

φ106排気筒径【排気延長】7m3曲がり以内

φ106排気トップは入付です。

リモコンの対応個数は合計2個です。（台所・浴室リモコンはそれぞれ複数接続はできません）

給 湯   36.0kW（31,000kcal/h）

本体寸法／H650×W495×D250（mm）屋 外 据 置 形

OQB-307Y
本体価格
台所リモコンは本体入付

OQB-307Y

本体寸法／H650×W495×D250（mm）屋 外 据 置 形

OQB-307YS
本体価格
台所リモコンは本体入付

OQB-307YS

ステンレス外装

台所リモコン RC-7626M（T）

●台所リモコン（屋内タイプの台所リモコンを取り外して使用する場合に必要）・サブリモコン用
リモコンコードM 8A（2心）

共通必要別売部材

本体寸法／H770×W250×D530（mm）屋内/屋外兼用形

OQB-307F
本体価格
台所リモコンは本体脱着式

OQB-307F

本体寸法／H770×W250×D530（mm）屋 内 据 置 形

OQB-307FF
本体価格
台所リモコンは本体脱着式

OQB-307FF

タイプ

合計価格

FF-101A薄形給排気筒セット

φ80給気筒径【給排気延長】3m3曲がり以内

φ80排気筒径

φ106排気筒径【排気延長】7m3曲がり以内

φ106排気トップは入付です。

屋外設置する場合 屋外設置する場合

排気カバーC41
据置架台KD-5

オプション部材

排気カバーC41
据置架台KD-5

オプション部材

排気カバーC41
据置架台KD-5

オプション部材

排気カバーC41
据置架台KD-5

オプション部材

●追加リモコン サブリモコンのみでは使用できません。

オイルタンクFT-92S
オイルタンクFT-201S

オイルタンクFT-92S
オイルタンクFT-201S

台所リモコンを取り外して使用する場合は
別途リモコンコードが必要です。

＜屋内タイプは本体脱着式＞
台所リモコンを取り外して使用する場合は
別途リモコンコードが必要です。

＜屋内タイプは本体脱着式＞

★ 浴室リモコンを使用の時のみ★ 浴室リモコンを使用の時のみ
★ ★

●台所リモコン（屋内タイプの台所リモコンを取り外して使用する場合に使用）・サブリモコン用

●浴室リモコン・浴室サブリモコン用 ●浴室リモコン・浴室サブリモコン用
リモコンコードS 8A（2心）

低
NOx

低
NOx

注意
サーモ付き混合栓を使ってお湯はりを行う場合は、台所（浴室）リモコンで
お湯はりの適温・適量設定をしたあと水栓側の温度設定を最も高温にして
ください。（水栓の種類によっては適温・適量にならない場合があります）
「お湯はり」終了後は、必ず水栓側の温度設定を元に戻してください。

注意
サーモ付き混合栓を使ってお湯はりを行う場合は、台所（浴室）リモコンで
お湯はりの適温・適量設定をしたあと水栓側の温度設定を最も高温にして
ください。（水栓の種類によっては適温・適量にならない場合があります）
「お湯はり」終了後は、必ず水栓側の温度設定を元に戻してください。

仕様表 P.81～ 関連部材 P.86～ 本体寸法図 P.105～
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●ご購入・お取り替えに際しては、施工条件や水道圧などにより能力または使い勝手に差が生じる事があります。くわしくは販売店または弊社までご相談ください。

本カタログに記載しております全商品の価格はメーカー希望小売価格です。また税抜価格（税込価格）をそれぞれ記しております。

●太陽熱温水器対応商品は水圧が低い場合、能力を充分に発揮しない事があります。



石油給湯機 OQB-G

★

★ 浴室リモコン併用時のみ

本体寸法／H690×W470×D210（mm）屋 外 壁 掛 形

OQB-G4702WA 
本体価格
台所リモコンは本体入付

OQB-G4702WA
OQB-G4702WA BL

本体寸法／H690×W470×D210（mm）屋 外 壁 掛 形

OQB-G4702WSA
本体価格
台所リモコンは本体入付

タイプ

給 湯   46.5kW（40,000kcal/h）

本体寸法：H600 × W470 × D210（mm）屋 内 壁 掛 形

OQB-G4702WAFF
本体価格
台所リモコンは本体脱着式

OQB-G4702WAFF
OQB-G4702WAFF BL

合計価格

FF-103W薄形給排気筒セット（後方直出し用）

ステンレス外装

コネクタの切り替えで最大7m3曲がり
まで延長できます。

φ80給気筒径【給排気延長】3m3曲がり以内

FF-102A薄形給排気筒セット（左右出し用）
オプション部材

φ80排気筒径

OQB-G4702WSA
OQB-G4702WSA BL

●台所リモコン／本体入付

＜表記以外のリモコンは使えません。＞共通リモコン

リモコンの対応個数は合計2個です。（台所・浴室リモコンはそれぞれ複数接続はできません）

台所リモコン RC-7507M-3（T）

音声
ガイド

●追加リモコン

●浴室リモコン・浴室サブリモコン用
リモコンコードS 8A（2心）

共通必要別売部材

サブリモコンのみでは使用できません。

据置台D45※
配管カバーH48※
オイルストレーナーセットHHD

オイルタンクFT-92S
オイルタンクFT-201S

共通オプション部材

排気カバーC35
オプション部材

排気カバーC35
オプション部材

音声
ガイド

低
NOx

給湯専用 直圧式

台所リモコンを取り外して使用する場合は
別途リモコンコードが必要です。

＜屋内タイプは本体脱着式＞

※印のオプション部材はステンレス外装ではありません。

リモコンコードM 8A（2心）
●台所リモコン（屋内タイプの台所リモコンを取り外して使用する場合に必要）・サブリモコン用

￥2,000（税抜）
BL認定品は

アップBLOH010914-A

屋内設置形は浴室内や湿気の多い場所への設置はしないでください。注意！

OQB-G石油給湯機 給湯専用 直圧式 ￥2,000（税抜）
BL認定品は

アップBLOH010914-A

オートストップにてお湯はり終了後、お湯はり設定を解除するまでは、台所・洗面所等でお湯が使用になれません。お湯はり中にお台所等の他栓で
お湯を使用すると、使用した分だけ浴槽へのお湯はり量が少なくなります。また、オートストップのお湯はりの最高温度は、48℃です。注意！

注意
サーモ付き混合栓を使ってお湯はりを行う場合は、台所（浴室）リモコンで
お湯はりの適温・適量設定をしたあと水栓側の温度設定を最も高温にして
ください。（水栓の種類によっては適温・適量にならない場合があります）
「お湯はり」終了後は、必ず水栓側の温度設定を元に戻してください。

注意
サーモ付き混合栓を使ってお湯はりを行う場合は、台所（浴室）リモコンでお湯はりの適温・適量設定
をしたあと水栓側の温度設定を最も高温にしてください。（水栓の種類によっては適温・適量にならな
い場合があります）「お湯はり」終了後は、必ず水栓側の温度設定を元に戻してください。

★浴室リモコン
   併用時のみ

低
NOx

★

本体寸法／H690×W470×D210（mm）屋 外 壁 掛 形

OQB-G4702W
本体価格

ステンレス外装

屋 内 壁 掛 形 本体寸法／H600×W470×D210（mm）

OQB-G4702WFF
本体価格

リモコンの対応個数は合計2個です。（台所・浴室リモコンはそれぞれ複数接続はできません）

リモコンの対応個数は
合計1個です。

●OQB-G4702シリーズ用
　台所リモコン／本体入付

RC-7506M-3（T）

●OQB-G3702シリーズ用
　台所リモコン／本体脱着式

RC-7122M（T）

＜表記以外のリモコンは使えません。＞

●追加リモコン サブリモコンのみでは使用できません。

据置台D45※
配管カバーH48※
オイルストレーナーセットHHD

オイルタンクFT-92S
オイルタンクFT-201S

共通オプション部材

共通リモコン

リモコンコードM 8A（2心）
●浴室リモコン・浴室サブリモコン用
リモコンコードS 8A（2心）

共通必要別売部材

サブリモコンのみでは使用できません。

台所リモコンは本体入付

OQB-G4702W
OQB-G4702W BL

本体寸法／H690×W470×D210（mm）屋 外 壁 掛 形

OQB-G4702WS
本体価格
台所リモコンは本体入付

OQB-G4702WS
OQB-G4702WS BL

OQB-G4702WFF
OQB-G4702WFF BL

台所リモコンは本体脱着式

屋 内 壁 掛 形 本体寸法／H600×W470×D210（mm）

OQB-G3702WFF
本体価格

φ80給気筒径【給排気延長】3m3曲がり以内

φ80排気筒径

φ80給気筒径【給排気延長】3m3曲がり以内

φ80排気筒径

OQB-G3702WFF
OQB-G3702WFF BL

台所リモコンは本体脱着式

給 湯   46.5kW（40,000kcal/h）

タイプ

給 湯   37.2kW（32,000kcal/h）

タイプ

排気カバーC35
オプション部材

排気カバーC35
オプション部材

合計価格

FF-102A薄形給排気筒セット（左右出し用）
オプション部材

FF-103W薄形給排気筒セット（後方直出し用）

合計価格

FF-102A薄形給排気筒セット（左右出し用）
オプション部材

FF-103W薄形給排気筒セット（後方直出し用）

OQB-G4702シリーズ用

コネクタの切り替えで最大7m3曲がり
まで延長できます。

コネクタの切り替えで最大7m3曲がり
まで延長できます。

台所リモコンを取り外して
使用する場合は別途リモコ
ンコードが必要です。

台所リモコンを取り外して
使用する場合は別途リモコ
ンコードが必要です。

＜屋内タイプは本体脱着式＞

※印のオプション部材はステンレス外装ではありません。

●台所リモコン（屋内タイプの台所リモコンを取り外して使用する場合に必要）・サブリモコン用

低
NOx

屋内設置形は浴室内や湿気の多い場所への設置はしないでください。注意！ 屋内設置形は浴室内や湿気の多い場所への設置はしないでください。注意！

仕様表 P.81～ 関連部材 P.86～ 本体寸法図 P.105～

O
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給
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専
用

石
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湯
機
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￥230,000（税込￥248,400）

05D7401
05D7402

￥245,000（税込￥264,600）

￥230,000（税込￥248,400）

05D7301
05D7302

￥247,800（税込￥267,624）
0500278 （税込￥19,224）￥17,800

0500341 （税込￥19,224）￥17,800

05D7501
05D7502

0500272 （税込￥7,236）￥6,700

0500272 （税込￥7,236）￥6,700

（税込￥2,376）￥2,2000700075

¥13,200
¥11,000

¥1,800
￥22,000
￥35,000

（税込¥14,256）
（税込¥11,880）

（税込¥1,944）
（税込￥23,760）
（税込￥37,800）

0500539
0500540

0500334
0500672
0506105

浴室リモコン RC-7507S-3
¥15,600（税込¥16,848）0704066

サブリモコン
RC-8001A〈非防水形〉 ￥11,400（税込￥12,312）0702956

浴室サブリモコン
RC-8001B〈防水形〉 ￥14,600（税込￥15,768）0703171
〈別売〉
浴室用屋外カバーセット ¥1,100（税込￥1,188） 0700757

（税込￥2,376）￥2,2000700166

￥220,000（税込￥237,600）

￥220,000（税込￥237,600）

05D7701
05D7702

￥235,000（税込￥253,800）

05D7801
05D7802

05D7601
05D7602

0500272 （税込￥7,236）￥6,700

0500272 （税込￥7,236）￥6,700

0500341 （税込￥19,224）￥17,800

0500278 （税込￥19,224）￥17,800

￥190,000（税込￥205,200）

05D7901
05D7902

0500341 （税込￥19,224）￥17,800

0500278 （税込￥19,224）￥17,800

¥13,200
¥11,000

¥1,800
￥22,000
￥35,000

（税込¥14,256）
（税込¥11,880）

（税込¥1,944）
（税込￥23,760）
（税込￥37,800）

0500539
0500540

0500334
0500672
0506105

（税込￥2,376）￥2,2000700166

（税込￥2,376）￥2,2000700075

浴室リモコン RC-7506S-3
¥14,600（税込¥15,768）
0704065

サブリモコン RC-8001A〈非防水形〉 
￥11,400（税込￥12,312）0702956

浴室サブリモコン RC-8001B〈防水形〉 
￥14,600（税込￥15,768）0703171

〈別売〉浴室用屋外カバーセット 　
           ¥1,100（税込￥1,188） 0700757

￥237,800（税込￥256,824） ￥207,800（税込￥224,424）

65 66本カタログに記載しております全商品の価格はメーカー希望小売価格です。また税抜価格（税込価格）をそれぞれ記しております。
●ご購入・お取り替えに際しては、施工条件や水道圧などにより能力または使い勝手に差が生じる事があります。くわしくは販売店または弊社までご相談ください。



石油給湯機 OQB-G

★

★ 浴室リモコン併用時のみ

本体寸法／H690×W470×D210（mm）屋 外 壁 掛 形

OQB-G4702WA 
本体価格
台所リモコンは本体入付

OQB-G4702WA
OQB-G4702WA BL

本体寸法／H690×W470×D210（mm）屋 外 壁 掛 形

OQB-G4702WSA
本体価格
台所リモコンは本体入付

タイプ

給 湯   46.5kW（40,000kcal/h）

本体寸法：H600 × W470 × D210（mm）屋 内 壁 掛 形

OQB-G4702WAFF
本体価格
台所リモコンは本体脱着式

OQB-G4702WAFF
OQB-G4702WAFF BL

合計価格

FF-103W薄形給排気筒セット（後方直出し用）

ステンレス外装

コネクタの切り替えで最大7m3曲がり
まで延長できます。

φ80給気筒径【給排気延長】3m3曲がり以内

FF-102A薄形給排気筒セット（左右出し用）
オプション部材

φ80排気筒径

OQB-G4702WSA
OQB-G4702WSA BL

●台所リモコン／本体入付

＜表記以外のリモコンは使えません。＞共通リモコン

リモコンの対応個数は合計2個です。（台所・浴室リモコンはそれぞれ複数接続はできません）

台所リモコン RC-7507M-3（T）

音声
ガイド

●追加リモコン

●浴室リモコン・浴室サブリモコン用
リモコンコードS 8A（2心）

共通必要別売部材

サブリモコンのみでは使用できません。

据置台D45※
配管カバーH48※
オイルストレーナーセットHHD

オイルタンクFT-92S
オイルタンクFT-201S

共通オプション部材

排気カバーC35
オプション部材

排気カバーC35
オプション部材

音声
ガイド

低
NOx

給湯専用 直圧式

台所リモコンを取り外して使用する場合は
別途リモコンコードが必要です。

＜屋内タイプは本体脱着式＞

※印のオプション部材はステンレス外装ではありません。

リモコンコードM 8A（2心）
●台所リモコン（屋内タイプの台所リモコンを取り外して使用する場合に必要）・サブリモコン用

￥2,000（税抜）
BL認定品は

アップBLOH010914-A

屋内設置形は浴室内や湿気の多い場所への設置はしないでください。注意！

OQB-G石油給湯機 給湯専用 直圧式 ￥2,000（税抜）
BL認定品は

アップBLOH010914-A

オートストップにてお湯はり終了後、お湯はり設定を解除するまでは、台所・洗面所等でお湯が使用になれません。お湯はり中にお台所等の他栓で
お湯を使用すると、使用した分だけ浴槽へのお湯はり量が少なくなります。また、オートストップのお湯はりの最高温度は、48℃です。注意！

注意
サーモ付き混合栓を使ってお湯はりを行う場合は、台所（浴室）リモコンで
お湯はりの適温・適量設定をしたあと水栓側の温度設定を最も高温にして
ください。（水栓の種類によっては適温・適量にならない場合があります）
「お湯はり」終了後は、必ず水栓側の温度設定を元に戻してください。

注意
サーモ付き混合栓を使ってお湯はりを行う場合は、台所（浴室）リモコンでお湯はりの適温・適量設定
をしたあと水栓側の温度設定を最も高温にしてください。（水栓の種類によっては適温・適量にならな
い場合があります）「お湯はり」終了後は、必ず水栓側の温度設定を元に戻してください。

★浴室リモコン
   併用時のみ

低
NOx

★

本体寸法／H690×W470×D210（mm）屋 外 壁 掛 形

OQB-G4702W
本体価格

ステンレス外装

屋 内 壁 掛 形 本体寸法／H600×W470×D210（mm）

OQB-G4702WFF
本体価格

リモコンの対応個数は合計2個です。（台所・浴室リモコンはそれぞれ複数接続はできません）

リモコンの対応個数は
合計1個です。

●OQB-G4702シリーズ用
　台所リモコン／本体入付

RC-7506M-3（T）

●OQB-G3702シリーズ用
　台所リモコン／本体脱着式

RC-7122M（T）

＜表記以外のリモコンは使えません。＞

●追加リモコン サブリモコンのみでは使用できません。

据置台D45※
配管カバーH48※
オイルストレーナーセットHHD

オイルタンクFT-92S
オイルタンクFT-201S

共通オプション部材

共通リモコン

リモコンコードM 8A（2心）
●浴室リモコン・浴室サブリモコン用
リモコンコードS 8A（2心）

共通必要別売部材

サブリモコンのみでは使用できません。

台所リモコンは本体入付

OQB-G4702W
OQB-G4702W BL

本体寸法／H690×W470×D210（mm）屋 外 壁 掛 形

OQB-G4702WS
本体価格
台所リモコンは本体入付

OQB-G4702WS
OQB-G4702WS BL

OQB-G4702WFF
OQB-G4702WFF BL

台所リモコンは本体脱着式

屋 内 壁 掛 形 本体寸法／H600×W470×D210（mm）

OQB-G3702WFF
本体価格

φ80給気筒径【給排気延長】3m3曲がり以内

φ80排気筒径

φ80給気筒径【給排気延長】3m3曲がり以内

φ80排気筒径

OQB-G3702WFF
OQB-G3702WFF BL

台所リモコンは本体脱着式

給 湯   46.5kW（40,000kcal/h）

タイプ

給 湯   37.2kW（32,000kcal/h）

タイプ

排気カバーC35
オプション部材

排気カバーC35
オプション部材

合計価格

FF-102A薄形給排気筒セット（左右出し用）
オプション部材

FF-103W薄形給排気筒セット（後方直出し用）

合計価格

FF-102A薄形給排気筒セット（左右出し用）
オプション部材

FF-103W薄形給排気筒セット（後方直出し用）

OQB-G4702シリーズ用

コネクタの切り替えで最大7m3曲がり
まで延長できます。

コネクタの切り替えで最大7m3曲がり
まで延長できます。

台所リモコンを取り外して
使用する場合は別途リモコ
ンコードが必要です。

台所リモコンを取り外して
使用する場合は別途リモコ
ンコードが必要です。

＜屋内タイプは本体脱着式＞

※印のオプション部材はステンレス外装ではありません。

●台所リモコン（屋内タイプの台所リモコンを取り外して使用する場合に必要）・サブリモコン用

低
NOx

屋内設置形は浴室内や湿気の多い場所への設置はしないでください。注意！ 屋内設置形は浴室内や湿気の多い場所への設置はしないでください。注意！

仕様表 P.81～ 関連部材 P.86～ 本体寸法図 P.105～
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￥230,000（税込￥248,400）

05D7401
05D7402

￥245,000（税込￥264,600）

￥230,000（税込￥248,400）

05D7301
05D7302

￥247,800（税込￥267,624）
0500278 （税込￥19,224）￥17,800

0500341 （税込￥19,224）￥17,800

05D7501
05D7502

0500272 （税込￥7,236）￥6,700

0500272 （税込￥7,236）￥6,700

（税込￥2,376）￥2,2000700075

¥13,200
¥11,000

¥1,800
￥22,000
￥35,000

（税込¥14,256）
（税込¥11,880）

（税込¥1,944）
（税込￥23,760）
（税込￥37,800）

0500539
0500540

0500334
0500672
0506105

浴室リモコン RC-7507S-3
¥15,600（税込¥16,848）0704066

サブリモコン
RC-8001A〈非防水形〉 ￥11,400（税込￥12,312）0702956

浴室サブリモコン
RC-8001B〈防水形〉 ￥14,600（税込￥15,768）0703171
〈別売〉
浴室用屋外カバーセット ¥1,100（税込￥1,188） 0700757

（税込￥2,376）￥2,2000700166

￥220,000（税込￥237,600）

￥220,000（税込￥237,600）

05D7701
05D7702

￥235,000（税込￥253,800）

05D7801
05D7802

05D7601
05D7602

0500272 （税込￥7,236）￥6,700

0500272 （税込￥7,236）￥6,700

0500341 （税込￥19,224）￥17,800

0500278 （税込￥19,224）￥17,800

￥190,000（税込￥205,200）

05D7901
05D7902

0500341 （税込￥19,224）￥17,800

0500278 （税込￥19,224）￥17,800

¥13,200
¥11,000

¥1,800
￥22,000
￥35,000

（税込¥14,256）
（税込¥11,880）

（税込¥1,944）
（税込￥23,760）
（税込￥37,800）

0500539
0500540

0500334
0500672
0506105

（税込￥2,376）￥2,2000700166

（税込￥2,376）￥2,2000700075

浴室リモコン RC-7506S-3
¥14,600（税込¥15,768）
0704065

サブリモコン RC-8001A〈非防水形〉 
￥11,400（税込￥12,312）0702956

浴室サブリモコン RC-8001B〈防水形〉 
￥14,600（税込￥15,768）0703171

〈別売〉浴室用屋外カバーセット 　
           ¥1,100（税込￥1,188） 0700757

￥237,800（税込￥256,824） ￥207,800（税込￥224,424）

65 66本カタログに記載しております全商品の価格はメーカー希望小売価格です。また税抜価格（税込価格）をそれぞれ記しております。
●ご購入・お取り替えに際しては、施工条件や水道圧などにより能力または使い勝手に差が生じる事があります。くわしくは販売店または弊社までご相談ください。



本体寸法／H900×W590×D295（mm）屋 外 据 置 形 本体寸法／H880×W280×D520（mm）

OX-H407YSV
本体価格

排気カバーC53
オプション部材

オプション部材

OX-H407YSV

OX-H408YV
本体価格
台所リモコンは本体脱着式

OX-H408YV

φ106排気筒径【排気延長】7m3曲がり以内

本体寸法／H880×W280×D520（mm）屋 内 据 置 形 屋 外 据 置 形 本体寸法／H880×W280×D520（mm）

OX-H407FV
本体価格
台所リモコンは本体脱着式

OX-H407FV

OX-H408YSV
本体価格
台所リモコンは本体脱着式

OX-H408YSV

給 湯   45.0kW（38,700kcal/h）
低
NOx 給 湯   45.0kW（38,700kcal/h）

低
NOx

ステンレス外装

減圧弁・安全弁内蔵／ステンレスパイプ仕様 減圧弁・安全弁内蔵／ステンレスパイプ仕様

減圧弁・安全弁内蔵／ステンレスパイプ仕様減圧弁・安全弁内蔵／ステンレスパイプ仕様

ステンレス外装

屋 外 据 置 形

台所リモコンは本体入付

RC-7616M（T）

φ106排気筒径【排気延長】7m3曲がり以内

RC-7615M（T）

合計価格

合計価格

屋外用排気トップ Y-90

屋外用排気トップ Y-90

O
X

-H

給
湯
専
用

石
油
給
湯
機

セ
ミ
貯
湯
式

OX-H給湯専用石油給湯機

高圧力型 高圧力型 凍結防止は低温運転により
行ってください。

注意！

共通必要別売部材

●台所リモコン用（台所リモコンを取り外して使用する場合に必要）
リモコンコードM 8A（2心）

入水金具保温材OTX
オイルタンクFT-92S
オイルタンクFT-201S

共通オプション部材

セミ貯湯式

φ106排気筒径【排気延長】7m3曲がり以内

φ106排気トップは入付です。

排気アダプターセットHVK

入水金具保温材OTX

オプション部材
排気アダプターセットHVK

入水金具保温材OTX

屋外用排気
トップY-90
は別売です。

屋外用排気
トップY-90
は別売です。

タイプ タイプ

リモコン給湯設定温度より貯湯温度が10℃以上高い場合には、リモコンに高温
注意サイン「H」を表示します。

高温注意サイン

●OX-H407シリーズ用
　台所リモコン／本体入付

●OX-H408シリーズ用
　台所リモコン／本体脱着式

＜表記以外のリモコンは使えません。＞共通リモコン

台所リモコンを取り外して使用する
場合は別途リモコンコードが必要です。

台所リモコンを取り外して使用する
場合は別途リモコンコードが必要です。

＜屋内タイプは本体脱着式＞

※屋外用排気トップY-90又は排気アダプターセットHVKに送油管が入付
　されています。

※排気延長する場合は排気アダプターセットHVKを使用します。

※本体に「送油管」は入付されていません。

※屋外用排気トップY-90又は排気アダプターセットHVKに送油管が入付
　されています。

※排気延長する場合は排気アダプターセットHVKを使用します。

※本体に「送油管」は入付されていません。

●地域により給水圧が異なりますので、2階への給湯ができないことがあります。
●井戸水、地下水を給水したことにより発生した析出物（炭酸カルシウムなど）に起因する不具合は、保証期間内でも有料修理となります。注意！

本体寸法／H900×W590×D295（mm）屋 外 据 置 形

OX-407Y
本体価格

オプション部材

OX-407Y

本体寸法／H900×W590×D295（mm）

本体寸法／H900×W590×D295（mm）

本体寸法／H900×W590×D295（mm）

OX-407YS
本体価格
台所リモコンは本体入付

OX-407YS

OX-407YV

OX-407YSV

給 湯   45.0kW（38,700kcal/h）
低
NOx

ステンレス外装 ステンレス外装

台所リモコンは本体入付

OX-407YV
本体価格

OX-407YSV
本体価格
台所リモコンは本体入付

オプション部材

減圧弁・安全弁内蔵／ステンレスパイプ仕様

減圧弁・安全弁内蔵／ステンレスパイプ仕様

台所リモコンは本体入付

屋 外 据 置 形

屋 外 据 置 形

屋 外 据 置 形

オプション部材

オプション部材

減圧弁・安全弁必要／ステンレスパイプ仕様

減圧弁・安全弁必要／ステンレスパイプ仕様

減圧逆止弁0.8
安全弁SD-2012ZZ

減圧逆止弁0.8
安全弁SD-2012ZZ

入水金具保温材OTX

入水金具保温材OTX

RC-7616M（T）

●台所リモコン／本体入付

＜表記以外のリモコンは使えません。＞共通リモコン

共通必要別売部材

リモコンコードM 8A（2心） 排気カバーC53
オイルタンクFT-92S
オイルタンクFT-201S

共通オプション部材

タイプ

リモコン給湯設定温度より貯湯温度が10℃以上高い場合には、
リモコンに高温注意サイン「H」を表示します。

高温注意サイン

●台所リモコン用

OX

O
X

給
湯
専
用

石
油
給
湯
機

セ
ミ
貯
湯
式

給湯専用 セミ貯湯式石油給湯機 1階給湯専用

井戸水、地下水を給水したことにより発生した析出物（炭酸カルシウムなど）に起因する不具合は、保証期間内でも有料修理となります。注意！

仕様表 P.81～ 関連部材 P.86～ 本体寸法図 P.105～

￥210,000（税込￥226,800）

0500655 （税込￥4,212）￥3,900

05C3301

￥190,000（税込￥205,200）

0595401

￥197,700（税込￥213,516）
0500533 （税込￥8,316）￥7,700

￥3,300
￥1,700

（税込￥3,564）
（税込￥1,836）

0500656
0500106

￥195,000（税込￥210,600）

0593701

￥205,000（税込￥221,400）

0595501

￥212,700（税込￥229,716）
0500533 （税込￥8,316）￥7,700

￥3,300
￥1,700

（税込￥3,564）
（税込￥1,836）

0500656
0500106

（税込￥2,376）￥2,2000700166
￥1,700
￥22,000
￥35,000

（税込￥1,836）
（税込￥23,760）
（税込￥37,800）

0500106
0500672
0506105

￥160,000（税込￥172,800）

0595001

￥175,000（税込￥189,000）

0595101

0594801

0594901

￥175,000（税込￥189,000）

￥190,000（税込￥205,200）

0710320
0710322

（税込￥10,260）
（税込￥3,240）

￥9,500
￥3,000

0710320
0710322

（税込￥10,260）
（税込￥3,240）

￥9,500
￥3,000

0500106 （税込￥1,836）￥1,700

0500106 （税込￥1,836）￥1,700

（税込￥2,376）￥2,2000700166 ￥3,900
￥22,000
￥35,000

（税込￥4,212）
（税込￥23,760）
（税込￥37,800）

0500655
0500672
0506105

67 68本カタログに記載しております全商品の価格はメーカー希望小売価格です。また税抜価格（税込価格）をそれぞれ記しております。
●ご購入・お取り替えに際しては、施工条件や水道圧などにより能力または使い勝手に差が生じる事があります。くわしくは販売店または弊社までご相談ください。
●混合水栓にて使用してください。単栓で使用されますと湯温が不安定になります。　



本体寸法／H900×W590×D295（mm）屋 外 据 置 形 本体寸法／H880×W280×D520（mm）

OX-H407YSV
本体価格

排気カバーC53
オプション部材

オプション部材

OX-H407YSV

OX-H408YV
本体価格
台所リモコンは本体脱着式

OX-H408YV

φ106排気筒径【排気延長】7m3曲がり以内

本体寸法／H880×W280×D520（mm）屋 内 据 置 形 屋 外 据 置 形 本体寸法／H880×W280×D520（mm）

OX-H407FV
本体価格
台所リモコンは本体脱着式

OX-H407FV

OX-H408YSV
本体価格
台所リモコンは本体脱着式

OX-H408YSV

給 湯   45.0kW（38,700kcal/h）
低
NOx 給 湯   45.0kW（38,700kcal/h）

低
NOx

ステンレス外装

減圧弁・安全弁内蔵／ステンレスパイプ仕様 減圧弁・安全弁内蔵／ステンレスパイプ仕様

減圧弁・安全弁内蔵／ステンレスパイプ仕様減圧弁・安全弁内蔵／ステンレスパイプ仕様

ステンレス外装

屋 外 据 置 形

台所リモコンは本体入付

RC-7616M（T）

φ106排気筒径【排気延長】7m3曲がり以内

RC-7615M（T）

合計価格

合計価格

屋外用排気トップ Y-90

屋外用排気トップ Y-90

O
X

-H

給
湯
専
用

石
油
給
湯
機

セ
ミ
貯
湯
式

OX-H給湯専用石油給湯機

高圧力型 高圧力型 凍結防止は低温運転により
行ってください。

注意！

共通必要別売部材

●台所リモコン用（台所リモコンを取り外して使用する場合に必要）
リモコンコードM 8A（2心）

入水金具保温材OTX
オイルタンクFT-92S
オイルタンクFT-201S

共通オプション部材

セミ貯湯式

φ106排気筒径【排気延長】7m3曲がり以内

φ106排気トップは入付です。

排気アダプターセットHVK

入水金具保温材OTX

オプション部材
排気アダプターセットHVK

入水金具保温材OTX

屋外用排気
トップY-90
は別売です。

屋外用排気
トップY-90
は別売です。

タイプ タイプ

リモコン給湯設定温度より貯湯温度が10℃以上高い場合には、リモコンに高温
注意サイン「H」を表示します。

高温注意サイン

●OX-H407シリーズ用
　台所リモコン／本体入付

●OX-H408シリーズ用
　台所リモコン／本体脱着式

＜表記以外のリモコンは使えません。＞共通リモコン

台所リモコンを取り外して使用する
場合は別途リモコンコードが必要です。

台所リモコンを取り外して使用する
場合は別途リモコンコードが必要です。

＜屋内タイプは本体脱着式＞

※屋外用排気トップY-90又は排気アダプターセットHVKに送油管が入付
　されています。

※排気延長する場合は排気アダプターセットHVKを使用します。

※本体に「送油管」は入付されていません。

※屋外用排気トップY-90又は排気アダプターセットHVKに送油管が入付
　されています。

※排気延長する場合は排気アダプターセットHVKを使用します。

※本体に「送油管」は入付されていません。

●地域により給水圧が異なりますので、2階への給湯ができないことがあります。
●井戸水、地下水を給水したことにより発生した析出物（炭酸カルシウムなど）に起因する不具合は、保証期間内でも有料修理となります。注意！

本体寸法／H900×W590×D295（mm）屋 外 据 置 形

OX-407Y
本体価格

オプション部材

OX-407Y

本体寸法／H900×W590×D295（mm）

本体寸法／H900×W590×D295（mm）

本体寸法／H900×W590×D295（mm）

OX-407YS
本体価格
台所リモコンは本体入付

OX-407YS

OX-407YV

OX-407YSV

給 湯   45.0kW（38,700kcal/h）
低
NOx

ステンレス外装 ステンレス外装

台所リモコンは本体入付

OX-407YV
本体価格

OX-407YSV
本体価格
台所リモコンは本体入付

オプション部材

減圧弁・安全弁内蔵／ステンレスパイプ仕様

減圧弁・安全弁内蔵／ステンレスパイプ仕様

台所リモコンは本体入付

屋 外 据 置 形

屋 外 据 置 形

屋 外 据 置 形

オプション部材

オプション部材

減圧弁・安全弁必要／ステンレスパイプ仕様

減圧弁・安全弁必要／ステンレスパイプ仕様

減圧逆止弁0.8
安全弁SD-2012ZZ

減圧逆止弁0.8
安全弁SD-2012ZZ

入水金具保温材OTX

入水金具保温材OTX

RC-7616M（T）

●台所リモコン／本体入付

＜表記以外のリモコンは使えません。＞共通リモコン

共通必要別売部材

リモコンコードM 8A（2心） 排気カバーC53
オイルタンクFT-92S
オイルタンクFT-201S

共通オプション部材

タイプ

リモコン給湯設定温度より貯湯温度が10℃以上高い場合には、
リモコンに高温注意サイン「H」を表示します。

高温注意サイン

●台所リモコン用

OX
O

X

給
湯
専
用

石
油
給
湯
機

セ
ミ
貯
湯
式

給湯専用 セミ貯湯式石油給湯機 1階給湯専用

井戸水、地下水を給水したことにより発生した析出物（炭酸カルシウムなど）に起因する不具合は、保証期間内でも有料修理となります。注意！

仕様表 P.81～ 関連部材 P.86～ 本体寸法図 P.105～

￥210,000（税込￥226,800）

0500655 （税込￥4,212）￥3,900

05C3301

￥190,000（税込￥205,200）

0595401

￥197,700（税込￥213,516）
0500533 （税込￥8,316）￥7,700

￥3,300
￥1,700

（税込￥3,564）
（税込￥1,836）

0500656
0500106

￥195,000（税込￥210,600）

0593701

￥205,000（税込￥221,400）

0595501

￥212,700（税込￥229,716）
0500533 （税込￥8,316）￥7,700

￥3,300
￥1,700

（税込￥3,564）
（税込￥1,836）

0500656
0500106

（税込￥2,376）￥2,2000700166
￥1,700
￥22,000
￥35,000

（税込￥1,836）
（税込￥23,760）
（税込￥37,800）

0500106
0500672
0506105

￥160,000（税込￥172,800）

0595001

￥175,000（税込￥189,000）

0595101

0594801

0594901

￥175,000（税込￥189,000）

￥190,000（税込￥205,200）

0710320
0710322

（税込￥10,260）
（税込￥3,240）

￥9,500
￥3,000

0710320
0710322

（税込￥10,260）
（税込￥3,240）

￥9,500
￥3,000

0500106 （税込￥1,836）￥1,700

0500106 （税込￥1,836）￥1,700

（税込￥2,376）￥2,2000700166 ￥3,900
￥22,000
￥35,000

（税込￥4,212）
（税込￥23,760）
（税込￥37,800）

0500655
0500672
0506105

67 68本カタログに記載しております全商品の価格はメーカー希望小売価格です。また税抜価格（税込価格）をそれぞれ記しております。
●ご購入・お取り替えに際しては、施工条件や水道圧などにより能力または使い勝手に差が生じる事があります。くわしくは販売店または弊社までご相談ください。
●混合水栓にて使用してください。単栓で使用されますと湯温が不安定になります。　



￥170,000（税込￥183,600）

0595301

（税込￥10,260）
（税込￥3,240）
（税込￥3,564）

￥9,500
￥3,000
￥3,300

￥160,000（税込￥172,800）

0710320
0710322

（税込￥10,260）
（税込￥3,240）

￥9,500
￥3,000

0593401

0710320
0710322
0500656

（税込￥8,316）￥7,7000500533

￥185,000（税込￥199,800）

0595201

￥175,000（税込￥189,000）

0593301

0500106 （税込￥1,836）￥1,700

￥192,700（税込￥208,116）
（税込￥8,316）￥7,7000500533

0500106
0500656

（税込￥1,836）
（税込￥3,564）

￥1,700
￥3,300

0593501

￥165,000（税込￥178,200）

（税込￥10,260）
（税込￥3,240）

￥9,500
￥3,000

0710320
0710322

￥182,800（税込￥197,424）
0500340 （税込￥19,224）￥17,800

￥155,000（税込￥167,400）

0593601

（税込￥10,260）
（税込￥3,240）

￥9,500
￥3,000

0710320
0710322

（税込￥2,376）￥2,2000700166
￥22,000
￥35,000

（税込￥23,760）
（税込￥37,800）

0500672
0506105

￥177,700（税込￥191,916）

0595601

0595701

￥160,000（税込￥172,800）

￥175,000（税込￥189,000）

0500106 （税込￥1,836）￥1,700

0500106 （税込￥1,836）￥1,700

￥145,000（税込￥156,600）

0710320
0710322

（税込￥10,260）
（税込￥3,240）

￥9,500
￥3,000

0595801

￥160,000（税込￥172,800）

0595901

0710320
0710322

（税込￥10,260）
（税込￥3,240）

￥9,500
￥3,000

（税込￥2,376）￥2,2000700166 ￥3,900
￥22,000
￥35,000

（税込￥4,212）
（税込￥23,760）
（税込￥37,800）

0500655
0500672
0506105

本体寸法／H880×W280×D520（mm）

OX-408YS
本体価格
台所リモコンは本体脱着式

φ106排気筒径【排気延長】7m3曲がり以内

屋 外 据 置 形 本体寸法／H880×W280×D520（mm）

OX-408YSV
本体価格
台所リモコンは本体脱着式

OX-408YSV

給 湯   45.0kW（38,700kcal/h）
低
NOx

減圧弁・安全弁内蔵／ステンレスパイプ仕様

ステンレス外装

ステンレス外装

屋 外 据 置 形

減圧逆止弁0.8
安全弁SD-2012ZZ
排気アダプターセットHVK

オプション部材

本体寸法／H880×W280×D520（mm）屋 内 据 置 形

OX-407F
本体価格

減圧逆止弁0.8
安全弁SD-2012ZZ

オプション部材

OX-407F

φ106排気筒径【排気延長】7m3曲がり以内

φ106排気筒径【排気延長】7m3曲がり以内

【給排気延長】3m3曲がり以内

本体寸法／H880×W280×D520（mm）

本体寸法／H880×W280×D520（mm）

OX-407FV
本体価格

OX-407FV

OX-407FF

給 湯   45.0kW（38,700kcal/h）

減圧弁・安全弁内蔵／ステンレスパイプ仕様

OX-407FF
本体価格
台所リモコンは本体脱着式

屋 内 据 置 形

屋 内 据 置 形

低
NOx

φ80給気筒径 φ80排気筒径

φ106排気トップは入付です。

φ106排気トップは入付です。

オプション部材
入水金具保温材OTX

減圧逆止弁0.8
安全弁SD-2012ZZ

オプション部材

台所リモコンは本体脱着式

台所リモコンは本体脱着式

合計価格
FF-101A薄形給排気筒セット

減圧弁・安全弁必要／ステンレスパイプ仕様 減圧弁・安全弁必要／ステンレスパイプ仕様

減圧弁・安全弁必要／ステンレスパイプ仕様

屋外用排気トップ Y-90

合計価格

屋外用排気トップ Y-90

合計価格

φ106排気筒径【排気延長】7m3曲がり以内

入水金具保温材OTX
排気アダプターセットHVK

オプション部材

OX OX

O
X

給
湯
専
用

石
油
給
湯
機

セ
ミ
貯
湯
式

セミ貯湯式給湯専用 給湯専用 セミ貯湯式

本体寸法／H880×W280×D520（mm）

OX-408F
本体価格
台所リモコンは本体脱着式

OX-408F
φ106排気筒径【排気延長】7m3曲がり以内

屋 内 据 置 形

減圧逆止弁0.8
安全弁SD-2012ZZ

オプション部材

φ106排気トップは入付です。

減圧弁・安全弁必要／ステンレスパイプ仕様

凍結防止は低温運転により
行ってください。

注意！

OX-408YS

石油給湯機 石油給湯機

屋外用排気
トップY-90
は別売です。

屋外用排気
トップY-90
は別売です。

タイプ タイプ

リモコン給湯設定温度より貯湯温度が10℃以上高い場合には、
リモコンに高温注意サイン「H」を表示します。

高温注意サイン

RC-7615M（T） RC-7616M（T）

共通必要別売部材

リモコンコードM 8A（2心）
オイルタンクFT-92S
オイルタンクFT-201S

共通オプション部材

●OX-408シリーズ用
　台所リモコン／本体脱着式

●OX-407シリーズ用
　台所リモコン／本体脱着式

＜表記以外のリモコンは使えません。＞共通リモコン

※屋外用排気トップY-90又は排気アダプターセットHVKに送油管が入付
　されています。

台所リモコンを取り外して使
用する場合は別途リモコン
コードが必要です。

台所リモコンを取り外して使
用する場合は別途リモコン
コードが必要です。

●台所リモコン用（台所リモコンを取り外して使用する場合に必要）

※本体に「送油管」は入付されていません。

※排気延長する場合は排気アダプターセットHVKを使用します。

※屋外用排気トップY-90又は排気アダプターセットHVKに送油管が入付
　されています。

※本体に「送油管」は入付されていません。

※排気延長する場合は排気アダプターセットHVKを使用します。

1階給湯専用

井戸水、地下水を給水したことにより発生した析出物（炭酸カルシウムなど）に起因する不具合は、保証期間内でも有料修理となります。注意！

1階給湯専用

井戸水、地下水を給水したことにより発生した析出物（炭酸カルシウムなど）に起因する不具合は、保証期間内でも有料修理となります。注意！

本体寸法／H900×W590×D295（mm）屋 外 据 置 形

OX-307Y
本体価格

オプション部材
OX-307Y

本体寸法／H900×W590×D295（mm）

本体寸法／H900×W590×D295（mm）

本体寸法／H900×W590×D295（mm）

OX-307YS
本体価格
台所リモコンは本体入付

OX-307YS

OX-307YV

OX-307YSV

給 湯   37.8kW（32,500kcal/h）
低
NOx

ステンレス外装 ステンレス外装

減圧弁・安全弁必要／ステンレスパイプ仕様

減圧弁・安全弁必要／ステンレスパイプ仕様

台所リモコンは本体入付

OX-307YV
本体価格

OX-307YSV
本体価格
台所リモコンは本体入付

入水金具保温材OTX
オプション部材

減圧弁・安全弁内蔵／ステンレスパイプ仕様

減圧弁・安全弁内蔵／ステンレスパイプ仕様

台所リモコンは本体入付

屋 外 据 置 形

屋 外 据 置 形

屋 外 据 置 形

オプション部材

オプション部材

入水金具保温材OTX減圧逆止弁0.8
安全弁SD-2012ZZ

減圧逆止弁0.8
安全弁SD-2012ZZ

RC-7616M（T）

●台所リモコン／本体入付

＜表記以外のリモコンは使えません。＞共通リモコン

タイプ

共通必要別売部材
●台所リモコン用

リモコンコードM 8A（2心） 排気カバーC53 
オイルタンクFT-92S
オイルタンクFT-201S

共通オプション部材

リモコン給湯設定温度より貯湯温度が10℃以上高い場合には、
リモコンに高温注意サイン「H」を表示します。

高温注意サイン

仕 様 表 P.81～ 関連部材 P.86～ 本体寸法図 P.105～

O
X

給
湯
専
用

石
油
給
湯
機

セ
ミ
貯
湯
式

69 70本カタログに記載しております全商品の価格はメーカー希望小売価格です。また税抜価格（税込価格）をそれぞれ記しております。
●ご購入・お取り替えに際しては、施工条件や水道圧などにより能力または使い勝手に差が生じる事があります。くわしくは販売店または弊社までご相談ください。

●混合水栓にて使用してください。単栓で使用されますと湯温が不安定になります。

●太陽熱温水器対応商品は水圧が低い場合、能力を充分に発揮しない事があります。



￥170,000（税込￥183,600）

0595301

（税込￥10,260）
（税込￥3,240）
（税込￥3,564）

￥9,500
￥3,000
￥3,300

￥160,000（税込￥172,800）

0710320
0710322

（税込￥10,260）
（税込￥3,240）

￥9,500
￥3,000

0593401

0710320
0710322
0500656

（税込￥8,316）￥7,7000500533

￥185,000（税込￥199,800）

0595201

￥175,000（税込￥189,000）

0593301

0500106 （税込￥1,836）￥1,700

￥192,700（税込￥208,116）
（税込￥8,316）￥7,7000500533

0500106
0500656

（税込￥1,836）
（税込￥3,564）

￥1,700
￥3,300

0593501

￥165,000（税込￥178,200）

（税込￥10,260）
（税込￥3,240）

￥9,500
￥3,000

0710320
0710322

￥182,800（税込￥197,424）
0500340 （税込￥19,224）￥17,800

￥155,000（税込￥167,400）

0593601

（税込￥10,260）
（税込￥3,240）

￥9,500
￥3,000

0710320
0710322

（税込￥2,376）￥2,2000700166
￥22,000
￥35,000

（税込￥23,760）
（税込￥37,800）

0500672
0506105

￥177,700（税込￥191,916）

0595601

0595701

￥160,000（税込￥172,800）

￥175,000（税込￥189,000）

0500106 （税込￥1,836）￥1,700

0500106 （税込￥1,836）￥1,700

￥145,000（税込￥156,600）

0710320
0710322

（税込￥10,260）
（税込￥3,240）

￥9,500
￥3,000

0595801

￥160,000（税込￥172,800）

0595901

0710320
0710322

（税込￥10,260）
（税込￥3,240）

￥9,500
￥3,000

（税込￥2,376）￥2,2000700166 ￥3,900
￥22,000
￥35,000

（税込￥4,212）
（税込￥23,760）
（税込￥37,800）

0500655
0500672
0506105

本体寸法／H880×W280×D520（mm）

OX-408YS
本体価格
台所リモコンは本体脱着式

φ106排気筒径【排気延長】7m3曲がり以内

屋 外 据 置 形 本体寸法／H880×W280×D520（mm）

OX-408YSV
本体価格
台所リモコンは本体脱着式

OX-408YSV

給 湯   45.0kW（38,700kcal/h）
低
NOx

減圧弁・安全弁内蔵／ステンレスパイプ仕様

ステンレス外装

ステンレス外装

屋 外 据 置 形

減圧逆止弁0.8
安全弁SD-2012ZZ
排気アダプターセットHVK

オプション部材

本体寸法／H880×W280×D520（mm）屋 内 据 置 形

OX-407F
本体価格

減圧逆止弁0.8
安全弁SD-2012ZZ

オプション部材

OX-407F

φ106排気筒径【排気延長】7m3曲がり以内

φ106排気筒径【排気延長】7m3曲がり以内

【給排気延長】3m3曲がり以内

本体寸法／H880×W280×D520（mm）

本体寸法／H880×W280×D520（mm）

OX-407FV
本体価格

OX-407FV

OX-407FF

給 湯   45.0kW（38,700kcal/h）

減圧弁・安全弁内蔵／ステンレスパイプ仕様

OX-407FF
本体価格
台所リモコンは本体脱着式

屋 内 据 置 形

屋 内 据 置 形

低
NOx

φ80給気筒径 φ80排気筒径

φ106排気トップは入付です。

φ106排気トップは入付です。

オプション部材
入水金具保温材OTX

減圧逆止弁0.8
安全弁SD-2012ZZ

オプション部材

台所リモコンは本体脱着式

台所リモコンは本体脱着式

合計価格
FF-101A薄形給排気筒セット

減圧弁・安全弁必要／ステンレスパイプ仕様 減圧弁・安全弁必要／ステンレスパイプ仕様

減圧弁・安全弁必要／ステンレスパイプ仕様

屋外用排気トップ Y-90

合計価格

屋外用排気トップ Y-90

合計価格

φ106排気筒径【排気延長】7m3曲がり以内

入水金具保温材OTX
排気アダプターセットHVK

オプション部材

OX OX
O

X

給
湯
専
用

石
油
給
湯
機

セ
ミ
貯
湯
式

セミ貯湯式給湯専用 給湯専用 セミ貯湯式

本体寸法／H880×W280×D520（mm）

OX-408F
本体価格
台所リモコンは本体脱着式

OX-408F
φ106排気筒径【排気延長】7m3曲がり以内

屋 内 据 置 形

減圧逆止弁0.8
安全弁SD-2012ZZ

オプション部材

φ106排気トップは入付です。

減圧弁・安全弁必要／ステンレスパイプ仕様

凍結防止は低温運転により
行ってください。

注意！

OX-408YS

石油給湯機 石油給湯機

屋外用排気
トップY-90
は別売です。

屋外用排気
トップY-90
は別売です。

タイプ タイプ

リモコン給湯設定温度より貯湯温度が10℃以上高い場合には、
リモコンに高温注意サイン「H」を表示します。

高温注意サイン

RC-7615M（T） RC-7616M（T）

共通必要別売部材

リモコンコードM 8A（2心）
オイルタンクFT-92S
オイルタンクFT-201S

共通オプション部材

●OX-408シリーズ用
　台所リモコン／本体脱着式

●OX-407シリーズ用
　台所リモコン／本体脱着式

＜表記以外のリモコンは使えません。＞共通リモコン

※屋外用排気トップY-90又は排気アダプターセットHVKに送油管が入付
　されています。

台所リモコンを取り外して使
用する場合は別途リモコン
コードが必要です。

台所リモコンを取り外して使
用する場合は別途リモコン
コードが必要です。

●台所リモコン用（台所リモコンを取り外して使用する場合に必要）

※本体に「送油管」は入付されていません。

※排気延長する場合は排気アダプターセットHVKを使用します。

※屋外用排気トップY-90又は排気アダプターセットHVKに送油管が入付
　されています。

※本体に「送油管」は入付されていません。

※排気延長する場合は排気アダプターセットHVKを使用します。

1階給湯専用

井戸水、地下水を給水したことにより発生した析出物（炭酸カルシウムなど）に起因する不具合は、保証期間内でも有料修理となります。注意！

1階給湯専用

井戸水、地下水を給水したことにより発生した析出物（炭酸カルシウムなど）に起因する不具合は、保証期間内でも有料修理となります。注意！

本体寸法／H900×W590×D295（mm）屋 外 据 置 形

OX-307Y
本体価格

オプション部材
OX-307Y

本体寸法／H900×W590×D295（mm）

本体寸法／H900×W590×D295（mm）

本体寸法／H900×W590×D295（mm）

OX-307YS
本体価格
台所リモコンは本体入付

OX-307YS

OX-307YV

OX-307YSV

給 湯   37.8kW（32,500kcal/h）
低
NOx

ステンレス外装 ステンレス外装

減圧弁・安全弁必要／ステンレスパイプ仕様

減圧弁・安全弁必要／ステンレスパイプ仕様

台所リモコンは本体入付

OX-307YV
本体価格

OX-307YSV
本体価格
台所リモコンは本体入付

入水金具保温材OTX
オプション部材

減圧弁・安全弁内蔵／ステンレスパイプ仕様

減圧弁・安全弁内蔵／ステンレスパイプ仕様

台所リモコンは本体入付

屋 外 据 置 形

屋 外 据 置 形

屋 外 据 置 形

オプション部材

オプション部材

入水金具保温材OTX減圧逆止弁0.8
安全弁SD-2012ZZ

減圧逆止弁0.8
安全弁SD-2012ZZ

RC-7616M（T）

●台所リモコン／本体入付

＜表記以外のリモコンは使えません。＞共通リモコン

タイプ

共通必要別売部材
●台所リモコン用

リモコンコードM 8A（2心） 排気カバーC53 
オイルタンクFT-92S
オイルタンクFT-201S

共通オプション部材

リモコン給湯設定温度より貯湯温度が10℃以上高い場合には、
リモコンに高温注意サイン「H」を表示します。

高温注意サイン

仕 様 表 P.81～ 関連部材 P.86～ 本体寸法図 P.105～

O
X

給
湯
専
用

石
油
給
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機

セ
ミ
貯
湯
式

69 70本カタログに記載しております全商品の価格はメーカー希望小売価格です。また税抜価格（税込価格）をそれぞれ記しております。
●ご購入・お取り替えに際しては、施工条件や水道圧などにより能力または使い勝手に差が生じる事があります。くわしくは販売店または弊社までご相談ください。

●混合水栓にて使用してください。単栓で使用されますと湯温が不安定になります。

●太陽熱温水器対応商品は水圧が低い場合、能力を充分に発揮しない事があります。



￥145,000（税込￥156,600）

0710320
0710322

（税込￥10,260）
（税込￥3,240）

￥9,500
￥3,000

0593901

￥160,000（税込￥172,800）

0593801

0594001

￥150,000（税込￥162,000）

0500106 （税込￥1,836）￥1,700

（税込￥10,260）
（税込￥3,240）

￥9,500
￥3,000

0710320
0710322

￥167,800（税込￥181,224）
0500340 （税込￥19,224）￥17,800

￥155,000（税込￥167,400）

0596101

￥170,000（税込￥183,600）

0596001

0500656
0500106

（税込￥3,564）
（税込￥1,836）

￥3,300
￥1,700

（税込￥3,564）
（税込￥10,260）
（税込￥3,240）

￥3,300
￥9,500
￥3,000

0500656
0710320
0710322

（税込￥8,316）￥7,7000500533

￥162,700（税込￥175,716）

￥177,700（税込￥191,916）
（税込￥8,316）￥7,7000500533

￥22,000
￥35,000

（税込￥23,760）
（税込￥37,800）

0500672
0506105

（税込￥2,376）￥2,2000700166

￥76,000（税込￥82,080）

05D5401
05D5402

（税込¥13,608）￥12,600

（税込¥13,608）￥12,600

￥88,600（税込￥95,688）

￥88,600（税込￥95,688）

￥70,000（税込￥75,600）
（税込¥13,608）￥12,600

（税込¥13,608）￥12,600

￥82,600（税込￥89,208）

￥82,600（税込￥89,208）
05D5501
05D5502

￥80,000（税込￥86,400）
（税込¥13,608）￥12,600

（税込¥13,608）￥12,600

￥92,600（税込￥100,008）

￥92,600（税込￥100,008）
05D5601
05D5602

RC-327ST（T）
￥12,600（税込￥13,608）
0501533
〈3心5mリモコンコード付属〉

RC-327MT（T）
￥12,600（税込￥13,608）
0501532
〈3心5mリモコンコード付属〉

￥1,000

￥1,200

￥1,200

（税込￥1,080）

（税込￥1,296）

（税込￥1,296）

8557004

7071302

7078307

0501533

0501533

0501532

0501532

0501533

0501532

本体寸法／H880×W280×D520（mm）

OX-308YS
本体価格
台所リモコンは本体脱着式

OX-308YS

φ106排気筒径【排気延長】7m3曲がり以内

屋 外 据 置 形 本体寸法／H880×W280×D520（mm）

OX-308YSV
本体価格
台所リモコンは本体脱着式

OX-308YSV

給 湯   37.8kW（32,500kcal/h）

減圧弁・安全弁必要／ステンレスパイプ仕様

減圧弁・安全弁内蔵／ステンレスパイプ仕様

ステンレス外装

ステンレス外装

屋 外 据 置 形

φ106排気筒径【排気延長】7m3曲がり以内

排気アダプターセットHVK

入水金具保温材OTX

オプション部材

排気アダプターセットHVK

減圧逆止弁0.8
安全弁SD-2012ZZ

オプション部材

屋外用排気トップ Y-90

合計価格

屋外用排気トップ Y-90

合計価格

OX

RC-7616M（T）

オイルタンクFT-92S
オイルタンクFT-201S

共通オプション部材共通必要別売部材

セミ貯湯式石油給湯機

本体寸法／H880×W280×D520（mm）屋 内 据 置 形

OX-307F
本体価格

減圧逆止弁0.8
安全弁SD-2012ZZ

オプション部材

OX-307F

φ106排気筒径【排気延長】7m3曲がり以内

φ106排気筒径【排気延長】7m3曲がり以内

【給排気延長】3m3曲がり以内

本体寸法／H880×W280×D520（mm）

本体寸法／H880×W280×D520（mm）

OX-307FV
本体価格

OX-307FV

OX-307FF

減圧弁・安全弁必要／ステンレスパイプ仕様

減圧弁・安全弁内蔵／ステンレスパイプ仕様

OX-307FF
本体価格

減圧弁・安全弁必要／ステンレスパイプ仕様

台所リモコンは本体脱着式

屋 内 据 置 形

屋 内 据 置 形

φ80給気筒径

φ80排気筒径

φ106排気トップは入付です。

φ106排気トップは入付です。

オプション部材
入水金具保温材OTX

減圧逆止弁0.8
安全弁SD-2012ZZ

オプション部材

台所リモコンは本体脱着式

台所リモコンは本体脱着式

合計価格

FF-101A薄形給排気筒セット

RC-7615M（T）

給 湯   37.8kW（32,500kcal/h）
低
NOx

低
NOx

凍結防止は低温運転に
より行ってください。

注意！

屋外用排気
トップY-90
は別売です。

屋外用排気
トップY-90
は別売です。

給湯専用

タイプ タイプ

●OX-308シリーズ用
　台所リモコン／本体脱着式

●OX-307シリーズ用
　台所リモコン／本体脱着式

＜表記以外のリモコンは使えません。＞共通リモコン

台所リモコンを取り外して
使用する場合は別途リモコ
ンコードが必要です。

台所リモコンを取り外して
使用する場合は別途リモコ
ンコードが必要です。

リモコンコードM 8A（2心）
●台所リモコン用（台所リモコンを取り外して使用する場合に必要）

※屋外用排気トップY-90又は排気アダプターセットHVKに送油管が入付
　されています。

※排気延長する場合は排気アダプターセットHVKを使用します。

※本体に「送油管」は入付されていません。

※屋外用排気トップY-90又は排気アダプターセットHVKに送油管が入付
　されています。

※排気延長する場合は排気アダプターセットHVKを使用します。

※本体に「送油管」は入付されていません。

リモコン給湯設定温度より貯湯温度が10℃以上高い場合には、リ
モコンに高温注意サイン「H」を表示します。

高温注意サイン

O
X

給
湯
専
用

石
油
給
湯
機

セ
ミ
貯
湯
式

1階給湯専用

井戸水、地下水を給水したことにより発生した析出物（炭酸カルシウムなど）に起因する不具合は、保証期間内でも有料修理となります。注意！

OR-DX

石油ふろがま 追いだき専用

ふ ろ   13.4kW（11,500kcal/h）

屋 外 据 置 形

OR-8YDX
本体価格

OR-8YDX

OR-8DX

OR-8FDX

屋 内 据 置 形

屋 内 据 置 形

〈石油ふろがま・石油ガス化〉

本体寸法／H745×W465×D200（mm）

本体寸法／H550×W465×D200（mm）

本体寸法／H550×W465×D200（mm）

RC-327ST（T）

浴室リモコン
の合計価格

台所リモコン
の合計価格

RC-327MT（T）

本体価格
RC-327ST（T）

浴室リモコン
の合計価格

台所リモコン
の合計価格

RC-327MT（T）

本体価格
RC-327ST（T）

浴室リモコン
の合計価格

台所リモコン
の合計価格

RC-327MT（T）

φ100～106排気筒径

50Hz
60Hz

50Hz
60Hz

50Hz
60Hz

OR-8DX

OR-8FDX
φ100～106排気筒径

＜追いだき＞

自然排気タイプ／浴室外設置形

強制排気タイプ／浴室外設置形

共通リモコン

●浴室リモコン ●台所リモコン ゴムエルボB 

S字型連結ゴム50本体

S字型連結ゴム100本体

共通オプション部材

浴室内には設置
できません。

浴室内には設置
できません。

＜表記以外のリモコンは使えません。＞

注意

注意

※浴室リモコン・台所リモコンは併用できます。

リモコン別売

リモコン別売

リモコン別売

O
R

-D
X

石
油
ふ
ろ
が
ま

追
い
だ
き
専
用

仕様表 P.81～ 関連部材 P.86～ 本体寸法図 P.105～

71 72
●ご購入・お取り替えに際しては、施工条件や水道圧などにより能力または使い勝手に差が生じる事があります。くわしくは販売店または弊社までご相談ください。

本カタログに記載しております全商品の価格はメーカー希望小売価格です。また税抜価格（税込価格）をそれぞれ記しております。

●混合水栓にて使用してください。単栓で使用されますと湯温が不安定になります。　

●太陽熱温水器対応商品は水圧が低い場合、能力を充分に発揮しない事があります。



￥145,000（税込￥156,600）

0710320
0710322

（税込￥10,260）
（税込￥3,240）

￥9,500
￥3,000

0593901

￥160,000（税込￥172,800）

0593801

0594001

￥150,000（税込￥162,000）

0500106 （税込￥1,836）￥1,700

（税込￥10,260）
（税込￥3,240）

￥9,500
￥3,000

0710320
0710322

￥167,800（税込￥181,224）
0500340 （税込￥19,224）￥17,800

￥155,000（税込￥167,400）

0596101

￥170,000（税込￥183,600）

0596001

0500656
0500106

（税込￥3,564）
（税込￥1,836）

￥3,300
￥1,700

（税込￥3,564）
（税込￥10,260）
（税込￥3,240）

￥3,300
￥9,500
￥3,000

0500656
0710320
0710322

（税込￥8,316）￥7,7000500533

￥162,700（税込￥175,716）

￥177,700（税込￥191,916）
（税込￥8,316）￥7,7000500533

￥22,000
￥35,000

（税込￥23,760）
（税込￥37,800）

0500672
0506105

（税込￥2,376）￥2,2000700166

￥76,000（税込￥82,080）

05D5401
05D5402

（税込¥13,608）￥12,600

（税込¥13,608）￥12,600

￥88,600（税込￥95,688）

￥88,600（税込￥95,688）

￥70,000（税込￥75,600）
（税込¥13,608）￥12,600

（税込¥13,608）￥12,600

￥82,600（税込￥89,208）

￥82,600（税込￥89,208）
05D5501
05D5502

￥80,000（税込￥86,400）
（税込¥13,608）￥12,600

（税込¥13,608）￥12,600

￥92,600（税込￥100,008）

￥92,600（税込￥100,008）
05D5601
05D5602

RC-327ST（T）
￥12,600（税込￥13,608）
0501533
〈3心5mリモコンコード付属〉

RC-327MT（T）
￥12,600（税込￥13,608）
0501532
〈3心5mリモコンコード付属〉

￥1,000

￥1,200

￥1,200

（税込￥1,080）

（税込￥1,296）

（税込￥1,296）

8557004

7071302

7078307

0501533

0501533

0501532

0501532

0501533

0501532

本体寸法／H880×W280×D520（mm）

OX-308YS
本体価格
台所リモコンは本体脱着式

OX-308YS

φ106排気筒径【排気延長】7m3曲がり以内

屋 外 据 置 形 本体寸法／H880×W280×D520（mm）

OX-308YSV
本体価格
台所リモコンは本体脱着式

OX-308YSV

給 湯   37.8kW（32,500kcal/h）

減圧弁・安全弁必要／ステンレスパイプ仕様

減圧弁・安全弁内蔵／ステンレスパイプ仕様

ステンレス外装

ステンレス外装

屋 外 据 置 形

φ106排気筒径【排気延長】7m3曲がり以内

排気アダプターセットHVK

入水金具保温材OTX

オプション部材

排気アダプターセットHVK

減圧逆止弁0.8
安全弁SD-2012ZZ

オプション部材

屋外用排気トップ Y-90

合計価格

屋外用排気トップ Y-90

合計価格

OX

RC-7616M（T）

オイルタンクFT-92S
オイルタンクFT-201S

共通オプション部材共通必要別売部材

セミ貯湯式石油給湯機

本体寸法／H880×W280×D520（mm）屋 内 据 置 形

OX-307F
本体価格

減圧逆止弁0.8
安全弁SD-2012ZZ

オプション部材

OX-307F

φ106排気筒径【排気延長】7m3曲がり以内

φ106排気筒径【排気延長】7m3曲がり以内

【給排気延長】3m3曲がり以内

本体寸法／H880×W280×D520（mm）

本体寸法／H880×W280×D520（mm）

OX-307FV
本体価格

OX-307FV

OX-307FF

減圧弁・安全弁必要／ステンレスパイプ仕様

減圧弁・安全弁内蔵／ステンレスパイプ仕様

OX-307FF
本体価格

減圧弁・安全弁必要／ステンレスパイプ仕様

台所リモコンは本体脱着式

屋 内 据 置 形

屋 内 据 置 形

φ80給気筒径

φ80排気筒径

φ106排気トップは入付です。

φ106排気トップは入付です。

オプション部材
入水金具保温材OTX

減圧逆止弁0.8
安全弁SD-2012ZZ

オプション部材

台所リモコンは本体脱着式

台所リモコンは本体脱着式

合計価格

FF-101A薄形給排気筒セット

RC-7615M（T）

給 湯   37.8kW（32,500kcal/h）
低
NOx

低
NOx

凍結防止は低温運転に
より行ってください。

注意！

屋外用排気
トップY-90
は別売です。

屋外用排気
トップY-90
は別売です。

給湯専用

タイプ タイプ

●OX-308シリーズ用
　台所リモコン／本体脱着式

●OX-307シリーズ用
　台所リモコン／本体脱着式

＜表記以外のリモコンは使えません。＞共通リモコン

台所リモコンを取り外して
使用する場合は別途リモコ
ンコードが必要です。

台所リモコンを取り外して
使用する場合は別途リモコ
ンコードが必要です。

リモコンコードM 8A（2心）
●台所リモコン用（台所リモコンを取り外して使用する場合に必要）

※屋外用排気トップY-90又は排気アダプターセットHVKに送油管が入付
　されています。

※排気延長する場合は排気アダプターセットHVKを使用します。

※本体に「送油管」は入付されていません。

※屋外用排気トップY-90又は排気アダプターセットHVKに送油管が入付
　されています。

※排気延長する場合は排気アダプターセットHVKを使用します。

※本体に「送油管」は入付されていません。

リモコン給湯設定温度より貯湯温度が10℃以上高い場合には、リ
モコンに高温注意サイン「H」を表示します。

高温注意サイン

O
X

給
湯
専
用

石
油
給
湯
機

セ
ミ
貯
湯
式

1階給湯専用

井戸水、地下水を給水したことにより発生した析出物（炭酸カルシウムなど）に起因する不具合は、保証期間内でも有料修理となります。注意！

OR-DX

石油ふろがま 追いだき専用

ふ ろ   13.4kW（11,500kcal/h）

屋 外 据 置 形

OR-8YDX
本体価格

OR-8YDX

OR-8DX

OR-8FDX

屋 内 据 置 形

屋 内 据 置 形

〈石油ふろがま・石油ガス化〉

本体寸法／H745×W465×D200（mm）

本体寸法／H550×W465×D200（mm）

本体寸法／H550×W465×D200（mm）

RC-327ST（T）

浴室リモコン
の合計価格

台所リモコン
の合計価格

RC-327MT（T）

本体価格
RC-327ST（T）

浴室リモコン
の合計価格

台所リモコン
の合計価格

RC-327MT（T）

本体価格
RC-327ST（T）

浴室リモコン
の合計価格

台所リモコン
の合計価格

RC-327MT（T）

φ100～106排気筒径

50Hz
60Hz

50Hz
60Hz

50Hz
60Hz

OR-8DX

OR-8FDX
φ100～106排気筒径

＜追いだき＞

自然排気タイプ／浴室外設置形

強制排気タイプ／浴室外設置形

共通リモコン

●浴室リモコン ●台所リモコン ゴムエルボB 

S字型連結ゴム50本体

S字型連結ゴム100本体

共通オプション部材

浴室内には設置
できません。

浴室内には設置
できません。

＜表記以外のリモコンは使えません。＞

注意

注意

※浴室リモコン・台所リモコンは併用できます。

リモコン別売

リモコン別売

リモコン別売

O
R

-D
X

石
油
ふ
ろ
が
ま

追
い
だ
き
専
用

仕様表 P.81～ 関連部材 P.86～ 本体寸法図 P.105～

71 72
●ご購入・お取り替えに際しては、施工条件や水道圧などにより能力または使い勝手に差が生じる事があります。くわしくは販売店または弊社までご相談ください。

本カタログに記載しております全商品の価格はメーカー希望小売価格です。また税抜価格（税込価格）をそれぞれ記しております。

●混合水栓にて使用してください。単栓で使用されますと湯温が不安定になります。　

●太陽熱温水器対応商品は水圧が低い場合、能力を充分に発揮しない事があります。



4心

2心 100V
100V2心

2心

RCS-2B

RCS
接続基板ユニット

専用リモコン

水

お湯

FC-1 0500274
￥6,100（税込￥6,588）

FC-2H 0500277
￥9,400（税込￥10,152）

￥8,800（税込￥9,504）0800060

￥27,000（税込￥29,160）
0708426

本体価格
￥66,000（税込￥71,280）
0701035

RRBAリモコンコード8A　
￥1,200（税込￥1,296）8703302

本体価格
￥98,000（税込￥105,840）

本体価格
￥50,000（税込￥54,000）

追加機能のご紹介

わが家のお湯まわりを

システムアップ

灯油がなくなる前にお知らせする給油検知装置。

このマークのついている
給湯機に対応します。

オイルタンクの送油口に取り付けた給油検
知装置が灯油の残量をチェック。リモコン
を通じて給油時期をお知らせします。

（給湯機のリモコンにお知らせします。）

給油検知装置FC-1

（専用リモコンにお知らせします。）

給油検知装置FC-2H

5m

乾電池（単3、2本）入付

8m

このマークのついている
給湯機に対応します。

1.全自動洗濯機には直結できません。（手動操作になります。）
2.他の付加機能との併設はできません。
3.給湯使用中及び給湯追いだき使用後しばらくの間は、残り湯注水できないことがあります。
4.リモコン以外のオプション品は接続できません。

注意！

洗濯機注水ユニットRCS-2B

RCS接続基板ユニット

熱源機
（石油ふろ給湯機）

洗濯機注水専用リモコン

RCS-2B

上水

QU-1

熱源機とQU-1本体ユニットの配管距離（A）は極力短くしてください。
長い場合は冷水サンドイッチ現象の原因となります。
●配管条件により、使用中一時的にお湯の温度が下がりますが故障ではありません。
●QU-1の加熱方式は電気ヒーター方式です。
●QU-1の消費電力は785Wですので、必ずこれに適した給湯器とは別の電源コンセントを、
ユニット本体から1.8m以内に設けてください。（100V専用回路）

●外付け基板ユニットです。
●既設の場合、配管のやり直しやリモ
コンの取り替えなど、大幅な工事が
不要となります。

熱源機

エアーベント

エアーアウト

過圧逃し弁コード
(2.2m)

配管距離（A）
※コードはQU-1組付です。

保温ヒーター

給水

熱交タンク

循環ポンプ

減圧弁

QU-1

このマークのついている
給湯機に対応します。

自動で浴槽を洗い、お湯はりまでする
「おそうじ浴槽」標準搭載。

おそうじ浴槽専用リモコン

※おそうじ浴槽…週1回程度は手洗いが必要です。

SKB-210P+SJシリーズ SKB-200+SJQシリーズ

SJシリーズ対応

詳しくは、専用の
「太陽エネルギー総合カタログ」を
ご覧ください。

自然
循環式

台所リモコン
（RC-9001シリーズ）

3つの洗浄コースを
選択できます。

強力 標準 節約

メニューボタンより

高効率石油ふろ給湯機

スカイブレンダー

自然循環式太陽温水器

SJQシリーズ対応

水道
直圧式

高効率石油ふろ給湯機

スカイブレンダー

強制循環式太陽温水器

OTQ-C4703AYS

SKB-210P
（給湯加圧ポンプ内蔵）

SJ-321-BL
SJ-421

OTQ-C4703AYS

SKB-200

SJQ-420-BL

別途専用カタログを
ご用意しています。

※混合水栓をお使いの場合は、弊社支店・営業所へ
　お問い合わせください。

このマークのついている
給湯機に対応します。

太陽熱温水器接続ユニット

洗濯機注水ユニット

即出湯ユニット

給油検知装置

浴槽そうじもリモコンのスイッチを押すだけ
でOK。標準モードで洗浄時間は約8分。
すぐにお湯はり準備にはいれます。

給水装置認証番号 Z-75

太陽が味方する、省エネライフ。スカイブレンダー SKB

太陽熱で温めたお湯でお湯はり、シャ
ワー、洗い物を。お湯がなくなれば、
自動的に給湯機に切り替わります。ス
カイブレンダーを接続してフルオート・
オートタイプの給湯機を使えば、すべ
ての操作が台所リモコンで便利にで
きます。

スイッチを押すだけ、自動でおふろ洗い。

洗濯機注水ユニット RCS-2B
おふろの残り湯をお洗濯に利用できます。

使いたいとき、すぐにお湯。即出湯ユニットQU-1
配管内をいつもお湯が循環しているため、
必要なときに即、お湯が使えます。台所リモ
コンで操作します。

0767801 0760301

このマークのついている
給湯機に対応します。

専用リモコン

高効率石油ふろ給湯機

OTQ-C4703AYS

理美容店など、特に温度変化が問題となる場合には推奨できません。

万

一
の時
も安心

の

石油温水暖房専用熱源機 OH-G シリーズ

業務用給湯機器のご紹介 石油温水暖房機器のご紹介

新構造のらせん状熱交換器を新開発。燃焼ガスの流れを最適化。
96％※の高効率を達成しました。また、耐久性の高い高級ステンレスパ
イプの採用と、熱膨張によるパイプの伸びを円周方向に分散させること
に成功。また地下水や井戸水も使用できる高い耐久性を実現しました。

※低発熱量に換算した場合の熱効率は103％

あってはならない湯切れを回避。また、日時ごとに
2台の給湯機がローテーション運転し、機器の寿命
を延ばします。

ノーリツでは、業務用のハードなニーズに応える
「業務用専用給湯機」を豊富にラインアップ。
例え1台が故障しても他の1台がすかさず
バックアップする「簡単2連結」プランをはじめ、
中・大規模施設向けのマルチプランもご提案いたします。

温水暖房システムの

各温水暖房端末をコントロールする

石油温水暖房熱源機器。

〈石油温水暖房付ふろ給湯機〉〈石油温水暖房専用熱源機〉の

2タイプがあります。

ライフスタイル、必要な暖房端末などに合わせて、お選びいただける

多彩なラインアップをご用意しています。

1台から最大24台までの連結・運用が可能。
過剰設備にならず合理的な給湯設計が可能です。

湯切れを回避！仕事を止めない簡単2連結

給湯ニーズに合わせ合理的な給湯設計が可能
マルチシステム

高い耐久性と高効率燃焼を実現した
らせん状熱交換器。 熱効率

 C ホームズスタジアム神戸【兵庫県神戸市】

片
側
4
連
設
置

＜熱源機＞

石油温水暖房付ふろ給湯機

石油温水暖房熱源機器の種類

給湯

おふろ沸かし

OTH シリーズ

ルーム
ヒーター

浴室
暖房

床暖房

業務用のハードな使用に応える
プロスペック！

ノーリツならではの温水暖房熱源機器。
ライフスタイル、暖房箇所に合わせて
選べる豊富なラインアップ。

専用カタログを
ご用意しています。

高効率石油給湯機（潜熱回収型）

温水暖房システム

給湯 おふろ沸かし温水
暖房

シャワー

＜温水暖房＞

＜給 湯＞

＜おふろ沸かし＞

浴 室 台 所 洗面所 床暖房 浴室暖房 ルーム
ヒーター

パネル
ヒーター

＜温水暖房＞

床暖房 浴室暖房 ルーム
ヒーター

パネル
ヒーター

熱源機

温水暖房専用

2連結
プラン

万

一
の時
も安心

の

業務用商品は、定期的なメンテナンスが必要なため、住宅に使用できません。
（メンテナンス契約をされる場合はその限りではありません。）

家庭用給湯機では
プロのハードなニーズに
応えられません！
業務用だから1年間の保証サービス

1年保証
制度

1年保証
制度

熱源機

別途、専用カタログを
ご用意しています。

OTQ-C（G）4703／4702、
4701、3701、OTQ-G4702、
G3702シリーズは必要となります。

73 74本カタログに記載しております全商品の価格はメーカー希望小売価格です。また税抜価格（税込価格）をそれぞれ記しております。



4心

2心 100V
100V2心

2心

RCS-2B

RCS
接続基板ユニット

専用リモコン

水

お湯

FC-1 0500274
￥6,100（税込￥6,588）

FC-2H 0500277
￥9,400（税込￥10,152）

￥8,800（税込￥9,504）0800060

￥27,000（税込￥29,160）
0708426

本体価格
￥66,000（税込￥71,280）
0701035

RRBAリモコンコード8A　
￥1,200（税込￥1,296）8703302

本体価格
￥98,000（税込￥105,840）

本体価格
￥50,000（税込￥54,000）

追加機能のご紹介

わが家のお湯まわりを

システムアップ

灯油がなくなる前にお知らせする給油検知装置。

このマークのついている
給湯機に対応します。

オイルタンクの送油口に取り付けた給油検
知装置が灯油の残量をチェック。リモコン
を通じて給油時期をお知らせします。

（給湯機のリモコンにお知らせします。）

給油検知装置FC-1

（専用リモコンにお知らせします。）

給油検知装置FC-2H

5m

乾電池（単3、2本）入付

8m

このマークのついている
給湯機に対応します。

1.全自動洗濯機には直結できません。（手動操作になります。）
2.他の付加機能との併設はできません。
3.給湯使用中及び給湯追いだき使用後しばらくの間は、残り湯注水できないことがあります。
4.リモコン以外のオプション品は接続できません。

注意！

洗濯機注水ユニットRCS-2B

RCS接続基板ユニット

熱源機
（石油ふろ給湯機）

洗濯機注水専用リモコン

RCS-2B

上水

QU-1

熱源機とQU-1本体ユニットの配管距離（A）は極力短くしてください。
長い場合は冷水サンドイッチ現象の原因となります。
●配管条件により、使用中一時的にお湯の温度が下がりますが故障ではありません。
●QU-1の加熱方式は電気ヒーター方式です。
●QU-1の消費電力は785Wですので、必ずこれに適した給湯器とは別の電源コンセントを、
ユニット本体から1.8m以内に設けてください。（100V専用回路）

●外付け基板ユニットです。
●既設の場合、配管のやり直しやリモ
コンの取り替えなど、大幅な工事が
不要となります。

熱源機

エアーベント

エアーアウト

過圧逃し弁コード
(2.2m)

配管距離（A）
※コードはQU-1組付です。

保温ヒーター

給水

熱交タンク

循環ポンプ

減圧弁

QU-1

このマークのついている
給湯機に対応します。

自動で浴槽を洗い、お湯はりまでする
「おそうじ浴槽」標準搭載。

おそうじ浴槽専用リモコン

※おそうじ浴槽…週1回程度は手洗いが必要です。

SKB-210P+SJシリーズ SKB-200+SJQシリーズ

SJシリーズ対応

詳しくは、専用の
「太陽エネルギー総合カタログ」を
ご覧ください。

自然
循環式

台所リモコン
（RC-9001シリーズ）

3つの洗浄コースを
選択できます。

強力 標準 節約

メニューボタンより

高効率石油ふろ給湯機

スカイブレンダー

自然循環式太陽温水器

SJQシリーズ対応

水道
直圧式

高効率石油ふろ給湯機

スカイブレンダー

強制循環式太陽温水器

OTQ-C4703AYS

SKB-210P
（給湯加圧ポンプ内蔵）

SJ-321-BL
SJ-421

OTQ-C4703AYS

SKB-200

SJQ-420-BL

別途専用カタログを
ご用意しています。

※混合水栓をお使いの場合は、弊社支店・営業所へ
　お問い合わせください。

このマークのついている
給湯機に対応します。

太陽熱温水器接続ユニット

洗濯機注水ユニット

即出湯ユニット

給油検知装置

浴槽そうじもリモコンのスイッチを押すだけ
でOK。標準モードで洗浄時間は約8分。
すぐにお湯はり準備にはいれます。

給水装置認証番号 Z-75

太陽が味方する、省エネライフ。スカイブレンダー SKB

太陽熱で温めたお湯でお湯はり、シャ
ワー、洗い物を。お湯がなくなれば、
自動的に給湯機に切り替わります。ス
カイブレンダーを接続してフルオート・
オートタイプの給湯機を使えば、すべ
ての操作が台所リモコンで便利にで
きます。

スイッチを押すだけ、自動でおふろ洗い。

洗濯機注水ユニット RCS-2B
おふろの残り湯をお洗濯に利用できます。

使いたいとき、すぐにお湯。即出湯ユニットQU-1
配管内をいつもお湯が循環しているため、
必要なときに即、お湯が使えます。台所リモ
コンで操作します。

0767801 0760301

このマークのついている
給湯機に対応します。

専用リモコン

高効率石油ふろ給湯機

OTQ-C4703AYS

理美容店など、特に温度変化が問題となる場合には推奨できません。

万

一
の時
も安心

の

石油温水暖房専用熱源機 OH-G シリーズ

業務用給湯機器のご紹介 石油温水暖房機器のご紹介

新構造のらせん状熱交換器を新開発。燃焼ガスの流れを最適化。
96％※の高効率を達成しました。また、耐久性の高い高級ステンレスパ
イプの採用と、熱膨張によるパイプの伸びを円周方向に分散させること
に成功。また地下水や井戸水も使用できる高い耐久性を実現しました。

※低発熱量に換算した場合の熱効率は103％

あってはならない湯切れを回避。また、日時ごとに
2台の給湯機がローテーション運転し、機器の寿命
を延ばします。

ノーリツでは、業務用のハードなニーズに応える
「業務用専用給湯機」を豊富にラインアップ。
例え1台が故障しても他の1台がすかさず
バックアップする「簡単2連結」プランをはじめ、
中・大規模施設向けのマルチプランもご提案いたします。

温水暖房システムの

各温水暖房端末をコントロールする

石油温水暖房熱源機器。

〈石油温水暖房付ふろ給湯機〉〈石油温水暖房専用熱源機〉の

2タイプがあります。

ライフスタイル、必要な暖房端末などに合わせて、お選びいただける

多彩なラインアップをご用意しています。

1台から最大24台までの連結・運用が可能。
過剰設備にならず合理的な給湯設計が可能です。

湯切れを回避！仕事を止めない簡単2連結

給湯ニーズに合わせ合理的な給湯設計が可能
マルチシステム

高い耐久性と高効率燃焼を実現した
らせん状熱交換器。 熱効率

 C ホームズスタジアム神戸【兵庫県神戸市】
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＜熱源機＞

石油温水暖房付ふろ給湯機

石油温水暖房熱源機器の種類

給湯

おふろ沸かし

OTH シリーズ

ルーム
ヒーター

浴室
暖房

床暖房

業務用のハードな使用に応える
プロスペック！

ノーリツならではの温水暖房熱源機器。
ライフスタイル、暖房箇所に合わせて
選べる豊富なラインアップ。

専用カタログを
ご用意しています。

高効率石油給湯機（潜熱回収型）

温水暖房システム

給湯 おふろ沸かし温水
暖房

シャワー

＜温水暖房＞

＜給 湯＞

＜おふろ沸かし＞

浴 室 台 所 洗面所 床暖房 浴室暖房 ルーム
ヒーター

パネル
ヒーター

＜温水暖房＞

床暖房 浴室暖房 ルーム
ヒーター

パネル
ヒーター

熱源機

温水暖房専用

2連結
プラン

万

一
の時
も安心

の

業務用商品は、定期的なメンテナンスが必要なため、住宅に使用できません。
（メンテナンス契約をされる場合はその限りではありません。）

家庭用給湯機では
プロのハードなニーズに
応えられません！
業務用だから1年間の保証サービス

1年保証
制度

1年保証
制度

熱源機

別途、専用カタログを
ご用意しています。

OTQ-C（G）4703／4702、
4701、3701、OTQ-G4702、
G3702シリーズは必要となります。

73 74本カタログに記載しております全商品の価格はメーカー希望小売価格です。また税抜価格（税込価格）をそれぞれ記しております。



OTQ-C4702・C4703 series

増設電源ユニット ￥16,400（税込￥17,712） 0701427

増設電源ユニット ￥16,400（税込￥17,712） 0701427

リモコン・オプション品組み合わせパターン表

ＯＴＱ-C4702・C4703シリーズ
〈本体のみの場合〉

○本体側　●増設側

組み合わせ
パターン

台所リモコン 浴室リモコン インターホン付
リモコン

サブリモコン QU-1 ※
☆

おそうじ浴槽
（洗っときバス）

おそうじ浴槽
（洗っときバス）

自動排水栓

１

２

３

４

５

６

７

８

９

１０

1１

１２

１３

１４

１５

－

－

－

－

－

－

－

１台○

１台○

１台○

１台○

１台○

１台○

１台○

１台○

－

－

－

－

－

－

－

１台○

１台○

１台○

１台○

１台○

１台○

１台○

１台○

○

○

○

○

○

○

○

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

１台○

１台○

２台○

－

－

１台○

１台○

２台○

２台○

３台○

３台○

○

－

○

－

－

○

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

○

－

－

－

－

○

○

－

○

－

－

－

SKB-200
/210P

組み合わせ
パターン

台所リモコン 浴室リモコン インターホン付
リモコン

サブリモコン QU-1 ※
☆ 自動排水栓SKB-200

/210P

－

－

－

－

－

－

－

○注）

－

－

－

－

－

－

－

○

○

－

－

○

－

－

－

－

－

○

－

○

○

－

〈増設電源ユニット使用の場合〉

１

２

３

４

１台○

１台○

－

－

１台○

１台○

－

－

－

－

○

○

３台○

３台○

３台○

３台○

●

●

●

●

●

－

●

－

●

●

●

●

－

●

－

●

●RCS-2Ｂを使用する場合はRCS接続基板ユニットを別途手配してください。
●上記組み合わせより減らす組み合わせはOKです。その際は増設端子台に注意してください。
●使用リモコンコードは弊社リモコンコードM、S（各1本20m以内）をご使用ください。
●シールドコードご使用の場合は、弊社担当までお問い合わせください。
●QU-1、おそうじ浴槽（洗っときバス）の100V電源は、給湯機本体からは取れません。必ず専用コンセントを設けてください。
●台所リモコン、浴室リモコン、インターホン付リモコンは増設電源側に接続しないでください。
●増設電源ユニットを使用する場合は、弊社担当までお問い合わせください。

☆印オプションは増設端子台は入付です。

〈リモコン及び付加機能の組み合わせについて〉
ＯＴＱ-C4702・C4703シリーズは複数のリモコンを選択できたり快適オプションを接続することができます。
しかし、給湯機本体が供給する電力には限りがありますので、オプションの組み合わせは下表をご参照ください。

●付加機能とRCS-2Ｂは併設できません。

注）おそうじ浴槽（洗っときバス）とSKB-200Pの併設はできません。
☆印オプションは増設端子台は入付です。
※QU-1をＯＴＱ-C4702シリーズに使用する場合、リモコンはRC-9001系リモコンが必要です。
　QU-1をＯＴＱ-C4703シリーズに使用する場合、リモコンはRC-C001系リモコンが必要です。　 　

〈本体のみの場合〉

組み合わせ
パターン

台所リモコン 浴室リモコン インターホン付
リモコン

サブリモコン QU-1 ※
☆

おそうじ浴槽
（洗っときバス） 自動排水栓

１

２

３

４

５

６

７

８

９

１０

1１

１２

１３

○

○

○

○

○

○

○

○

－

－

－

－

－

○

○

○

○

○

○

○

○

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

○

○

○

○

○

－

－

１台○

２台○

２台○

３台○

３台○

３台○

－

－

１台○

１台○

２台○

○

○

○

－

○

○

－

－

○

－

－

○

－

－

○

○

○

－

－

－

○

－

○

－

－

－

SKB-200
/210P

○注）

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

○

－

○

－

○

－

○

－

－

注）おそうじ浴槽（洗っときバス）とSKB-200Pの併設はできません。
☆印オプションは増設端子台は入付です。
※QU-1をＯＴＱに使用する場合、リモコンはRC-8001系リモコンが必要です。

○本体側　●増設側

おそうじ浴槽
（洗っときバス）

組み合わせ
パターン

台所リモコン 浴室リモコン インターホン付
リモコン

サブリモコン QU-1 ※
☆ 自動排水栓SKB-200

/210P

〈増設電源ユニット使用の場合〉

１
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３
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●
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●

●

●

●

－

●

－

●

☆印オプションは増設端子台は入付です。

リモコン・オプション品組み合わせパターン表

ＯＴＱシリーズ

●RCS-2Ｂを使用する場合はRCS接続基板ユニットを別途手配してください。
●上記組み合わせより減らす組み合わせはOKです。その際は増設端子台に注意してください。
●使用リモコンコードは弊社リモコンコードM、S（各1本20m以内）をご使用ください。
●シールドコードご使用の場合は、弊社担当までお問い合わせください。

●QU-1、おそうじ浴槽（洗っときバス）の100V電源は、給湯機本体からは取れません。
　必ず専用コンセントを設けてください。
●台所リモコン、浴室リモコン、インターホン付リモコンは増設電源側に接続しないでください。
●増設電源ユニットを使用する場合は、弊社担当までお問い合わせください。

〈リモコン及び付加機能の組み合わせについて〉
ＯＴＱ-4701・3701シリーズは快適オプションを接続することができます。
しかし、給湯機本体が供給する電力には限りがありますので、オプションの組み合わせは下表をご参照ください。

●付加機能とRCS-2Ｂは併設できません。

75 76本カタログに記載しております全商品の価格はメーカー希望小売価格です。また税抜価格（税込価格）をそれぞれ記しております。



OTQ-C4702・C4703 series

増設電源ユニット ￥16,400（税込￥17,712） 0701427

増設電源ユニット ￥16,400（税込￥17,712） 0701427

リモコン・オプション品組み合わせパターン表

ＯＴＱ-C4702・C4703シリーズ
〈本体のみの場合〉

○本体側　●増設側

組み合わせ
パターン

台所リモコン 浴室リモコン インターホン付
リモコン

サブリモコン QU-1 ※
☆

おそうじ浴槽
（洗っときバス）

おそうじ浴槽
（洗っときバス）

自動排水栓
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○

○

－

○

－
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SKB-200
/210P

組み合わせ
パターン

台所リモコン 浴室リモコン インターホン付
リモコン

サブリモコン QU-1 ※
☆ 自動排水栓SKB-200

/210P
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－

－
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－

－

○注）
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〈増設電源ユニット使用の場合〉
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●RCS-2Ｂを使用する場合はRCS接続基板ユニットを別途手配してください。
●上記組み合わせより減らす組み合わせはOKです。その際は増設端子台に注意してください。
●使用リモコンコードは弊社リモコンコードM、S（各1本20m以内）をご使用ください。
●シールドコードご使用の場合は、弊社担当までお問い合わせください。
●QU-1、おそうじ浴槽（洗っときバス）の100V電源は、給湯機本体からは取れません。必ず専用コンセントを設けてください。
●台所リモコン、浴室リモコン、インターホン付リモコンは増設電源側に接続しないでください。
●増設電源ユニットを使用する場合は、弊社担当までお問い合わせください。

☆印オプションは増設端子台は入付です。

〈リモコン及び付加機能の組み合わせについて〉
ＯＴＱ-C4702・C4703シリーズは複数のリモコンを選択できたり快適オプションを接続することができます。
しかし、給湯機本体が供給する電力には限りがありますので、オプションの組み合わせは下表をご参照ください。

●付加機能とRCS-2Ｂは併設できません。

注）おそうじ浴槽（洗っときバス）とSKB-200Pの併設はできません。
☆印オプションは増設端子台は入付です。
※QU-1をＯＴＱ-C4702シリーズに使用する場合、リモコンはRC-9001系リモコンが必要です。
　QU-1をＯＴＱ-C4703シリーズに使用する場合、リモコンはRC-C001系リモコンが必要です。　 　

〈本体のみの場合〉

組み合わせ
パターン

台所リモコン 浴室リモコン インターホン付
リモコン

サブリモコン QU-1 ※
☆

おそうじ浴槽
（洗っときバス） 自動排水栓
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○
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○
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○

○

－

－

－

○

－

○

－

－

－

SKB-200
/210P

○注）

－
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○
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－

注）おそうじ浴槽（洗っときバス）とSKB-200Pの併設はできません。
☆印オプションは増設端子台は入付です。
※QU-1をＯＴＱに使用する場合、リモコンはRC-8001系リモコンが必要です。

○本体側　●増設側

おそうじ浴槽
（洗っときバス）

組み合わせ
パターン

台所リモコン 浴室リモコン インターホン付
リモコン

サブリモコン QU-1 ※
☆ 自動排水栓SKB-200

/210P

〈増設電源ユニット使用の場合〉
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●

☆印オプションは増設端子台は入付です。

リモコン・オプション品組み合わせパターン表

ＯＴＱシリーズ

●RCS-2Ｂを使用する場合はRCS接続基板ユニットを別途手配してください。
●上記組み合わせより減らす組み合わせはOKです。その際は増設端子台に注意してください。
●使用リモコンコードは弊社リモコンコードM、S（各1本20m以内）をご使用ください。
●シールドコードご使用の場合は、弊社担当までお問い合わせください。

●QU-1、おそうじ浴槽（洗っときバス）の100V電源は、給湯機本体からは取れません。
　必ず専用コンセントを設けてください。
●台所リモコン、浴室リモコン、インターホン付リモコンは増設電源側に接続しないでください。
●増設電源ユニットを使用する場合は、弊社担当までお問い合わせください。

〈リモコン及び付加機能の組み合わせについて〉
ＯＴＱ-4701・3701シリーズは快適オプションを接続することができます。
しかし、給湯機本体が供給する電力には限りがありますので、オプションの組み合わせは下表をご参照ください。

●付加機能とRCS-2Ｂは併設できません。

75 76本カタログに記載しております全商品の価格はメーカー希望小売価格です。また税抜価格（税込価格）をそれぞれ記しております。



本体

端子台

電源

電源

増設電源ユニット配線 台所・浴室リモコン配線

増設電源
ユニット

SKB・おそうじ浴槽等の
オプション品

台所
リモコン 浴室リモコン

OTQ-CG4703 series

OTQ-G4702 series

汚水マスへ排出する場合

ごみつまりにご注意ください。塩ビ管、または
ステンレスフレキ管 1/50の下り勾配

他の配水管
（既設）

汚水マス（既設）

先端は水につからないようにしてください。
ごみつまりにもご注意ください。

エコフィール

汚水マスへ排出する場合

汚水マス（既設）

ごみつまりにご注意ください。

1/50の下り勾配

他の配水管
（既設）

先端は大気開放して
ください。ゴミ詰まり
にご注意ください。

ドレン配管

排水溝

下り勾配（１/５０以上） エコフィール

先端は水につからないようにしてください。
ごみつまりにもご注意ください。

増設電源ユニット ￥16,400（税込￥17,712） 0701427

リモコン・オプション品組み合わせパターン表
〈リモコン及び付加機能の組み合わせについて〉

増設電源ユニットについて
本体のリモコン端子台に増設電源ユニットを接続し、
SKB・おそうじ浴槽等のオプション品を増設電源
ユニット側に接続します。

○本体側　●増設側

ＯＴＱ-Ｇ4702・CG4703シリーズは快適オプションを接続することができます。しかし、給湯機本体が
供給する電力には限りがありますので、オプションの組み合わせは下表をご参照ください。

〈増設電源ユニット使用の場合〉

ＯＴＱ-Ｇ4702・CG4703シリーズ

●付加機能とRCS-2Ｂは併設できません。

●RCS-2Ｂを使用する場合はRCS接続基板ユニットを別途手配してください。
●上記組み合わせより減らす組み合わせはOKです。その際は増設端子台に注意してください。
●使用リモコンコードは弊社リモコンコードM、S（各1本20m以内）をご使用ください。
●シールドコードご使用の場合は、弊社担当までお問い合わせください。
●QU-1、おそうじ浴槽（洗っときバス）の100V電源は、給湯機本体からは取れません。必ず専用コンセントを設けてください。
●台所リモコン、浴室リモコン、インターホン付リモコンは増設電源側に接続しないでください。
●増設電源ユニットを使用する場合は、弊社担当までお問い合わせください。

〈本体のみの場合〉

組み合わせ
パターン

台所リモコン 浴室リモコン インターホン付
リモコン

サブリモコン QU-1 ※
☆

おそうじ浴槽
（洗っときバス） 自動排水栓
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★OTQ-CG4703シリーズには対応していません。　☆印オプションは増設端子台は入付です。
※QU-1をＯＴＱ-CG4703シリーズに使用する場合、リモコンはRC-C001系リモコンが必要です。

おそうじ浴槽
（洗っときバス）

組み合わせ
パターン

台所リモコン 浴室リモコン インターホン付
リモコン

サブリモコン QU-1 ※
☆ 自動排水栓
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２
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４
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○

－

－

○

○

－

－

－

－
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３台○

●★
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●

－
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－

－
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－
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★OTQ-CG4703シリーズには対応していません。　☆印オプションは増設端子台は入付です。

給湯／（627L/年－548L/年）×2.49kg-CO2/L≒197kg-CO2/年

※杉の木1本あたりのCO2吸収量は、1年で平均して約14kgとしています。
　（「地球温暖化防止のための緑の吸収源対策」環境省／林野庁より試算)

※CO2排出係数

出展元：「温室効果ガス排出係数一覧」環境省　H22年4月改正

：2.49kg-CO2/L

（お客さまの給湯の使用量、燃料単価、施工条件などにより料金は変化するため、実使用とは異なります。）

●試算データの燃料単価は、102円/Lでの算出です。
●ランニングコストは消費税相当額加算前の金額で算出されています。

OTQ-C・OQB-C エコフィール ランニングコストと排水工事のご注意

CO2排出量計算式について

ランニングコストの計算について

従来品（熱効率：83％）の給湯の灯油料金
4.57Gcal/年÷0.83＝5.50Gcal/年

5.50Gcal/年÷8,767kcal/L＝627L/年
627L/年×102円/L＝約64,000円/年

使用条件（4人家族想定、入水温度は通年で18℃）

給湯1年当りの灯油料金の算出方法

出典元 ： （2013年1月7日 全国平均配達価格 資源エネルギー庁発表）

1年当りの灯油料金

高効率

従来品

約56,000円

約64,000円

●給湯使用条件（4人家族想定、入水温度は通年で18℃）
ふろお湯はり：200L×（42℃－18℃） 
シャワー：12L/分×5分/人×4人＝240L×（40℃－18℃） 
洗面：8L/分×2分/人×4人＝64L×（40℃－18℃）
台所：6L/分×3分/回×3回＝54L×（37℃－18℃）
給湯熱量：12,514kcal/日×365日/年　  4.57Gcal/年

高効率（熱効率：95％）の給湯の灯油料金
4.57Gcal/年÷0.95＝4.81Gcal/年

4.81Gcal/年÷8,767kcal/L＝548L/年
548L/年×102円/L＝約56,000円/年

（2013年1月7日 全国平均配達価格 資源エネルギー庁発表）

ドレン配管施工について

●給湯の使用状況により異なりますが、燃焼時に最大80cc/分
※
程度のドレン水が「ドレン排出口」から排出されるため、

　ドレン配管工事が必要です。

●機器からのドレン配管を汚水・雑排水の系統に流す場合には間接排水にし、臭気対策としてトラップを必ず設けてください。

　（この場合、長期不在の時、臭いが出ることがあります。注意を促してください。）

●冬期は凍結のおそれがありますので、ドレン配管には保温処理をしてください。

地域による違いは当該地域の下水道の管轄部署の指示に従ってください。

設備設計について

OQB-C4701WS

OTQ-CG4703シリーズ

OQB-CG4703WFF

OTQ-C4702・C4703シリーズ

OQB-C4703シリーズ
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本体

端子台

電源

電源

増設電源ユニット配線 台所・浴室リモコン配線

増設電源
ユニット

SKB・おそうじ浴槽等の
オプション品

台所
リモコン 浴室リモコン

OTQ-CG4703 series

OTQ-G4702 series

汚水マスへ排出する場合

ごみつまりにご注意ください。塩ビ管、または
ステンレスフレキ管 1/50の下り勾配

他の配水管
（既設）

汚水マス（既設）

先端は水につからないようにしてください。
ごみつまりにもご注意ください。

エコフィール

汚水マスへ排出する場合

汚水マス（既設）

ごみつまりにご注意ください。

1/50の下り勾配

他の配水管
（既設）

先端は大気開放して
ください。ゴミ詰まり
にご注意ください。

ドレン配管

排水溝

下り勾配（１/５０以上） エコフィール

先端は水につからないようにしてください。
ごみつまりにもご注意ください。

増設電源ユニット ￥16,400（税込￥17,712） 0701427

リモコン・オプション品組み合わせパターン表
〈リモコン及び付加機能の組み合わせについて〉

増設電源ユニットについて
本体のリモコン端子台に増設電源ユニットを接続し、
SKB・おそうじ浴槽等のオプション品を増設電源
ユニット側に接続します。

○本体側　●増設側

ＯＴＱ-Ｇ4702・CG4703シリーズは快適オプションを接続することができます。しかし、給湯機本体が
供給する電力には限りがありますので、オプションの組み合わせは下表をご参照ください。

〈増設電源ユニット使用の場合〉

ＯＴＱ-Ｇ4702・CG4703シリーズ

●付加機能とRCS-2Ｂは併設できません。

●RCS-2Ｂを使用する場合はRCS接続基板ユニットを別途手配してください。
●上記組み合わせより減らす組み合わせはOKです。その際は増設端子台に注意してください。
●使用リモコンコードは弊社リモコンコードM、S（各1本20m以内）をご使用ください。
●シールドコードご使用の場合は、弊社担当までお問い合わせください。
●QU-1、おそうじ浴槽（洗っときバス）の100V電源は、給湯機本体からは取れません。必ず専用コンセントを設けてください。
●台所リモコン、浴室リモコン、インターホン付リモコンは増設電源側に接続しないでください。
●増設電源ユニットを使用する場合は、弊社担当までお問い合わせください。

〈本体のみの場合〉

組み合わせ
パターン

台所リモコン 浴室リモコン インターホン付
リモコン

サブリモコン QU-1 ※
☆

おそうじ浴槽
（洗っときバス） 自動排水栓

１

２

３

４

５

６

７

８

９

１０

1１

○

○

○

○

○

○

－

－

－

－

－

○

○

○

○

○

○

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

○

○

○

○

○

１台○

２台○

２台○

３台○

３台○

３台○

－

－

１台○

１台○

２台○

○★

－

○★

○★

－

－

○

－

－

○

－

○

○

－

－

－

○

－

○

－

－

－

－

－

○

－

○

－

○

－

○

－

－

★OTQ-CG4703シリーズには対応していません。　☆印オプションは増設端子台は入付です。
※QU-1をＯＴＱ-CG4703シリーズに使用する場合、リモコンはRC-C001系リモコンが必要です。

おそうじ浴槽
（洗っときバス）

組み合わせ
パターン

台所リモコン 浴室リモコン インターホン付
リモコン

サブリモコン QU-1 ※
☆ 自動排水栓

１

２

３

４

○

○

－

－

○

○

－

－

－

－

○

○

３台○

３台○

３台○

３台○

●★

●★

●

●

●

－

●

－

－

●

－

●

★OTQ-CG4703シリーズには対応していません。　☆印オプションは増設端子台は入付です。

給湯／（627L/年－548L/年）×2.49kg-CO2/L≒197kg-CO2/年

※杉の木1本あたりのCO2吸収量は、1年で平均して約14kgとしています。
　（「地球温暖化防止のための緑の吸収源対策」環境省／林野庁より試算)

※CO2排出係数

出展元：「温室効果ガス排出係数一覧」環境省　H22年4月改正

：2.49kg-CO2/L

（お客さまの給湯の使用量、燃料単価、施工条件などにより料金は変化するため、実使用とは異なります。）

●試算データの燃料単価は、102円/Lでの算出です。
●ランニングコストは消費税相当額加算前の金額で算出されています。

OTQ-C・OQB-C エコフィール ランニングコストと排水工事のご注意

CO2排出量計算式について

ランニングコストの計算について

従来品（熱効率：83％）の給湯の灯油料金
4.57Gcal/年÷0.83＝5.50Gcal/年

5.50Gcal/年÷8,767kcal/L＝627L/年
627L/年×102円/L＝約64,000円/年

使用条件（4人家族想定、入水温度は通年で18℃）

給湯1年当りの灯油料金の算出方法

出典元 ： （2013年1月7日 全国平均配達価格 資源エネルギー庁発表）

1年当りの灯油料金

高効率

従来品

約56,000円

約64,000円

●給湯使用条件（4人家族想定、入水温度は通年で18℃）
ふろお湯はり：200L×（42℃－18℃） 
シャワー：12L/分×5分/人×4人＝240L×（40℃－18℃） 
洗面：8L/分×2分/人×4人＝64L×（40℃－18℃）
台所：6L/分×3分/回×3回＝54L×（37℃－18℃）
給湯熱量：12,514kcal/日×365日/年　  4.57Gcal/年

高効率（熱効率：95％）の給湯の灯油料金
4.57Gcal/年÷0.95＝4.81Gcal/年

4.81Gcal/年÷8,767kcal/L＝548L/年
548L/年×102円/L＝約56,000円/年

（2013年1月7日 全国平均配達価格 資源エネルギー庁発表）

ドレン配管施工について

●給湯の使用状況により異なりますが、燃焼時に最大80cc/分
※
程度のドレン水が「ドレン排出口」から排出されるため、

　ドレン配管工事が必要です。

●機器からのドレン配管を汚水・雑排水の系統に流す場合には間接排水にし、臭気対策としてトラップを必ず設けてください。

　（この場合、長期不在の時、臭いが出ることがあります。注意を促してください。）

●冬期は凍結のおそれがありますので、ドレン配管には保温処理をしてください。

地域による違いは当該地域の下水道の管轄部署の指示に従ってください。

設備設計について

OQB-C4701WS

OTQ-CG4703シリーズ

OQB-CG4703WFF

OTQ-C4702・C4703シリーズ

OQB-C4703シリーズ
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2006年省エネ基準達成率一覧表
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分

〈ノーリツは積極的に省エネに取り組んでいます。商品選定のめやすにしてください。〉

省エネマークについて

このマークは商品の省エネ性（省エネルギー基準達成率及びエネルギー消費効率）の

記載を明示するものです。「省エネルギー基準達成率」は省エネ法に定められた

2006年度基準に対する達成率を示しています。
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87.5

87.5
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エネルギー消費効率は省エネルギー法に定められた、JIS規格条件で石油給湯機を使用したときの効率を示したものです。エネルギー消費効率＝熱効率です。

区分：A 給湯用/瞬間形

区分：B 給湯用/貯湯式（急速加熱式） 区分：H 暖房用/貯湯式（急速加熱式・オン─オフ制御以外のもの） 

区分：D 暖房用/開放式 区分：J 浴用/伝熱管あり

●「区分」は経済産業省告示第434号による。このマークがグリーンの場合は省エネルギー基準を達成した機種を示しており、％が高

いほど省エネ性が高くなります、マークがオレンジの場合は未達成を表します、商品を

お選びになる際のご参考にしていただけます。
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〈ノーリツは積極的に省エネに取り組んでいます。商品選定のめやすにしてください。〉

省エネマークについて

このマークは商品の省エネ性（省エネルギー基準達成率及びエネルギー消費効率）の

記載を明示するものです。「省エネルギー基準達成率」は省エネ法に定められた

2006年度基準に対する達成率を示しています。
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OTQ-4701AY-1 BL 

OTQ-4701AYS-1

OTQ-4701AYS-1 BL 

OTQ-4701SAY

OTQ-4701SAY BL 

OTQ-4701SAYS 

OTQ-4701SAYS BL 

OTQ-4701SAY-1 

OTQ-4701SAY-1 BL 

OTQ-4701SAYS-1

OTQ-4701SAYS-1 BL 

OTQ-3701SAY 

OTQ-3701SAY BL 

OTQ-3701SAYS

OTQ-3701SAYS BL

OTQ-4701Y

OTQ-4701Y BL

OTQ-4701YS

OTQ-4701YS BL 

OTQ-3701Y

OTQ-3701Y BL

OTQ-3701YS 

OTQ-3701YS BL 

OTQ-4701AF 

OTQ-4701AF BL 

OTQ-4701AFF

OTQ-4701AFF BL

OTQ-4701AF-1

OTQ-4701AF-1 BL 

OTQ-4701AFF-1

OTQ-4701AFF-1 BL

OTQ-4701SAF

OTQ-4701SAF BL

OTQ-4701SAFF

OTQ-4701SAFF BL

OTQ-4701SAF-1

OTQ-4701SAF-1 BL

OTQ-4701SAFF-1

OTQ-4701SAFF-1 BL

OTQ-4701F 

OTQ-4701F BL

OTQ-4701FF

OTQ-4701FF BL 

OTQ-3701F

OTQ-3701F BL

OTQ-3701FF

OTQ-3701FF BL

OTQ-G4702AW

OTQ-G4702AW BL

OTQ-G4702AWS

OTQ-G4702AWS BL

OTQ-G4702AW-1 BL

OTQ-G4702AWS-1 BL

OTQ-G4702AWFF

OTQ-G4702AWFF BL

OTQ-G4702AWFF-1 BL

OTQ-G4702SAW

OTQ-G4702SAW BL

OTQ-G4702SAWS

OTQ-G4702SAWS BL

OTQ-G4702SAW-1 BL

OTQ-G4702SAWS-1 BL

OTQ-G4702SAWFF

OTQ-G4702SAWFF BL

OTQ-G4702SAWFF-1 BL

OTQ-G4702W

OTQ-G4702W BL

OTQ-G4702WS

OTQ-G4702WS BL

OTQ-G4702WFF

OTQ-G4702WFF BL
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エネルギー消費効率は省エネルギー法に定められた、JIS規格条件で石油給湯機を使用したときの効率を示したものです。エネルギー消費効率＝熱効率です。

区分：A 給湯用/瞬間形

区分：B 給湯用/貯湯式（急速加熱式） 区分：H 暖房用/貯湯式（急速加熱式・オン─オフ制御以外のもの） 

区分：D 暖房用/開放式 区分：J 浴用/伝熱管あり

●「区分」は経済産業省告示第434号による。このマークがグリーンの場合は省エネルギー基準を達成した機種を示しており、％が高

いほど省エネ性が高くなります、マークがオレンジの場合は未達成を表します、商品を

お選びになる際のご参考にしていただけます。
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定格出力
給湯／ふろ
kW（kcal/h）

質量

（kg）
缶体材質

給水装置

認証番号

高地

対応

消費電力
（燃焼時）

給湯ふろ同時
50Hz/60Hz（W）

燃料消費量

kW（L/h）

待機時
★

消費電力
（W）

OTQ-C4703AY BL 46.5（40,000）/15.0（12,900） 2.3 160/180 253 ○直 1/10 45 49.0（4.8） 銅・ステンレス OW 2003

OTQ-C4703AYS BL 46.5（40,000）/15.0（12,900） 2.3 160/180 253 ○直 1/10 45 49.0（4.8） 銅・ステンレス OW 2003

OTQ-C4703SAY BL 46.5（40,000）/15.0（12,900） 2.3 160/180 253 ○直 1/10 45 49.0（4.8） 銅・ステンレス OW 2003

OTQ-C4703SAYS BL 46.5（40,000）/15.0（12,900） 2.3 160/180 253 ○直 1/10 45 49.0（4.8） 銅・ステンレス OW 2003

OTQ-C4702AFF BL 46.5（40,000）/15.0（12,900） 2.7 160/180 243 ○直 1/10 57 49.0（4.8） 銅・ステンレス OW 2011

○

○

○

○

○

○直 ＝水道直圧タイプ

高地対応 : ○は設定変更によって1,500mまで対応可能。詳細は工事書をご覧ください。
高効率石油ふろ給湯機 直圧式 給湯 追いだき

仕様表

品　名

★：リモコンON/OFF時の平均値（リモコン個数は専用機1個、複合機2個）

定格出力
給湯／ふろ
kW（kcal/h）

質量

（kg）
缶体材質

給水装置

認証番号

高地

対応

消費電力
（燃焼時）

給湯ふろ同時
50Hz/60Hz（W）

燃料消費量

kW（L/h）

待機時
★

消費電力
（W）

OTQ-4701AY 46.5（40,000）/15.0（12,900） 3.0 160/180 177 ○直 1/10 40 54.1（5.3） 銅 OW 2003

OTQ-4701AY BL 46.5（40,000）/15.0（12,900） 3.0 160/180 177 ○直 1/10 40 54.1（5.3） 銅 OW 2003

OTQ-4701AYS 46.5（40,000）/15.0（12,900） 3.0 160/180 177 ○直 1/10 40 54.1（5.3） 銅 OW 2003

OTQ-4701AYS BL 46.5（40,000）/15.0（12,900） 3.0 160/180 177 ○直 1/10 40 54.1（5.3） 銅 OW 2003

OTQ-4701AY-1 46.5（40,000）/15.0（12,900） 3.0 160/180 177 ○直 1/10 40 54.1（5.3） 銅 OW 2003

OTQ-4701AY-1 BL 46.5（40,000）/15.0（12,900） 3.0 160/180 177 ○直 1/10 40 54.1（5.3） 銅 OW 2003

OTQ-4701AYS-1 46.5（40,000）/15.0（12,900） 3.0 160/180 177 ○直 1/10 40 54.1（5.3） 銅 OW 2003

OTQ-4701AYS-1 BL 46.5（40,000）/15.0（12,900） 3.0 160/180 177 ○直 1/10 40 54.1（5.3） 銅 OW 2003

OTQ-4701SAY 46.5（40,000）/15.0（12,900） 3.0 160/180 177 ○直 1/10 40 54.1（5.3） 銅 OW 2003

OTQ-4701SAY BL 46.5（40,000）/15.0（12,900） 3.0 160/180 177 ○直 1/10 40 54.1（5.3） 銅 OW 2003

OTQ-4701SAYS 46.5（40,000）/15.0（12,900） 3.0 160/180 177 ○直 1/10 40 54.1（5.3） 銅 OW 2003

OTQ-4701SAYS BL 46.5（40,000）/15.0（12,900） 3.0 160/180 177 ○直 1/10 40 54.1（5.3） 銅 OW 2003

OTQ-4701SAY-1 46.5（40,000）/15.0（12,900） 3.0 160/180 177 ○直 1/10 40 54.1（5.3） 銅 OW 2003

OTQ-4701SAY-1 BL 46.5（40,000）/15.0（12,900） 3.0 160/180 177 ○直 1/10 40 54.1（5.3） 銅 OW 2003

OTQ-4701SAYS-1 46.5（40,000）/15.0（12,900） 3.0 160/180 177 ○直 1/10 40 54.1（5.3） 銅 OW 2003

OTQ-4701SAYS-1 BL 46.5（40,000）/15.0（12,900） 3.0 160/180 177 ○直 1/10 40 54.1（5.3） 銅 OW 2003

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

OTQ

○直 ＝水道直圧タイプ

高地対応 : ○は設定変更によって1,500mまで対応可能。詳細は工事書をご覧ください。
石油ふろ給湯機 直圧式 給湯 追いだき

品　名

★：リモコンON/OFF時の平均値（リモコン個数は専用機1個、複合機2個）

OTQ-C

最高使用
水圧

（MPa/kgf/cm2）

凍結予防
ヒータ－
（W）

定格出力
給湯／ふろ
kW（kcal/h）

質量

（kg）
缶体材質

給水装置

認証番号

高地

対応

消費電力
（燃焼時）

給湯ふろ同時
50Hz/60Hz（W）

燃料消費量

kW（L/h）

待機時
★

消費電力
（W）

OTQ-CG4703AWFF BL 46.5（40,000）/15.0（12,900） 2.8 165/190 200 ○直 1/10 36 49.0（4.8） 銅・ステンレス鋼 OW 2004

OTQ-CG4703SAWFF BL 46.5（40,000）/15.0（12,900） 2.8 165/190 200 ○直 1/10 36 49.0（4.8） 銅・ステンレス鋼 OW 2004

○

○

○直 ＝水道直圧タイプ

高地対応 : ○は設定変更によって1,500mまで対応可能。詳細は工事書をご覧ください。
高効率石油ふろ給湯機 給湯 追いだき

品　名

★：リモコンON/OFF時の平均値（リモコン個数は専用機1個、複合機2個）またバーナーの気化器や冷却用のファンの消費電力は含まれていません。
※電気配線は15A以上の専用配線を推奨します。

OTQ-CG

最高使用
水圧

（MPa/kgf/cm2）

凍結予防
ヒータ－
（W）

凍結予防
ヒータ－
（W）

最高使用
水圧

（MPa/kgf/cm2）

定格出力
給湯／ふろ
kW（kcal/h）

質量

（kg）
缶体材質

給水装置

認証番号

高地

対応

消費電力
（燃焼時）

給湯ふろ同時
50Hz/60Hz（W）

燃料消費量

kW（L/h）

待機時
★

消費電力
（W）

OTQ-3701SAY 37.2（32,000）/15.0（12,900） 2.8 140/160 177 ○直 1/10 40 43.0（4.2） 銅 OW 2003

OTQ-3701SAY BL 37.2（32,000）/15.0（12,900） 2.8 140/160 177 ○直 1/10 40 43.0（4.2） 銅 OW 2003

OTQ-3701SAYS 37.2（32,000）/15.0（12,900） 2.8 140/160 177 ○直 1/10 40 43.0（4.2） 銅 OW 2003

OTQ-3701SAYS BL 37.2（32,000）/15.0（12,900） 2.8 140/160 177 ○直 1/10 40 43.0（4.2） 銅 OW 2003

OTQ-4701Y 46.5（40,000）/15.0（12,900） 2.6 160/180 177 ○直 1/10 39 54.1（5.3） 銅 OW 1004

OTQ-4701Y BL 46.5（40,000）/15.0（12,900） 2.6 160/180 177 ○直 1/10 39 54.1（5.3） 銅 OW 1004

OTQ-4701YS 46.5（40,000）/15.0（12,900） 2.6 160/180 177 ○直 1/10 39 54.1（5.3） 銅 OW 1004

OTQ-4701YS BL 46.5（40,000）/15.0（12,900） 2.6 160/180 177 ○直 1/10 39 54.1（5.3） 銅 OW 1004

OTQ-3701Y 37.2（32,000）/15.0（12,900） 2.6 140/160 177 ○直 1/10 39 43.0（4.2） 銅 OW 1004

OTQ-3701Y BL 37.2（32,000）/15.0（12,900） 2.6 140/160 177 ○直 1/10 39 43.0（4.2） 銅 OW 1004

OTQ-3701YS 37.2（32,000）/15.0（12,900） 2.6 140/160 177 ○直 1/10 39 43.0（4.2） 銅 OW 1004

OTQ-3701YS BL 37.2（32,000）/15.0（12,900） 2.6 140/160 177 ○直 1/10 39 43.0（4.2） 銅 OW 1004

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

OTQ
高地対応 : ○は設定変更によって1,500mまで対応可能。詳細は工事書をご覧ください。

石油ふろ給湯機 直圧式 給湯 追いだき

品　名
凍結予防
ヒータ－
（W）

最高使用
水圧

（MPa/kgf/cm2）

○直 ＝水道直圧タイプ ★：リモコンON/OFF時の平均値（リモコン個数は専用機1個、複合機2個）

OTQ-G4702AW 46.5（40,000）/15.0（12,900） 4.0 160/160 980/980 154.5 ○直 1/10 33 53.8（5.2） 銅 OW 2003

OTQ-G4702AW BL 46.5（40,000）/15.0（12,900） 4.0 160/160 980/980 154.5 ○直 1/10 33 53.8（5.2） 銅 OW 2003

OTQ-G4702AWS 46.5（40,000）/15.0（12,900） 4.0 160/160 980/980 154.5 ○直 1/10 33 53.8（5.2） 銅 OW 2003

OTQ-G4702AWS BL 46.5（40,000）/15.0（12,900） 4.0 160/160 980/980 154.5 ○直 1/10 33 53.8（5.2） 銅 OW 2003

OTQ-G4702AW-1 BL 46.5（40,000）/15.0（12,900） 4.0 160/160 980/980 154.5 ○直 1/10 33 53.8（5.2） 銅 OW 2003

OTQ-G4702AWS-1 BL 46.5（40,000）/15.0（12,900） 4.0 160/160 980/980 154.5 ○直 1/10 33 53.8（5.2） 銅 OW 2003

OTQ-G4702AWFF 46.5（40,000）/15.0（12,900） 4.0 160/160 980/980 154.5 ○直 1/10 30 53.8（5.2） 銅 OW 2003

OTQ-G4702AWFF BL 46.5（40,000）/15.0（12,900） 4.0 160/160 980/980 154.5 ○直 1/10 30 53.8（5.2） 銅 OW 2003

OTQ-G4702AWFF-1 BL 46.5（40,000）/15.0（12,900） 4.0 160/160 980/980 154.5 ○直 1/10 30 53.8（5.2） 銅 OW 2003

○

○

○

○

○

○

○

○

○

定格出力
給湯／ふろ
kW（kcal/h）

質量

（kg）

缶体

材質

給水装置

認証番号

高地

対応

消費電力
（燃焼時）

給湯ふろ同時
50Hz/60Hz（W）

燃料消費量

kW（L/h）

最 大
消費電力
50Hz/60Hz（W）

☆：運転スイッチ入り＋凍結予防　※電気配線は15A以上の専用配線を推奨します。

☆
待機時

★

消費電力
（W）

○直 ＝水道直圧タイプ

OTQ-G
高地対応 : ○は設定変更によって1,500mまで対応可能。詳細は工事書をご覧ください。

石油ふろ給湯機 給湯 追いだき壁掛形直圧式

壁掛形直圧式

品　名

★：リモコンON/OFF時の平均値（リモコン個数は専用機1個、複合機2個）またバーナーの気化器や冷却用のファンの消費電力は含まれていません。

最高使用
水圧

（MPa/kgf/cm2）

凍結予防
ヒータ－
（W）

OTQ-4701AF

OTQ-4701AF BL

OTQ-4701AFF

OTQ-4701AFF BL

OTQ-4701AF-1

OTQ-4701AF-1 BL

OTQ-4701AFF-1

OTQ-4701AFF-1 BL

OTQ-4701SAF

OTQ-4701SAF BL

OTQ-4701SAFF

OTQ-4701SAFF BL

OTQ-4701SAF-1

OTQ-4701SAF-1 BL

OTQ-4701SAFF-1

OTQ-4701SAFF-1 BL

OTQ-4701F

OTQ-4701F BL

OTQ-4701FF

OTQ-4701FF BL

OTQ-3701F

OTQ-3701F BL

OTQ-3701FF

OTQ-3701FF BL

170/190

170/190

170/190

170/190

170/190

170/190

170/190

170/190

170/190

170/190

150/170

150/170

193

193

193

193

193

193

193

193

193

193

193

193

54.1（5.3）

54.1（5.3）

54.1（5.3）

54.1（5.3）

54.1（5.3）

54.1（5.3）

54.1（5.3）

54.1（5.3）

54.1（5.3）

54.1（5.3）

43.0（4.2）

43.0（4.2）

銅

銅

銅

銅

銅

銅

銅

銅

銅

銅

銅

銅

OW 2003

OW 2003

OW 2003

OW 2003

OW 2003

OW 2003

OW 2003

OW 2003

OW 1004

OW 1004

OW 1004

OW 1004

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

45

46

45

46

45

46

45

46

44

45

44

45

1/10

1/10

1/10

1/10

1/10

1/10

1/10

1/10

1/10

1/10

1/10

1/10

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

2.6

2.6

2.6

2.6

46.5（40,000）/15.0（12,900）

46.5（40,000）/15.0（12,900）

46.5（40,000）/15.0（12,900）

46.5（40,000）/15.0（12,900）

46.5（40,000）/15.0（12,900）

46.5（40,000）/15.0（12,900）

46.5（40,000）/15.0（12,900）

46.5（40,000）/15.0（12,900）

46.5（40,000）/15.0（12,900）

46.5（40,000）/15.0（12,900）

37.2（32,000）/15.0（12,900）

37.2（32,000）/15.0（12,900）

○直 

○直 

○直 

○直 

○直 

○直 

○直 

○直 

○直 

○直

○直 

○直 

壁掛形直圧式

○

○

○

定格出力

kW（kcal/h）

質量

（kg）
缶体材質

給水装置
認証番号

高地
対応

消費電力
（燃焼時）

50Hz/60Hz（W）

燃料消費量

kW（L/h）

待機時
★

消費電力
（W）

OQB-C4703Y 46.5（40,000） 1.8 90/85 154 ○直 1/10 39.5 49.0（4.8） 銅・ステンレス OW 1014

OQB-C4703YS 46.5（40,000） 1.8 90/85 154 ○直 1/10 39.5 49.0（4.8） 銅・ステンレス OW 1014

OQB-C4701WS 46.5（40,000） 2.5 85/80 176 ○直 1/10 43 49.0（4.8） ステンレス OW 1014

○直 ＝水道直圧タイプ

OQB-C
高地対応 : ○は設定変更によって1,500mまで対応可能。詳細は工事書をご覧ください。

高効率石油給湯機 給湯専用据置形／壁掛形直圧式

品　名

★：リモコンON/OFF時の平均値（リモコン個数は専用機1個、複合機2個）

最高使用
水圧

（MPa/kgf/cm2）

凍結予防
ヒータ－
（W）

○

定格出力

kW（kcal/h）

質量

（kg）
缶体材質

給水装置
認証番号

高地
対応

消費電力
（燃焼時）

50Hz/60Hz（W）

燃料消費量

kW（L/h）

待機時
★

消費電力
（W）

OQB-CG4703WFF 46.5（40,000） 2.6 65 180 ○直 1/10 31 49.0（4.8） 銅・ステンレス鋼 OW 7002

○直 ＝水道直圧タイプ

OQB-CG
高地対応 : ○は設定変更によって1,500mまで対応可能。詳細は工事書をご覧ください。

高効率石油給湯機 給湯専用

品　名

★：リモコンON/OFF時の平均値（リモコン個数は専用機1個、複合機2個）またバーナーの気化器や冷却用のファンの消費電力は含まれていません。
※電気配線は15A以上の専用配線を推奨します。

最高使用
水圧

（MPa/kgf/cm2）

凍結予防
ヒータ－
（W）

81 82



定格出力
給湯／ふろ
kW（kcal/h）

質量

（kg）
缶体材質

給水装置

認証番号

高地

対応

消費電力
（燃焼時）

給湯ふろ同時
50Hz/60Hz（W）

燃料消費量

kW（L/h）

待機時
★

消費電力
（W）

OTQ-C4703AY BL 46.5（40,000）/15.0（12,900） 2.3 160/180 253 ○直 1/10 45 49.0（4.8） 銅・ステンレス OW 2003

OTQ-C4703AYS BL 46.5（40,000）/15.0（12,900） 2.3 160/180 253 ○直 1/10 45 49.0（4.8） 銅・ステンレス OW 2003

OTQ-C4703SAY BL 46.5（40,000）/15.0（12,900） 2.3 160/180 253 ○直 1/10 45 49.0（4.8） 銅・ステンレス OW 2003

OTQ-C4703SAYS BL 46.5（40,000）/15.0（12,900） 2.3 160/180 253 ○直 1/10 45 49.0（4.8） 銅・ステンレス OW 2003

OTQ-C4702AFF BL 46.5（40,000）/15.0（12,900） 2.7 160/180 243 ○直 1/10 57 49.0（4.8） 銅・ステンレス OW 2011

○

○

○

○

○

○直 ＝水道直圧タイプ

高地対応 : ○は設定変更によって1,500mまで対応可能。詳細は工事書をご覧ください。
高効率石油ふろ給湯機 直圧式 給湯 追いだき

仕様表

品　名

★：リモコンON/OFF時の平均値（リモコン個数は専用機1個、複合機2個）

定格出力
給湯／ふろ
kW（kcal/h）

質量

（kg）
缶体材質

給水装置

認証番号

高地

対応

消費電力
（燃焼時）

給湯ふろ同時
50Hz/60Hz（W）

燃料消費量

kW（L/h）

待機時
★

消費電力
（W）

OTQ-4701AY 46.5（40,000）/15.0（12,900） 3.0 160/180 177 ○直 1/10 40 54.1（5.3） 銅 OW 2003

OTQ-4701AY BL 46.5（40,000）/15.0（12,900） 3.0 160/180 177 ○直 1/10 40 54.1（5.3） 銅 OW 2003

OTQ-4701AYS 46.5（40,000）/15.0（12,900） 3.0 160/180 177 ○直 1/10 40 54.1（5.3） 銅 OW 2003

OTQ-4701AYS BL 46.5（40,000）/15.0（12,900） 3.0 160/180 177 ○直 1/10 40 54.1（5.3） 銅 OW 2003

OTQ-4701AY-1 46.5（40,000）/15.0（12,900） 3.0 160/180 177 ○直 1/10 40 54.1（5.3） 銅 OW 2003

OTQ-4701AY-1 BL 46.5（40,000）/15.0（12,900） 3.0 160/180 177 ○直 1/10 40 54.1（5.3） 銅 OW 2003

OTQ-4701AYS-1 46.5（40,000）/15.0（12,900） 3.0 160/180 177 ○直 1/10 40 54.1（5.3） 銅 OW 2003

OTQ-4701AYS-1 BL 46.5（40,000）/15.0（12,900） 3.0 160/180 177 ○直 1/10 40 54.1（5.3） 銅 OW 2003

OTQ-4701SAY 46.5（40,000）/15.0（12,900） 3.0 160/180 177 ○直 1/10 40 54.1（5.3） 銅 OW 2003

OTQ-4701SAY BL 46.5（40,000）/15.0（12,900） 3.0 160/180 177 ○直 1/10 40 54.1（5.3） 銅 OW 2003

OTQ-4701SAYS 46.5（40,000）/15.0（12,900） 3.0 160/180 177 ○直 1/10 40 54.1（5.3） 銅 OW 2003

OTQ-4701SAYS BL 46.5（40,000）/15.0（12,900） 3.0 160/180 177 ○直 1/10 40 54.1（5.3） 銅 OW 2003

OTQ-4701SAY-1 46.5（40,000）/15.0（12,900） 3.0 160/180 177 ○直 1/10 40 54.1（5.3） 銅 OW 2003

OTQ-4701SAY-1 BL 46.5（40,000）/15.0（12,900） 3.0 160/180 177 ○直 1/10 40 54.1（5.3） 銅 OW 2003

OTQ-4701SAYS-1 46.5（40,000）/15.0（12,900） 3.0 160/180 177 ○直 1/10 40 54.1（5.3） 銅 OW 2003

OTQ-4701SAYS-1 BL 46.5（40,000）/15.0（12,900） 3.0 160/180 177 ○直 1/10 40 54.1（5.3） 銅 OW 2003

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

OTQ

○直 ＝水道直圧タイプ

高地対応 : ○は設定変更によって1,500mまで対応可能。詳細は工事書をご覧ください。
石油ふろ給湯機 直圧式 給湯 追いだき

品　名

★：リモコンON/OFF時の平均値（リモコン個数は専用機1個、複合機2個）

OTQ-C

最高使用
水圧

（MPa/kgf/cm2）

凍結予防
ヒータ－
（W）

定格出力
給湯／ふろ
kW（kcal/h）

質量

（kg）
缶体材質

給水装置

認証番号

高地

対応

消費電力
（燃焼時）

給湯ふろ同時
50Hz/60Hz（W）

燃料消費量

kW（L/h）

待機時
★

消費電力
（W）

OTQ-CG4703AWFF BL 46.5（40,000）/15.0（12,900） 2.8 165/190 200 ○直 1/10 36 49.0（4.8） 銅・ステンレス鋼 OW 2004

OTQ-CG4703SAWFF BL 46.5（40,000）/15.0（12,900） 2.8 165/190 200 ○直 1/10 36 49.0（4.8） 銅・ステンレス鋼 OW 2004

○

○

○直 ＝水道直圧タイプ

高地対応 : ○は設定変更によって1,500mまで対応可能。詳細は工事書をご覧ください。
高効率石油ふろ給湯機 給湯 追いだき

品　名

★：リモコンON/OFF時の平均値（リモコン個数は専用機1個、複合機2個）またバーナーの気化器や冷却用のファンの消費電力は含まれていません。
※電気配線は15A以上の専用配線を推奨します。

OTQ-CG

最高使用
水圧

（MPa/kgf/cm2）

凍結予防
ヒータ－
（W）

凍結予防
ヒータ－
（W）

最高使用
水圧

（MPa/kgf/cm2）

定格出力
給湯／ふろ
kW（kcal/h）

質量

（kg）
缶体材質

給水装置

認証番号

高地

対応

消費電力
（燃焼時）

給湯ふろ同時
50Hz/60Hz（W）

燃料消費量

kW（L/h）

待機時
★

消費電力
（W）

OTQ-3701SAY 37.2（32,000）/15.0（12,900） 2.8 140/160 177 ○直 1/10 40 43.0（4.2） 銅 OW 2003

OTQ-3701SAY BL 37.2（32,000）/15.0（12,900） 2.8 140/160 177 ○直 1/10 40 43.0（4.2） 銅 OW 2003

OTQ-3701SAYS 37.2（32,000）/15.0（12,900） 2.8 140/160 177 ○直 1/10 40 43.0（4.2） 銅 OW 2003

OTQ-3701SAYS BL 37.2（32,000）/15.0（12,900） 2.8 140/160 177 ○直 1/10 40 43.0（4.2） 銅 OW 2003

OTQ-4701Y 46.5（40,000）/15.0（12,900） 2.6 160/180 177 ○直 1/10 39 54.1（5.3） 銅 OW 1004

OTQ-4701Y BL 46.5（40,000）/15.0（12,900） 2.6 160/180 177 ○直 1/10 39 54.1（5.3） 銅 OW 1004

OTQ-4701YS 46.5（40,000）/15.0（12,900） 2.6 160/180 177 ○直 1/10 39 54.1（5.3） 銅 OW 1004

OTQ-4701YS BL 46.5（40,000）/15.0（12,900） 2.6 160/180 177 ○直 1/10 39 54.1（5.3） 銅 OW 1004

OTQ-3701Y 37.2（32,000）/15.0（12,900） 2.6 140/160 177 ○直 1/10 39 43.0（4.2） 銅 OW 1004

OTQ-3701Y BL 37.2（32,000）/15.0（12,900） 2.6 140/160 177 ○直 1/10 39 43.0（4.2） 銅 OW 1004

OTQ-3701YS 37.2（32,000）/15.0（12,900） 2.6 140/160 177 ○直 1/10 39 43.0（4.2） 銅 OW 1004

OTQ-3701YS BL 37.2（32,000）/15.0（12,900） 2.6 140/160 177 ○直 1/10 39 43.0（4.2） 銅 OW 1004

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

OTQ
高地対応 : ○は設定変更によって1,500mまで対応可能。詳細は工事書をご覧ください。

石油ふろ給湯機 直圧式 給湯 追いだき

品　名
凍結予防
ヒータ－
（W）

最高使用
水圧

（MPa/kgf/cm2）

○直 ＝水道直圧タイプ ★：リモコンON/OFF時の平均値（リモコン個数は専用機1個、複合機2個）

OTQ-G4702AW 46.5（40,000）/15.0（12,900） 4.0 160/160 980/980 154.5 ○直 1/10 33 53.8（5.2） 銅 OW 2003

OTQ-G4702AW BL 46.5（40,000）/15.0（12,900） 4.0 160/160 980/980 154.5 ○直 1/10 33 53.8（5.2） 銅 OW 2003

OTQ-G4702AWS 46.5（40,000）/15.0（12,900） 4.0 160/160 980/980 154.5 ○直 1/10 33 53.8（5.2） 銅 OW 2003

OTQ-G4702AWS BL 46.5（40,000）/15.0（12,900） 4.0 160/160 980/980 154.5 ○直 1/10 33 53.8（5.2） 銅 OW 2003

OTQ-G4702AW-1 BL 46.5（40,000）/15.0（12,900） 4.0 160/160 980/980 154.5 ○直 1/10 33 53.8（5.2） 銅 OW 2003

OTQ-G4702AWS-1 BL 46.5（40,000）/15.0（12,900） 4.0 160/160 980/980 154.5 ○直 1/10 33 53.8（5.2） 銅 OW 2003

OTQ-G4702AWFF 46.5（40,000）/15.0（12,900） 4.0 160/160 980/980 154.5 ○直 1/10 30 53.8（5.2） 銅 OW 2003

OTQ-G4702AWFF BL 46.5（40,000）/15.0（12,900） 4.0 160/160 980/980 154.5 ○直 1/10 30 53.8（5.2） 銅 OW 2003

OTQ-G4702AWFF-1 BL 46.5（40,000）/15.0（12,900） 4.0 160/160 980/980 154.5 ○直 1/10 30 53.8（5.2） 銅 OW 2003

○

○

○

○

○

○

○

○

○

定格出力
給湯／ふろ
kW（kcal/h）

質量

（kg）

缶体

材質

給水装置

認証番号

高地

対応

消費電力
（燃焼時）

給湯ふろ同時
50Hz/60Hz（W）

燃料消費量

kW（L/h）

最 大
消費電力
50Hz/60Hz（W）

☆：運転スイッチ入り＋凍結予防　※電気配線は15A以上の専用配線を推奨します。

☆
待機時

★

消費電力
（W）

○直 ＝水道直圧タイプ

OTQ-G
高地対応 : ○は設定変更によって1,500mまで対応可能。詳細は工事書をご覧ください。

石油ふろ給湯機 給湯 追いだき壁掛形直圧式

壁掛形直圧式

品　名

★：リモコンON/OFF時の平均値（リモコン個数は専用機1個、複合機2個）またバーナーの気化器や冷却用のファンの消費電力は含まれていません。

最高使用
水圧

（MPa/kgf/cm2）

凍結予防
ヒータ－
（W）

OTQ-4701AF

OTQ-4701AF BL

OTQ-4701AFF

OTQ-4701AFF BL

OTQ-4701AF-1

OTQ-4701AF-1 BL

OTQ-4701AFF-1

OTQ-4701AFF-1 BL

OTQ-4701SAF

OTQ-4701SAF BL

OTQ-4701SAFF

OTQ-4701SAFF BL

OTQ-4701SAF-1

OTQ-4701SAF-1 BL

OTQ-4701SAFF-1

OTQ-4701SAFF-1 BL

OTQ-4701F

OTQ-4701F BL

OTQ-4701FF

OTQ-4701FF BL

OTQ-3701F

OTQ-3701F BL

OTQ-3701FF

OTQ-3701FF BL

170/190

170/190

170/190

170/190

170/190

170/190

170/190

170/190

170/190

170/190

150/170

150/170

193

193

193

193

193

193

193

193

193

193

193

193

54.1（5.3）

54.1（5.3）

54.1（5.3）

54.1（5.3）

54.1（5.3）

54.1（5.3）

54.1（5.3）

54.1（5.3）

54.1（5.3）

54.1（5.3）

43.0（4.2）

43.0（4.2）

銅

銅

銅

銅

銅

銅

銅

銅

銅

銅

銅

銅

OW 2003

OW 2003

OW 2003

OW 2003

OW 2003

OW 2003

OW 2003

OW 2003

OW 1004

OW 1004

OW 1004

OW 1004

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

45

46

45

46

45

46

45

46

44

45

44

45

1/10

1/10

1/10

1/10

1/10

1/10

1/10

1/10

1/10

1/10

1/10

1/10

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

2.6

2.6

2.6

2.6

46.5（40,000）/15.0（12,900）

46.5（40,000）/15.0（12,900）

46.5（40,000）/15.0（12,900）

46.5（40,000）/15.0（12,900）

46.5（40,000）/15.0（12,900）

46.5（40,000）/15.0（12,900）

46.5（40,000）/15.0（12,900）

46.5（40,000）/15.0（12,900）

46.5（40,000）/15.0（12,900）

46.5（40,000）/15.0（12,900）

37.2（32,000）/15.0（12,900）

37.2（32,000）/15.0（12,900）

○直 

○直 

○直 

○直 

○直 

○直 

○直 

○直 

○直 

○直

○直 

○直 

壁掛形直圧式

○

○

○

定格出力

kW（kcal/h）

質量

（kg）
缶体材質

給水装置
認証番号

高地
対応

消費電力
（燃焼時）

50Hz/60Hz（W）

燃料消費量

kW（L/h）

待機時
★

消費電力
（W）

OQB-C4703Y 46.5（40,000） 1.8 90/85 154 ○直 1/10 39.5 49.0（4.8） 銅・ステンレス OW 1014

OQB-C4703YS 46.5（40,000） 1.8 90/85 154 ○直 1/10 39.5 49.0（4.8） 銅・ステンレス OW 1014

OQB-C4701WS 46.5（40,000） 2.5 85/80 176 ○直 1/10 43 49.0（4.8） ステンレス OW 1014

○直 ＝水道直圧タイプ

OQB-C
高地対応 : ○は設定変更によって1,500mまで対応可能。詳細は工事書をご覧ください。

高効率石油給湯機 給湯専用据置形／壁掛形直圧式

品　名

★：リモコンON/OFF時の平均値（リモコン個数は専用機1個、複合機2個）

最高使用
水圧

（MPa/kgf/cm2）

凍結予防
ヒータ－
（W）

○

定格出力

kW（kcal/h）

質量

（kg）
缶体材質

給水装置
認証番号

高地
対応

消費電力
（燃焼時）

50Hz/60Hz（W）

燃料消費量

kW（L/h）

待機時
★

消費電力
（W）

OQB-CG4703WFF 46.5（40,000） 2.6 65 180 ○直 1/10 31 49.0（4.8） 銅・ステンレス鋼 OW 7002

○直 ＝水道直圧タイプ

OQB-CG
高地対応 : ○は設定変更によって1,500mまで対応可能。詳細は工事書をご覧ください。

高効率石油給湯機 給湯専用

品　名

★：リモコンON/OFF時の平均値（リモコン個数は専用機1個、複合機2個）またバーナーの気化器や冷却用のファンの消費電力は含まれていません。
※電気配線は15A以上の専用配線を推奨します。

最高使用
水圧

（MPa/kgf/cm2）

凍結予防
ヒータ－
（W）

81 82



仕様表

定格出力
給湯／ふろ
kW（kcal/h）

質量

（kg）

缶体

材質

給水装置

認証番号

高地

対応

機器内
保有水量
給湯／ふろ
（L）

消費電力
（燃焼時）

給湯ふろ同時
50Hz/60Hz（W）

最高使用
水圧

（MPa/kgf/cm2）

燃料消費量

kW（L/h）

伝熱面積

（m2）

OTX-405AYV 45.9（39,500）/14.0（12,000） 12.5/1.3 3.9 175/195 94 0.1/1.0 0.96 45 51.9（5.0） ステンレス OW 6002

OTX-405AYSV 45.9（39,500）/14.0（12,000） 12.5/1.3 3.9 175/195 94 0.1/1.0 0.96 45 51.9（5.0） ステンレス OW 6002

OTX-405AFV 45.9（39,500）/14.0（12,000） 12.5/1.3 3.9 160/180 110 0.1/1.0 0.96 41 51.9（5.0） ステンレス OW 6002

OTX-405SAYV 45.9（39,500）/14.0（12,000） 12.5/1.3 3.9 175/195 104 0.1/1.0 0.96 45 51.9（5.0） ステンレス OW 6002

OTX-405SAYSV 45.9（39,500）/14.0（12,000） 12.5/1.3 3.9 175/195 104 0.1/1.0 0.96 45 51.9（5.0） ステンレス OW 6002

OTX-405SAFV 45.9（39,500）/14.0（12,000） 12.5/1.3 3.9 160/180 120 0.1/1.0 0.96 41 51.9（5.0） ステンレス OW 6002

OTX-405YV 45.9（39,500）/14.0（12,000） 12.5/1.3 3.7 175/195 94 0.1/1.0 0.96 44 51.9（5.0） ステンレス OW 5005

OTX-405YSV 45.9（39,500）/14.0（12,000） 12.5/1.3 3.7 175/195 94 0.1/1.0 0.96 44 51.9（5.0） ステンレス OW 5005

OTX-415F 45.9（39,500）/14.0（12,000） 12.5/1.3 3.7 160/180 78 0.1/1.0 0.96 38 51.9（5.0） ステンレス OW 5005

OTX-415FV 45.9（39,500）/14.0（12,000） 12.5/1.3 3.7 160/180 94 0.1/1.0 0.96 39 51.9（5.0） ステンレス OW 5005

OTX-415FF 45.9（39,500）/14.0（12,000） 12.5/1.3 3.7 160/180 78 0.1/1.0 0.96 38 51.9（5.0） ステンレス OW 5005

OTX-315F-SLP BL 37.6（32,400）/14.0（12,000） 13.0/1.3 3.7 155/175 78 0.1/1.0 0.83 37 43.0（4.2） ステンレス OW 5005

OTX-315FF-SLP BL 37.6（32,400）/14.0（12,000） 13.0/1.3 3.7 155/175 78 0.1/1.0 0.83 37 43.0（4.2） ステンレス OW 5005

OTX-305YS-SLP BL 37.6（32,400）/14.0（12,000） 13.0/1.3 3.7 165/190 62 0.1/1.0 0.83 42 43.0（4.2） ステンレス OW 5005

OTX-306YS-SLP BL 37.6（32,400）/14.0（12,000） 13.0/1.3 3.7 165/190 78 0.1/1.0 0.83 37 43.0（4.2） ステンレス OW 5005

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

OTX
高地対応 : ○は設定変更によって1,500mまで対応可能。詳細は工事書をご覧ください。

石油ふろ給湯機 給湯 追いだきセミ貯湯式

品　名
待機時

★

消費電力
（W）

★：リモコンON/OFF時の平均値（リモコン個数は専用機1個、複合機2個）

定格出力
給湯／ふろ
kW（kcal/h）

質量

（kg）

缶体

材質

給水装置

認証番号

高地

対応

機器内
保有水量
給湯／ふろ
（L）

消費電力
（燃焼時）

給湯ふろ同時
50Hz/60Hz（W）

最高使用
水圧

（MPa/kgf/cm2）

燃料消費量

kW（L/h）

待機時
★

消費電力
（W）

伝熱面積

（m2）

OTX-H4701SAYSMV 45.9（39,500）/14.0（12,000） 12.5/1.3 3.7 160/180 110 0.2/2.0 0.96 44 51.9（5.0） ステンレス OW 6002

OTX-H4701SAFMV 45.9（39,500）/14.0（12,000） 12.5/1.3 3.7 160/180 104 0.2/2.0 0.96 40 51.9（5.0） ステンレス OW 6002

OTX-H4701SAFFMV 45.9（39,500）/14.0（12,000） 12.5/1.3 3.7 160/180 104 0.2/2.0 0.96 40 51.9（5.0） ステンレス OW 6002

OTX-H405AYSV 45.9（39,500）/14.0（12,000） 12.5/1.3 3.9 175/195 104 0.2/2.0 0.96 45 51.9（5.0） ステンレス OW 6002

OTX-H405SAYSV 45.9（39,500）/14.0（12,000） 12.5/1.3 3.9 175/195 104 0.2/2.0 0.96 45 51.9（5.0） ステンレス OW 6002

OTX-H406AYSV 45.9（39,500）/14.0（12,000） 12.5/1.3 3.9 175/195 120 0.2/2.0 0.96 41 51.9（5.0） ステンレス OW 6002

OTX-H406SAYSV 45.9（39,500）/14.0（12,000） 12.5/1.3 3.9 175/195 120 0.2/2.0 0.96 41 51.9（5.0） ステンレス OW 6002

OTX-H415FV 45.9（39,500）/14.0（12,000） 12.5/1.3 3.7 160/180 94 0.2/2.0 0.96 39 51.9（5.0） ステンレス OW 5005

OTX-H405YSV 45.9（39,500）/14.0（12,000） 12.5/1.3 3.7 175/195 94 0.2/2.0 0.96 44 51.9（5.0） ステンレス OW 5005

OTX-H406YSV 45.9（39,500）/14.0（12,000） 12.5/1.3 3.7 175/195 94 0.2/2.0 0.96 39 51.9（5.0） ステンレス OW 5005

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

OTX-H
高地対応 : ○は設定変更によって1,500mまで対応可能。詳細は工事書をご覧ください。

石油ふろ給湯機 給湯 追いだき高圧力型セミ貯湯式

品　名

★：リモコンON/OFF時の平均値（リモコン個数は専用機1個、複合機2個）

凍結予防
ヒータ－
（W）

凍結予防
ヒータ－
（W）

定格出力
給湯／ふろ
kW（kcal/h）

質量

（kg）

缶体

材質

給水装置

認証番号

高地

対応

機器内
保有水量
給湯／ふろ
（L）

消費電力
（燃焼時）

給湯ふろ同時
50Hz/60Hz（W）

最高使用
水圧

（MPa/kgf/cm2）

燃料消費量

kW（L/h）

伝熱面積

（m2）

OTX-305AYV 37.6（32,400）/14.0（12,000） 13.0/1.3 3.9 165/190 94 0.1/1.0 0.83 44 43.0（4.2） ステンレス OW 6002

OTX-305AYSV 37.6（32,400）/14.0（12,000） 13.0/1.3 3.9 165/190 94 0.1/1.0 0.83 44 43.0（4.2） ステンレス OW 6002

OTX-305AYSL 37.6（32,400）/14.0（12,000） 13.0/1.3 3.9 165/190 88 0.1/1.0 0.83 44 43.0（4.2） ステンレス OW 6002

OTX-305AFV 37.6（32,400）/14.0（12,000） 13.0/1.3 3.9 155/175 110 0.1/1.0 0.83 40 43.0（4.2） ステンレス OW 6002

OTX-305SAYV 37.6（32,400）/14.0（12,000） 13.0/1.3 3.9 165/190 104 0.1/1.0 0.83 44 43.0（4.2） ステンレス OW 6002

OTX-305SAYSV 37.6（32,400）/14.0（12,000） 13.0/1.3 3.9 165/190 104 0.1/1.0 0.83 44 43.0（4.2） ステンレス OW 6002

OTX-305SAF 37.6（32,400）/14.0（12,000） 13.0/1.3 3.9 155/175 104 0.1/1.0 0.83 39 43.0（4.2） ステンレス OW 6002

OTX-305SAFV 37.6（32,400）/14.0（12,000） 13.0/1.3 3.9 155/175 120 0.1/1.0 0.83 40 43.0（4.2） ステンレス OW 6002

OTX-305SAFF 37.6（32,400）/14.0（12,000） 13.0/1.3 3.9 155/175 104 0.1/1.0 0.83 39 43.0（4.2） ステンレス OW 6002

OTX-315F 37.6（32,400）/14.0（12,000） 13.0/1.3 3.7 155/175 78 0.1/1.0 0.83 37 43.0（4.2） ステンレス OW 5005

OTX-315FV 37.6（32,400）/14.0（12,000） 13.0/1.3 3.7 155/175 94 0.1/1.0 0.83 38 43.0（4.2） ステンレス OW 5005

OTX-315FF 37.6（32,400）/14.0（12,000） 13.0/1.3 3.7 155/175 78 0.1/1.0 0.83 37 43.0（4.2） ステンレス OW 5005

OTX-305Y 37.6（32,400）/14.0（12,000） 13.0/1.3 3.7 165/190 62 0.1/1.0 0.83 42 43.0（4.2） ステンレス OW 5005

OTX-305YS 37.6（32,400）/14.0（12,000） 13.0/1.3 3.7 165/190 62 0.1/1.0 0.83 42 43.0（4.2） ステンレス OW 5005

OTX-305YV 37.6（32,400）/14.0（12,000） 13.0/1.3 3.7 165/190 94 0.1/1.0 0.83 43 43.0（4.2） ステンレス OW 5005

OTX-305YSV 37.6（32,400）/14.0（12,000） 13.0/1.3 3.7 165/190 94 0.1/1.0 0.83 43 43.0（4.2） ステンレス OW 5005

OTX-406SAYV 45.9（39,500）/14.0（12,000） 12.5/1.3 3.9 175/195 120 0.1/1.0 0.96 41 51.9（5.0） ステンレス OW 6002

OTX-406SAYSV 45.9（39,500）/14.0（12,000） 12.5/1.3 3.9 175/195 120 0.1/1.0 0.96 41 51.9（5.0） ステンレス OW 6002

OTX-406YV 45.9（39,500）/14.0（12,000） 12.5/1.3 3.7 175/195 94 0.1/1.0 0.96 39 51.9（5.0） ステンレス OW 5005

OTX-406YSV 45.9（39,500）/14.0（12,000） 12.5/1.3 3.7 175/195 94 0.1/1.0 0.96 39 51.9（5.0） ステンレス OW 5005

OTX-306SAYV 37.6（32,400）/14.0（12,000） 13.0/1.3 3.9 165/190 120 0.1/1.0 0.83 40 43.0（4.2） ステンレス OW 6002

OTX-306SAYSV 37.6（32,400）/14.0（12,000） 13.0/1.3 3.9 165/190 120 0.1/1.0 0.83 40 43.0（4.2） ステンレス OW 6002

OTX-306YV 37.6（32,400）/14.0（12,000） 13.0/1.3 3.7 165/190 94 0.1/1.0 0.83 38 43.0（4.2） ステンレス OW 5005

OTX-306YSV 37.6（32,400）/14.0（12,000） 13.0/1.3 3.7 165/190 94 0.1/1.0 0.83 38 43.0（4.2） ステンレス OW 5005

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

OTX
高地対応 : ○は設定変更によって1,500mまで対応可能。詳細は工事書をご覧ください。

石油ふろ給湯機 給湯 追いだきセミ貯湯式

品　名
待機時

★

消費電力
（W）

★：リモコンON/OFF時の平均値（リモコン個数は専用機1個、複合機2個）

凍結予防
ヒータ－
（W）

定格出力

kW（kcal/h）

質量

（kg）

缶体

材質

給水装置
認証番号

高地
対応

消費電力
（燃焼時）

50Hz/60Hz（W）

燃料消費量

kW（L/h）

待機時
★

消費電力
（W）

最 大
消費電力
50Hz/60Hz（W）

☆

OQB-G4702WA 46.5（40,000） 3.0 85/85 980/980 129 ○直 1/10 28 53.8（5.2） 銅 OW 1004

OQB-G4702WA BL 46.5（40,000） 3.0 85/85 980/980 129 ○直 1/10 28 53.8（5.2） 銅 OW 1004

OQB-G4702WSA 46.5（40,000） 3.0 85/85 980/980 129 ○直 1/10 28 53.8（5.2） 銅 OW 1004

OQB-G4702WSA BL 46.5（40,000） 3.0 85/85 980/980 129 ○直 1/10 28 53.8（5.2） 銅 OW 1004

OQB-G4702W 46.5（40,000） 3.0 85/85 980/980 129 ○直 1/10 28 53.8（5.2） 銅 OW 1004

OQB-G4702W BL 46.5（40,000） 3.0 85/85 980/980 129 ○直 1/10 28 53.8（5.2） 銅 OW 1004

OQB-G4702WS 46.5（40,000） 3.0 85/85 980/980 129 ○直 1/10 28 53.8（5.2） 銅 OW 1004

OQB-G4702WS BL 46.5（40,000） 3.0 85/85 980/980 129 ○直 1/10 28 53.8（5.2） 銅 OW 1004

 OQB-G4702WAFF 46.5（40,000） 3.0 85/85 980/980 129 ○直 1/10 25 53.8（5.2） 銅 OW 1004

OQB-G4702WAFF BL 46.5（40,000） 3.0 85/85 980/980 129 ○直 1/10 25 53.8（5.2） 銅 OW 1004

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○直 ＝水道直圧タイプ

OQB-G
高地対応 : ○は設定変更によって1,500mまで対応可能。詳細は工事書をご覧ください。

石油給湯機 給湯専用壁掛形直圧式

品　名

☆：運転スイッチ入り＋凍結予防　※電気配線は15A以上の専用配線を推奨します。
★：リモコンON/OFF時の平均値（リモコン個数は専用機1個、複合機2個）またバーナーの気化器や冷却用のファンの消費電力は含まれていません。

OQB-407YA 46.5（40,000） 2.8 85 68 ○直 1/10 31 54.1（5.3） 銅 OW 1004

OQB-407YSA 46.5（40,000） 2.8 85 68 ○直 1/10 31 54.1（5.3） 銅 OW 1004

OQB-407Y 46.5（40,000） 2.8 85 68 ○直 1/10 31 54.1（5.3） 銅 OW 1004

OQB-407YS 46.5（40,000） 2.8 85 68 ○直 1/10 31 54.1（5.3） 銅 OW 1004

OQB-407F 46.5（40,000） 2.8 85 110 ○直 1/10 34 54.1（5.3） 銅 OW 1004

OQB-407FF 46.5（40,000） 2.8 85 110 ○直 1/10 35 54.1（5.3） 銅 OW 1004

OQB-307Y 36.0（31,000） 2.8 70 68 ○直 1/10 31 41.9（4.1） 銅 OW 1004

OQB-307YS 36.0（31,000） 2.8 70 68 ○直 1/10 31 41.9（4.1） 銅 OW 1004

OQB-307F 36.0（31,000） 2.8 70 110 ○直 1/10 34 41.9（4.1） 銅 OW 1004

OQB-307FF 36.0（31,000） 2.8 70 110 ○直 1/10 35 41.9（4.1） 銅 OW 1004

定格出力

kW（kcal/h）

質量
（kg）

缶体
材質

給水装置
認証番号

高地
対応

消費電力
（燃焼時）
50Hz/60Hz（W）

最高使用
水圧

（MPa/kgf/cm2）

燃料消費量

kW（L/h）

待機時
★

消費電力
（W）

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○直 ＝水道直圧タイプ

直圧式
高地対応 : ○は設定変更によって1,500mまで対応可能。
500～1,000mの高地に設置される場合には工事書をご覧ください。
1,000～1,500mの高地に設置される場合には最寄りの営業所にご確認ください。

OQB石油給湯機 給湯専用

品　名

★：リモコンON/OFF時の平均値（リモコン個数は専用機1個、複合機2個）

最高使用
水圧

（MPa/kgf/cm2）

凍結予防
ヒータ－
（W）

凍結予防
ヒータ－
（W）

OTQ-G4702SAW 46.5（40,000）/15.0（12,900） 3.3 165/190 980/980 154.5 ○直 1/10 33 53.8（5.2） 銅 OW 2003

OTQ-G4702SAW BL 46.5（40,000）/15.0（12,900） 3.3 165/190 980/980 154.5 ○直 1/10 33 53.8（5.2） 銅 OW 2003

OTQ-G4702SAWS 46.5（40,000）/15.0（12,900） 3.3 165/190 980/980 154.5 ○直 1/10 33 53.8（5.2） 銅 OW 2003

OTQ-G4702SAWS BL 46.5（40,000）/15.0（12,900） 3.3 165/190 980/980 154.5 ○直 1/10 33 53.8（5.2） 銅 OW 2003

OTQ-G4702SAW-1 BL 46.5（40,000）/15.0（12,900） 3.3 165/190 980/980 154.5 ○直 1/10 33 53.8（5.2） 銅 OW 2003

OTQ-G4702SAWS-1 BL 46.5（40,000）/15.0（12,900） 3.3 165/190 980/980 154.5 ○直 1/10 33 53.8（5.2） 銅 OW 2003

OTQ-G4702SAWFF 46.5（40,000）/15.0（12,900） 3.3 165/190 980/980 154.5 ○直 1/10 30 53.8（5.2） 銅 OW 2003

OTQ-G4702SAWFF BL 46.5（40,000）/15.0（12,900） 3.3 165/190 980/980 154.5 ○直 1/10 30 53.8（5.2） 銅 OW 2003

OTQ-G4702SAWFF-1 BL 46.5（40,000）/15.0（12,900） 3.3 165/190 980/980 154.5 ○直 1/10 30 53.8（5.2） 銅 OW 2003

OTQ-G4702W 46.5（40,000）/15.0（12,900） 3.3 165/190 980/980 138.5 ○直 1/10 32 53.8（5.2） 銅 OW 1004

OTQ-G4702W BL 46.5（40,000）/15.0（12,900） 3.3 165/190 980/980 138.5 ○直 1/10 32 53.8（5.2） 銅 OW 1004

OTQ-G4702WS 46.5（40,000）/15.0（12,900） 3.3 165/190 980/980 138.5 ○直 1/10 32 53.8（5.2） 銅 OW 1004

OTQ-G4702WS BL 46.5（40,000）/15.0（12,900） 3.3 165/190 980/980 138.5 ○直 1/10 32 53.8（5.2） 銅 OW 1004

OTQ-G4702WFF 46.5（40,000）/15.0（12,900） 3.3 165/190 980/980 138.5 ○直 1/10 30 53.8（5.2） 銅 OW 1004

OTQ-G4702WFF BL 46.5（40,000）/15.0（12,900） 3.3 165/190 980/980 138.5 ○直 1/10 30 53.8（5.2） 銅 OW 1004

OTQ-G3702WFF 37.2（32,000）/15.0（12,900） 3.3 145/170 980/980 138.5 ○直 1/10 30 43.0（4.2） 銅 OW 1004

OTQ-G3702WFF BL 37.2（32,000）/15.0（12,900） 3.3 145/170 980/980 138.5 ○直 1/10 30 43.0（4.2） 銅 OW 1004

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

定格出力
給湯／ふろ
kW（kcal/h）

質量

（kg）

缶体

材質

給水装置

認証番号

高地

対応

消費電力
（燃焼時）

給湯ふろ同時
50Hz/60Hz（W）

燃料消費量

kW（L/h）

最 大
消費電力
50Hz/60Hz（W）

☆：運転スイッチ入り＋凍結予防　※電気配線は15A以上の専用配線を推奨します。

☆
待機時

★

消費電力
（W）

○直 ＝水道直圧タイプ

OTQ-G
高地対応 : ○は設定変更によって1,500mまで対応可能。詳細は工事書をご覧ください。

石油ふろ給湯機 給湯 追いだき壁掛形直圧式

品　名

★：リモコンON/OFF時の平均値（リモコン個数は専用機1個、複合機2個）またバーナーの気化器や冷却用のファンの消費電力は含まれていません。

最高使用
水圧

（MPa/kgf/cm2）

凍結予防
ヒータ－
（W）

83 84



仕様表

定格出力
給湯／ふろ
kW（kcal/h）

質量

（kg）

缶体

材質

給水装置

認証番号

高地

対応

機器内
保有水量
給湯／ふろ
（L）

消費電力
（燃焼時）

給湯ふろ同時
50Hz/60Hz（W）

最高使用
水圧

（MPa/kgf/cm2）

燃料消費量

kW（L/h）

伝熱面積

（m2）

OTX-405AYV 45.9（39,500）/14.0（12,000） 12.5/1.3 3.9 175/195 94 0.1/1.0 0.96 45 51.9（5.0） ステンレス OW 6002

OTX-405AYSV 45.9（39,500）/14.0（12,000） 12.5/1.3 3.9 175/195 94 0.1/1.0 0.96 45 51.9（5.0） ステンレス OW 6002

OTX-405AFV 45.9（39,500）/14.0（12,000） 12.5/1.3 3.9 160/180 110 0.1/1.0 0.96 41 51.9（5.0） ステンレス OW 6002

OTX-405SAYV 45.9（39,500）/14.0（12,000） 12.5/1.3 3.9 175/195 104 0.1/1.0 0.96 45 51.9（5.0） ステンレス OW 6002

OTX-405SAYSV 45.9（39,500）/14.0（12,000） 12.5/1.3 3.9 175/195 104 0.1/1.0 0.96 45 51.9（5.0） ステンレス OW 6002

OTX-405SAFV 45.9（39,500）/14.0（12,000） 12.5/1.3 3.9 160/180 120 0.1/1.0 0.96 41 51.9（5.0） ステンレス OW 6002

OTX-405YV 45.9（39,500）/14.0（12,000） 12.5/1.3 3.7 175/195 94 0.1/1.0 0.96 44 51.9（5.0） ステンレス OW 5005

OTX-405YSV 45.9（39,500）/14.0（12,000） 12.5/1.3 3.7 175/195 94 0.1/1.0 0.96 44 51.9（5.0） ステンレス OW 5005

OTX-415F 45.9（39,500）/14.0（12,000） 12.5/1.3 3.7 160/180 78 0.1/1.0 0.96 38 51.9（5.0） ステンレス OW 5005

OTX-415FV 45.9（39,500）/14.0（12,000） 12.5/1.3 3.7 160/180 94 0.1/1.0 0.96 39 51.9（5.0） ステンレス OW 5005

OTX-415FF 45.9（39,500）/14.0（12,000） 12.5/1.3 3.7 160/180 78 0.1/1.0 0.96 38 51.9（5.0） ステンレス OW 5005

OTX-315F-SLP BL 37.6（32,400）/14.0（12,000） 13.0/1.3 3.7 155/175 78 0.1/1.0 0.83 37 43.0（4.2） ステンレス OW 5005

OTX-315FF-SLP BL 37.6（32,400）/14.0（12,000） 13.0/1.3 3.7 155/175 78 0.1/1.0 0.83 37 43.0（4.2） ステンレス OW 5005

OTX-305YS-SLP BL 37.6（32,400）/14.0（12,000） 13.0/1.3 3.7 165/190 62 0.1/1.0 0.83 42 43.0（4.2） ステンレス OW 5005

OTX-306YS-SLP BL 37.6（32,400）/14.0（12,000） 13.0/1.3 3.7 165/190 78 0.1/1.0 0.83 37 43.0（4.2） ステンレス OW 5005

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

OTX
高地対応 : ○は設定変更によって1,500mまで対応可能。詳細は工事書をご覧ください。

石油ふろ給湯機 給湯 追いだきセミ貯湯式

品　名
待機時

★

消費電力
（W）

★：リモコンON/OFF時の平均値（リモコン個数は専用機1個、複合機2個）

定格出力
給湯／ふろ
kW（kcal/h）

質量

（kg）

缶体

材質

給水装置

認証番号

高地

対応

機器内
保有水量
給湯／ふろ
（L）

消費電力
（燃焼時）

給湯ふろ同時
50Hz/60Hz（W）

最高使用
水圧

（MPa/kgf/cm2）

燃料消費量

kW（L/h）

待機時
★

消費電力
（W）

伝熱面積

（m2）

OTX-H4701SAYSMV 45.9（39,500）/14.0（12,000） 12.5/1.3 3.7 160/180 110 0.2/2.0 0.96 44 51.9（5.0） ステンレス OW 6002

OTX-H4701SAFMV 45.9（39,500）/14.0（12,000） 12.5/1.3 3.7 160/180 104 0.2/2.0 0.96 40 51.9（5.0） ステンレス OW 6002

OTX-H4701SAFFMV 45.9（39,500）/14.0（12,000） 12.5/1.3 3.7 160/180 104 0.2/2.0 0.96 40 51.9（5.0） ステンレス OW 6002

OTX-H405AYSV 45.9（39,500）/14.0（12,000） 12.5/1.3 3.9 175/195 104 0.2/2.0 0.96 45 51.9（5.0） ステンレス OW 6002

OTX-H405SAYSV 45.9（39,500）/14.0（12,000） 12.5/1.3 3.9 175/195 104 0.2/2.0 0.96 45 51.9（5.0） ステンレス OW 6002

OTX-H406AYSV 45.9（39,500）/14.0（12,000） 12.5/1.3 3.9 175/195 120 0.2/2.0 0.96 41 51.9（5.0） ステンレス OW 6002

OTX-H406SAYSV 45.9（39,500）/14.0（12,000） 12.5/1.3 3.9 175/195 120 0.2/2.0 0.96 41 51.9（5.0） ステンレス OW 6002

OTX-H415FV 45.9（39,500）/14.0（12,000） 12.5/1.3 3.7 160/180 94 0.2/2.0 0.96 39 51.9（5.0） ステンレス OW 5005

OTX-H405YSV 45.9（39,500）/14.0（12,000） 12.5/1.3 3.7 175/195 94 0.2/2.0 0.96 44 51.9（5.0） ステンレス OW 5005

OTX-H406YSV 45.9（39,500）/14.0（12,000） 12.5/1.3 3.7 175/195 94 0.2/2.0 0.96 39 51.9（5.0） ステンレス OW 5005

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

OTX-H
高地対応 : ○は設定変更によって1,500mまで対応可能。詳細は工事書をご覧ください。

石油ふろ給湯機 給湯 追いだき高圧力型セミ貯湯式

品　名

★：リモコンON/OFF時の平均値（リモコン個数は専用機1個、複合機2個）

凍結予防
ヒータ－
（W）

凍結予防
ヒータ－
（W）

定格出力
給湯／ふろ
kW（kcal/h）

質量

（kg）

缶体

材質

給水装置

認証番号

高地

対応

機器内
保有水量
給湯／ふろ
（L）

消費電力
（燃焼時）

給湯ふろ同時
50Hz/60Hz（W）

最高使用
水圧

（MPa/kgf/cm2）

燃料消費量

kW（L/h）

伝熱面積

（m2）

OTX-305AYV 37.6（32,400）/14.0（12,000） 13.0/1.3 3.9 165/190 94 0.1/1.0 0.83 44 43.0（4.2） ステンレス OW 6002

OTX-305AYSV 37.6（32,400）/14.0（12,000） 13.0/1.3 3.9 165/190 94 0.1/1.0 0.83 44 43.0（4.2） ステンレス OW 6002

OTX-305AYSL 37.6（32,400）/14.0（12,000） 13.0/1.3 3.9 165/190 88 0.1/1.0 0.83 44 43.0（4.2） ステンレス OW 6002

OTX-305AFV 37.6（32,400）/14.0（12,000） 13.0/1.3 3.9 155/175 110 0.1/1.0 0.83 40 43.0（4.2） ステンレス OW 6002

OTX-305SAYV 37.6（32,400）/14.0（12,000） 13.0/1.3 3.9 165/190 104 0.1/1.0 0.83 44 43.0（4.2） ステンレス OW 6002

OTX-305SAYSV 37.6（32,400）/14.0（12,000） 13.0/1.3 3.9 165/190 104 0.1/1.0 0.83 44 43.0（4.2） ステンレス OW 6002

OTX-305SAF 37.6（32,400）/14.0（12,000） 13.0/1.3 3.9 155/175 104 0.1/1.0 0.83 39 43.0（4.2） ステンレス OW 6002

OTX-305SAFV 37.6（32,400）/14.0（12,000） 13.0/1.3 3.9 155/175 120 0.1/1.0 0.83 40 43.0（4.2） ステンレス OW 6002

OTX-305SAFF 37.6（32,400）/14.0（12,000） 13.0/1.3 3.9 155/175 104 0.1/1.0 0.83 39 43.0（4.2） ステンレス OW 6002

OTX-315F 37.6（32,400）/14.0（12,000） 13.0/1.3 3.7 155/175 78 0.1/1.0 0.83 37 43.0（4.2） ステンレス OW 5005

OTX-315FV 37.6（32,400）/14.0（12,000） 13.0/1.3 3.7 155/175 94 0.1/1.0 0.83 38 43.0（4.2） ステンレス OW 5005

OTX-315FF 37.6（32,400）/14.0（12,000） 13.0/1.3 3.7 155/175 78 0.1/1.0 0.83 37 43.0（4.2） ステンレス OW 5005

OTX-305Y 37.6（32,400）/14.0（12,000） 13.0/1.3 3.7 165/190 62 0.1/1.0 0.83 42 43.0（4.2） ステンレス OW 5005

OTX-305YS 37.6（32,400）/14.0（12,000） 13.0/1.3 3.7 165/190 62 0.1/1.0 0.83 42 43.0（4.2） ステンレス OW 5005

OTX-305YV 37.6（32,400）/14.0（12,000） 13.0/1.3 3.7 165/190 94 0.1/1.0 0.83 43 43.0（4.2） ステンレス OW 5005

OTX-305YSV 37.6（32,400）/14.0（12,000） 13.0/1.3 3.7 165/190 94 0.1/1.0 0.83 43 43.0（4.2） ステンレス OW 5005

OTX-406SAYV 45.9（39,500）/14.0（12,000） 12.5/1.3 3.9 175/195 120 0.1/1.0 0.96 41 51.9（5.0） ステンレス OW 6002

OTX-406SAYSV 45.9（39,500）/14.0（12,000） 12.5/1.3 3.9 175/195 120 0.1/1.0 0.96 41 51.9（5.0） ステンレス OW 6002

OTX-406YV 45.9（39,500）/14.0（12,000） 12.5/1.3 3.7 175/195 94 0.1/1.0 0.96 39 51.9（5.0） ステンレス OW 5005

OTX-406YSV 45.9（39,500）/14.0（12,000） 12.5/1.3 3.7 175/195 94 0.1/1.0 0.96 39 51.9（5.0） ステンレス OW 5005

OTX-306SAYV 37.6（32,400）/14.0（12,000） 13.0/1.3 3.9 165/190 120 0.1/1.0 0.83 40 43.0（4.2） ステンレス OW 6002

OTX-306SAYSV 37.6（32,400）/14.0（12,000） 13.0/1.3 3.9 165/190 120 0.1/1.0 0.83 40 43.0（4.2） ステンレス OW 6002

OTX-306YV 37.6（32,400）/14.0（12,000） 13.0/1.3 3.7 165/190 94 0.1/1.0 0.83 38 43.0（4.2） ステンレス OW 5005

OTX-306YSV 37.6（32,400）/14.0（12,000） 13.0/1.3 3.7 165/190 94 0.1/1.0 0.83 38 43.0（4.2） ステンレス OW 5005

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

OTX
高地対応 : ○は設定変更によって1,500mまで対応可能。詳細は工事書をご覧ください。

石油ふろ給湯機 給湯 追いだきセミ貯湯式

品　名
待機時

★

消費電力
（W）

★：リモコンON/OFF時の平均値（リモコン個数は専用機1個、複合機2個）

凍結予防
ヒータ－
（W）

定格出力

kW（kcal/h）

質量

（kg）

缶体

材質

給水装置
認証番号

高地
対応

消費電力
（燃焼時）

50Hz/60Hz（W）

燃料消費量

kW（L/h）

待機時
★

消費電力
（W）

最 大
消費電力
50Hz/60Hz（W）

☆

OQB-G4702WA 46.5（40,000） 3.0 85/85 980/980 129 ○直 1/10 28 53.8（5.2） 銅 OW 1004

OQB-G4702WA BL 46.5（40,000） 3.0 85/85 980/980 129 ○直 1/10 28 53.8（5.2） 銅 OW 1004

OQB-G4702WSA 46.5（40,000） 3.0 85/85 980/980 129 ○直 1/10 28 53.8（5.2） 銅 OW 1004

OQB-G4702WSA BL 46.5（40,000） 3.0 85/85 980/980 129 ○直 1/10 28 53.8（5.2） 銅 OW 1004

OQB-G4702W 46.5（40,000） 3.0 85/85 980/980 129 ○直 1/10 28 53.8（5.2） 銅 OW 1004

OQB-G4702W BL 46.5（40,000） 3.0 85/85 980/980 129 ○直 1/10 28 53.8（5.2） 銅 OW 1004

OQB-G4702WS 46.5（40,000） 3.0 85/85 980/980 129 ○直 1/10 28 53.8（5.2） 銅 OW 1004

OQB-G4702WS BL 46.5（40,000） 3.0 85/85 980/980 129 ○直 1/10 28 53.8（5.2） 銅 OW 1004

 OQB-G4702WAFF 46.5（40,000） 3.0 85/85 980/980 129 ○直 1/10 25 53.8（5.2） 銅 OW 1004

OQB-G4702WAFF BL 46.5（40,000） 3.0 85/85 980/980 129 ○直 1/10 25 53.8（5.2） 銅 OW 1004

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○直 ＝水道直圧タイプ

OQB-G
高地対応 : ○は設定変更によって1,500mまで対応可能。詳細は工事書をご覧ください。

石油給湯機 給湯専用壁掛形直圧式

品　名

☆：運転スイッチ入り＋凍結予防　※電気配線は15A以上の専用配線を推奨します。
★：リモコンON/OFF時の平均値（リモコン個数は専用機1個、複合機2個）またバーナーの気化器や冷却用のファンの消費電力は含まれていません。

OQB-407YA 46.5（40,000） 2.8 85 68 ○直 1/10 31 54.1（5.3） 銅 OW 1004

OQB-407YSA 46.5（40,000） 2.8 85 68 ○直 1/10 31 54.1（5.3） 銅 OW 1004

OQB-407Y 46.5（40,000） 2.8 85 68 ○直 1/10 31 54.1（5.3） 銅 OW 1004

OQB-407YS 46.5（40,000） 2.8 85 68 ○直 1/10 31 54.1（5.3） 銅 OW 1004

OQB-407F 46.5（40,000） 2.8 85 110 ○直 1/10 34 54.1（5.3） 銅 OW 1004

OQB-407FF 46.5（40,000） 2.8 85 110 ○直 1/10 35 54.1（5.3） 銅 OW 1004

OQB-307Y 36.0（31,000） 2.8 70 68 ○直 1/10 31 41.9（4.1） 銅 OW 1004

OQB-307YS 36.0（31,000） 2.8 70 68 ○直 1/10 31 41.9（4.1） 銅 OW 1004

OQB-307F 36.0（31,000） 2.8 70 110 ○直 1/10 34 41.9（4.1） 銅 OW 1004

OQB-307FF 36.0（31,000） 2.8 70 110 ○直 1/10 35 41.9（4.1） 銅 OW 1004

定格出力

kW（kcal/h）

質量
（kg）

缶体
材質

給水装置
認証番号

高地
対応

消費電力
（燃焼時）
50Hz/60Hz（W）

最高使用
水圧

（MPa/kgf/cm2）

燃料消費量

kW（L/h）

待機時
★

消費電力
（W）

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○直 ＝水道直圧タイプ

直圧式
高地対応 : ○は設定変更によって1,500mまで対応可能。
500～1,000mの高地に設置される場合には工事書をご覧ください。
1,000～1,500mの高地に設置される場合には最寄りの営業所にご確認ください。

OQB石油給湯機 給湯専用

品　名

★：リモコンON/OFF時の平均値（リモコン個数は専用機1個、複合機2個）

最高使用
水圧

（MPa/kgf/cm2）

凍結予防
ヒータ－
（W）

凍結予防
ヒータ－
（W）

OTQ-G4702SAW 46.5（40,000）/15.0（12,900） 3.3 165/190 980/980 154.5 ○直 1/10 33 53.8（5.2） 銅 OW 2003

OTQ-G4702SAW BL 46.5（40,000）/15.0（12,900） 3.3 165/190 980/980 154.5 ○直 1/10 33 53.8（5.2） 銅 OW 2003

OTQ-G4702SAWS 46.5（40,000）/15.0（12,900） 3.3 165/190 980/980 154.5 ○直 1/10 33 53.8（5.2） 銅 OW 2003

OTQ-G4702SAWS BL 46.5（40,000）/15.0（12,900） 3.3 165/190 980/980 154.5 ○直 1/10 33 53.8（5.2） 銅 OW 2003

OTQ-G4702SAW-1 BL 46.5（40,000）/15.0（12,900） 3.3 165/190 980/980 154.5 ○直 1/10 33 53.8（5.2） 銅 OW 2003

OTQ-G4702SAWS-1 BL 46.5（40,000）/15.0（12,900） 3.3 165/190 980/980 154.5 ○直 1/10 33 53.8（5.2） 銅 OW 2003

OTQ-G4702SAWFF 46.5（40,000）/15.0（12,900） 3.3 165/190 980/980 154.5 ○直 1/10 30 53.8（5.2） 銅 OW 2003

OTQ-G4702SAWFF BL 46.5（40,000）/15.0（12,900） 3.3 165/190 980/980 154.5 ○直 1/10 30 53.8（5.2） 銅 OW 2003

OTQ-G4702SAWFF-1 BL 46.5（40,000）/15.0（12,900） 3.3 165/190 980/980 154.5 ○直 1/10 30 53.8（5.2） 銅 OW 2003

OTQ-G4702W 46.5（40,000）/15.0（12,900） 3.3 165/190 980/980 138.5 ○直 1/10 32 53.8（5.2） 銅 OW 1004

OTQ-G4702W BL 46.5（40,000）/15.0（12,900） 3.3 165/190 980/980 138.5 ○直 1/10 32 53.8（5.2） 銅 OW 1004

OTQ-G4702WS 46.5（40,000）/15.0（12,900） 3.3 165/190 980/980 138.5 ○直 1/10 32 53.8（5.2） 銅 OW 1004

OTQ-G4702WS BL 46.5（40,000）/15.0（12,900） 3.3 165/190 980/980 138.5 ○直 1/10 32 53.8（5.2） 銅 OW 1004

OTQ-G4702WFF 46.5（40,000）/15.0（12,900） 3.3 165/190 980/980 138.5 ○直 1/10 30 53.8（5.2） 銅 OW 1004

OTQ-G4702WFF BL 46.5（40,000）/15.0（12,900） 3.3 165/190 980/980 138.5 ○直 1/10 30 53.8（5.2） 銅 OW 1004

OTQ-G3702WFF 37.2（32,000）/15.0（12,900） 3.3 145/170 980/980 138.5 ○直 1/10 30 43.0（4.2） 銅 OW 1004

OTQ-G3702WFF BL 37.2（32,000）/15.0（12,900） 3.3 145/170 980/980 138.5 ○直 1/10 30 43.0（4.2） 銅 OW 1004

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

定格出力
給湯／ふろ
kW（kcal/h）

質量

（kg）

缶体

材質

給水装置

認証番号

高地

対応

消費電力
（燃焼時）

給湯ふろ同時
50Hz/60Hz（W）

燃料消費量

kW（L/h）

最 大
消費電力
50Hz/60Hz（W）

☆：運転スイッチ入り＋凍結予防　※電気配線は15A以上の専用配線を推奨します。

☆
待機時

★

消費電力
（W）

○直 ＝水道直圧タイプ

OTQ-G
高地対応 : ○は設定変更によって1,500mまで対応可能。詳細は工事書をご覧ください。

石油ふろ給湯機 給湯 追いだき壁掛形直圧式

品　名

★：リモコンON/OFF時の平均値（リモコン個数は専用機1個、複合機2個）またバーナーの気化器や冷却用のファンの消費電力は含まれていません。

最高使用
水圧

（MPa/kgf/cm2）

凍結予防
ヒータ－
（W）

83 84
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浴室リモコン

台所リモコンリモコンコード
（別途調達）

コネクタ

マルチコネクタ

Y端子付セット Y端子付セット

コネクタ付セット
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寸法図

（税込¥2,376）

（税込¥2,376）

（税込¥3,672）

（税込¥4,860）

（税込¥6,156）

（税込¥12,420）

（税込¥18,360）

（税込¥1,296）

（税込¥2,376）

（税込¥2,376）

（税込¥3,672）

（税込¥4,860）

（税込¥6,156）

（税込¥12,420）

（税込¥864）

（税込¥2,484）

（税込¥3,240）

（税込¥3,240）

（税込¥4,428）

（税込¥5,724）

（税込¥7,020）

（税込¥15,336）

（税込¥7,020）

（税込¥1,296）

（税込¥1,296）

（税込¥1,296）

（税込¥648）

￥1,200

￥1,200

￥1,200

8703205

8703302

8703400

¥600 0717508

¥2,200

¥2,200

¥3,400

¥4,500

¥5,700

¥11,500

¥17,000

0700165

0700166

0700167

0700168

0700169

0700170

0700568

¥1,200

¥2,200

¥2,200

¥3,400

¥4,500

¥5,700

¥11,500

0700073

0700074

0700075

0700076

0700077

0700078

0700079

¥800 0704696

¥2,300

¥3,000

¥3,000

¥4,100

¥5,300

¥6,500

¥14,200

0700080

0700081

0700082

0700083

0700084

0700085

0700086

¥6,500 0700088

リモコン取替化粧カバー ￥2,200（税込￥2,376） 0701657

コードSET SR ￥2,800（税込￥3,024） 0701386

￥36,000（税込￥38,880） 0706642

￥24,200（税込￥26,136） 0704734

仕様表

ー

ー

定格出力

kW（kcal/h）
使用燃料

質量

（kg）

缶体

材質 冬
（13→43℃）

春・秋
（28→43℃）

夏
（38→43℃）

沸き上がり時間（浴槽水量180L）消費電力（燃焼時）
50Hz
60Hz
（W）

燃料
消費量
kW（L/h）

待機時
★

消費電力
（W）

伝熱面積

（m2）

OR-8YDX 13.4（11,500） 灯油 3.0
65

0.55
　 58

OR-8DX 13.4（11,500） 灯油 3.0
65

0.55
　 58

OR-8FDX 13.4（11,500） 灯油 3.0
85

0.55
　 75

 
16 17.4（1.7） 銅 28 14 5
 

 
15 17.4（1.7） 銅 28 14 5
 

 
15 17.4（1.7） 銅 28 14 5
 

高地

対応

使用燃料は灯油です。灯油低位発熱量は、8,150kcal/Lで計算

ー

石油ふろがま 追いだき専用

品　名

★：リモコンOFF時（リモコン個数は1個）

定格出力

kW（kcal/h）

質量

（kg）

缶体
材質

給水装置
認証番号

高地
対応

貯湯量

（L）

消費電力
（燃焼時）

50Hz/60Hz（W）

最高使用
水圧

（MPa/kgf/cm2）

燃料消費量

kW（L/h）

伝熱面積

（m2）

OX-407Y 45.0（38,700） 13.8 2.7 75/72 52 0.1/1.0 0.96 37 51.4（5.0） ステンレス OW 5005

OX-407YS 45.0（38,700） 13.8 2.7 75/72 52 0.1/1.0 0.96 37 51.4（5.0） ステンレス OW 5005

OX-407YV 45.0（38,700） 13.8 2.7 75/72 84 0.1/1.0 0.96 38 51.4（5.0） ステンレス OW 5005

OX-407YSV 45.0（38,700） 13.8 2.7 75/72 84 0.1/1.0 0.96 38 51.4（5.0） ステンレス OW 5005

OX-407F 45.0（38,700） 13.8 2.7 77/74 68 0.1/1.0 0.96 31 51.4（5.0） ステンレス OW 5005

OX-407FV 45.0（38,700） 13.8 2.7 77/74 84 0.1/1.0 0.96 32 51.4（5.0） ステンレス OW 5005

OX-407FF 45.0（38,700） 13.8 2.7 76/72 68 0.1/1.0 0.96 31 51.4（5.0） ステンレス OW 5005

OX-408YS 45.0（38,700） 13.8 2.7 77/74 32 0.1/1.0 0.96 31 51.4（5.0） ステンレス OW 5005

OX-408YSV 45.0（38,700） 13.8 2.7 77/74 32 0.1/1.0 0.96 32 51.4（5.0） ステンレス OW 5005

OX-408F 45.0（38,700） 13.8 2.7 77/74 32 0.1/1.0 0.96 31 51.4（5.0） ステンレス OW 5005

OX-308YS 37.8（32,500） 14.3 2.7 71/69 32 0.1/1.0 0.83 30 43.2（4.2） ステンレス OW 5005

OX-308YSV 37.8（32,500） 14.3 2.7 71/69 32 0.1/1.0 0.83 31 43.2（4.2） ステンレス OW 5005

OX-307Y 37.8（32,500） 14.3 2.7 69/67 52 0.1/1.0 0.83 36 43.2（4.2） ステンレス OW 5005

OX-307YS 37.8（32,500） 14.3 2.7 69/67 52 0.1/1.0 0.83 36 43.2（4.2） ステンレス OW 5005

OX-307YV 37.8（32,500） 14.3 2.7 69/67 84 0.1/1.0 0.83 37 43.2（4.2） ステンレス OW 5005

OX-307YSV 37.8（32,500） 14.3 2.7 69/67 84 0.1/1.0 0.83 37 43.2（4.2） ステンレス OW 5005

OX-307F 37.8（32,500） 14.3 2.7 71/69 68 0.1/1.0 0.83 30 43.2（4.2） ステンレス OW 5005

OX-307FV 37.8（32,500） 14.3 2.7 71/69 84 0.1/1.0 0.83 31 43.2（4.2） ステンレス OW 5005

OX-307FF 37.8（32,500） 14.3 2.7 69/67 68 0.1/1.0 0.83 30 43.2（4.2） ステンレス OW 5005

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

セミ貯湯式

待機時
★

消費電力
（W）

給湯専用 OX

OR-DX

高地対応 : ○は設定変更によって1,500mまで対応可能。詳細は工事書をご覧ください。
石油給湯機

品　名

★：リモコンON/OFF時の平均値（リモコン個数は専用機1個、複合機2個）

50Hz

60Hz

50Hz

60Hz

50Hz

60Hz

凍結予防
ヒータ－
（W）

〈ノイズ対策用シールドコード〉電波等による周囲からのノイズによる誤作動の防止用です。

※1 コード先端は加工しておりません。「リモコンコードS50」と併用の場合は、「別売・コードSET SR」を使用。
　　単独の場合は市販Y端子（V1.25 S4A）を取り付けてください。

品　名

端子形状

（機器側） （リモコン側）

長 さ 価　 格 品コード 心数

リモコンコードM 5A

リモコンコードM 8A

リモコンコードM 10A

リモコンコードM 15A

リモコンコードM 20A

リモコンコードM 50※1

リモコンコードM 100※1

5m

8m

10m

15m

20m

50m

100m

2心

2心

2心

2心

2心

2心

2心

※2 コード先端は加工しておりません。

品　名

端子形状

（機器側） （リモコン側）

長 さ 価　 格 品コード 心数

リモコンコードS 3A

リモコンコードS 5A

リモコンコードS 8A

リモコンコードS 10A

リモコンコードS 15A

リモコンコードS 20A

リモコンコードS 50※2

3m

5m

8m

10m

15m

20m

50m

コネクタセットS（1個入）

2心

2心

2心

2心

2心

2心

2心

※2 コード先端は加工しておりません。

品　名

端子形状

（機器側） （リモコン側）

長 さ 価　 格 品コード 心数

リモコンコードS 3Aシールド

リモコンコードS 5Aシールド

リモコンコードS 8Aシールド

リモコンコードS 10Aシールド

リモコンコードS 15Aシールド

リモコンコードS 20Aシールド

リモコンコードS 50シールド※2

3m

5m

8m

10m

15m

20m

50m

コネクタセットSシールド（10個入）

2心

2心

2心

2心

2心

2心

2心

RRBAリモコンコード〈2心〉☆洗濯注水ユニット〈RCS-2B〉用リモコンコードM〈2心〉

リモコンコードS〈2心〉

リモコンコードSシールド〈2心〉

品　名

端子形状

（機器側） （リモコン側）

長 さ 価　 格 品コード 心数

RRBAリモコンコード 5A

RRBAリモコンコード 8A

RRBAリモコンコード 10A

5m

8m

10m

RRBAコネクタセット（1個入）

2心

2心

2心

リモコンコード一覧

関連部材

リモコン取替化粧カバーを取り付けるので、リモコンを取り替えた後のキズや壁
紙の変色も気になりません。

プラス でさらにキレイな仕上がりを提案。
日常接する部分はもちろん、ノーリツでは機器の設置性や
施工仕上げの美しさなども追求しています。

給湯機前方に障害物などがある場合、排気方向

を上方に変更できます。

排気方向を変更〈排気カバー〉

壁掛形給湯機の送油管や水道配管を覆うカバー

です。本体と同色なので美観も向上します。

美観アップ〈配管カバー〉

屋外据置設置形の給湯機を基礎面から少し高
くして設置できます。土台の施工の手間を省
きました。

省施工〈据置架台〉

壁掛形の給湯機を据置設置できます。壁への
負担も少なく、美観も損ないません。送油管や
水道配管を覆う役目も果たします。

壁への負担を軽減〈据置台〉

リモコンコード（2心・別途調達）に、弊社リモコンコードM・Sの端子付およびコネ
クタ付のコードをマルチコネクタで結線できるセットです。被覆線の被覆むきが
不要で圧着ペンチも使う必要がなく、手間をかけずに結線作業ができます。両端
にO端子が付いたアースコード（2m）も付属しています。

コードSET SR セット内容
Y端子付セット／コネクタ付セット／O端子付アースコード2m／マルチコネクタ

電力測定ユニット2

電力測定
ユニット2

電力測定ユニット

※太陽光発電システムと
組み合わせる場合は、
　別途、太陽総合カタログを
ご覧ください。

灯油やお湯の使用
量、金額だけでなく
家庭内の電力使用
量も日・週・月単位
で表示します。

分電盤内への
設置例

分電盤外への
設置例

主幹ブレーカー

屋内分電盤
AC100V アース

電力測定
ユニット
（本体） 熱源機

台所
リモコン

浴室
リモコン

主幹ブレーカー

屋内分電盤
AC100V

アース

電力測定
ユニット
（本体） 熱源機

台所
リモコン

浴室
リモコン

定格出力

kW（kcal/h）

質量

（kg）

缶体

材質

給水装置
認証番号

高地
対応

貯湯量

（L）

消費電力
（燃焼時）
50Hz/60Hz（W）

最高使用
水圧

（MPa/kgf/cm2）

燃料消費量

kW（L/h）

伝熱面積

（m2）

OX-H408YV 45.0（38,700） 13.8 2.7 77/74 32 0.2/2.0 0.96 32 51.4（5.0） ステンレス OW 5005

OX-H408YSV 45.0（38,700） 13.8 2.7 77/74 32 0.2/2.0 0.96 32 51.4（5.0） ステンレス OW 5005

OX-H407YSV 45.0（38,700） 13.8 2.7 75/72 84 0.2/2.0 0.96 38 51.4（5.0） ステンレス OW 5005

OX-H407FV 45.0（38,700） 13.8 2.7 77/74 84 0.2/2.0 0.96 32 51.4（5.0） ステンレス OW 5005

○

○

○

○

給湯専用

待機時
★

消費電力
（W）

OX-H
高地対応 : ○は設定変更によって1,500mまで対応可能。詳細は工事書をご覧ください。

石油給湯機 高圧力型セミ貯湯式

品　名

★：リモコンON/OFF時の平均値（リモコン個数は専用機1個、複合機2個）

定格出力

kW（kcal/h）

質量

（kg）

缶体

材質

給水装置
認証番号

高地
対応

消費電力
（燃焼時）

50Hz/60Hz（W）

燃料消費量

kW（L/h）

待機時
★

消費電力
（W）

最 大
消費電力
50Hz/60Hz（W）

☆

OQB-G4702WFF 46.5（40,000） 3.0 85/85 980/980 129 ○直 1/10 25 53.8（5.2） 銅 OW 1004

OQB-G4702WFF BL 46.5（40,000） 3.0 85/85 980/980 129 ○直 1/10 25 53.8（5.2） 銅 OW 1004

OQB-G3702WFF 37.2（32,000） 3.0 60/60 980/980 129 ○直 1/10 25 43.0（4.2） 銅 OW 1004

OQB-G3702WFF BL 37.2（32,000） 3.0 60/60 980/980 129 ○直 1/10 25 43.0（4.2） 銅 OW 1004

○

○

○

○

○直 ＝水道直圧タイプ

OQB-G
高地対応 : ○は設定変更によって1,500mまで対応可能。詳細は工事書をご覧ください。

石油給湯機 給湯専用壁掛形直圧式

品　名

☆：運転スイッチ入り＋凍結予防　※電気配線は15A以上の専用配線を推奨します。
★：リモコンON/OFF時の平均値（リモコン個数は専用機1個、複合機2個）またバーナーの気化器や冷却用のファンの消費電力は含まれていません。

最高使用
水圧

（MPa/kgf/cm2）

凍結予防
ヒータ－
（W）

凍結予防
ヒータ－
（W）
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マルチコネクタ
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寸法図
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（税込¥15,336）

（税込¥7,020）

（税込¥1,296）

（税込¥1,296）

（税込¥1,296）

（税込¥648）

￥1,200

￥1,200

￥1,200

8703205

8703302

8703400

¥600 0717508

¥2,200

¥2,200

¥3,400

¥4,500

¥5,700

¥11,500

¥17,000

0700165

0700166

0700167

0700168

0700169

0700170

0700568

¥1,200

¥2,200

¥2,200

¥3,400

¥4,500

¥5,700

¥11,500

0700073

0700074

0700075

0700076

0700077

0700078

0700079

¥800 0704696

¥2,300

¥3,000

¥3,000

¥4,100

¥5,300

¥6,500

¥14,200

0700080

0700081

0700082

0700083

0700084

0700085

0700086

¥6,500 0700088

リモコン取替化粧カバー ￥2,200（税込￥2,376） 0701657

コードSET SR ￥2,800（税込￥3,024） 0701386

￥36,000（税込￥38,880） 0706642

￥24,200（税込￥26,136） 0704734

仕様表

ー

ー

定格出力

kW（kcal/h）
使用燃料

質量

（kg）

缶体

材質 冬
（13→43℃）

春・秋
（28→43℃）

夏
（38→43℃）

沸き上がり時間（浴槽水量180L）消費電力（燃焼時）
50Hz
60Hz
（W）

燃料
消費量
kW（L/h）

待機時
★

消費電力
（W）

伝熱面積

（m2）

OR-8YDX 13.4（11,500） 灯油 3.0
65

0.55
　 58

OR-8DX 13.4（11,500） 灯油 3.0
65

0.55
　 58

OR-8FDX 13.4（11,500） 灯油 3.0
85

0.55
　 75

 
16 17.4（1.7） 銅 28 14 5
 

 
15 17.4（1.7） 銅 28 14 5
 

 
15 17.4（1.7） 銅 28 14 5
 

高地

対応

使用燃料は灯油です。灯油低位発熱量は、8,150kcal/Lで計算

ー

石油ふろがま 追いだき専用

品　名

★：リモコンOFF時（リモコン個数は1個）

定格出力

kW（kcal/h）

質量

（kg）

缶体
材質

給水装置
認証番号

高地
対応

貯湯量

（L）

消費電力
（燃焼時）

50Hz/60Hz（W）

最高使用
水圧

（MPa/kgf/cm2）

燃料消費量

kW（L/h）

伝熱面積

（m2）

OX-407Y 45.0（38,700） 13.8 2.7 75/72 52 0.1/1.0 0.96 37 51.4（5.0） ステンレス OW 5005

OX-407YS 45.0（38,700） 13.8 2.7 75/72 52 0.1/1.0 0.96 37 51.4（5.0） ステンレス OW 5005

OX-407YV 45.0（38,700） 13.8 2.7 75/72 84 0.1/1.0 0.96 38 51.4（5.0） ステンレス OW 5005

OX-407YSV 45.0（38,700） 13.8 2.7 75/72 84 0.1/1.0 0.96 38 51.4（5.0） ステンレス OW 5005

OX-407F 45.0（38,700） 13.8 2.7 77/74 68 0.1/1.0 0.96 31 51.4（5.0） ステンレス OW 5005

OX-407FV 45.0（38,700） 13.8 2.7 77/74 84 0.1/1.0 0.96 32 51.4（5.0） ステンレス OW 5005

OX-407FF 45.0（38,700） 13.8 2.7 76/72 68 0.1/1.0 0.96 31 51.4（5.0） ステンレス OW 5005

OX-408YS 45.0（38,700） 13.8 2.7 77/74 32 0.1/1.0 0.96 31 51.4（5.0） ステンレス OW 5005

OX-408YSV 45.0（38,700） 13.8 2.7 77/74 32 0.1/1.0 0.96 32 51.4（5.0） ステンレス OW 5005

OX-408F 45.0（38,700） 13.8 2.7 77/74 32 0.1/1.0 0.96 31 51.4（5.0） ステンレス OW 5005

OX-308YS 37.8（32,500） 14.3 2.7 71/69 32 0.1/1.0 0.83 30 43.2（4.2） ステンレス OW 5005

OX-308YSV 37.8（32,500） 14.3 2.7 71/69 32 0.1/1.0 0.83 31 43.2（4.2） ステンレス OW 5005

OX-307Y 37.8（32,500） 14.3 2.7 69/67 52 0.1/1.0 0.83 36 43.2（4.2） ステンレス OW 5005

OX-307YS 37.8（32,500） 14.3 2.7 69/67 52 0.1/1.0 0.83 36 43.2（4.2） ステンレス OW 5005

OX-307YV 37.8（32,500） 14.3 2.7 69/67 84 0.1/1.0 0.83 37 43.2（4.2） ステンレス OW 5005

OX-307YSV 37.8（32,500） 14.3 2.7 69/67 84 0.1/1.0 0.83 37 43.2（4.2） ステンレス OW 5005

OX-307F 37.8（32,500） 14.3 2.7 71/69 68 0.1/1.0 0.83 30 43.2（4.2） ステンレス OW 5005

OX-307FV 37.8（32,500） 14.3 2.7 71/69 84 0.1/1.0 0.83 31 43.2（4.2） ステンレス OW 5005

OX-307FF 37.8（32,500） 14.3 2.7 69/67 68 0.1/1.0 0.83 30 43.2（4.2） ステンレス OW 5005

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

セミ貯湯式

待機時
★

消費電力
（W）

給湯専用 OX

OR-DX

高地対応 : ○は設定変更によって1,500mまで対応可能。詳細は工事書をご覧ください。
石油給湯機

品　名

★：リモコンON/OFF時の平均値（リモコン個数は専用機1個、複合機2個）

50Hz

60Hz

50Hz

60Hz

50Hz

60Hz

凍結予防
ヒータ－
（W）

〈ノイズ対策用シールドコード〉電波等による周囲からのノイズによる誤作動の防止用です。

※1 コード先端は加工しておりません。「リモコンコードS50」と併用の場合は、「別売・コードSET SR」を使用。
　　単独の場合は市販Y端子（V1.25 S4A）を取り付けてください。

品　名

端子形状

（機器側） （リモコン側）

長 さ 価　 格 品コード 心数

リモコンコードM 5A

リモコンコードM 8A

リモコンコードM 10A

リモコンコードM 15A

リモコンコードM 20A

リモコンコードM 50※1

リモコンコードM 100※1

5m

8m

10m

15m

20m

50m

100m

2心

2心

2心

2心

2心

2心

2心

※2 コード先端は加工しておりません。

品　名

端子形状

（機器側） （リモコン側）

長 さ 価　 格 品コード 心数

リモコンコードS 3A

リモコンコードS 5A

リモコンコードS 8A

リモコンコードS 10A

リモコンコードS 15A

リモコンコードS 20A

リモコンコードS 50※2

3m

5m

8m

10m

15m

20m

50m

コネクタセットS（1個入）

2心

2心

2心

2心

2心

2心

2心

※2 コード先端は加工しておりません。

品　名

端子形状

（機器側） （リモコン側）

長 さ 価　 格 品コード 心数

リモコンコードS 3Aシールド

リモコンコードS 5Aシールド

リモコンコードS 8Aシールド

リモコンコードS 10Aシールド

リモコンコードS 15Aシールド

リモコンコードS 20Aシールド

リモコンコードS 50シールド※2

3m

5m

8m

10m

15m

20m

50m

コネクタセットSシールド（10個入）

2心

2心

2心

2心

2心

2心

2心

RRBAリモコンコード〈2心〉☆洗濯注水ユニット〈RCS-2B〉用リモコンコードM〈2心〉

リモコンコードS〈2心〉

リモコンコードSシールド〈2心〉

品　名

端子形状

（機器側） （リモコン側）

長 さ 価　 格 品コード 心数

RRBAリモコンコード 5A

RRBAリモコンコード 8A

RRBAリモコンコード 10A

5m

8m

10m

RRBAコネクタセット（1個入）

2心

2心

2心

リモコンコード一覧

関連部材

リモコン取替化粧カバーを取り付けるので、リモコンを取り替えた後のキズや壁
紙の変色も気になりません。

プラス でさらにキレイな仕上がりを提案。
日常接する部分はもちろん、ノーリツでは機器の設置性や
施工仕上げの美しさなども追求しています。

給湯機前方に障害物などがある場合、排気方向

を上方に変更できます。

排気方向を変更〈排気カバー〉

壁掛形給湯機の送油管や水道配管を覆うカバー

です。本体と同色なので美観も向上します。

美観アップ〈配管カバー〉

屋外据置設置形の給湯機を基礎面から少し高
くして設置できます。土台の施工の手間を省
きました。

省施工〈据置架台〉

壁掛形の給湯機を据置設置できます。壁への
負担も少なく、美観も損ないません。送油管や
水道配管を覆う役目も果たします。

壁への負担を軽減〈据置台〉

リモコンコード（2心・別途調達）に、弊社リモコンコードM・Sの端子付およびコネ
クタ付のコードをマルチコネクタで結線できるセットです。被覆線の被覆むきが
不要で圧着ペンチも使う必要がなく、手間をかけずに結線作業ができます。両端
にO端子が付いたアースコード（2m）も付属しています。

コードSET SR セット内容
Y端子付セット／コネクタ付セット／O端子付アースコード2m／マルチコネクタ

電力測定ユニット2

電力測定
ユニット2

電力測定ユニット

※太陽光発電システムと
組み合わせる場合は、
　別途、太陽総合カタログを
ご覧ください。

灯油やお湯の使用
量、金額だけでなく
家庭内の電力使用
量も日・週・月単位
で表示します。

分電盤内への
設置例

分電盤外への
設置例

主幹ブレーカー

屋内分電盤
AC100V アース

電力測定
ユニット
（本体） 熱源機

台所
リモコン

浴室
リモコン

主幹ブレーカー

屋内分電盤
AC100V

アース

電力測定
ユニット
（本体） 熱源機

台所
リモコン

浴室
リモコン

定格出力

kW（kcal/h）

質量

（kg）

缶体

材質

給水装置
認証番号

高地
対応

貯湯量

（L）

消費電力
（燃焼時）
50Hz/60Hz（W）

最高使用
水圧

（MPa/kgf/cm2）

燃料消費量

kW（L/h）

伝熱面積

（m2）

OX-H408YV 45.0（38,700） 13.8 2.7 77/74 32 0.2/2.0 0.96 32 51.4（5.0） ステンレス OW 5005

OX-H408YSV 45.0（38,700） 13.8 2.7 77/74 32 0.2/2.0 0.96 32 51.4（5.0） ステンレス OW 5005

OX-H407YSV 45.0（38,700） 13.8 2.7 75/72 84 0.2/2.0 0.96 38 51.4（5.0） ステンレス OW 5005

OX-H407FV 45.0（38,700） 13.8 2.7 77/74 84 0.2/2.0 0.96 32 51.4（5.0） ステンレス OW 5005

○

○

○

○

給湯専用

待機時
★

消費電力
（W）

OX-H
高地対応 : ○は設定変更によって1,500mまで対応可能。詳細は工事書をご覧ください。

石油給湯機 高圧力型セミ貯湯式

品　名

★：リモコンON/OFF時の平均値（リモコン個数は専用機1個、複合機2個）

定格出力

kW（kcal/h）

質量

（kg）

缶体

材質

給水装置
認証番号

高地
対応

消費電力
（燃焼時）

50Hz/60Hz（W）

燃料消費量

kW（L/h）

待機時
★

消費電力
（W）

最 大
消費電力
50Hz/60Hz（W）

☆

OQB-G4702WFF 46.5（40,000） 3.0 85/85 980/980 129 ○直 1/10 25 53.8（5.2） 銅 OW 1004

OQB-G4702WFF BL 46.5（40,000） 3.0 85/85 980/980 129 ○直 1/10 25 53.8（5.2） 銅 OW 1004

OQB-G3702WFF 37.2（32,000） 3.0 60/60 980/980 129 ○直 1/10 25 43.0（4.2） 銅 OW 1004

OQB-G3702WFF BL 37.2（32,000） 3.0 60/60 980/980 129 ○直 1/10 25 43.0（4.2） 銅 OW 1004

○

○

○

○

○直 ＝水道直圧タイプ

OQB-G
高地対応 : ○は設定変更によって1,500mまで対応可能。詳細は工事書をご覧ください。

石油給湯機 給湯専用壁掛形直圧式

品　名

☆：運転スイッチ入り＋凍結予防　※電気配線は15A以上の専用配線を推奨します。
★：リモコンON/OFF時の平均値（リモコン個数は専用機1個、複合機2個）またバーナーの気化器や冷却用のファンの消費電力は含まれていません。

最高使用
水圧

（MPa/kgf/cm2）

凍結予防
ヒータ－
（W）

凍結予防
ヒータ－
（W）

85 86



関
連
部
材

関
連
部
材

適応壁厚 
150～280

給気側

排気側

（400型 250～380）

295～480

39
5～
48
5

最
大
10
90

φ80

φ81

110～295

Ｈ

給
気
筒
先
端
まで
900以
下
に
なるように

給
気
筒
の
長さを
決
定してください

。

排気 給気

給気側

排気側

295～590

適応壁厚 
150～280

（400型 250～380）25
0～
32
5

最
大
10
90

φ81
φ80

L

Ｈ

給
気
筒
先
端
まで
900以
下
に
なるように

給
気
筒
の
長さを
決
定してください

。

排気 給気

L3（排気側）

L3寸法295～590の場合には、この伸縮管を入れ替える

H
1（
排
気
側
）

H
3（
給
気
側
）

L3（給気側）

195～380

MAX1000

排気 給気

「高さ方向延長例」
参照

対
応
壁
厚

15
0～
28
0

排気
φ80給気接続アダプター

給気

140
182

L2（排気側）
L2（給気側）

φ80

φ80

195～380

対応壁厚
150～280 L1（排気側）

H
1（
排
気
側
）

H
1（
給
気
側
）

L1（給気側）

310

排気 給気

φ80給気接続アダプター

φ80エルボ（逆接続にする）

L1寸法295～590の場合には、この伸縮管を入れ替える

FF-101A薄形給排気筒セット
￥17,800（税込￥19,224） 0500340

FF-101A薄形給排気筒セット400型（厚壁用）
￥24,400（税込￥26,352） 0500588

FF-102A薄形給排気筒セット400型（厚壁用）
￥24,400（税込￥26,352） 0500589

FF-102A薄形給排気筒セット
￥17,800（税込￥19,224） 0500341

関連部材
ノーリツではホームページを通じて詳しい商品寸法図（PDF形式）ダウンロード

サービスを行っております。設計・施工には必ず納入仕様図をご使用ください。

ノーリツ商品データサービス

http: / / tech.noritz.co. jp / techdoc/

給排気トップの適合表

排気筒直管
エルボ

支持金具

アジャスター

配管の途中がたるむような
場合に1.5～2ｍ間隔で固定
して下さい

配管の途中がたるむような場合に
1.5～2ｍ間隔で固定して下さい

排気トップ

締め付けバンド

排気筒接続口

エルボ

支持金具

給気筒接続口

給排気トップ
（FF-102A)

めがね石

排気筒接続口

（本体入付品）

排気筒直管

（市販品JIA認証品）

アジャスター

アルミテープ

アジャスター

排気カバー P.96

化粧カバー

伸縮管

循環アダプター

システムチューブ

配管カバー

直管

エルボ

給排気トップ

P.96

P.92

P.96

P.97

オイルタンク P.102～

P.90

P.88

P.90

P.90

屋内壁掛形 屋外据置形

排気延長例 給排気延長例

Fタイプ FFタイプ（FF-102A）

〈オス側〉 〈メス側〉

給気筒接続口

カールプラグ

カールプラグ

木ネジ

（壁が木の場合は不要です）

木ネジ

（仮止め）

締め付けバンド

給排気トップ（FF-103W）

排気筒接続口

近接直出し例

排気管接続部

FF-103W

φ80直管／φ100直管

給排気
延　長
限　界

FF

102A

FF

102A

C

FF

105

C

FF

105

FF

103W

OTQ-C4702AFF

OTQ-4701FF・3701FF系

OTQ-CG4703FF系

＊OTQ-G4702WFF系

＊OTQ-G3702WFF

OTX-H4701SAFFMV

OTX-415FF

OTX-315FF

OTX-305SAFF

OQB-407FF

OQB-307FF

OQB-CG4703WFF

＊OQB-G4702WFF

＊OQB-G3702WFF

OX-407FF

OX-307FF

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

 FF

101A

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

7m・3曲

7m・3曲

3m・3曲

3m・3曲

3m・3曲

7m・3曲

3m・3曲

3m・3曲

3m・3曲

3m・3曲

3m・3曲

3m・3曲

3m・3曲

3m・3曲

3m・3曲

3m・3曲

　

○

○

○

　

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

＊ コネクタの切り替えにより
   最大7m3曲がりまで延長
　できます。

（現場手配品）

品名・価格・品コード・形状・寸法(mm)

FF-101A薄形給排気筒セット／横方向の延長例（水平出しの場合）
（天井隠蔽施工例）

L1寸法 排気側追加部材 固定金具

295～480 不要 不要

395～580 φ80直管A L150 不要

580～920 φ80直管A L490 不要

735～1260 φ80直管A L820 1セット

1050～1850 φ80アジャスターA L1420 2セット

H1寸法 排気側追加部材 固定金具

395～485 不要 不要

495～585 φ80直管A L150 不要

595～685 φ80直管A L250 不要

670～925 φ80アジャスターA L490 1セット

825～1255 φ80アジャスターA L820 1セット

1150～1855 φ80アジャスターA L1420 2セット

L1寸法 給気側追加部材（高さ方法）

600～700 φ80アジャスターA L350

675～840 φ80アジャスターA L490

830～1170 φ80アジャスターA L820

1155～1770 φ80アジャスターA L1420

H1寸法 給気側追加部材

415～580 φ80エルボ＋φ80アジャスターA L490

570～910 φ80エルボ＋φ80アジャスターA L820

895～1510 φ80エルボ＋φ80アジャスターA L1420

1345～1960 φ80エルボ＋φ80アジャスターA L1420＋φ80直管L500

φ80エルボ
＋

φ80給気接続アダプター
＋

延長管

〈水平方向排気側追加部材〉

〈水平方向給気側追加部材〉 〈高さ方向給気側追加部材〉

〈高さ方向排気側追加部材〉

FF-101A薄形給排気筒セット／横方向の延長例

295～480

295～590

580～920

735～1260

1050～1850

L3寸法

不要

φ80トップ伸縮管（組み替え）

φ80アジャスターA L490

φ80アジャスターA L820

排気側追加部材

不要

不要

不要

φ80直管A L250

給気側追加部材（水平方向）

不要

不要

不要

1セット

固定金具

〈水平方向排気側・給気側追加部材〉

φ80延長給排気管セットA

415～580

570～910

895～1510

H3寸法

φ80エルボ+φ80アジャスターA L490

φ80エルボ+φ80アジャスターA L820

φ80エルボ+φ80アジャスターA L1420

給気側追加部材

〈高さ方向給気側追加部材〉

1345～1960 φ80エルボ+φ80アジャスターA L1420
+φ80直管A L500

固定
金具

対応機種・備考材 質

品名・価格・品コード・形状・寸法(mm)

H寸法 FFトップ 排気側追加部材 給気側追加部材

565～750 不要 不要

720～1080 1セット

1045～1680

φ80エビ管・
φ80アジャスターA

L490
φ80エビ管・

φ80アジャスターA
L820

φ80直管
L500

φ80エビ管・
φ80アジャスターA

L1420

φ80直管
L900

H寸法 FFトップ 排気側追加部材　　 給気側追加部材※

350～425 FF-102A φ80直管A L150
395～485 FF-101A 不要
495～585 FF-101A φ80直管A L150

250～325 FF-102A 不要

595～685 FF-101A φ80直管A L250
670～925 FF-101A φ80アジャスターA L490
825～1255 FF-101A φ80アジャスターA L820
1150～1855 FF-101A φ80アジャスターA L1420

L寸法 FFトップ

295～590 FF-102A
295～480 FF-101A

※L寸法最大の場合
H寸法は壁穴までの高さ

H寸法は壁穴までの高さ（傾斜3度分は15mmとして考慮済み）

固定
金具

トップ本体
SUS304

給気
ホース
オフィレン
樹脂

トップ本体
SUS304

給気
ホース
オフィレン
樹脂

L2寸法 排気側追加部材 固定金具

505～670 φ80アジャスターA L490 不要

430～530 φ80アジャスターA L350 不要

660～1000 φ80アジャスターA L820 1セット

985～1600 φ80アジャスターA L1420 2セット

φ80エルボ
＋
延長管

〈水平方向排気側追加部材〉

L2寸法 給気側追加部材

537～702 φ80アジャスターA L490

462～562 φ80アジャスターA L350

692～1032 φ80アジャスターA L820

1017～1632 φ80アジャスターA L1420

φ80給気接続アダプター
＋
延長管

〈水平方向給気側追加部材〉

※延長配管する場合は、別売の延長用部品
　（追加部材・固定部材）をご使用ください。
※本体からは給排気筒までの排気筒長さは
　3m以下、曲がり数は3カ所以内にしてください。

〈上面より見る〉

【据置タイプ用】

【壁掛タイプに使用した場合】
（排気取り出し方向：左右）

給排気トップ

FF-101A薄形給排気筒セット／横方向延長例
（直角出しの場合）
（天井隠蔽施工例）

■壁穴  φ120
■飛出寸法  122mm

FF-101A・102A薄形給排気筒セット／高さ方向を延長した壁近接設置例
（入付の伸縮エルボは使用しない）

FF-101A・102A薄形給排気筒セット／高さ方向の延長例

■壁穴  φ120
■飛出寸法  122mm

据置タイプでは下図の「H寸法が425mm以下」の場合に使用
できます。

対応機種・備考材 質

OTQ-C4702AFF
OTQ-4701FF系
OTQ-3701FF系
OTQ-CG4703WFF系
OTQ-G4702WFF系
OTQ-G3702WFF
OTX-H4701SAFFMV
OTX-415FF系
OTX-315FF系
OTX-305SAFF
OQB-CG4703WFF
OQB-G4702WFF
OQB-G3702WFF
OQB-407FF
OQB-307FF
OX-407FF
OX-307FF

OTQ-C4702AFF
OTQ-4701FF系
OTQ-3701FF系
OTQ-CG4703WFF系
OTQ-G4702WFF系
OTQ-G3702WFF
OTX-H4701SAFFMV
OTX-415FF系
OTX-315FF系
OTX-305SAFF
OQB-CG4703WFF
OQB-G4702WFF
OQB-G3702WFF
OQB-407FF
OQB-307FF
OX-407FF
OX-307FF

1セット

傾斜3度分は15mmと
して考慮済み

不要
不要
不要

φ80直管A L150
φ80直管A L250
φ80直管A L500
φ80直管A L900

φ80アジャスターA L1420

不要
不要
不要
不要
不要
1セット
1セット
2セット

FF

101W

FF

101W

C

FF

103W

C

FF-101A
FF-102A

FF-101A
FF-102A

FF-101A
FF-102A

87 88本カタログに記載しております全商品の価格はメーカー希望小売価格です。また税抜価格（税込価格）をそれぞれ記しております。



関
連
部
材

関
連
部
材

適応壁厚 
150～280

給気側

排気側

（400型 250～380）

295～480

39
5～
48
5

最
大
10
90

φ80

φ81

110～295

Ｈ

給
気
筒
先
端
まで
900以
下
に
なるように

給
気
筒
の
長さを
決
定してください

。

排気 給気

給気側

排気側

295～590

適応壁厚 
150～280

（400型 250～380）25
0～
32
5

最
大
10
90

φ81
φ80

L

Ｈ

給
気
筒
先
端
まで
900以
下
に
なるように

給
気
筒
の
長さを
決
定してください

。

排気 給気

L3（排気側）

L3寸法295～590の場合には、この伸縮管を入れ替える

H
1（
排
気
側
）

H
3（
給
気
側
）

L3（給気側）

195～380

MAX1000

排気 給気

「高さ方向延長例」
参照

対
応
壁
厚

15
0～
28
0

排気
φ80給気接続アダプター

給気

140
182

L2（排気側）
L2（給気側）

φ80

φ80

195～380

対応壁厚
150～280 L1（排気側）

H
1（
排
気
側
）

H
1（
給
気
側
）

L1（給気側）

310

排気 給気

φ80給気接続アダプター

φ80エルボ（逆接続にする）

L1寸法295～590の場合には、この伸縮管を入れ替える

FF-101A薄形給排気筒セット
￥17,800（税込￥19,224） 0500340

FF-101A薄形給排気筒セット400型（厚壁用）
￥24,400（税込￥26,352） 0500588

FF-102A薄形給排気筒セット400型（厚壁用）
￥24,400（税込￥26,352） 0500589

FF-102A薄形給排気筒セット
￥17,800（税込￥19,224） 0500341

関連部材
ノーリツではホームページを通じて詳しい商品寸法図（PDF形式）ダウンロード

サービスを行っております。設計・施工には必ず納入仕様図をご使用ください。

ノーリツ商品データサービス

http: / / tech.noritz.co. jp / techdoc/

給排気トップの適合表

排気筒直管
エルボ

支持金具

アジャスター

配管の途中がたるむような
場合に1.5～2ｍ間隔で固定
して下さい

配管の途中がたるむような場合に
1.5～2ｍ間隔で固定して下さい

排気トップ

締め付けバンド

排気筒接続口

エルボ

支持金具

給気筒接続口

給排気トップ
（FF-102A)

めがね石

排気筒接続口

（本体入付品）

排気筒直管

（市販品JIA認証品）

アジャスター

アルミテープ

アジャスター

排気カバー P.96

化粧カバー

伸縮管

循環アダプター

システムチューブ

配管カバー

直管

エルボ

給排気トップ

P.96

P.92

P.96

P.97

オイルタンク P.102～

P.90

P.88

P.90

P.90

屋内壁掛形 屋外据置形

排気延長例 給排気延長例

Fタイプ FFタイプ（FF-102A）

〈オス側〉 〈メス側〉

給気筒接続口

カールプラグ

カールプラグ

木ネジ

（壁が木の場合は不要です）

木ネジ

（仮止め）

締め付けバンド

給排気トップ（FF-103W）

排気筒接続口

近接直出し例

排気管接続部

FF-103W

φ80直管／φ100直管

給排気
延　長
限　界

FF

102A

FF

102A

C

FF

105

C

FF

105

FF

103W

OTQ-C4702AFF

OTQ-4701FF・3701FF系

OTQ-CG4703FF系

＊OTQ-G4702WFF系

＊OTQ-G3702WFF

OTX-H4701SAFFMV

OTX-415FF

OTX-315FF

OTX-305SAFF

OQB-407FF

OQB-307FF

OQB-CG4703WFF

＊OQB-G4702WFF

＊OQB-G3702WFF

OX-407FF

OX-307FF

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

 FF

101A

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

7m・3曲

7m・3曲

3m・3曲

3m・3曲

3m・3曲

7m・3曲

3m・3曲

3m・3曲

3m・3曲

3m・3曲

3m・3曲

3m・3曲

3m・3曲

3m・3曲

3m・3曲

3m・3曲

　

○

○

○

　

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

＊ コネクタの切り替えにより
   最大7m3曲がりまで延長
　できます。

（現場手配品）

品名・価格・品コード・形状・寸法(mm)

FF-101A薄形給排気筒セット／横方向の延長例（水平出しの場合）
（天井隠蔽施工例）

L1寸法 排気側追加部材 固定金具

295～480 不要 不要

395～580 φ80直管A L150 不要

580～920 φ80直管A L490 不要

735～1260 φ80直管A L820 1セット

1050～1850 φ80アジャスターA L1420 2セット

H1寸法 排気側追加部材 固定金具

395～485 不要 不要

495～585 φ80直管A L150 不要

595～685 φ80直管A L250 不要

670～925 φ80アジャスターA L490 1セット

825～1255 φ80アジャスターA L820 1セット

1150～1855 φ80アジャスターA L1420 2セット

L1寸法 給気側追加部材（高さ方法）

600～700 φ80アジャスターA L350

675～840 φ80アジャスターA L490

830～1170 φ80アジャスターA L820

1155～1770 φ80アジャスターA L1420

H1寸法 給気側追加部材

415～580 φ80エルボ＋φ80アジャスターA L490

570～910 φ80エルボ＋φ80アジャスターA L820

895～1510 φ80エルボ＋φ80アジャスターA L1420

1345～1960 φ80エルボ＋φ80アジャスターA L1420＋φ80直管L500

φ80エルボ
＋

φ80給気接続アダプター
＋

延長管

〈水平方向排気側追加部材〉

〈水平方向給気側追加部材〉 〈高さ方向給気側追加部材〉

〈高さ方向排気側追加部材〉

FF-101A薄形給排気筒セット／横方向の延長例

295～480

295～590

580～920

735～1260

1050～1850

L3寸法

不要

φ80トップ伸縮管（組み替え）

φ80アジャスターA L490

φ80アジャスターA L820

排気側追加部材

不要

不要

不要

φ80直管A L250

給気側追加部材（水平方向）

不要

不要

不要

1セット

固定金具

〈水平方向排気側・給気側追加部材〉

φ80延長給排気管セットA

415～580

570～910

895～1510

H3寸法

φ80エルボ+φ80アジャスターA L490

φ80エルボ+φ80アジャスターA L820

φ80エルボ+φ80アジャスターA L1420

給気側追加部材

〈高さ方向給気側追加部材〉

1345～1960 φ80エルボ+φ80アジャスターA L1420
+φ80直管A L500

固定
金具

対応機種・備考材 質

品名・価格・品コード・形状・寸法(mm)

H寸法 FFトップ 排気側追加部材 給気側追加部材

565～750 不要 不要

720～1080 1セット

1045～1680

φ80エビ管・
φ80アジャスターA

L490
φ80エビ管・

φ80アジャスターA
L820

φ80直管
L500

φ80エビ管・
φ80アジャスターA

L1420

φ80直管
L900

H寸法 FFトップ 排気側追加部材　　 給気側追加部材※

350～425 FF-102A φ80直管A L150
395～485 FF-101A 不要
495～585 FF-101A φ80直管A L150

250～325 FF-102A 不要

595～685 FF-101A φ80直管A L250
670～925 FF-101A φ80アジャスターA L490
825～1255 FF-101A φ80アジャスターA L820
1150～1855 FF-101A φ80アジャスターA L1420

L寸法 FFトップ

295～590 FF-102A
295～480 FF-101A

※L寸法最大の場合
H寸法は壁穴までの高さ

H寸法は壁穴までの高さ（傾斜3度分は15mmとして考慮済み）

固定
金具

トップ本体
SUS304

給気
ホース
オフィレン
樹脂

トップ本体
SUS304

給気
ホース
オフィレン
樹脂

L2寸法 排気側追加部材 固定金具

505～670 φ80アジャスターA L490 不要

430～530 φ80アジャスターA L350 不要

660～1000 φ80アジャスターA L820 1セット

985～1600 φ80アジャスターA L1420 2セット

φ80エルボ
＋
延長管

〈水平方向排気側追加部材〉

L2寸法 給気側追加部材

537～702 φ80アジャスターA L490

462～562 φ80アジャスターA L350

692～1032 φ80アジャスターA L820

1017～1632 φ80アジャスターA L1420

φ80給気接続アダプター
＋
延長管

〈水平方向給気側追加部材〉

※延長配管する場合は、別売の延長用部品
　（追加部材・固定部材）をご使用ください。
※本体からは給排気筒までの排気筒長さは
　3m以下、曲がり数は3カ所以内にしてください。

〈上面より見る〉

【据置タイプ用】

【壁掛タイプに使用した場合】
（排気取り出し方向：左右）

給排気トップ

FF-101A薄形給排気筒セット／横方向延長例
（直角出しの場合）
（天井隠蔽施工例）

■壁穴  φ120
■飛出寸法  122mm

FF-101A・102A薄形給排気筒セット／高さ方向を延長した壁近接設置例
（入付の伸縮エルボは使用しない）

FF-101A・102A薄形給排気筒セット／高さ方向の延長例

■壁穴  φ120
■飛出寸法  122mm

据置タイプでは下図の「H寸法が425mm以下」の場合に使用
できます。

対応機種・備考材 質

OTQ-C4702AFF
OTQ-4701FF系
OTQ-3701FF系
OTQ-CG4703WFF系
OTQ-G4702WFF系
OTQ-G3702WFF
OTX-H4701SAFFMV
OTX-415FF系
OTX-315FF系
OTX-305SAFF
OQB-CG4703WFF
OQB-G4702WFF
OQB-G3702WFF
OQB-407FF
OQB-307FF
OX-407FF
OX-307FF

OTQ-C4702AFF
OTQ-4701FF系
OTQ-3701FF系
OTQ-CG4703WFF系
OTQ-G4702WFF系
OTQ-G3702WFF
OTX-H4701SAFFMV
OTX-415FF系
OTX-315FF系
OTX-305SAFF
OQB-CG4703WFF
OQB-G4702WFF
OQB-G3702WFF
OQB-407FF
OQB-307FF
OX-407FF
OX-307FF

1セット

傾斜3度分は15mmと
して考慮済み

不要
不要
不要

φ80直管A L150
φ80直管A L250
φ80直管A L500
φ80直管A L900

φ80アジャスターA L1420

不要
不要
不要
不要
不要
1セット
1セット
2セット

FF

101W

FF

101W

C

FF

103W

C

FF-101A
FF-102A

FF-101A
FF-102A

FF-101A
FF-102A

87 88本カタログに記載しております全商品の価格はメーカー希望小売価格です。また税抜価格（税込価格）をそれぞれ記しております。
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品名・価格・品コード・形状・寸法(mm)

【壁掛タイプ用】
（排気取り出し方向：後方）

【壁掛タイプ用】
（排気取り出し方向：後方）

φ80φ81

M
A
X
10
90

適応壁厚
150～280

27
0～
33
0

給気ホース
長さ360mm

φ81
φ80

適応壁厚
150～280

（400型250～380）

18
7～
23
0

110

適応壁厚 
150～270

（400型 250～370）

給気側

排気側

315～610
25
0～
32
5

最
大
10
90

φ81
φ80

給気側

排気側

220～480

25
0～
32
5

最
大
10
90

φ81

適応壁厚
150～270

（400型250～370）

品名・形状・寸法(mm)・品番 　 　 　　(mm) 材 質

外径
φ1
00

31
外径
φ1
01

r

外径
φ1
00

外径
φ1
01

r

外径
φ8
0

31
外径
φ8
1.5

r

外径
φ8
0

外径
φ8
1.5

r

14
0

140

外径φ80

外径φ81.5

140

185

外径φ80

310

外径φ81

300

150

外径φ81

外径φ80

130

50

内寸φ80.4

内寸φ80.4

15
0

150

外径φ100

外径φ101

410

42

外径
φ70

外径
φ81

外寸
φ8
0

内寸
φ8
1

13
8

142

外寸φ80

内寸φ81805
～1
420

30522

φ
72

φ
10
3

100
0

外径φ100

155

外径φ110

155

給排気筒を延長する場合の断熱施工例

品名・形状・寸法(mm)・品番品名・価格・品コード・形状・寸法(mm)

【壁掛タイプで使用した場合】
（排気取り出し方向：左）

【壁掛タイプ用】

【壁掛タイプ用】

適応壁厚
150～270

（400型250～370）18
7～
23
0

（110）

φ81

150～270
適応壁厚

27
0～
33
0

φ81

（110）

排気側

180～440

25
0～
32
5

最
大
10
90適応壁厚

150～280
（400型250～380）

給気側 排気側 φ81

FF-102Aトップ〈左出し〉

壁厚

150～280 215～510

215～590例）200の場合

壁面ー熱源機間距離
L1(mm)

FF-102Aトップ〈右出し〉

壁厚

150～280

例）200の場合

壁面ー熱源機間距離
L2(mm)

FF-105トップ（左方近接設置）〈左出し〉

壁厚

150～280

例）200の場合

壁面ー熱源機間距離
L1(mm)

39080

150～280

壁厚

L1. L2 = 壁面-熱源機間距離

150～280

壁厚

L1 L2

対応機種
OTQ-G4702WFF系
OTQ-G3702WFF
OQB-G4702WFF系
OQB-G3702WFF

50～200

50～280

100～360

100～440

アルミクロス付ロックウール保温材（20mm厚以上）

（現場手配）
排気筒

給気管用断熱材
（別売品）

アルミクロス付ロックウール保温材を
巻いた後、必ず固定してください。

FF-101W薄形給排気筒セット
￥17,800（税込￥19,224） 0500041

FF-101W-C薄形給排気筒セット
¥33,000（税込¥35,640） 0501833

FF-103W薄形給排気筒セット
￥17,800（税込￥19,224） 0500278

FF-103W薄形給排気筒セット400型（厚壁用）
￥24,400（税込￥26,352） 0500590

FF-103W-C薄形給排気筒セット
¥33,000（税込¥35,640） 0502533

FF-103W-C薄形給排気筒セット400型
¥39,500（税込¥42,660） 0502534

FF-102A-C薄形給排気筒セット　
￥33,000（税込￥35,640） 0501853

FF-102A-C薄形給排気筒セット400型（厚壁用）
￥39,500（税込￥42,660） 0501850

FF-105-C薄形給排気筒セット
￥33,000（税込￥35,640） 0501852

FF-105-C薄形給排気筒セット400型（厚壁用）
￥39,500（税込￥42,660） 0501848

￥2,400  
（税込￥2,592）

0501854  

￥3,800  
（税込￥4,104）

0501855  

FF-105薄形給排気筒セット
￥17,800（税込￥19,224） 0500592

FF-105薄形給排気筒セット400型（厚壁用）
￥24,400（税込￥26,352） 0500591

￥2,800  
（税込￥3,024）

0500946  

￥1,700  
（税込￥1,836）

0500342  

￥1,800  
（税込￥1,944）

0500047  

￥1,800  
（税込￥1,944）

0500178  

￥11,900  
（税込￥12,852）

0500933  

￥1,300  
（税込￥1,404）

0500941  

￥1,700  
（税込￥1,836）

0500942  

￥2,200  
（税込￥2,376）

0500943  

￥3,000  
（税込￥3,240）

0500944  

￥3,100  
（税込￥3,348）

0500938  

￥3,600  
（税込￥3,888）

0500939  

￥5,300  
（税込￥5,724）

0500940  

￥3,000  
（税込￥3,240）

0500948  

￥7,200  
（税込￥7,776）

0500587  

￥1,100  
（税込￥1,188）

0500934  

￥1,300  
（税込￥1,404）

0500935  

￥1,900  
（税込￥2,052）

0500936  

￥2,800  
（税込￥3,024）

0500937  

￥2,400  
（税込￥2,592）

0500889  

￥2,600  
（税込￥2,808）

0500930  

￥3,000  
（税込￥3,240）

0500931  

￥4,100  
（税込￥4,428）

0500932  

￥1,800  
（税込￥1,944）

0500945  

￥3,900  
（税込￥4,212）

0500947  

関連部材
ノーリツではホームページを通じて詳しい商品寸法図（PDF形式）ダウンロード

サービスを行っております。設計・施工には必ず納入仕様図をご使用ください。

ノーリツ商品データサービス

http: / / tech.noritz.co. jp / techdoc/

給排気トップ

対応機種・備考材 質

OTQ-CG4703WFF系
OTQ-G4702WFF系
OTQ-G3702WFF
OQB-CG4703WFF
OQB-G4702WFF系
OQB-G3702WFF　

OTQ-CG4703WFF系
OTQ-G4702WFF系
OTQ-G3702WFF
OQB-CG4703WFF
OQB-G4702WFF系
OQB-G3702WFF　

トップ本体
SUS30
4

給気
ホース
オフィレン

トップ本体
SUS30
4

給気
ホース
オフィレン

■壁穴  φ120
■飛出寸法  122mm

OTQ-CG4703WFF系
OQB-CG4703WFF系

トップ本体
SUS30
4

給気
ホース
PP、

ステンレス
系

トップ本体
SUS30
4

給気
ホース
PP、

ポリエステル
フェルト

■壁穴  φ120
■飛出寸法  122mm

【壁掛タイプ用】

■壁穴  φ120
■飛出寸法  122mm

【壁掛タイプ用】

■壁穴  φ120
■飛出寸法  122mm

【壁掛タイプ用】

■壁穴  φ120
■飛出寸法  122mm

【壁掛タイプ用】

■壁穴  φ120
■飛出寸法  122mm

OTQ-CG4703WFF系
OQB-CG4703WFF系

OTQ-C4702AFF
排気延長

OTQ-CG4703WFF系
OQB-CG4703WFF

OTQ-C4702AFF
近接設置

OTQ-CG4703WFF系
OQB-CG4703WFF

トップ本体
SUS30
4

給気
ホース
オフィレン

トップ本体
SUS30
4

給気
ホース
オフィレン

φ80延長給排気管セットA
●エルボφ80  ●伸縮管φ80

●伸縮管外管×2本●取付金具×2組●伸縮管
内管×2本●脚×2組 ●エルボ×2個※この他
に取付金具がセットになっています。

1セットで可能な延長給排気長さは内
管と外管を組み合わせると805～
1,420mmです。詳しくはP.87を
ご覧ください。

L150     150

L250     250

L500     500

L490     325～490

L820     480～820

L1420     805～1420

L900     900

φ100直管A

φ100アジャスターA

SUS304

SUS304

SUS304

備 考

FF-101A薄形給排気筒セット
FF-101A薄形給排気筒セット400型
FF-102A薄形給排気筒セット
FF-102A薄形給排気筒セット400型
FF-102A-C薄形給排気筒セット
FF-102A-C薄形給排気筒セット400型
FF-103W薄形給排気筒セット
FF-103W薄形給排気筒セット400型
FF-103W-C薄形給排気筒セット
FF-103W-C薄形給排気筒セット400型
FF-105薄形給排気筒セット
FF-105薄形給排気筒セット400型
FF-105-C薄形給排気筒セット
FF-105-C薄形給排気筒セット400型

FFトップ厚壁アダプター

SUS304

　 品名・形状・寸法(mm)

適応給排気筒セット 対応壁厚(mm)

380～530

480～630

FF-101A/102A/103W/105
薄形給排気筒セット
FF-101A/102A/103W/105
薄形給排気筒セット400型

380～520

480～620

FF-102A-C/103W-C/105-C
薄形給排気筒セット
FF-102A-C/103W-C/105-C
薄形給排気筒セット400型

φ80エビ管A

SUS304

φ80 90°エルボA

SUS304

L350     250～350

L490     325～490

L820     480～820

L1420     805～1420

φ80アジャスターA

SUS304

L150     150

L250     250

L500     500

L900     900

φ80直管A

SUS304

品名・形状・寸法(mm)・品番   　(mm) 材 質

φ80トップ伸縮管

φ80固定金具セット
（φ80×φ80用　一式）

SUS304

SPGC2
鉄メッキ（ビス）

φ80ZエルボA

φ80給気接続アダプター

SUS304

SUS304

壁近設設置用

φ100 90°エルボA

SUS304

トップの厚壁用接続アダプター

給排気筒部材

給排気筒部材

価格・品コード

価格・品コード

価格・品コード

材 質 対応機種・備考

エコフィール給排気トップ

対応機種・備考

OTQ-C4702AFF
OTQ-CG4703WFF系
OQB-CG4703WFF

＜排気筒の断熱施工＞
高効率タイプ（エコフィール）の給湯機器は排
気温度が低いため、運転条件によって排気筒内
に結露が発生する場合があります。寒冷地にて、
「ポンプ循環即湯システム」、「貯湯循環即湯シ
ステム」、「ろ過昇温システム」を組む場合には、
排気筒の結露を防止するため、必ず左図のよう
に排気筒に断熱材（現場手配）を巻いてください。
詳しくは、工事書をご覧ください。

＜給気筒の断熱施工＞
高効率タイプ（エコフィール）の給湯機器は給
気温度が低いため給気筒外部に結露が発生し
ます。寒冷地では室内への結露水滴下を防止
するため、かならず弊社指定の断熱材（φ80×
L1,000給気管用断熱材、φ80エルボ給気管
用断熱材）を給気管に巻いてください。

φ80エルボ給気管用断熱材

φ80×L1000給気管用断熱材

価格・品コード

エコフィール寒冷地域用給排気トップ

対応機種・備考材 質

OTQ-C4702AFF
OTQ-4701FF系
OTQ-3701FF系
OTQ-G4702WFF系
OTQ-G3702WFF
OTX-H4701SAFFMV
OTX-415FF系
OTX-315FF系
OTX-305SAFF
OQB-G4702WFF
OQB-G3702WFF
OQB-407FF
OQB-307FF
OX-407FF
OX-307FF

※FF-101A給排気筒
　セットと対応機種同じ

トップ本体
SUS304

給気
ホース
オフィレン
樹脂

■壁穴  φ120
■飛出寸法  122mm

89 90本カタログに記載しております全商品の価格はメーカー希望小売価格です。また税抜価格（税込価格）をそれぞれ記しております。



関
連
部
材

関
連
部
材

品名・価格・品コード・形状・寸法(mm)

【壁掛タイプ用】
（排気取り出し方向：後方）

【壁掛タイプ用】
（排気取り出し方向：後方）

φ80φ81

M
A
X
10
90

適応壁厚
150～280

27
0～
33
0

給気ホース
長さ360mm

φ81
φ80

適応壁厚
150～280

（400型250～380）

18
7～
23
0

110

適応壁厚 
150～270

（400型 250～370）

給気側

排気側

315～610

25
0～
32
5

最
大
10
90

φ81
φ80

給気側

排気側

220～480

25
0～
32
5

最
大
10
90

φ81

適応壁厚
150～270

（400型250～370）

品名・形状・寸法(mm)・品番 　 　 　　(mm) 材 質

外径
φ1
00

31
外径
φ1
01

r

外径
φ1
00

外径
φ1
01

r

外径
φ8
0

31
外径
φ8
1.5

r

外径
φ8
0

外径
φ8
1.5

r

14
0

140

外径φ80

外径φ81.5

140

185

外径φ80

310

外径φ81

300

150

外径φ81

外径φ80

130

50

内寸φ80.4

内寸φ80.4

15
0

150

外径φ100

外径φ101

410

42

外径
φ70

外径
φ81

外寸
φ8
0

内寸
φ8
1

13
8

142

外寸φ80

内寸φ81805
～1
420

30522

φ
72

φ
10
3

100
0

外径φ100

155

外径φ110

155

給排気筒を延長する場合の断熱施工例

品名・形状・寸法(mm)・品番品名・価格・品コード・形状・寸法(mm)

【壁掛タイプで使用した場合】
（排気取り出し方向：左）

【壁掛タイプ用】

【壁掛タイプ用】

適応壁厚
150～270

（400型250～370）18
7～
23
0

（110）

φ81

150～270
適応壁厚

27
0～
33
0

φ81

（110）

排気側

180～440

25
0～
32
5

最
大
10
90適応壁厚

150～280
（400型250～380）

給気側 排気側 φ81

FF-102Aトップ〈左出し〉

壁厚

150～280 215～510

215～590例）200の場合

壁面ー熱源機間距離
L1(mm)

FF-102Aトップ〈右出し〉

壁厚

150～280

例）200の場合

壁面ー熱源機間距離
L2(mm)

FF-105トップ（左方近接設置）〈左出し〉

壁厚

150～280

例）200の場合

壁面ー熱源機間距離
L1(mm)

39080

150～280

壁厚

L1. L2 = 壁面-熱源機間距離

150～280

壁厚

L1 L2

対応機種
OTQ-G4702WFF系
OTQ-G3702WFF
OQB-G4702WFF系
OQB-G3702WFF

50～200

50～280

100～360

100～440

アルミクロス付ロックウール保温材（20mm厚以上）

（現場手配）
排気筒

給気管用断熱材
（別売品）

アルミクロス付ロックウール保温材を
巻いた後、必ず固定してください。

FF-101W薄形給排気筒セット
￥17,800（税込￥19,224） 0500041

FF-101W-C薄形給排気筒セット
¥33,000（税込¥35,640） 0501833

FF-103W薄形給排気筒セット
￥17,800（税込￥19,224） 0500278

FF-103W薄形給排気筒セット400型（厚壁用）
￥24,400（税込￥26,352） 0500590

FF-103W-C薄形給排気筒セット
¥33,000（税込¥35,640） 0502533

FF-103W-C薄形給排気筒セット400型
¥39,500（税込¥42,660） 0502534

FF-102A-C薄形給排気筒セット　
￥33,000（税込￥35,640） 0501853

FF-102A-C薄形給排気筒セット400型（厚壁用）
￥39,500（税込￥42,660） 0501850

FF-105-C薄形給排気筒セット
￥33,000（税込￥35,640） 0501852

FF-105-C薄形給排気筒セット400型（厚壁用）
￥39,500（税込￥42,660） 0501848

￥2,400  
（税込￥2,592）

0501854  

￥3,800  
（税込￥4,104）

0501855  

FF-105薄形給排気筒セット
￥17,800（税込￥19,224） 0500592

FF-105薄形給排気筒セット400型（厚壁用）
￥24,400（税込￥26,352） 0500591

￥2,800  
（税込￥3,024）

0500946  

￥1,700  
（税込￥1,836）

0500342  

￥1,800  
（税込￥1,944）

0500047  

￥1,800  
（税込￥1,944）

0500178  

￥11,900  
（税込￥12,852）

0500933  

￥1,300  
（税込￥1,404）

0500941  

￥1,700  
（税込￥1,836）

0500942  

￥2,200  
（税込￥2,376）

0500943  

￥3,000  
（税込￥3,240）

0500944  

￥3,100  
（税込￥3,348）

0500938  

￥3,600  
（税込￥3,888）

0500939  

￥5,300  
（税込￥5,724）

0500940  

￥3,000  
（税込￥3,240）

0500948  

￥7,200  
（税込￥7,776）

0500587  

￥1,100  
（税込￥1,188）

0500934  

￥1,300  
（税込￥1,404）

0500935  

￥1,900  
（税込￥2,052）

0500936  

￥2,800  
（税込￥3,024）

0500937  

￥2,400  
（税込￥2,592）

0500889  

￥2,600  
（税込￥2,808）

0500930  

￥3,000  
（税込￥3,240）

0500931  

￥4,100  
（税込￥4,428）

0500932  

￥1,800  
（税込￥1,944）

0500945  

￥3,900  
（税込￥4,212）

0500947  

関連部材
ノーリツではホームページを通じて詳しい商品寸法図（PDF形式）ダウンロード

サービスを行っております。設計・施工には必ず納入仕様図をご使用ください。

ノーリツ商品データサービス

http: / / tech.noritz.co. jp / techdoc/

給排気トップ

対応機種・備考材 質

OTQ-CG4703WFF系
OTQ-G4702WFF系
OTQ-G3702WFF
OQB-CG4703WFF
OQB-G4702WFF系
OQB-G3702WFF　

OTQ-CG4703WFF系
OTQ-G4702WFF系
OTQ-G3702WFF
OQB-CG4703WFF
OQB-G4702WFF系
OQB-G3702WFF　

トップ本体
SUS30
4

給気
ホース
オフィレン

トップ本体
SUS30
4

給気
ホース
オフィレン

■壁穴  φ120
■飛出寸法  122mm

OTQ-CG4703WFF系
OQB-CG4703WFF系

トップ本体
SUS30
4

給気
ホース
PP、

ステンレス
系

トップ本体
SUS30
4

給気
ホース
PP、

ポリエステル
フェルト

■壁穴  φ120
■飛出寸法  122mm

【壁掛タイプ用】

■壁穴  φ120
■飛出寸法  122mm

【壁掛タイプ用】

■壁穴  φ120
■飛出寸法  122mm

【壁掛タイプ用】

■壁穴  φ120
■飛出寸法  122mm

【壁掛タイプ用】

■壁穴  φ120
■飛出寸法  122mm

OTQ-CG4703WFF系
OQB-CG4703WFF系

OTQ-C4702AFF
排気延長

OTQ-CG4703WFF系
OQB-CG4703WFF

OTQ-C4702AFF
近接設置

OTQ-CG4703WFF系
OQB-CG4703WFF

トップ本体
SUS30
4

給気
ホース
オフィレン

トップ本体
SUS30
4

給気
ホース
オフィレン

φ80延長給排気管セットA
●エルボφ80  ●伸縮管φ80

●伸縮管外管×2本●取付金具×2組●伸縮管
内管×2本●脚×2組 ●エルボ×2個※この他
に取付金具がセットになっています。

1セットで可能な延長給排気長さは内
管と外管を組み合わせると805～
1,420mmです。詳しくはP.87を
ご覧ください。

L150     150

L250     250

L500     500

L490     325～490

L820     480～820

L1420     805～1420

L900     900

φ100直管A

φ100アジャスターA

SUS304

SUS304

SUS304

備 考

FF-101A薄形給排気筒セット
FF-101A薄形給排気筒セット400型
FF-102A薄形給排気筒セット
FF-102A薄形給排気筒セット400型
FF-102A-C薄形給排気筒セット
FF-102A-C薄形給排気筒セット400型
FF-103W薄形給排気筒セット
FF-103W薄形給排気筒セット400型
FF-103W-C薄形給排気筒セット
FF-103W-C薄形給排気筒セット400型
FF-105薄形給排気筒セット
FF-105薄形給排気筒セット400型
FF-105-C薄形給排気筒セット
FF-105-C薄形給排気筒セット400型

FFトップ厚壁アダプター

SUS304

　 品名・形状・寸法(mm)

適応給排気筒セット 対応壁厚(mm)

380～530

480～630

FF-101A/102A/103W/105
薄形給排気筒セット
FF-101A/102A/103W/105
薄形給排気筒セット400型

380～520

480～620

FF-102A-C/103W-C/105-C
薄形給排気筒セット
FF-102A-C/103W-C/105-C
薄形給排気筒セット400型

φ80エビ管A

SUS304

φ80 90°エルボA

SUS304

L350     250～350

L490     325～490

L820     480～820

L1420     805～1420

φ80アジャスターA

SUS304

L150     150

L250     250

L500     500

L900     900

φ80直管A

SUS304

品名・形状・寸法(mm)・品番   　(mm) 材 質

φ80トップ伸縮管

φ80固定金具セット
（φ80×φ80用　一式）

SUS304

SPGC2
鉄メッキ（ビス）

φ80ZエルボA

φ80給気接続アダプター

SUS304

SUS304

壁近設設置用

φ100 90°エルボA

SUS304

トップの厚壁用接続アダプター

給排気筒部材

給排気筒部材

価格・品コード

価格・品コード

価格・品コード

材 質 対応機種・備考

エコフィール給排気トップ

対応機種・備考

OTQ-C4702AFF
OTQ-CG4703WFF系
OQB-CG4703WFF

＜排気筒の断熱施工＞
高効率タイプ（エコフィール）の給湯機器は排
気温度が低いため、運転条件によって排気筒内
に結露が発生する場合があります。寒冷地にて、
「ポンプ循環即湯システム」、「貯湯循環即湯シ
ステム」、「ろ過昇温システム」を組む場合には、
排気筒の結露を防止するため、必ず左図のよう
に排気筒に断熱材（現場手配）を巻いてください。
詳しくは、工事書をご覧ください。

＜給気筒の断熱施工＞
高効率タイプ（エコフィール）の給湯機器は給
気温度が低いため給気筒外部に結露が発生し
ます。寒冷地では室内への結露水滴下を防止
するため、かならず弊社指定の断熱材（φ80×
L1,000給気管用断熱材、φ80エルボ給気管
用断熱材）を給気管に巻いてください。

φ80エルボ給気管用断熱材

φ80×L1000給気管用断熱材

価格・品コード

エコフィール寒冷地域用給排気トップ

対応機種・備考材 質

OTQ-C4702AFF
OTQ-4701FF系
OTQ-3701FF系
OTQ-G4702WFF系
OTQ-G3702WFF
OTX-H4701SAFFMV
OTX-415FF系
OTX-315FF系
OTX-305SAFF
OQB-G4702WFF
OQB-G3702WFF
OQB-407FF
OQB-307FF
OX-407FF
OX-307FF

※FF-101A給排気筒
　セットと対応機種同じ

トップ本体
SUS304

給気
ホース
オフィレン
樹脂

■壁穴  φ120
■飛出寸法  122mm

89 90本カタログに記載しております全商品の価格はメーカー希望小売価格です。また税抜価格（税込価格）をそれぞれ記しております。
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φ140

●通常の直圧式給湯機に取り替える場合…

通常の直圧式給湯機へ取り替えると古いセミ貯湯式給湯機から

安全弁

減圧弁

バルブ

バルブ

●Yトップに取り替える場合…

Yトップへ取り替えると古いセミ貯湯式給湯機から

安全弁

減圧弁

バルブ

バルブ

取り付け例

この部分の
配管をカット。

通常の直圧式は横給水のため
配管が複雑になり容易に施工
できません。

上方排気なので狭い通路でも
通行人に排気がかかりません。

複雑な配管施工をせず、
そのまま設置OK。
簡単に直圧へグレード
アップできます。

外径φ107.5

外径φ92

PE管

浴槽
穴

●フレキ接続

●クイックファスナー接続

施工前

施工後

施工前

施工後

施工前

施工後

＜接続方法と配管取り出し方向＞

＜接続方法と配管取り出し方向＞

ストレート

ロー付 SS TL

90 曲゚がり

ストレート

フレキ SF F・UL・UR

90 曲゚がり

化粧カバー

システムチューブ
循環アダプター

ロー付

保温材

(                     　　　  )25mm以上
寒冷地は50mm以上

化粧カバー

ロー付システムチューブ

循環アダプター

保温材

(                      　　　  )25mm以上
寒冷地は50mm以上

(                      　　　  )25mm以上
寒冷地は50mm以上

化粧カバー

ロー付

システムチューブ

循環アダプター

保温材

φ1
2. 7
シ

浴槽
穴

ステ
ムチ
ュー
ブ

ブレ
ード
ホー
ス

浴槽
穴

＜接続方法と配管取り出し方向＞

ストレート

タケノコ継手 JS JQ

90 曲゚がり

（1
21）

（1
9.5
）

内径φ12.8

φ8
2

38

（96）

38

（1
9.5
）

φ8
2

内径φ12.8

（5
8）

（710） φ8
2

38
内径φ12.8 （1

9.5
）

（5
8）

￥2,000  
（税込￥2,160）

0500179  

￥15,400  
（税込￥16,632）

0500888  

￥2,200  
（税込￥2,376）

0500037  

￥2,200  
（税込￥2,376）

0500163  

￥3,300  
（税込￥3,564）

0500656  

￥7,700  
（税込￥8,316）

0500533  

￥ 7,600  
（税込￥8,208）

0704955  

￥136,800  
（税込￥147,744）

0705088  

￥7,600  
（税込￥8,208）

0704956  

￥136,800  
（税込￥147,744）

0705089  

￥11,900  
（税込￥12,852）

0704968  

20個入、1個単価
￥6,840（税込￥7,387）

20個入、1個単価
￥6,840（税込￥7,387）

関連部材
ノーリツではホームページを通じて詳しい商品寸法図（PDF形式）ダウンロード

サービスを行っております。設計・施工には必ず納入仕様図をご使用ください。

ノーリツ商品データサービス

http: / / tech.noritz.co. jp / techdoc/

品名・形状・寸法(mm)・品番     (mm) 材 質

●伸縮管外管φ100×1本 ●エルボφ100×1個
●伸縮管内管φ100×1本 ●エルボφ80×1個 
●伸縮管外管φ80×1本  ●取付金具×2組  
●伸縮管内管φ80×1本  ●脚×2組 
※この他に取付金具がセットになっています。

φ100固定金具セット
（φ80×φ100用　一式）

φ100延長給排気管セットA
●エルボφ100 ●伸縮管φ100

FF-14接続エルボ
FF-14S給排気筒セット専用

SUS304

SUS304

SUS304

1セットで可能な延長給排気長さは内
管と外管を組み合わせると805～
1,420mmです。

備 考

備 考

備 考

対応機種

φ106バフラとφ100排気筒を
接続するために使用

トップからすぐに左右に排気をふる
場合にご使用ください。

排気接続アダプター
HBQ
(φ100対応用）

排気アダプター
セットHVK

SPGC2
鉄メッキ（ビス）

適応排気筒口径φ106
銅製送油管（3m）入付
フレア式φ8

OTX-H406屋外タイプ
OTX-406屋外タイプ  
OTX-306屋外タイプ
OX-H408屋外タイプ  
OX-408屋外タイプ    
OX-308屋外タイプ    

SUS304

給排気筒部材

OTQ-4701Fタイプ
OTQ-3701Fタイプ
OTX-H4701SAFMV
OTX-H406Yタイプ
OTX-406Yタイプ
OTX-306Yタイプ
OQB-407Fタイプ
OQB-307Fタイプ
OX-H408Yタイプ
OX-408Yタイプ
OX-308Yタイプ
屋外用送油管フレア式
φ8セット（3m）入付

排気トップY-90

SUS430

　 品名・形状・寸法(mm)

屋外用排気トップ

価格・品コード 価格・品コード 材 質 対応機種・備考

20個入り

HX-SS

〈HX-SS配管取り出し方向〉 〈HX-SS取り付け図〉

ロー付 ストレート 0～15 浴槽穴開け寸法
はφ50mmです。
往き戻りの区別
はありません。

OTQ全機種
OTX全機種

HX-SS 
20P

循環アダプターHX-SS
循環アダプターHX-SS 20P

20個入り

＜循環アダプターHX-SSロー付接続施工例＞

品名・形状・寸法(mm)・品番   

〈HX-TL配管取り出し方向〉 〈HX-TL取り付け図〉

浴槽壁厚(mm) 対応機種・備考
接続
方法

配管取り
出し方向

0～15
浴槽穴開け寸法
はφ50mmです。
往き戻りの区別
はありません。

OTQ全機種
OTX全機種

90
。

曲がり

循環アダプターHX-TL
循環アダプターHX-TL20P

HX-TL

HX-TL 
20P

〈HX-TL700配管取り出し方向〉 〈HX-TL700取り付け図〉

0～15
浴槽穴開け寸法
はφ50mmです。
往き戻りの区別
はありません。

OTQ全機種
OTX全機種

ロー付 90
。

曲がり

循環アダプターHX-TL700

循環アダプターHXシリーズ

薄形・小径軽量の循環アダプターHXシリーズ
●樹脂配管（PE管φ10）　15m以内

※

※

●ロー付接続

ロー付
※

価格・品コード

注意！

●他社製の循環アダプター（循環金具）は必ず交換

してください。ノーリツ製の下記各循環アダプター

（循環金具）からも交換してください。これらを

使用すると、浴槽の湯温が不均一になったり、

設定温度で沸き上がらないなどの不具合が生じる

可能性があります。

　　●循環アダプターEX型　●循環金具DX型A

　●循環金具DX型　●循環金具SS型

●ロー付接続仕様の場合は必ず継手をロー付して

から循環アダプター本体に接続してください。継

手を本体に接続したままロー付するとパッキンが

変形したり、アダプター本体を傷め、水漏れの原因

になります。

●銅配管（φ12.7）　 15m10曲がり以内

91 92本カタログに記載しております全商品の価格はメーカー希望小売価格です。また税抜価格（税込価格）をそれぞれ記しております。
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φ140

●通常の直圧式給湯機に取り替える場合…

通常の直圧式給湯機へ取り替えると古いセミ貯湯式給湯機から

安全弁

減圧弁

バルブ

バルブ

●Yトップに取り替える場合…

Yトップへ取り替えると古いセミ貯湯式給湯機から

安全弁

減圧弁

バルブ

バルブ

取り付け例

この部分の
配管をカット。

通常の直圧式は横給水のため
配管が複雑になり容易に施工
できません。

上方排気なので狭い通路でも
通行人に排気がかかりません。

複雑な配管施工をせず、
そのまま設置OK。
簡単に直圧へグレード
アップできます。

外径φ107.5

外径φ92

PE管

浴槽
穴

●フレキ接続

●クイックファスナー接続

施工前

施工後

施工前

施工後

施工前

施工後

＜接続方法と配管取り出し方向＞

＜接続方法と配管取り出し方向＞

ストレート

ロー付 SS TL

90 曲゚がり

ストレート

フレキ SF F・UL・UR

90 曲゚がり

化粧カバー

システムチューブ
循環アダプター

ロー付

保温材

(                     　　　  )25mm以上
寒冷地は50mm以上

化粧カバー

ロー付システムチューブ

循環アダプター

保温材

(                      　　　  )25mm以上
寒冷地は50mm以上

(                      　　　  )25mm以上
寒冷地は50mm以上

化粧カバー

ロー付

システムチューブ

循環アダプター

保温材

φ1
2. 7
シ

浴槽
穴

ステ
ムチ
ュー
ブ

ブレ
ード
ホー
ス

浴槽
穴

＜接続方法と配管取り出し方向＞

ストレート

タケノコ継手 JS JQ

90 曲゚がり

（1
21）

（1
9.5
）

内径φ12.8

φ8
2

38

（96）

38

（1
9.5
）

φ8
2

内径φ12.8

（5
8）

（710） φ8
2

38
内径φ12.8 （1

9.5
）

（5
8）

￥2,000  
（税込￥2,160）

0500179  

￥15,400  
（税込￥16,632）

0500888  

￥2,200  
（税込￥2,376）

0500037  

￥2,200  
（税込￥2,376）

0500163  

￥3,300  
（税込￥3,564）

0500656  

￥7,700  
（税込￥8,316）

0500533  

￥ 7,600  
（税込￥8,208）

0704955  

￥136,800  
（税込￥147,744）

0705088  

￥7,600  
（税込￥8,208）

0704956  

￥136,800  
（税込￥147,744）

0705089  

￥11,900  
（税込￥12,852）

0704968  

20個入、1個単価
￥6,840（税込￥7,387）

20個入、1個単価
￥6,840（税込￥7,387）

関連部材
ノーリツではホームページを通じて詳しい商品寸法図（PDF形式）ダウンロード

サービスを行っております。設計・施工には必ず納入仕様図をご使用ください。

ノーリツ商品データサービス

http: / / tech.noritz.co. jp / techdoc/

品名・形状・寸法(mm)・品番     (mm) 材 質

●伸縮管外管φ100×1本 ●エルボφ100×1個
●伸縮管内管φ100×1本 ●エルボφ80×1個 
●伸縮管外管φ80×1本  ●取付金具×2組  
●伸縮管内管φ80×1本  ●脚×2組 
※この他に取付金具がセットになっています。

φ100固定金具セット
（φ80×φ100用　一式）

φ100延長給排気管セットA
●エルボφ100 ●伸縮管φ100

FF-14接続エルボ
FF-14S給排気筒セット専用

SUS304

SUS304

SUS304

1セットで可能な延長給排気長さは内
管と外管を組み合わせると805～
1,420mmです。

備 考

備 考

備 考

対応機種

φ106バフラとφ100排気筒を
接続するために使用

トップからすぐに左右に排気をふる
場合にご使用ください。

排気接続アダプター
HBQ
(φ100対応用）

排気アダプター
セットHVK

SPGC2
鉄メッキ（ビス）

適応排気筒口径φ106
銅製送油管（3m）入付
フレア式φ8

OTX-H406屋外タイプ
OTX-406屋外タイプ  
OTX-306屋外タイプ
OX-H408屋外タイプ  
OX-408屋外タイプ    
OX-308屋外タイプ    

SUS304

給排気筒部材

OTQ-4701Fタイプ
OTQ-3701Fタイプ
OTX-H4701SAFMV
OTX-H406Yタイプ
OTX-406Yタイプ
OTX-306Yタイプ
OQB-407Fタイプ
OQB-307Fタイプ
OX-H408Yタイプ
OX-408Yタイプ
OX-308Yタイプ
屋外用送油管フレア式
φ8セット（3m）入付

排気トップY-90

SUS430

　 品名・形状・寸法(mm)

屋外用排気トップ

価格・品コード 価格・品コード 材 質 対応機種・備考

20個入り

HX-SS

〈HX-SS配管取り出し方向〉 〈HX-SS取り付け図〉

ロー付 ストレート 0～15 浴槽穴開け寸法
はφ50mmです。
往き戻りの区別
はありません。

OTQ全機種
OTX全機種

HX-SS 
20P

循環アダプターHX-SS
循環アダプターHX-SS 20P

20個入り

＜循環アダプターHX-SSロー付接続施工例＞

品名・形状・寸法(mm)・品番   

〈HX-TL配管取り出し方向〉 〈HX-TL取り付け図〉

浴槽壁厚(mm) 対応機種・備考
接続
方法

配管取り
出し方向

0～15
浴槽穴開け寸法
はφ50mmです。
往き戻りの区別
はありません。

OTQ全機種
OTX全機種

90
。

曲がり

循環アダプターHX-TL
循環アダプターHX-TL20P

HX-TL

HX-TL 
20P

〈HX-TL700配管取り出し方向〉 〈HX-TL700取り付け図〉

0～15
浴槽穴開け寸法
はφ50mmです。
往き戻りの区別
はありません。

OTQ全機種
OTX全機種

ロー付 90
。

曲がり

循環アダプターHX-TL700

循環アダプターHXシリーズ

薄形・小径軽量の循環アダプターHXシリーズ
●樹脂配管（PE管φ10）　15m以内

※

※

●ロー付接続

ロー付
※

価格・品コード

注意！

●他社製の循環アダプター（循環金具）は必ず交換

してください。ノーリツ製の下記各循環アダプター

（循環金具）からも交換してください。これらを

使用すると、浴槽の湯温が不均一になったり、

設定温度で沸き上がらないなどの不具合が生じる

可能性があります。

　　●循環アダプターEX型　●循環金具DX型A

　●循環金具DX型　●循環金具SS型

●ロー付接続仕様の場合は必ず継手をロー付して

から循環アダプター本体に接続してください。継

手を本体に接続したままロー付するとパッキンが

変形したり、アダプター本体を傷め、水漏れの原因

になります。

●銅配管（φ12.7）　 15m10曲がり以内

91 92本カタログに記載しております全商品の価格はメーカー希望小売価格です。また税抜価格（税込価格）をそれぞれ記しております。
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品名・形状・寸法(mm)・品番 　 　 浴槽壁厚(mm) 対応機種・備考
接続
方法

配管取り
出し方向

HX-S
300

HX-S
500

フレア ストレート 0～15

浴槽穴開け寸法
はφ50mmです。
往き戻りの区別
はありません。

フレア接続用
エルボ2個入付

90゜
曲がり 浴槽穴開け寸法

はφ50mmです。
往き戻りの区別
はありません。

〈HX-T 配管取り出し方向〉

フレキ 0～1590゜
曲がり 浴槽穴開け寸法

はφ50mmです。
往き戻りの区別
はありません。

・HX-S300 ・HX-S500

90゜
曲がりフレア 0～15

浴槽穴開け寸法
はφ50mmです。
往き戻りの区別
はありません。

300mm 500mm

UB点検口

HX-
SS-35

HX-
SS-50

ユニットバス
貫通金具LA型 浴室壁パネル

異径ブッシュ

フレキシブルホース
循環アダプター

Hソルダー以上の
ロウ付

システムチューブ
（φ12.7銅管）

60mm以上 80mm以上

化粧カバー大

循環口蓋

循環アダプター
HX-S

フレア接続

保温材

( 　　　  )25mm以上
寒冷地は
50mm以上

化粧カバー

ブレードホース

循環アダプター

保温材

(                      　　　  )25mm以上
寒冷地は50mm以上

化粧カバー

システムチューブ
循環アダプター

保温材

ロー付

(                      　　　  )25mm以上
寒冷地は50mm以上

(                      　　　  )

化粧カバー

フレア接続

システムチューブ

循環アダプター

保温材
25mm以上

寒冷地は50mm以上

フレア
QF仕様 0～15

化粧カバー

フレア接続

システムチューブ

循環アダプター

保温材

(                      　　　  )25mm以上
寒冷地は50mm以上

（8
3）

（1
9.5
）

38

φ8
2

G1/2

浴槽
板厚

SS
35：
15～
35

SS
50：
30～
50

（1
21）

（1
9.5
）

φ8
2

内径φ12.8

38

（7
43）

38

（1
9.5
）

φ8
2

内径φ12.8

（30
0）（
HX-
S30
0の場

合）
（1
9.5
）

（50
0）（
HX-
S50
0の場

合）
φ8
2

38
外径φ12.7

58

38

φ8
2

（1
9.5
）G1/2

（5
8）

（600） φ8
2

38

外径φ12.7

（1
9.5
）

（5
8）

（94）

38

φ8
2

袋ナット

（G1/2）
（1
9.5
）

（5
8）

（1
9.5
）

483　

（300）

φ8
2

R1/2

 70

77

53

67

（5
8）

樹 脂

UB点検口
〈HX-J配管取り出し方向〉 〈HX-J取り付け図〉

0～15
浴槽穴開け寸法
はφ50mmです。
往き戻りの区別
はありません。

90
。

曲がり

品名・形状・寸法(mm)・品番 　 　

〈HX-JS配管取り出し方向〉 〈HX-JS取り付け図〉

浴槽壁厚(mm) 対応機種・備考
接続
方法

配管取り
出し方向

0～15
浴槽穴開け寸法
はφ50mmです。
往き戻りの区別
はありません。

〈HX-JL配管取り出し方向〉 〈HX-JL取り付け図〉

タケノコ
継手 0～15

浴槽穴開け寸法
はφ50mmです。
往き戻りの区別
はありません。

浴槽穴開け寸法
はφ50mmです。
往き戻りの区別
はありません。

ストレート20個入り

（　）内はHX-JLφ13

0～15

浴槽穴開け寸法
はφ50mmです。
往き戻りの区別
はありません。
本部品はユニット
バス貫通金具Q
型とセットで使用
してください。
（P.95参照）

90゜
曲がり

クイック
ファスナー

HX-UB
500

HX-UB
2000

ー ー

材 質

〈取り付け図〉

〈取り付け図〉

〈循環アダプターHX-UB500とユニットバス貫通金具Q型の接続例〉

・HX-UB-500  ・HX-UB-2000

90°/
90°
曲がり

ユニットバス
貫通金具Q型

浴室壁パネル

ゴムホースHソルダー以上の
ロウ付

システムチューブ
（φ12.7銅管）

60mm以上 80mm以上

循環アダプター
UB500

循環アダプター
UB2000

ユニットバス貫通金具Q型
浴室壁パネル

防水パン

60mm以上

80mm以上

エプロン設置可能な浴槽

ゴムホース
下り勾配

システムチューブ
（φ12.7銅管）

浴槽ボルト

漏水検査治具HX型

PE管バンドPE管

循環アダプター

循環アダプター

PE管バンド

PE管バンド

循環アダプター

タケノコ
継手

タケノコ
継手
QF仕様

QF仕様

（最
大6
00）

76

※1
4～
39

29 38φ8
2

φ7
6

7

φ12.7銅管（システムチューブφ12.7）

樹脂管φ10接続

102
.4

（1
9.5
）

φ8
2

38

（87）

樹脂管
φ10接続

φ8
2

（1
9.5
）38

（5
8）

樹脂管φ10
（φ13）接続

〈300〉

38

φ8
2

〈1
9.5
〉

〈5
8〉

 70

（300）

（1
9.5
）

517

57

47

67

φ8
2

R1/2

（5
8）

（640）（HX-UB500の場合）

（2090）（HX-UB2000の場合）

38

（1
9.5
）

φ8
2（5

8）

￥9,600  
（税込￥10,368）

0704964  

￥9,600  
（税込￥10,368）

0704963  

￥11,900  
（税込￥12,852）

0704965  

￥9,600  
（税込￥10,368）

0704966  

￥10,100  
（税込￥10,908）

0704967 

￥9,600  
（税込￥10,368）

0704975  

￥8,400  
（税込￥9,072）

0704974  

￥9,600  
（税込￥10,368）

0704969  

￥7,600  
（税込￥8,208）

0704957  

￥136,800  
（税込￥147,744）

0705093  

￥7,600  
（税込￥8,208）

0704958  

￥136,800  
（税込￥147,744）

0705092  

￥7,600  
（税込￥8,208）

0704960  

￥136,800  
（税込￥147,744）

0705094  

￥9,600  
（税込￥10,368）

0704970  

￥12,900  
（税込￥13,932）

0704973  

￥9,600  
（税込￥10,368）

0704971  

￥13,300  
（税込￥14,364）

0704972  

￥1,700  
（税込￥1,836）

0704979  

￥7,600  
（税込￥8,208）

0704959  

￥136,800  
（税込￥147,744）

0705095  

￥8,900  
（税込￥9,612）

0704961  

￥8,900  
（税込￥9,612）

0704962  

20個入、1個単価
￥6,840（税込￥7,387）

20個入、1個単価
￥6,840（税込￥7,387）

20個入、1個単価
￥6,840（税込￥7,387）

20個入、1個単価
￥6,840（税込￥7,387）

関連部材
ノーリツではホームページを通じて詳しい商品寸法図（PDF形式）ダウンロード

サービスを行っております。設計・施工には必ず納入仕様図をご使用ください。

ノーリツ商品データサービス

http: / / tech.noritz.co. jp / techdoc/

OTQ全機種
OTX全機種

OTQ全機種
OTX全機種

OTQ全機種
OTX全機種

OTQ全機種
OTX全機種

OTQ全機種
OTX全機種

15～35

30～50

〈HX-SS配管取り出し方向〉

ロー付 ストレート

浴槽穴開け寸法
はφ50mmです。
往き戻りの区別
はありません。

品名・形状・寸法(mm)・品番 　 　 浴槽壁厚(mm) 対応機種・備考
接続
方法

配管取り
出し方向

　 　 　 ロー付 ストレート 0～15

〈HX-T 取り付け図〉

〈HX-UL取り付け図〉

〈配管取り出し方向〉 〈HX-S300取り付け図〉

〈HX-L配管取り出し方向〉

循環アダプターHX-L

循環アダプターHX-UL

循環アダプターHX-SS-35
循環アダプターHX-SS-50

循環アダプターHX-SS700

循環アダプターHX-T

循環アダプターHX-S300
循環アダプターHX-S500

20個入り

〈HX-SF配管取り出し方向〉 〈HX-SF 取り付け図〉

0～15
浴槽穴開け寸法
はφ50mmです。
往き戻りの区別
はありません。

OTQ全機種
OTX全機種

フレキ ストレート

循環アダプターHX-SF
循環アダプターHX-SF 20P

HX-SF

HX-SF 
20P

20個入り

〈HX-F 配管取り出し方向〉 〈HX-F 取り付け図〉

0～15
浴槽穴開け寸法
はφ50mmです。
往き戻りの区別
はありません。

OTQ全機種
OTX全機種

フレキ 90
。

曲がり

循環アダプターHX-F
循環アダプターHX-F 20P

HX-F

HX-F 
20P

循環アダプターHXシリーズ

※

※

価格・品コード 価格・品コード 品名・形状・寸法(mm)・品番   品名・形状・寸法(mm)・品番

HX-J

HX-J 
20P

HX-JS

HX-JS
20P

HX-JL
φ10

HX-JL
φ13

20個入り

浴槽壁厚(mm) 対応機種・備考
接続
方法

配管取り
出し方向

フレキ 0～1590゜
曲がり

循環アダプターHX-UR

浴槽穴開け寸法
はφ50mmです。
往き戻りの区別
はありません。

循環アダプターHX-SJ（無極性）

ー ストレート 0～15

〈HX-UR取り付け図〉

浴槽穴開け寸法
はφ50mmです。
往き戻りの区別
はありません。

※既設の浴槽ボルト前面から浴槽ボルト
を締め付けるための内径部のフック後
面までの長さが14～39mmに対応

循環アダプターHXシリーズ PE管（樹脂管）対応部材

OTQ全機種
OTX全機種

OTQ全機種
OTX全機種

OTQ全機種
OTX全機種

OTQ全機種
OTX全機種

OTQ全機種
OTX全機種

OTQ全機種
OTX全機種

OTQ全機種

循環アダプターHX-J
循環アダプターHX-J 20P

循環アダプターHX-JS
循環アダプターHX-JS 20P

循環アダプターHX-JLφ10
循環アダプターHX-JLφ13

循環アダプターHX-UB500
循環アダプターHX-UB2000

漏水検査治具HX型

工具レス、ネジ込み式で漏水検査がかんたんに！
●樹脂化で、漏水検査治具FX型
　より80％も軽量化。

価格・品コード 価格・品コード

ユニットバス貫通金具Q型

93 94本カタログに記載しております全商品の価格はメーカー希望小売価格です。また税抜価格（税込価格）をそれぞれ記しております。
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品名・形状・寸法(mm)・品番 　 　 浴槽壁厚(mm) 対応機種・備考
接続
方法

配管取り
出し方向

HX-S
300

HX-S
500

フレア ストレート 0～15

浴槽穴開け寸法
はφ50mmです。
往き戻りの区別
はありません。

フレア接続用
エルボ2個入付

90゜
曲がり 浴槽穴開け寸法

はφ50mmです。
往き戻りの区別
はありません。

〈HX-T 配管取り出し方向〉

フレキ 0～1590゜
曲がり 浴槽穴開け寸法

はφ50mmです。
往き戻りの区別
はありません。

・HX-S300 ・HX-S500

90゜
曲がりフレア 0～15

浴槽穴開け寸法
はφ50mmです。
往き戻りの区別
はありません。

300mm 500mm

UB点検口

HX-
SS-35

HX-
SS-50

ユニットバス
貫通金具LA型 浴室壁パネル

異径ブッシュ

フレキシブルホース
循環アダプター

Hソルダー以上の
ロウ付

システムチューブ
（φ12.7銅管）

60mm以上 80mm以上

化粧カバー大

循環口蓋

循環アダプター
HX-S

フレア接続

保温材

( 　　　  )25mm以上
寒冷地は
50mm以上

化粧カバー

ブレードホース

循環アダプター

保温材

(                      　　　  )25mm以上
寒冷地は50mm以上

化粧カバー

システムチューブ
循環アダプター

保温材

ロー付

(                      　　　  )25mm以上
寒冷地は50mm以上

(                      　　　  )

化粧カバー

フレア接続

システムチューブ

循環アダプター

保温材
25mm以上

寒冷地は50mm以上

フレア
QF仕様 0～15

化粧カバー

フレア接続

システムチューブ

循環アダプター

保温材

(                      　　　  )25mm以上
寒冷地は50mm以上

（8
3）

（1
9.5
）

38

φ8
2

G1/2

浴槽
板厚

SS
35：
15～
35

SS
50：
30～
50

（1
21）

（1
9.5
）

φ8
2

内径φ12.8

38

（7
43）

38

（1
9.5
）

φ8
2

内径φ12.8

（30
0）（
HX-
S30
0の場

合）
（1
9.5
）

（50
0）（
HX-
S50
0の場

合）
φ8
2

38
外径φ12.7

58

38

φ8
2

（1
9.5
）G1/2

（5
8）

（600） φ8
2

38

外径φ12.7

（1
9.5
）

（5
8）

（94）

38

φ8
2

袋ナット

（G1/2）
（1
9.5
）

（5
8）

（1
9.5
）

483　

（300）

φ8
2

R1/2

 70

77

53

67

（5
8）

樹 脂

UB点検口
〈HX-J配管取り出し方向〉 〈HX-J取り付け図〉

0～15
浴槽穴開け寸法
はφ50mmです。
往き戻りの区別
はありません。

90
。

曲がり

品名・形状・寸法(mm)・品番 　 　

〈HX-JS配管取り出し方向〉 〈HX-JS取り付け図〉

浴槽壁厚(mm) 対応機種・備考
接続
方法

配管取り
出し方向

0～15
浴槽穴開け寸法
はφ50mmです。
往き戻りの区別
はありません。

〈HX-JL配管取り出し方向〉 〈HX-JL取り付け図〉

タケノコ
継手 0～15

浴槽穴開け寸法
はφ50mmです。
往き戻りの区別
はありません。

浴槽穴開け寸法
はφ50mmです。
往き戻りの区別
はありません。

ストレート20個入り

（　）内はHX-JLφ13

0～15

浴槽穴開け寸法
はφ50mmです。
往き戻りの区別
はありません。
本部品はユニット
バス貫通金具Q
型とセットで使用
してください。
（P.95参照）

90゜
曲がり

クイック
ファスナー

HX-UB
500

HX-UB
2000

ー ー

材 質

〈取り付け図〉

〈取り付け図〉

〈循環アダプターHX-UB500とユニットバス貫通金具Q型の接続例〉

・HX-UB-500  ・HX-UB-2000

90°/
90°
曲がり

ユニットバス
貫通金具Q型

浴室壁パネル

ゴムホースHソルダー以上の
ロウ付

システムチューブ
（φ12.7銅管）

60mm以上 80mm以上

循環アダプター
UB500

循環アダプター
UB2000

ユニットバス貫通金具Q型
浴室壁パネル

防水パン

60mm以上

80mm以上

エプロン設置可能な浴槽

ゴムホース
下り勾配

システムチューブ
（φ12.7銅管）

浴槽ボルト

漏水検査治具HX型

PE管バンドPE管

循環アダプター

循環アダプター

PE管バンド

PE管バンド

循環アダプター

タケノコ
継手

タケノコ
継手
QF仕様

QF仕様

（最
大6
00）

76

※1
4～
39

29 38φ8
2

φ7
6

7

φ12.7銅管（システムチューブφ12.7）

樹脂管φ10接続

102
.4

（1
9.5
）

φ8
2

38

（87）

樹脂管
φ10接続

φ8
2

（1
9.5
）38

（5
8）

樹脂管φ10
（φ13）接続

〈300〉

38

φ8
2

〈1
9.5
〉

〈5
8〉

 70

（300）

（1
9.5
）

517

57

47

67

φ8
2

R1/2

（5
8）

（640）（HX-UB500の場合）

（2090）（HX-UB2000の場合）

38

（1
9.5
）

φ8
2（5

8）

￥9,600  
（税込￥10,368）

0704964  

￥9,600  
（税込￥10,368）

0704963  

￥11,900  
（税込￥12,852）

0704965  

￥9,600  
（税込￥10,368）

0704966  

￥10,100  
（税込￥10,908）

0704967 

￥9,600  
（税込￥10,368）

0704975  

￥8,400  
（税込￥9,072）

0704974  

￥9,600  
（税込￥10,368）

0704969  

￥7,600  
（税込￥8,208）

0704957  

￥136,800  
（税込￥147,744）

0705093  

￥7,600  
（税込￥8,208）

0704958  

￥136,800  
（税込￥147,744）

0705092  

￥7,600  
（税込￥8,208）

0704960  

￥136,800  
（税込￥147,744）

0705094  

￥9,600  
（税込￥10,368）

0704970  

￥12,900  
（税込￥13,932）

0704973  

￥9,600  
（税込￥10,368）

0704971  

￥13,300  
（税込￥14,364）

0704972  

￥1,700  
（税込￥1,836）

0704979  

￥7,600  
（税込￥8,208）

0704959  

￥136,800  
（税込￥147,744）

0705095  

￥8,900  
（税込￥9,612）

0704961  

￥8,900  
（税込￥9,612）

0704962  

20個入、1個単価
￥6,840（税込￥7,387）

20個入、1個単価
￥6,840（税込￥7,387）

20個入、1個単価
￥6,840（税込￥7,387）

20個入、1個単価
￥6,840（税込￥7,387）

関連部材
ノーリツではホームページを通じて詳しい商品寸法図（PDF形式）ダウンロード

サービスを行っております。設計・施工には必ず納入仕様図をご使用ください。

ノーリツ商品データサービス

http: / / tech.noritz.co. jp / techdoc/

OTQ全機種
OTX全機種

OTQ全機種
OTX全機種

OTQ全機種
OTX全機種

OTQ全機種
OTX全機種

OTQ全機種
OTX全機種

15～35

30～50

〈HX-SS配管取り出し方向〉

ロー付 ストレート

浴槽穴開け寸法
はφ50mmです。
往き戻りの区別
はありません。

品名・形状・寸法(mm)・品番 　 　 浴槽壁厚(mm) 対応機種・備考
接続
方法

配管取り
出し方向

　 　 　 ロー付 ストレート 0～15

〈HX-T 取り付け図〉

〈HX-UL取り付け図〉

〈配管取り出し方向〉 〈HX-S300取り付け図〉

〈HX-L配管取り出し方向〉

循環アダプターHX-L

循環アダプターHX-UL

循環アダプターHX-SS-35
循環アダプターHX-SS-50

循環アダプターHX-SS700

循環アダプターHX-T

循環アダプターHX-S300
循環アダプターHX-S500

20個入り

〈HX-SF配管取り出し方向〉 〈HX-SF 取り付け図〉

0～15
浴槽穴開け寸法
はφ50mmです。
往き戻りの区別
はありません。

OTQ全機種
OTX全機種

フレキ ストレート

循環アダプターHX-SF
循環アダプターHX-SF 20P

HX-SF

HX-SF 
20P

20個入り

〈HX-F 配管取り出し方向〉 〈HX-F 取り付け図〉

0～15
浴槽穴開け寸法
はφ50mmです。
往き戻りの区別
はありません。

OTQ全機種
OTX全機種

フレキ 90
。

曲がり

循環アダプターHX-F
循環アダプターHX-F 20P

HX-F

HX-F 
20P

循環アダプターHXシリーズ

※

※

価格・品コード 価格・品コード 品名・形状・寸法(mm)・品番   品名・形状・寸法(mm)・品番

HX-J

HX-J 
20P

HX-JS

HX-JS
20P

HX-JL
φ10

HX-JL
φ13

20個入り

浴槽壁厚(mm) 対応機種・備考
接続
方法

配管取り
出し方向

フレキ 0～1590゜
曲がり

循環アダプターHX-UR

浴槽穴開け寸法
はφ50mmです。
往き戻りの区別
はありません。

循環アダプターHX-SJ（無極性）

ー ストレート 0～15

〈HX-UR取り付け図〉

浴槽穴開け寸法
はφ50mmです。
往き戻りの区別
はありません。

※既設の浴槽ボルト前面から浴槽ボルト
を締め付けるための内径部のフック後
面までの長さが14～39mmに対応

循環アダプターHXシリーズ PE管（樹脂管）対応部材

OTQ全機種
OTX全機種

OTQ全機種
OTX全機種

OTQ全機種
OTX全機種

OTQ全機種
OTX全機種

OTQ全機種
OTX全機種

OTQ全機種
OTX全機種

OTQ全機種

循環アダプターHX-J
循環アダプターHX-J 20P

循環アダプターHX-JS
循環アダプターHX-JS 20P

循環アダプターHX-JLφ10
循環アダプターHX-JLφ13

循環アダプターHX-UB500
循環アダプターHX-UB2000

漏水検査治具HX型

工具レス、ネジ込み式で漏水検査がかんたんに！
●樹脂化で、漏水検査治具FX型
　より80％も軽量化。

価格・品コード 価格・品コード

ユニットバス貫通金具Q型

93 94本カタログに記載しております全商品の価格はメーカー希望小売価格です。また税抜価格（税込価格）をそれぞれ記しております。



関
連
部
材

関
連
部
材

内径
φ12.8

オスネジ
G1/2

43

（100）

200

内径φ16.6

内径φ12.8

140

40
100

G1/2

G1/2

φ12.7フレア

　内径φ12.8

内ネジG1/2

ふろ追いだき配管の
オスネジ部（R1/2）に
接続し、架橋ポリエチレン管
φ10に接続するための継手

循環アダプター及び
PE管継手と
樹脂管との接続部を
締め付け固定するバンド

PE管露出部（屋外など）
の養生に使用

PE管CD付φ10の端末
のシーリングに使用

追いだき配管用

・遮熱管（3m）
・PE管CDキャップ
  SNφ10（2個入り）
・PE管バンドφ10
 （4個入り）

追いだき配管用の
φ10ペア樹脂管

PE管をユニットバス
壁に貫通させて固定
するための継手

25m

50m

10m

25m

50m

10個
入り

2個
入り

パッキン

鋼管又は
ブレードホース ニップル

循環アダプター
連結ゴム

連結パイプ 湯止キャップ

フィルター

リング
パッキン 締付バンド

フィルター
ケース

風呂継手
パイプ

機
器
本
体

内ネジ
R1/2

140

40

内径φ12.8

外径
φ84 φ50

50

ｔ＝1.0

アダプター

循環アダプター

G1/2

排気方向

330

50.5

127

178

71
190

排気方向

排気カバー機器本体

機器の排気口

排気方向

300

50.5

115.5

大

小

SUS304

※隠ぺい部には
　使用しないで
　ください。

300

13
0

300

130

取り付け例

取り付け例

排気方向

224

86 71

φ17

G1/2 フクロナット

φ13

178

71
190

排気方向

G1/2 フクロナット

φ13

￥5,500  
（税込￥5,940）

0701284  

￥1,100  
（税込￥1,188）

0702396  

￥1,000  
（税込￥1,080）

0500079  

￥5,000  
（税込￥5,400）

0500067  

￥9,400  
（税込￥10,152）

0500068  

￥3,300  
（税込￥3,564）

0500622  

￥3,300  
（税込￥3,564）

0500623  

￥16,500  
（税込￥17,820）

0500619  

￥41,000  
（税込￥44,280）

0500620  

￥80,000  
（税込￥86,400）

0500621  

￥5,000  
（税込￥5,400）

0701283  

￥4,700  
（税込￥5,076）

0704107  

￥4,700  
（税込￥5,076）

0704108  

￥4,700  
（税込￥5,076）

7090919  

￥4,700  
（税込￥5,076）

0794502  

￥6,600  
（税込￥7,128）

0794503  

￥4,700  
（税込￥5,076）

0703545  

￥3,500（税込￥3,780） 0630501

￥23,800  
（税込￥25,704）

7091206  

￥2,300  
（税込￥2,484）

7092709  

￥1,800  
（税込￥1,944）

7092806  

￥6,100  
（税込￥6,588）

0500015  

￥6,600  
（税込￥7,128）

0706112  

￥9,400  
（税込￥10,152）

0706113  

￥13,000  
（税込￥14,040）

0705525  

￥12,100  
（税込￥13,068）

0706114  

￥23,800  
（税込￥25,704）

7085303  

￥53,500  
（税込￥57,780）

7085401  

￥95,000  
（税込￥102,600）

7086105  

￥800  
（税込￥864）
0702487  

￥6,700  
（税込￥7,236）

0500272  

￥6,700  
（税込￥7,236）

0500439  

￥3,900  
（税込￥4,212）

0500655  

￥7,000  
（税込￥7,560）

0501722  

￥8,500  
（税込￥9,180）

0501806  

￥2,500  
（税込￥2,700）

0705176  

￥1,100  
（税込￥1,188）

0501807  

関連部材
ノーリツではホームページを通じて詳しい商品寸法図（PDF形式）ダウンロード

サービスを行っております。設計・施工には必ず納入仕様図をご使用ください。

ノーリツ商品データサービス

http: / / tech.noritz.co. jp / techdoc/

品名・形状・寸法(mm) 備 考

貫通金具本体
C3604BD他

C3604BD他

C3604BD他

UB穴径はφ30mm、
壁厚14mmまで

L型ロー付

UB穴径はφ30mm

L型ロー付

UB穴径はφ30mm、
壁厚12mmまで

L型ロー付

UB穴径はφ30mm、
壁厚12mmまで

L型ロー付

貫通金具本体
C3604BD他

貫通金具固定板
SUS304

貫通金具本体
C3604BD他

貫通金具固定板
SUS304

貫通金具本体
C3604BD他

貫通金具固定板
SUS304

L型フレア接続

循環アダプター
HX-UB2000/500
とセットで使用してく
ださい。（P.94参照）

UB穴径はφ26mm

フレア接続

UB穴径はφ26mm

品名・形状・寸法(mm)・品番 　 　 材 質 備 考

品名・形状・寸法(mm)・品番 　 　 備 考

ユニットバス貫通金具S型A

ユニットバス貫通金具T型A

ユニットバス貫通金具LA
（2個セット）

ユニットバス貫通金具LA型A

ユニットバス貫通金具LA型B

ユニットバス貫通金具Q型

ふろPE管継手φ10
（G1/2→φ10タケノコ）

PE管バンドφ10（10個入り）

遮熱管

PE管CDキャップSNφ10＊10
（10個入り）

端末キャップセットSNφ10

PE管CD付SNφ10

ユニットバス貫通継手φ10

PE管（樹脂管）対応部材 循環パイプ接続アダプターB

ユニットバス貫通金具

循環パイプ接続アダプターB

隣接設置タイプから
の取り替え時のみ
使用できます。
入付の湯止めキャッ
プを必ずご使用くだ
さい。ただし、浴槽
の上下で温度差が
生じます。
フルオートタイプに
使った場合、水位が
バラつくことがありま
すのでフルオートタ
イプには、おすすめ
できません。

価格・品コード

価格・品コード

品名・形状・寸法(mm)   材 質 備 考

　     SUS304

循環アダプター
タイル浴槽金具

タイル浴槽用

品名・形状・寸法(mm) 材 質 対応機種・備考

0.5m

1m

2m

3m

5m

ブレードホースセット
（往戻2本1セット）

システムチューブ φ12.7

銅管用ふろ継手セット
（2コ入り）

表皮層
低密度ポリエチレン

断熱層
低密度ポリエチレン

銅管
りん脱酸銅
φ12.7×0.64

シース
ポリウレタン

ブレード
ステンレス
SUS304

チューブ
エチレンプロピレン
ゴム混合物

r

10m

25m

50m

　    SUS430
OTQ-G4702W系 屋外タイプ
OQB-G4702W系 屋外タイプ

OTQ-4701系 屋外タイプ
OTQ-3701系 屋外タイプ
OQB-407系 屋外タイプ
OQB-307系 屋外タイプ

　    SUS430

OTX-H4701SAYSMV
OTX-H405系 屋外タイプ
OTX-405系 屋外タイプ
OTX-305系 屋外タイプ
OX-407系 屋外タイプ
OX-307系 屋外タイプ

　    SUS430

品名・形状・寸法(mm)   材 質 対応機種・備考

排気カバーC35

排気カバーC53

排気カバーC41

循環アダプター
F、SFタイプで
ご使用ください。

15Aネジ（プラグ）
にφ12.7の銅管を
ロー付する場合に
使用します。

断面図
表皮層

断熱層

銅管

断面図
シース

ブレード

チューブ

　    SUS430

　    SUS304

OQB-C4701WS

OTQ-C4703系
OQB-C4703Y・YS

排気カバーC85

排気カバーC90

追いだき配管部材（循環アダプターHX用）他

タイル浴槽用循環金具

排気カバー

GT耐圧ホース20m

化粧カバー

価格・品コード

価格・品コード

価格・品コード

 銅管用ふろ継手Lセット
（2コ入り）

15Aネジ（プラグ）
にφ12.7の銅管を
ロー付する場合に
使用します。

OTQ-C4702AYS
OTQ-C4703系

OTQ-CG4703系

95 96本カタログに記載しております全商品の価格はメーカー希望小売価格です。また税抜価格（税込価格）をそれぞれ記しております。



関
連
部
材

関
連
部
材

内径
φ12.8

オスネジ
G1/2

43

（100）

200

内径φ16.6

内径φ12.8

140

40
100

G1/2

G1/2

φ12.7フレア

　内径φ12.8

内ネジG1/2

ふろ追いだき配管の
オスネジ部（R1/2）に
接続し、架橋ポリエチレン管
φ10に接続するための継手

循環アダプター及び
PE管継手と
樹脂管との接続部を
締め付け固定するバンド

PE管露出部（屋外など）
の養生に使用

PE管CD付φ10の端末
のシーリングに使用

追いだき配管用

・遮熱管（3m）
・PE管CDキャップ
  SNφ10（2個入り）
・PE管バンドφ10
 （4個入り）

追いだき配管用の
φ10ペア樹脂管

PE管をユニットバス
壁に貫通させて固定
するための継手

25m

50m

10m

25m

50m

10個
入り

2個
入り

パッキン

鋼管又は
ブレードホース ニップル

循環アダプター
連結ゴム

連結パイプ 湯止キャップ

フィルター

リング
パッキン 締付バンド

フィルター
ケース

風呂継手
パイプ

機
器
本
体

内ネジ
R1/2

140

40

内径φ12.8

外径
φ84 φ50

50

ｔ＝1.0

アダプター

循環アダプター

G1/2

排気方向

330

50.5

127

178

71
190

排気方向

排気カバー機器本体

機器の排気口

排気方向

300

50.5

115.5

大

小

SUS304

※隠ぺい部には
　使用しないで
　ください。

300

13
0

300

130

取り付け例

取り付け例

排気方向

224

86 71

φ17

G1/2 フクロナット

φ13

178

71
190

排気方向

G1/2 フクロナット

φ13

￥5,500  
（税込￥5,940）

0701284  

￥1,100  
（税込￥1,188）

0702396  

￥1,000  
（税込￥1,080）

0500079  

￥5,000  
（税込￥5,400）

0500067  

￥9,400  
（税込￥10,152）

0500068  

￥3,300  
（税込￥3,564）

0500622  

￥3,300  
（税込￥3,564）

0500623  

￥16,500  
（税込￥17,820）

0500619  

￥41,000  
（税込￥44,280）

0500620  

￥80,000  
（税込￥86,400）

0500621  

￥5,000  
（税込￥5,400）

0701283  

￥4,700  
（税込￥5,076）

0704107  

￥4,700  
（税込￥5,076）

0704108  

￥4,700  
（税込￥5,076）

7090919  

￥4,700  
（税込￥5,076）

0794502  

￥6,600  
（税込￥7,128）

0794503  

￥4,700  
（税込￥5,076）

0703545  

￥3,500（税込￥3,780） 0630501

￥23,800  
（税込￥25,704）

7091206  

￥2,300  
（税込￥2,484）

7092709  

￥1,800  
（税込￥1,944）

7092806  

￥6,100  
（税込￥6,588）

0500015  

￥6,600  
（税込￥7,128）

0706112  

￥9,400  
（税込￥10,152）

0706113  

￥13,000  
（税込￥14,040）

0705525  

￥12,100  
（税込￥13,068）

0706114  

￥23,800  
（税込￥25,704）

7085303  

￥53,500  
（税込￥57,780）

7085401  

￥95,000  
（税込￥102,600）

7086105  

￥800  
（税込￥864）
0702487  

￥6,700  
（税込￥7,236）

0500272  

￥6,700  
（税込￥7,236）

0500439  

￥3,900  
（税込￥4,212）

0500655  

￥7,000  
（税込￥7,560）

0501722  

￥8,500  
（税込￥9,180）

0501806  

￥2,500  
（税込￥2,700）

0705176  

￥1,100  
（税込￥1,188）

0501807  

関連部材
ノーリツではホームページを通じて詳しい商品寸法図（PDF形式）ダウンロード

サービスを行っております。設計・施工には必ず納入仕様図をご使用ください。

ノーリツ商品データサービス

http: / / tech.noritz.co. jp / techdoc/

品名・形状・寸法(mm) 備 考

貫通金具本体
C3604BD他

C3604BD他

C3604BD他

UB穴径はφ30mm、
壁厚14mmまで

L型ロー付

UB穴径はφ30mm

L型ロー付

UB穴径はφ30mm、
壁厚12mmまで

L型ロー付

UB穴径はφ30mm、
壁厚12mmまで

L型ロー付

貫通金具本体
C3604BD他

貫通金具固定板
SUS304

貫通金具本体
C3604BD他

貫通金具固定板
SUS304

貫通金具本体
C3604BD他

貫通金具固定板
SUS304

L型フレア接続

循環アダプター
HX-UB2000/500
とセットで使用してく
ださい。（P.94参照）

UB穴径はφ26mm

フレア接続

UB穴径はφ26mm

品名・形状・寸法(mm)・品番 　 　 材 質 備 考

品名・形状・寸法(mm)・品番 　 　 備 考

ユニットバス貫通金具S型A

ユニットバス貫通金具T型A

ユニットバス貫通金具LA
（2個セット）

ユニットバス貫通金具LA型A

ユニットバス貫通金具LA型B

ユニットバス貫通金具Q型

ふろPE管継手φ10
（G1/2→φ10タケノコ）

PE管バンドφ10（10個入り）

遮熱管

PE管CDキャップSNφ10＊10
（10個入り）

端末キャップセットSNφ10

PE管CD付SNφ10

ユニットバス貫通継手φ10

PE管（樹脂管）対応部材 循環パイプ接続アダプターB

ユニットバス貫通金具

循環パイプ接続アダプターB

隣接設置タイプから
の取り替え時のみ
使用できます。
入付の湯止めキャッ
プを必ずご使用くだ
さい。ただし、浴槽
の上下で温度差が
生じます。
フルオートタイプに
使った場合、水位が
バラつくことがありま
すのでフルオートタ
イプには、おすすめ
できません。

価格・品コード

価格・品コード

品名・形状・寸法(mm)   材 質 備 考

　     SUS304

循環アダプター
タイル浴槽金具

タイル浴槽用

品名・形状・寸法(mm) 材 質 対応機種・備考

0.5m

1m

2m

3m

5m

ブレードホースセット
（往戻2本1セット）

システムチューブ φ12.7

銅管用ふろ継手セット
（2コ入り）

表皮層
低密度ポリエチレン

断熱層
低密度ポリエチレン

銅管
りん脱酸銅
φ12.7×0.64

シース
ポリウレタン

ブレード
ステンレス
SUS304

チューブ
エチレンプロピレン
ゴム混合物

r

10m

25m

50m

　    SUS430
OTQ-G4702W系 屋外タイプ
OQB-G4702W系 屋外タイプ

OTQ-4701系 屋外タイプ
OTQ-3701系 屋外タイプ
OQB-407系 屋外タイプ
OQB-307系 屋外タイプ

　    SUS430

OTX-H4701SAYSMV
OTX-H405系 屋外タイプ
OTX-405系 屋外タイプ
OTX-305系 屋外タイプ
OX-407系 屋外タイプ
OX-307系 屋外タイプ

　    SUS430

品名・形状・寸法(mm)   材 質 対応機種・備考

排気カバーC35

排気カバーC53

排気カバーC41

循環アダプター
F、SFタイプで
ご使用ください。

15Aネジ（プラグ）
にφ12.7の銅管を
ロー付する場合に
使用します。

断面図
表皮層

断熱層

銅管

断面図
シース

ブレード

チューブ

　    SUS430

　    SUS304

OQB-C4701WS

OTQ-C4703系
OQB-C4703Y・YS

排気カバーC85

排気カバーC90

追いだき配管部材（循環アダプターHX用）他

タイル浴槽用循環金具

排気カバー

GT耐圧ホース20m

化粧カバー

価格・品コード

価格・品コード

価格・品コード

 銅管用ふろ継手Lセット
（2コ入り）

15Aネジ（プラグ）
にφ12.7の銅管を
ロー付する場合に
使用します。

OTQ-C4702AYS
OTQ-C4703系

OTQ-CG4703系

95 96本カタログに記載しております全商品の価格はメーカー希望小売価格です。また税抜価格（税込価格）をそれぞれ記しております。
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材

関
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部
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取り付け例

取り付け例

据置台本体

点検口蓋

フロントカバー

機器 本体取付板

内寸248

242

47
2

取り付け例

32
0

330

61

内寸248

222

46
0

内寸474

192

45
0

内寸475

212

46
2

オールアンカー（6本）
（現地手配）

架台右

架台左

調整
脚ボルト

本体取付板

本体取付Ｌ板

トラス小ネジ

丸木ネジ

カールプラグ

機器

機器

サイドカバー右

化粧ビス

（フロントカバーにセット済み）

フロントカバー

サイドカバー左

ステー上

ステー奥 ステー下

Rc3/4

Rc3/4

（1セット5ヶ入）

91.5115

RC1/2R3/4

異径ブッシュ
R1/4×Rc1/4

オイルストレーナバルブ

フレアーバルブ センサー

タケノコパイプ

ストップバルブ

袋ナット

ゴムホース

鋼管

袋ナット

FC-2H用リモコン

市販品又は給湯機の入付品

本装置の入付品

接続ニップル
R1/4×G1/4フレア

接続ニップル
R1/4×G1/4フレア

5m

乾電池（単3、2本）内蔵

8m

取り付け例

〈減圧弁内蔵式〉

ユニオン

止水栓

給
湯

給
水

給
湯

給
水

ユニオン
〈直圧式〉

止水栓

〈減圧弁・安全弁式〉

給
湯

給
水

ユニオン

排水管

減圧逆止弁

止水栓

安全弁

Rc1/4

内寸473

251 

44
8

￥13,200  
（税込￥14,256）

0701135  

￥22,000  
（税込￥23,760）

  0501724  

￥13,200  
（税込￥14,256）

0500539  

￥15,200  
（税込￥16,416）

0502704  

￥8,800  
（税込￥9,504）

0701560  

￥7,000  
（税込￥7,560）

0757901  

￥15,000  
（税込￥16,200）

0599905  

￥11,000  
（税込￥11,880）

0599904  

￥11,000  
（税込￥11,880）

0500540  

￥3,000  
（税込￥3,240）

0710322  

￥9,500  
（税込￥10,260）

0710320  

￥20,100  
（税込￥21,708）

0685800  

￥20,100  
（税込￥21,708）

7039204  

￥1,700  
（税込￥1,836）

0500106  

￥4,100  
（税込￥4,428）

0685900  

￥3,800  
（税込￥4,104）

0686600  

￥6,100  
（税込￥6,588）

0500274  

￥9,400  
（税込￥10,152）

0500277  

￥5,900  
（税込￥6,372）

0500811  

ノーリツではホームページを通じて詳しい商品寸法図（PDF形式）ダウンロード

サービスを行っております。設計・施工には必ず納入仕様図をご使用ください。

ノーリツ商品データサービス

http: / / tech.noritz.co. jp / techdoc/関連部材

品名・形状・寸法(mm) 材 質 対応機種・備考

据置台D40

据置台D13 SUS

QU-1

亜鉛メッキ鋼板
アクリル焼付塗装

GQホワイト近似色：
マンセルNo.
9.3YR8.4/1.0

OQB-C4701WS

OQB-C4701WS

据置台D45

据置台D63

亜鉛メッキ鋼板
アクリル焼付塗装

GQホワイト近似色：
マンセルNo.
9.3YR8.4/1.0

亜鉛メッキ鋼板

GQホワイト近似色：
マンセルNo.
9.3YR8.4/1.0

OTQ-G4702系
OTQ-G3702WFF
OQB-G4702系
OQB-G3702WFF

OTQ-CG4703系
OQB-CG4703系

OTQ-G4702系
OTQ-G3702WFF
OQB-G4702系
OQB-G3702WFF

品名・形状・寸法(mm) 材 質 対応機種・備考

据置架台KD-5

OTQ-C4703系
OTQ-4701系 屋外タイプ
OTQ-3701系 屋外タイプ
OQB-C4703Y・YS
OQB-407系 屋外タイプ
OQB-307系 屋外タイプ

〈据置タイプ専用〉

SUS430

据置台 据置架台

据置架台

配管カバー

品名・形状・寸法(mm) 材 質 対応機種・備考

配管カバーH43

配管カバーH20 SUS

QU-1

現場組立品

GQホワイト近似色：
マンセルNo.
9.3YR8.4/1.0

カラー鋼板

配管カバーH48

GQホワイト近似色：
マンセルNo.
9.3YR8.4/1.0

カラー鋼板

H20 SUS

H20 650SUS

内寸472

311

最
大
46
5

内寸470

279

価格・品コード

価格・品コード

価格・品コード

ステンレス

SUS430

H20 SUS
H20 650 SUS

472
672

   寸法

品名・形状・寸法(mm)  材 質 対応機種・備考

安全弁SD-2012ZZ

設定圧力 
0.95kgf/cm2

（SD-11とは互換性が
あります。）

ダイヤフラム式
弁箱 ： BC-6
弁座 ： BC-6

ダイヤフラム ： FKM

品名・形状・寸法(mm) 材 質 対応機種・備考

ミズクリンフィーダーRB

給湯

市水

シスターン

温水ボイラーミズクリンフィーダー

減圧逆止弁0.8

設定圧力
0.8kgf/cm2

弁箱 ： BC-6
弁棒 ： RC-B

ダイヤフラム ： NBR

ディスク : EPDM

給水給湯関連 給水給湯関連

弁箱 ： CAC406
弁棒 ： 耐食銅合金

ダイヤフラム ： FKM

  ディスク ： FKM

ミズクリンCH RB
（給湯用防錆剤）

ミズクリンC RB
（給水用防錆剤）

重合リン酸塩系

※使用の際、専用
注入器（ミズクリ
ンフィーダー）を
ご利用ください。

重合リン酸塩系

シスターン用

※使用の際、専用
注入器（ミズクリ
ンフィーダー）を
ご利用ください。

減圧逆止弁RJ用
（熱水用減圧弁）

設定圧力
0.8kgf/cm2

発泡スチロール製
保温箱入付

入水金具保温材OTX
OTX-H415シリーズ
OTX-H406シリーズ
OTX-415シリーズ
OTX-405シリーズ
OTX-315シリーズ
OTX-305シリーズ
OTX-306シリーズ
OTX-406シリーズ
OX-H407シリーズ
OX-407シリーズ（V付のみ）
OX-307シリーズ（V付のみ）

発泡スチロール ケース、
ダイヤフラム

SUS304

チーズ
黄銅

ケース、
ダイヤフラム

SUS304

チーズ
黄銅

品名・形状・寸法(mm)   材 質 対応機種・備考

給油検知装置 FC-1

給油検知装置 FC-2H

FC-1用コード20A

全機種

全機種

給油検知装置FC-1

袋ナットは締付トルク 150～200kgf・cmで締付けてください。

給油検知装置

価格・品コード

価格・品コード

価格・品コード

97 98本カタログに記載しております全商品の価格はメーカー希望小売価格です。また税抜価格（税込価格）をそれぞれ記しております。



関
連
部
材

関
連
部
材

取り付け例

取り付け例

据置台本体

点検口蓋

フロントカバー

機器 本体取付板

内寸248

242

47
2

取り付け例

32
0

330

61

内寸248

222

46
0

内寸474

192

45
0

内寸475

212

46
2

オールアンカー（6本）
（現地手配）

架台右

架台左

調整
脚ボルト

本体取付板

本体取付Ｌ板

トラス小ネジ

丸木ネジ

カールプラグ

機器

機器

サイドカバー右

化粧ビス

（フロントカバーにセット済み）

フロントカバー

サイドカバー左

ステー上

ステー奥 ステー下

Rc3/4

Rc3/4

（1セット5ヶ入）

91.5115

RC1/2R3/4

異径ブッシュ
R1/4×Rc1/4

オイルストレーナバルブ

フレアーバルブ センサー

タケノコパイプ

ストップバルブ

袋ナット

ゴムホース

鋼管

袋ナット

FC-2H用リモコン

市販品又は給湯機の入付品

本装置の入付品

接続ニップル
R1/4×G1/4フレア

接続ニップル
R1/4×G1/4フレア

5m

乾電池（単3、2本）内蔵

8m

取り付け例

〈減圧弁内蔵式〉

ユニオン

止水栓

給
湯

給
水

給
湯

給
水

ユニオン
〈直圧式〉

止水栓

〈減圧弁・安全弁式〉

給
湯

給
水

ユニオン

排水管

減圧逆止弁

止水栓

安全弁

Rc1/4

内寸473

251 

44
8

￥13,200  
（税込￥14,256）

0701135  

￥22,000  
（税込￥23,760）

  0501724  

￥13,200  
（税込￥14,256）

0500539  

￥15,200  
（税込￥16,416）

0502704  

￥8,800  
（税込￥9,504）

0701560  

￥7,000  
（税込￥7,560）

0757901  

￥15,000  
（税込￥16,200）

0599905  

￥11,000  
（税込￥11,880）

0599904  

￥11,000  
（税込￥11,880）

0500540  

￥3,000  
（税込￥3,240）

0710322  

￥9,500  
（税込￥10,260）

0710320  

￥20,100  
（税込￥21,708）

0685800  

￥20,100  
（税込￥21,708）

7039204  

￥1,700  
（税込￥1,836）

0500106  

￥4,100  
（税込￥4,428）

0685900  

￥3,800  
（税込￥4,104）

0686600  

￥6,100  
（税込￥6,588）

0500274  

￥9,400  
（税込￥10,152）

0500277  

￥5,900  
（税込￥6,372）

0500811  

ノーリツではホームページを通じて詳しい商品寸法図（PDF形式）ダウンロード

サービスを行っております。設計・施工には必ず納入仕様図をご使用ください。

ノーリツ商品データサービス

http: / / tech.noritz.co. jp / techdoc/関連部材

品名・形状・寸法(mm) 材 質 対応機種・備考

据置台D40

据置台D13 SUS

QU-1

亜鉛メッキ鋼板
アクリル焼付塗装

GQホワイト近似色：
マンセルNo.
9.3YR8.4/1.0

OQB-C4701WS

OQB-C4701WS

据置台D45

据置台D63

亜鉛メッキ鋼板
アクリル焼付塗装

GQホワイト近似色：
マンセルNo.
9.3YR8.4/1.0

亜鉛メッキ鋼板

GQホワイト近似色：
マンセルNo.
9.3YR8.4/1.0

OTQ-G4702系
OTQ-G3702WFF
OQB-G4702系
OQB-G3702WFF

OTQ-CG4703系
OQB-CG4703系

OTQ-G4702系
OTQ-G3702WFF
OQB-G4702系
OQB-G3702WFF

品名・形状・寸法(mm) 材 質 対応機種・備考

据置架台KD-5

OTQ-C4703系
OTQ-4701系 屋外タイプ
OTQ-3701系 屋外タイプ
OQB-C4703Y・YS
OQB-407系 屋外タイプ
OQB-307系 屋外タイプ

〈据置タイプ専用〉

SUS430

据置台 据置架台

据置架台

配管カバー

品名・形状・寸法(mm) 材 質 対応機種・備考

配管カバーH43

配管カバーH20 SUS

QU-1

現場組立品

GQホワイト近似色：
マンセルNo.
9.3YR8.4/1.0

カラー鋼板

配管カバーH48

GQホワイト近似色：
マンセルNo.
9.3YR8.4/1.0

カラー鋼板

H20 SUS

H20 650SUS

内寸472

311

最
大
46
5

内寸470

279

価格・品コード

価格・品コード

価格・品コード

ステンレス

SUS430

H20 SUS
H20 650 SUS

472
672

   寸法

品名・形状・寸法(mm)  材 質 対応機種・備考

安全弁SD-2012ZZ

設定圧力 
0.95kgf/cm2

（SD-11とは互換性が
あります。）

ダイヤフラム式
弁箱 ： BC-6
弁座 ： BC-6

ダイヤフラム ： FKM

品名・形状・寸法(mm) 材 質 対応機種・備考

ミズクリンフィーダーRB

給湯

市水

シスターン

温水ボイラーミズクリンフィーダー

減圧逆止弁0.8

設定圧力
0.8kgf/cm2

弁箱 ： BC-6
弁棒 ： RC-B

ダイヤフラム ： NBR

ディスク : EPDM

給水給湯関連 給水給湯関連

弁箱 ： CAC406
弁棒 ： 耐食銅合金

ダイヤフラム ： FKM

  ディスク ： FKM

ミズクリンCH RB
（給湯用防錆剤）

ミズクリンC RB
（給水用防錆剤）

重合リン酸塩系

※使用の際、専用
注入器（ミズクリ
ンフィーダー）を
ご利用ください。

重合リン酸塩系

シスターン用

※使用の際、専用
注入器（ミズクリ
ンフィーダー）を
ご利用ください。

減圧逆止弁RJ用
（熱水用減圧弁）

設定圧力
0.8kgf/cm2

発泡スチロール製
保温箱入付

入水金具保温材OTX
OTX-H415シリーズ
OTX-H406シリーズ
OTX-415シリーズ
OTX-405シリーズ
OTX-315シリーズ
OTX-305シリーズ
OTX-306シリーズ
OTX-406シリーズ
OX-H407シリーズ
OX-407シリーズ（V付のみ）
OX-307シリーズ（V付のみ）

発泡スチロール ケース、
ダイヤフラム

SUS304

チーズ
黄銅

ケース、
ダイヤフラム

SUS304

チーズ
黄銅

品名・形状・寸法(mm)   材 質 対応機種・備考

給油検知装置 FC-1

給油検知装置 FC-2H

FC-1用コード20A

全機種

全機種

給油検知装置FC-1

袋ナットは締付トルク 150～200kgf・cmで締付けてください。

給油検知装置

価格・品コード

価格・品コード

価格・品コード

97 98本カタログに記載しております全商品の価格はメーカー希望小売価格です。また税抜価格（税込価格）をそれぞれ記しております。
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23
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1030
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0
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～
16
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16
38
～
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58
0

10
0

50

45

10
0

100

45

80
80

内径45
91

φ52

R1/2

120

84

2-Rc3/4
（接続口径 20A）

Rc1/2

44

95.5
（106）

60
（70）

52

1/2B=91
3/4B=96.5

182

127

188

品名・形状   対応機種・備考

186
77

45

（ ）は、R-2です。

￥49,500  
（税込￥53,460）

0705536  

￥52,800  
（税込￥57,024）

0705537  

￥3,500  
（税込￥3,780）

0701565  

￥9,800  
（税込￥10,584）

0710219  

￥26,100  
（税込￥28,188）

0710220  

￥19,800  
（税込￥21,384）

0710218  

￥8,300  
（税込￥8,964）

0710302  

￥8,600  
（税込￥9,288）

0700957   

￥10,800  
（税込￥11,664）

0700056   

￥1,000  
（税込￥1,080）

8557004  

￥1,200  
（税込￥1,296）

7071302  

￥1,200  
（税込￥1,296）

7078307  

￥100  
（税込￥108）
1108204  

￥400  
（税込￥432）
3516300  

￥1,100  
（税込￥1,188）

0506103  

￥12,300  
（税込￥13,284）

0686000  

￥14,000  
（税込￥15,120）

0686100  

￥23,800  
（税込￥25,704）

0674300  

￥37,800  
（税込￥40,824）

0674400  

￥84,300  
（税込￥91,044）

0674501  

￥91,100  
（税込￥98,388）

0674700  

￥3,100  
（税込￥3,348）

0682300  

￥8,600  
（税込￥9,288）

0687400  

￥37,000  
（税込￥39,960）

0676903  

￥37,000  
（税込￥39,960）

0676904  

￥44,000  
（税込￥47,520）

0677003  

￥44,000  
（税込￥47,520）

0677004  

￥45,000  
（税込￥48,600）

0676201  

￥45,000  
（税込￥48,600）

0676202  

￥47,000  
（税込￥50,760）

0676301  

￥47,000  
（税込￥50,760）

0676302  

￥65,000  
（税込￥70,200）

0676401  

￥65,000  
（税込￥70,200）

0676402  

￥60,000  
（税込￥64,800）

0676501  

￥60,000  
（税込￥64,800）

0676502  

￥5,200  
（税込￥5,616）

0501530  

￥4,400  
（税込￥4,752）

0702891  

￥2,800  
（税込￥3,024）

0700232  

ノーリツではホームページを通じて詳しい商品寸法図（PDF形式）ダウンロード

サービスを行っております。設計・施工には必ず納入仕様図をご使用ください。

ノーリツ商品データサービス

http: / / tech.noritz.co. jp / techdoc/関連部材

品名・形状・寸法(mm)・品番 対応機種・備考

過圧逃がし弁SE1501ZZF7

ミニトロール500A

ダイアトロール537A

減圧弁GD-15H

減圧弁GD-56H

686.7kPa(7kgf/cm2)に設定

最高使用圧力686.7kPa(7.0kgf/cm2)
最高使用温度60℃
容量2.9L
（屋内仕様品）

392.4kPa(4kgf/cm2)に設定

196.2kPa(2kgf/cm2)に設定

屋根の高さは調節
可能（4段階）

品名・形状・寸法(mm) 材 質 備 考

SH-600

SH-1100

亜鉛メッキ鋼板
他

ステンレス
（ガード）

亜鉛メッキ鋼板
他

アクリル焼付塗装

ボイラーハウス

即出湯用部材

品名・形状・寸法(mm)・品番 対応機種・備考

エアーベントAV-1/2B-7K

エアーアウトAO-2N

686.7kPa（7kgf/cm2）耐圧

気水分離器

※配管材はステンレス又は
　銅管をご使用ください。

品名・形状・寸法(mm)・品番 対応機種・備考

S字型連結ゴム50本体

S字型連結ゴム100本体

53締付バンド

器具固定金具L

OR系

OR系

OR系

53締付バンドSUS

OR系

転倒防止用

ゴムエルボB

OR系

取り替え時等の横振り設置などに
内径：φ45

φ53（SUS）締付バンドは別売

ふろがまと浴槽の連結高さが合わない
場合に使用します。

φ53（SUS）締付バンドは別売

ふろがまと浴槽の連結高さが合わない
場合に使用します。

φ53（SUS）締付バンドは別売

即出湯用部材

その他別売品

AS

AS

AS

AS

AS

価格・品コード

価格・品コード

価格・品コード

価格・品コード

品名・形状・寸法(mm)・品番   材 質 対応機種・備考

その他別売品

エアーベント

AV-1/2B
(1/2B)
口径15A

AV-3/4B
(3/4B)
口径20A

R-1
(1/2B)

R-2
(3/4B)

自動ミキシング装置

ST-5 3

許容有効容積（L）

ST-12 7

ST-25V 39

ST-30V 43

3/4 B

接続口径呼び径

3/4 B

1 B

1 B

膨張タンク（給湯用）

その他別売品

FC製

三相200V

温水循環ポンプ
PB-

531A/50

PB-
2023/50

PB-
2023/60

PB-
4021/50

PB-
4021/60

PB-
4023/50

50 40

60 50

50 100

60 100

50 200

60  200

50 150

60 100

50 400

60 400

50 400

60 400
PB-

4023/60

PB-
531B/60

PB-
1031A/50

PB-
1031B/60

PB-
2021/50

PB-
2021/60

定格
周波数(Hz)

定格
出力(W)

FC製

単相100V

OTQ-CG4703AWFF
OTQ-CG4703SAWFF
OTQ-G4702AWFF（-1）

警報端子SET-1

OTQ-CG4703AWFF
OTQ-CG4703SAWFF
OTQ-G4702AWFF（-1）

ふろ配管凍結予防外付サーモ

品名・形状・寸法(mm)・品番 対応機種・備考

価格・品コード

価格・品コード

価格・品コード

使用範囲
0.01～0.3MPa
(0.1～3kgf/cm2)

OTQ-CG4703AWFF
OTQ-CG4703SAWFF
OTQ-G4702WFF系
OTQ-G3702WFF
OQB-CG4703WFF
OQB-G4702WFF系
OQB-G3702WFF

壁掛金具45CRUセット

壁掛金具

品名・形状   対応機種・備考

〈2個入り〉

価格・品コード

最高使用圧力980.1kPa(10.0kgf/cm2)
最高使用温度60℃
容量0.164L
（屋内仕様品）

99 100本カタログに記載しております全商品の価格はメーカー希望小売価格です。また税抜価格（税込価格）をそれぞれ記しております。
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127
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品名・形状   対応機種・備考

186
77

45

（ ）は、R-2です。

￥49,500  
（税込￥53,460）

0705536  

￥52,800  
（税込￥57,024）

0705537  

￥3,500  
（税込￥3,780）

0701565  

￥9,800  
（税込￥10,584）

0710219  

￥26,100  
（税込￥28,188）

0710220  

￥19,800  
（税込￥21,384）

0710218  

￥8,300  
（税込￥8,964）

0710302  

￥8,600  
（税込￥9,288）

0700957   

￥10,800  
（税込￥11,664）

0700056   

￥1,000  
（税込￥1,080）

8557004  

￥1,200  
（税込￥1,296）

7071302  

￥1,200  
（税込￥1,296）

7078307  

￥100  
（税込￥108）
1108204  

￥400  
（税込￥432）
3516300  

￥1,100  
（税込￥1,188）

0506103  

￥12,300  
（税込￥13,284）

0686000  

￥14,000  
（税込￥15,120）

0686100  

￥23,800  
（税込￥25,704）

0674300  

￥37,800  
（税込￥40,824）

0674400  

￥84,300  
（税込￥91,044）

0674501  

￥91,100  
（税込￥98,388）

0674700  

￥3,100  
（税込￥3,348）

0682300  

￥8,600  
（税込￥9,288）

0687400  

￥37,000  
（税込￥39,960）

0676903  

￥37,000  
（税込￥39,960）

0676904  

￥44,000  
（税込￥47,520）

0677003  

￥44,000  
（税込￥47,520）

0677004  

￥45,000  
（税込￥48,600）

0676201  

￥45,000  
（税込￥48,600）

0676202  

￥47,000  
（税込￥50,760）

0676301  

￥47,000  
（税込￥50,760）

0676302  

￥65,000  
（税込￥70,200）

0676401  

￥65,000  
（税込￥70,200）

0676402  

￥60,000  
（税込￥64,800）

0676501  

￥60,000  
（税込￥64,800）

0676502  

￥5,200  
（税込￥5,616）

0501530  

￥4,400  
（税込￥4,752）

0702891  

￥2,800  
（税込￥3,024）

0700232  

ノーリツではホームページを通じて詳しい商品寸法図（PDF形式）ダウンロード

サービスを行っております。設計・施工には必ず納入仕様図をご使用ください。

ノーリツ商品データサービス

http: / / tech.noritz.co. jp / techdoc/関連部材

品名・形状・寸法(mm)・品番 対応機種・備考

過圧逃がし弁SE1501ZZF7

ミニトロール500A

ダイアトロール537A

減圧弁GD-15H

減圧弁GD-56H

686.7kPa(7kgf/cm2)に設定

最高使用圧力686.7kPa(7.0kgf/cm2)
最高使用温度60℃
容量2.9L
（屋内仕様品）

392.4kPa(4kgf/cm2)に設定

196.2kPa(2kgf/cm2)に設定

屋根の高さは調節
可能（4段階）

品名・形状・寸法(mm) 材 質 備 考

SH-600

SH-1100

亜鉛メッキ鋼板
他

ステンレス
（ガード）

亜鉛メッキ鋼板
他

アクリル焼付塗装

ボイラーハウス

即出湯用部材

品名・形状・寸法(mm)・品番 対応機種・備考

エアーベントAV-1/2B-7K

エアーアウトAO-2N

686.7kPa（7kgf/cm2）耐圧

気水分離器

※配管材はステンレス又は
　銅管をご使用ください。

品名・形状・寸法(mm)・品番 対応機種・備考

S字型連結ゴム50本体

S字型連結ゴム100本体

53締付バンド

器具固定金具L

OR系

OR系

OR系

53締付バンドSUS

OR系

転倒防止用

ゴムエルボB

OR系

取り替え時等の横振り設置などに
内径：φ45

φ53（SUS）締付バンドは別売

ふろがまと浴槽の連結高さが合わない
場合に使用します。

φ53（SUS）締付バンドは別売

ふろがまと浴槽の連結高さが合わない
場合に使用します。

φ53（SUS）締付バンドは別売

即出湯用部材

その他別売品

AS

AS

AS

AS

AS

価格・品コード

価格・品コード

価格・品コード

価格・品コード

品名・形状・寸法(mm)・品番   材 質 対応機種・備考

その他別売品

エアーベント

AV-1/2B
(1/2B)
口径15A

AV-3/4B
(3/4B)
口径20A

R-1
(1/2B)

R-2
(3/4B)

自動ミキシング装置

ST-5 3

許容有効容積（L）

ST-12 7

ST-25V 39

ST-30V 43

3/4 B

接続口径呼び径

3/4 B

1 B

1 B

膨張タンク（給湯用）

その他別売品

FC製

三相200V

温水循環ポンプ
PB-

531A/50

PB-
2023/50

PB-
2023/60

PB-
4021/50

PB-
4021/60

PB-
4023/50

50 40

60 50

50 100

60 100

50 200

60  200

50 150

60 100

50 400

60 400

50 400

60 400
PB-

4023/60

PB-
531B/60

PB-
1031A/50

PB-
1031B/60

PB-
2021/50

PB-
2021/60

定格
周波数(Hz)

定格
出力(W)

FC製

単相100V

OTQ-CG4703AWFF
OTQ-CG4703SAWFF
OTQ-G4702AWFF（-1）

警報端子SET-1

OTQ-CG4703AWFF
OTQ-CG4703SAWFF
OTQ-G4702AWFF（-1）

ふろ配管凍結予防外付サーモ

品名・形状・寸法(mm)・品番 対応機種・備考

価格・品コード

価格・品コード

価格・品コード

使用範囲
0.01～0.3MPa
(0.1～3kgf/cm2)

OTQ-CG4703AWFF
OTQ-CG4703SAWFF
OTQ-G4702WFF系
OTQ-G3702WFF
OQB-CG4703WFF
OQB-G4702WFF系
OQB-G3702WFF

壁掛金具45CRUセット

壁掛金具

品名・形状   対応機種・備考

〈2個入り〉

価格・品コード

最高使用圧力980.1kPa(10.0kgf/cm2)
最高使用温度60℃
容量0.164L
（屋内仕様品）

99 100本カタログに記載しております全商品の価格はメーカー希望小売価格です。また税抜価格（税込価格）をそれぞれ記しております。
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接続ニップル

タケノコパイプセット
オイルストレーナー

送油バルブ

〈オイルストレーナー/異径ブッシュ〉〈オイルヘッド防止弁〉

接続エルボオイルヘッド防止弁本体

接続ニップル

取り付け例

R1/8

G1/4

R1/8

R1/8

ニップル

フレアニップル

G1/4

G1/4 
フクロナット

G1/4 
フクロナット

Rc1/8
R1/8

R1/8G1/4

Rc1/8

R1/8

ニップル

フレアニップル

G1/4

G1/8G1/4 
フクロナット

40

r 送油バルブ
RC1/2（メネジ）

1400

φ754

822232

A

高

中

低

1131

981

831

A寸法

822232

A

高

中

低

1131

981

831

A寸法

1084173

A

送油口
RC1/2（メネジ）

1300

530

14
20

410

540 350

送油口
G1/4（オネジ・フレア）

高

低

1074

964

A寸法

取り付け例

壁掛タイプ

オイルタンク上面

A

B

オイルタンク底面

機器底面

熱
源
機

据置タイプ

オイルタンク
上面

オイルタンク
下面

機器底面

2m以上
（防火壁がない場合）

防火壁

熱
源
機

A

B

1224
241

13
60

360送油バルブ R3/8ニップル
（バルブ付オイルストレーナー）

ブッシング R1/4×Rc1/8

763

φ468

送油バルブ G1/4

￥9,900  
（税込￥10,692）

0501002  

￥10,300  
（税込￥11,124）

0501003  

￥5,700  
（税込￥6,156）

0501000  

￥6,200  
（税込￥6,696）

0501001  

￥1,800  
（税込￥1,944）

0500334  

￥2,800  
（税込￥3,024）

0500045  

￥7,000  
（税込￥7,560）

0701220  

￥1,100  
（税込￥1,188）

0700757  

￥3,000  
（税込￥3,240）

0501025  

￥2,600  
（税込￥2,808）

0501168  

￥3,200  
（税込￥3,456）

0501169  

￥2,100  
（税込￥2,268）

0501167  

￥22,000  
（税込￥23,760）

0500672  

￥39,000  
（税込￥42,120）

0500673  

￥27,000  
（税込￥29,160）

0500674  

￥20,000 
（税込￥21,600）

0502210 

￥57,000  
（税込￥61,560）

0706916  

￥76,000  
（税込￥82,080）

0671100  

￥74,000  
（税込￥79,920）

0671200  

￥14,000  
（税込￥15,120）

0703222  

※給油口に「FT-92S給
油口ストレーナーAS（別
売品SEB7641）」

　¥760（税込￥821）を
取り付けることができ
ます。

※給油口に「FT-92S給
油口ストレーナーAS（別
売品SEB7641）」

　¥760（税込￥821）を
取り付けることができ
ます。

※給油口に「FT-92S給
油口ストレーナーAS（別
売品SEB7641）」

　¥760（税込￥821）を
取り付けることができ
ます。

※給油口に「FT-92S給
油口ストレーナーAS（別
売品SEB7641）」

　¥760（税込￥821）を
取り付けることができ
ます。

※ 給 油 口に「 F T -
200SWストレーナー
（別売品SAK7473）」
¥1,700（税込￥1,836）
を取り付けることがで
きます。

※給油口に「FT-91S
ストレーナー（別売品
SAL7932）」¥540（税
込￥583）を取り付け
ることができます。

￥35,000  
（税込￥37,800）

0506105  

ノーリツではホームページを通じて詳しい商品寸法図（PDF形式）ダウンロード

サービスを行っております。設計・施工には必ず納入仕様図をご使用ください。

ノーリツ商品データサービス

http: / / tech.noritz.co. jp / techdoc/関連部材

960

2960

4960

1M

3M

5M

YC-100S 15A
屋外分岐水栓+散水ホース
15A専用

YC-100S 20A
屋外分岐水栓+散水ホース
20A専用

屋外分岐水栓

YC-100 15A
屋外分岐水栓のみ
15A専用

YC-100 20A
屋外分岐水栓のみ
20A専用

オイルタンク関連部品

延長送油管マル8セット（3m）

オイルヘッド防止弁

オイルタンクキャップカバーA

オイルタンクの高さが機器よ
り高くなる場合にご使用くだ
さい。（差1.5～5m)

浴室用屋外カバーセット

FT-92C
FT-92S
FT-92SS
FT-92SW
FT-200SW
FT-201S

※鍵はお客様手配となります。

全機種

価格・品コード品名・形状 対応機種・備考

オイルタンク関連部品

品名・形状・寸法(mm)   対応機種・備考

オイルストレーナーセットHHD

※上記機種はオイルストレーナーが入付 
　されていません。

OTQ-CG4703AWFF
OTQ-CG4703SAWFF
OTQ-G4702系
OTQ-G3702WFF
OQB-CG4703WFF
OQB-G4702系
OQB-G3702WFF

価格・品コード

価格・品コード品名・形状 対応機種・備考

リモコン関連部品

価格・品コード品名・形状 対応機種・備考

送油管φ8セット 
1M・3M・5M

全機種

r

オイルタンク

13.8

43

69

85

192

476

75.6

468

品名・形状・寸法(mm) 容量／質量 材 質 対応機種・備考

FT-92S

FT-92SS

家庭用全機種

角型タイプ

塗装スタンダード

オイルストレーナー付
（出口）

家庭用全機種

角型タイプ

ステンレス外装

オイルストレーナー付
（出口）

電気亜鉛
メッキ
鋼板

SUS
430

FT-92SW

FT-92C

OT-490A

FT-200SW

家庭用全機種

壁ピタタイプ

塗装スタンダード

オイルストレーナー付
（出口）

全機種

壁ピタタイプ

塗装スタンダード

オイルストレーナー付
（出口）

全機種

丸型タイプ

塗装スタンダード
（水張試験書入付）

家庭用全機種

丸型タイプ

塗装スタンダード

電気亜鉛
メッキ
鋼板

溶融亜鉛
メッキ
鋼板

鋼板

溶融亜鉛
メッキ
鋼板

OT-490S

全機種

角型タイプ

塗装スタンダード
（水張試験書入付）

溶融亜鉛
メッキ
鋼板

品名・形状・寸法(mm) 容量／質量 材 質 対応機種・備考

FT-40S

屋内設置専用

塗装スタンダード

家庭用全機種

オイルストレーナー付
（出口）

電気亜鉛
メッキ
鋼板

6.5

39

17.6

85

17

85

23.3

90

オイルタンク

質量(kg)

容量(L)

質量(kg)

容量(L)

質量(kg)

容量(L)

質量(kg)

容量(L)

質量(kg)

容量(L)

質量(kg)

容量(L)

質量(kg)

容量(L)

質量(kg)

容量(L)

質量(kg)

容量(L)

オイルタンクの取り付けについては、各

地区の火災予防条例に従ってください。

防火壁がない場合は機器との間を2m

以上離してください。市販のφ8銅管に

よる配管は10m以内にしてください。

オイルタンク

価格・品コード価格・品コード

送油バルブ PT3/8ニップル
（バルブ付オイルストレーナー）

ブッシング
PT1/4×PT1/8

883
438

11
82

483
32

187

FT-201S
全機種

角型タイプ

塗装スタンダード

オイルストレーナー付
（出口）

溶融亜鉛
メッキ
鋼板

屋外カバー 継手コード

スリップ防止パッキン

ステーパイプ
袋ナット

壁パッキン

リモコン本体

寸 法 A B

1.5m以内 0.5m以内

壁掛タイプ

据置タイプ

1m以内※1 2m以内※2

※1 OQB-C4701WSは、1.5m以内
※2 OQB-C4701WSは、1m以内

101 102本カタログに記載しております全商品の価格はメーカー希望小売価格です。また税抜価格（税込価格）をそれぞれ記しております。
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接続ニップル

タケノコパイプセット
オイルストレーナー

送油バルブ

〈オイルストレーナー/異径ブッシュ〉〈オイルヘッド防止弁〉

接続エルボオイルヘッド防止弁本体

接続ニップル

取り付け例

R1/8

G1/4

R1/8

R1/8

ニップル

フレアニップル

G1/4

G1/4 
フクロナット

G1/4 
フクロナット

Rc1/8
R1/8

R1/8G1/4

Rc1/8

R1/8

ニップル

フレアニップル

G1/4

G1/8G1/4 
フクロナット

40

r 送油バルブ
RC1/2（メネジ）

1400

φ754

822232

A

高

中

低

1131

981

831

A寸法

822232

A

高

中

低

1131

981

831

A寸法

1084173

A

送油口
RC1/2（メネジ）

1300

530

14
20

410

540 350

送油口
G1/4（オネジ・フレア）

高

低

1074

964

A寸法

取り付け例

壁掛タイプ

オイルタンク上面

A

B

オイルタンク底面

機器底面

熱
源
機

据置タイプ

オイルタンク
上面

オイルタンク
下面

機器底面

2m以上
（防火壁がない場合）

防火壁

熱
源
機

A

B

1224
241

13
60

360送油バルブ R3/8ニップル
（バルブ付オイルストレーナー）

ブッシング R1/4×Rc1/8

763

φ468

送油バルブ G1/4

￥9,900  
（税込￥10,692）

0501002  

￥10,300  
（税込￥11,124）

0501003  

￥5,700  
（税込￥6,156）

0501000  

￥6,200  
（税込￥6,696）

0501001  

￥1,800  
（税込￥1,944）

0500334  

￥2,800  
（税込￥3,024）

0500045  

￥7,000  
（税込￥7,560）

0701220  

￥1,100  
（税込￥1,188）

0700757  

￥3,000  
（税込￥3,240）

0501025  

￥2,600  
（税込￥2,808）

0501168  

￥3,200  
（税込￥3,456）

0501169  

￥2,100  
（税込￥2,268）

0501167  

￥22,000  
（税込￥23,760）

0500672  

￥39,000  
（税込￥42,120）

0500673  

￥27,000  
（税込￥29,160）

0500674  

￥20,000 
（税込￥21,600）

0502210 

￥57,000  
（税込￥61,560）

0706916  

￥76,000  
（税込￥82,080）

0671100  

￥74,000  
（税込￥79,920）

0671200  

￥14,000  
（税込￥15,120）

0703222  

※給油口に「FT-92S給
油口ストレーナーAS（別
売品SEB7641）」

　¥760（税込￥821）を
取り付けることができ
ます。

※給油口に「FT-92S給
油口ストレーナーAS（別
売品SEB7641）」

　¥760（税込￥821）を
取り付けることができ
ます。

※給油口に「FT-92S給
油口ストレーナーAS（別
売品SEB7641）」

　¥760（税込￥821）を
取り付けることができ
ます。

※給油口に「FT-92S給
油口ストレーナーAS（別
売品SEB7641）」

　¥760（税込￥821）を
取り付けることができ
ます。

※ 給 油 口に「 F T -
200SWストレーナー
（別売品SAK7473）」
¥1,700（税込￥1,836）
を取り付けることがで
きます。

※給油口に「FT-91S
ストレーナー（別売品
SAL7932）」¥540（税
込￥583）を取り付け
ることができます。

￥35,000  
（税込￥37,800）

0506105  

ノーリツではホームページを通じて詳しい商品寸法図（PDF形式）ダウンロード

サービスを行っております。設計・施工には必ず納入仕様図をご使用ください。

ノーリツ商品データサービス

http: / / tech.noritz.co. jp / techdoc/関連部材

960

2960

4960

1M

3M

5M

YC-100S 15A
屋外分岐水栓+散水ホース
15A専用

YC-100S 20A
屋外分岐水栓+散水ホース
20A専用

屋外分岐水栓

YC-100 15A
屋外分岐水栓のみ
15A専用

YC-100 20A
屋外分岐水栓のみ
20A専用

オイルタンク関連部品

延長送油管マル8セット（3m）

オイルヘッド防止弁

オイルタンクキャップカバーA

オイルタンクの高さが機器よ
り高くなる場合にご使用くだ
さい。（差1.5～5m)

浴室用屋外カバーセット

FT-92C
FT-92S
FT-92SS
FT-92SW
FT-200SW
FT-201S

※鍵はお客様手配となります。

全機種

価格・品コード品名・形状 対応機種・備考

オイルタンク関連部品

品名・形状・寸法(mm)   対応機種・備考

オイルストレーナーセットHHD

※上記機種はオイルストレーナーが入付 
　されていません。

OTQ-CG4703AWFF
OTQ-CG4703SAWFF
OTQ-G4702系
OTQ-G3702WFF
OQB-CG4703WFF
OQB-G4702系
OQB-G3702WFF

価格・品コード

価格・品コード品名・形状 対応機種・備考

リモコン関連部品

価格・品コード品名・形状 対応機種・備考

送油管φ8セット 
1M・3M・5M

全機種

r

オイルタンク

13.8

43

69

85

192

476

75.6

468

品名・形状・寸法(mm) 容量／質量 材 質 対応機種・備考

FT-92S

FT-92SS

家庭用全機種

角型タイプ

塗装スタンダード

オイルストレーナー付
（出口）

家庭用全機種

角型タイプ

ステンレス外装

オイルストレーナー付
（出口）

電気亜鉛
メッキ
鋼板

SUS
430

FT-92SW

FT-92C

OT-490A

FT-200SW

家庭用全機種

壁ピタタイプ

塗装スタンダード

オイルストレーナー付
（出口）

全機種

壁ピタタイプ

塗装スタンダード

オイルストレーナー付
（出口）

全機種

丸型タイプ

塗装スタンダード
（水張試験書入付）

家庭用全機種

丸型タイプ

塗装スタンダード

電気亜鉛
メッキ
鋼板

溶融亜鉛
メッキ
鋼板

鋼板

溶融亜鉛
メッキ
鋼板

OT-490S

全機種

角型タイプ

塗装スタンダード
（水張試験書入付）

溶融亜鉛
メッキ
鋼板

品名・形状・寸法(mm) 容量／質量 材 質 対応機種・備考

FT-40S

屋内設置専用

塗装スタンダード

家庭用全機種

オイルストレーナー付
（出口）

電気亜鉛
メッキ
鋼板

6.5

39

17.6

85

17

85

23.3

90

オイルタンク

質量(kg)

容量(L)

質量(kg)

容量(L)

質量(kg)

容量(L)

質量(kg)

容量(L)

質量(kg)

容量(L)

質量(kg)

容量(L)

質量(kg)

容量(L)

質量(kg)

容量(L)

質量(kg)

容量(L)

オイルタンクの取り付けについては、各

地区の火災予防条例に従ってください。

防火壁がない場合は機器との間を2m

以上離してください。市販のφ8銅管に

よる配管は10m以内にしてください。

オイルタンク

価格・品コード価格・品コード

送油バルブ PT3/8ニップル
（バルブ付オイルストレーナー）

ブッシング
PT1/4×PT1/8

883
438

11
82

483
32

187

FT-201S
全機種

角型タイプ

塗装スタンダード

オイルストレーナー付
（出口）

溶融亜鉛
メッキ
鋼板

屋外カバー 継手コード

スリップ防止パッキン

ステーパイプ
袋ナット

壁パッキン

リモコン本体

寸 法 A B

1.5m以内 0.5m以内

壁掛タイプ

据置タイプ

1m以内※1 2m以内※2

※1 OQB-C4701WSは、1.5m以内
※2 OQB-C4701WSは、1m以内

101 102本カタログに記載しております全商品の価格はメーカー希望小売価格です。また税抜価格（税込価格）をそれぞれ記しております。



関
連
部
材

アンカーボルトで固定
不燃材
（コンクリ－ト基礎）

送油バルブ

防
　
火
　
壁

オイルタンク

2m以上

関連部材

●配管には付属の送油管を使用します。

●配管の長さはφ8の場合は10m以内、15Ａ（1/2B）の銅管または
　鋼管の場合は20m以内にしてください。

●配管途中に空気だまりができないようにしてください。（右図参照）

●銅管の接続部分に変形、キズ、バリなどがないようにしてください。
　銅管に切削粉や汚れがついている場合は灯油（JIS1号灯油）でよく洗ってください。

●他機器と分岐配管で使用する場合は、同時使用しても油が十分に供給され、正常運転
　することを確認してください。

●他機器と分岐配管で使用する場合については、オイルタンクの根元から分岐し、工事
　説明書記載の条件に合うように施工してください。

屋外配管部にはゴム製送油管を使用しないでください。
注意

送油管

ニップル

オイルストレーナー

オイルタンク

フレアニップル送油管

※袋ナットは締め付けトルク
　1470～1960N・cm
　（150～200kgf・cm）
　で締め付けます。

オイルタンクの送油バルブを開き、
オイルストレーナの空気抜きネジを
ゆるめます。空気が抜けたら、空気抜
きネジを元通り締め付けます。

●200L以上、1000L未満のオイルタンクを設置する場合は、所轄の消防署へ設置届けが必要となります。

●防火壁がない場合

ただし、個人の住居用で200L以上、500L未満のオイルタンクを設置する時には、設置届けが不要となる場合があります。
詳しくは各地域の火災予防条例にしたがってください。（所轄の消防署に確認してください）

機器との間を2m以上離してください。

200L未満

200L以上、500L未満

500L以上、1000L未満

詳しくは各地域の火災予防条例にしたがってください。
（所轄の消防署に確認してください。）

設置届けは不要です。

 設置届けが必要です。
（個人の住居に設置するときには設置届けは不要となる場合があります。）

設置届けが必要です。

タンク容量 設置届けの要否 備考

●直接雨水がかかったり、高温および直射日光にさらされる場所はさけてください。

機器内 ※袋ナットは締め付けトルク
　1470～1960Ｎ・cm
　（150～200kgf・cm）
　で締め付けます。

給油検知装置を取り付ける場合は、
給油検知装置に付属の「工事説明書」に従い、
取り付けてください。

据え付け方法

オイルタンク設置について

給油検知装置の取り付け（別売品）

機器との接続

送油配管について

送油配管の空気抜きの方法

オイルタンクとの接続

取り付け後、調整および動作確認を
必ずおこなってください。

※排気カバーを取り付ける場合は、弊社指定のものを取り付けること。

〈機器の据え付け〉
機器は水平器などを使用し、水平に取り付ける。

〈オイルタンクの据え付け〉
入付部品は状況に応じて、必要な部品を使用する。すべて使用する必要はありません。

機器と浴槽の位置関係

15m10曲がり以内

「おそうじ浴槽」を接続する
場合は6m5曲がり以内

※「おそうじ浴槽」はOTQシリーズのみ

循環口のレベルが合わないような場合。そして、ユーティリティ設置で、
浴槽の位置が機器より低い場合、床を掘り込まなくても設置できます。

出窓のある浴室で、機器が設置できない場合や、浴室の横が駐車場などで
機器の出っぱりが気になるような場合。

機器の設置場所を選ばない設置フリータイプ （OTQ、OTXシリーズ）

ちょっと離れた場所へ

2階など高い場所へ

浴槽が機器より低い場合

機器と浴槽が水平で途中に障害物があるとき

B

浴室が2Fに
ある場合

A

障害物は1箇所以内

C

コネクタ
切替後（m）

リモコンでの
設定変更後
（m）

OTQ-C4703AY系

OTQ-C4703SAY系

OTQ-C4702AFF

OTQ-CG4703AWFF系

OTQ-4701AY系

OTQ-4701SAY系

OTQ-3701SAY系

OTQ-4701AF系

OTQ-4701AFF系

OTQ-4701SAF系

OTQ-4701SAFF系

OTQ-4701Y系

OTQ-4701F系

OTQ-4701FF系

OTQ-3701Y系

OTQ-3701F系

OTQ-3701FF系

OTQ-G4702AW系

OTQ-G4702AWFF系

OTQ-G4702SAW系

OTQ-G4702SAWFF系

OTQ-G4702W系

OTQ-G4702WFF

OTQ-G3702WFF

OTX-H4701系

OTX-H405AY系

OTX-H405SAY系

OTX-H405Y系

OTX-H406A系

OTX-H406SA系

OTX-H406Y系

OTX-H415FV

OTX-405AY系

OTX-405AF系

OTX-405SAY系

OTX-405SAF系

OTX-405Y系

OTX-406SAY系

OTX-406Y系

OTX-415F系

OTX-415FF系

OTX-305AY系

OTX-305AF系

OTX-305SAY系

OTX-305SAF系

OTX-305SAFF系

OTX-305Y系

OTX-306SAY系

OTX-306Y系

OTX-315F系

OTX-315FF系

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

4

4

7

7

7

7

7

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

7

7

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

3

3

3

3

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

ー

ー

ー

ー

ー

ー

5

5

5

5

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

3m1箇所

3m1箇所

3m1箇所

3m1箇所

3m1箇所

3m1箇所

3m1箇所

3m1箇所

3m1箇所

3m1箇所

3m1箇所

1.5m1箇所

1.5m1箇所

1.5m1箇所

1.5m1箇所

1.5m1箇所

1.5m1箇所

3m1箇所

3m1箇所

3m1箇所

3m1箇所

1.5m1箇所

1.5m1箇所

1.5m1箇所

1.5m1箇所

1.5m1箇所

1.5m1箇所

1.5m1箇所

1.5m1箇所

1.5m1箇所

1.5m1箇所

1.5m1箇所

1.5m1箇所

1.5m1箇所

1.5m1箇所

1.5m1箇所

1.5m1箇所

1.5m1箇所

1.5m1箇所

1.5m1箇所

1.5m1箇所

1.5m1箇所

1.5m1箇所

1.5m1箇所
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関
連
部
材

アンカーボルトで固定
不燃材
（コンクリ－ト基礎）

送油バルブ

防
　
火
　
壁

オイルタンク

2m以上

関連部材

●配管には付属の送油管を使用します。

●配管の長さはφ8の場合は10m以内、15Ａ（1/2B）の銅管または
　鋼管の場合は20m以内にしてください。

●配管途中に空気だまりができないようにしてください。（右図参照）

●銅管の接続部分に変形、キズ、バリなどがないようにしてください。
　銅管に切削粉や汚れがついている場合は灯油（JIS1号灯油）でよく洗ってください。

●他機器と分岐配管で使用する場合は、同時使用しても油が十分に供給され、正常運転
　することを確認してください。

●他機器と分岐配管で使用する場合については、オイルタンクの根元から分岐し、工事
　説明書記載の条件に合うように施工してください。

屋外配管部にはゴム製送油管を使用しないでください。
注意

送油管

ニップル

オイルストレーナー

オイルタンク

フレアニップル送油管

※袋ナットは締め付けトルク
　1470～1960N・cm
　（150～200kgf・cm）
　で締め付けます。

オイルタンクの送油バルブを開き、
オイルストレーナの空気抜きネジを
ゆるめます。空気が抜けたら、空気抜
きネジを元通り締め付けます。

●200L以上、1000L未満のオイルタンクを設置する場合は、所轄の消防署へ設置届けが必要となります。

●防火壁がない場合

ただし、個人の住居用で200L以上、500L未満のオイルタンクを設置する時には、設置届けが不要となる場合があります。
詳しくは各地域の火災予防条例にしたがってください。（所轄の消防署に確認してください）

機器との間を2m以上離してください。

200L未満

200L以上、500L未満

500L以上、1000L未満

詳しくは各地域の火災予防条例にしたがってください。
（所轄の消防署に確認してください。）

設置届けは不要です。

 設置届けが必要です。
（個人の住居に設置するときには設置届けは不要となる場合があります。）

設置届けが必要です。

タンク容量 設置届けの要否 備考

●直接雨水がかかったり、高温および直射日光にさらされる場所はさけてください。

機器内 ※袋ナットは締め付けトルク
　1470～1960Ｎ・cm
　（150～200kgf・cm）
　で締め付けます。

給油検知装置を取り付ける場合は、
給油検知装置に付属の「工事説明書」に従い、
取り付けてください。

据え付け方法

オイルタンク設置について

給油検知装置の取り付け（別売品）

機器との接続

送油配管について

送油配管の空気抜きの方法

オイルタンクとの接続

取り付け後、調整および動作確認を
必ずおこなってください。

※排気カバーを取り付ける場合は、弊社指定のものを取り付けること。

〈機器の据え付け〉
機器は水平器などを使用し、水平に取り付ける。

〈オイルタンクの据え付け〉
入付部品は状況に応じて、必要な部品を使用する。すべて使用する必要はありません。

機器と浴槽の位置関係

15m10曲がり以内

「おそうじ浴槽」を接続する
場合は6m5曲がり以内

※「おそうじ浴槽」はOTQシリーズのみ

循環口のレベルが合わないような場合。そして、ユーティリティ設置で、
浴槽の位置が機器より低い場合、床を掘り込まなくても設置できます。

出窓のある浴室で、機器が設置できない場合や、浴室の横が駐車場などで
機器の出っぱりが気になるような場合。

機器の設置場所を選ばない設置フリータイプ （OTQ、OTXシリーズ）

ちょっと離れた場所へ

2階など高い場所へ

浴槽が機器より低い場合

機器と浴槽が水平で途中に障害物があるとき

B

浴室が2Fに
ある場合

A

障害物は1箇所以内

C

コネクタ
切替後（m）

リモコンでの
設定変更後
（m）

OTQ-C4703AY系

OTQ-C4703SAY系

OTQ-C4702AFF

OTQ-CG4703AWFF系

OTQ-4701AY系

OTQ-4701SAY系

OTQ-3701SAY系

OTQ-4701AF系

OTQ-4701AFF系

OTQ-4701SAF系

OTQ-4701SAFF系

OTQ-4701Y系

OTQ-4701F系
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OTQ-3701F系

OTQ-3701FF系

OTQ-G4702AW系

OTQ-G4702AWFF系
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OTQ-G4702W系
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OTX-H4701系

OTX-H405AY系

OTX-H405SAY系

OTX-H405Y系

OTX-H406A系

OTX-H406SA系

OTX-H406Y系

OTX-H415FV
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OTX-405AF系

OTX-405SAY系

OTX-405SAF系

OTX-405Y系

OTX-406SAY系

OTX-406Y系

OTX-415F系

OTX-415FF系

OTX-305AY系

OTX-305AF系

OTX-305SAY系

OTX-305SAF系

OTX-305SAFF系

OTX-305Y系

OTX-306SAY系

OTX-306Y系

OTX-315F系

OTX-315FF系
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●OQB-G4702WFF系/3702WFF●OTX-405AFV/SAFV
　OTX-305AFV/SAFV

●OTX-305SAF●OTX-305Y（S）
　OTX-305YS-SLP

107 108



石けん＋硬度の高い水道水 石けん＋軟水

石けんカス

￥286,000（税込￥308,880）

お届け間隔／回数・・・88日（約3ヵ月）／20回  5年間料金・・・￥120,000（税込￥129,600）

1回あたりの代引きお届け価格 ￥6,000（税込￥6,480）

軟水を生成するイオン交換樹脂は5年経過後に必ず交換が必要です〈交換費用￥80,000（税込￥86,400）〉。
設置時に交換費用をお支払いいただくと、5年間は、故障による修理・部品交換を無料でいたします。

￥80,000（税込￥86,400）

ここちよい暮しのために。
「水を変える」という新発想。

水のよさは、肌が一番感じてくれる。

水まわりの汚れは水の硬度が一因。
軟水ならきれいが続きます。

水が変わると暮しが変わる。ノーリツの軟水は水道水に含まれる水の硬度を限りなくゼロに近づけた水。

「美容と健康」、「人にやさしい」、「家事を助ける水」。

水の硬度が原因ともいわれる暮しの「困った」現象にも力を発揮します。

より快適な暮しのために、新しいノーリツの提案です。

美容と健康にうれしい水

家事を助けるうれしい水

人にうれしい水

洗濯物もふんわり。家族にやさしい水。

軟水と石けんは洗濯のベストパートナー
　硬度の高い水道水を使うと、その硬度成分が邪魔をして石けんカスを大量に発生させてしまいます。
すると汚れ落ちが悪くなったり、白い物が黄ばみやすくなったりと、せっかくの洗濯も台無しに。硬度を
限りなくゼロに近づけた軟水なら、石けんカスができず、泡立ちもよくなってこれらのトラブルを予防。ク
リーニング工場で軟水が多く使われていることからも、その実力がよくわかります。

◎衣類の白さをきちんとキープ
洗濯物を黄ばませる石けんカスがつきにくいので、白い衣類は白く、色柄ものは色鮮やかに洗い上げます。
蛍光剤に頼らなくても自然な白さを保ちます。

皮脂膜が破壊された状態。石けんカスが
付着し、皮脂膜の生成を遅らせてしまいます。

●硬度の高い水道水で入浴後の肌

石けんカス皮脂

表皮層

角層
角質細胞

表皮細胞

石けんカスが付着しにくいので、皮脂膜が
スムーズに生成されます。

●軟水で入浴後の肌

新・皮脂膜

表皮層

角層
角質細胞

表皮細胞

皮脂膜

肌を洗浄すると、角層を守る
皮脂膜は一度減少し、後で
再び生成されます。

●入浴前の肌

表皮層

角層
角質細胞

表皮細胞

ぷるぷる
すべすべガサガサ

　硬度の高い水道水で石けんを使って肌や髪を洗うと、角層を守る役目の「皮脂膜」
が破壊されてたくさんの石けんカスが肌や髪に付着し、新たな皮脂膜の生成を遅らせ
てしまいます。一方、軟水を使うと石けんカスがつきにくいため、肌は新たな皮脂膜を
スムーズに生成。皮脂膜が整っていると、肌や髪はうるおいを保つことができます。

お肌にやさしいノーリツの軟水

　毎日使うキッチンや浴室、トイレ、洗面所。これらの水まわりが汚れやすいのは、水の中の硬度成分が一因
です。硬度の高い水道水で入浴時の石けんやお掃除用の洗剤を使うと、硬度成分が結びついて石けんカス
を発生させ、汚れやカビ、ぬめりの原因になります。また、水が蒸発すると硬度成分は水アカになってしまいます。
しかし軟水を使うと石けんカスや水アカができにくいので、水まわりがきれいに保たれ、お掃除もラクラクです。

水の硬度は汚れの原因をつくります

　シャンプーを硬度の高い水道水ですすぐと、落としているつもりでも
石けんカスが髪に残ってしまいます。一方、軟水は石けんカスがつき
にくく、指通りもなめらか。頭皮や髪に、しなやかなうるおいを導きます。

髪もしっとり、サラサラ気分

※石けんカスの発生については、ご使用の石けん、洗剤により差があります。水質により水アカへの効果は変わります。

◎おふろ掃除もラクラク

浴室
の床

軟水使用の浴室の床は、1ヵ月経っても
ピンクのぬめりが目立ちません。

水道水使用1ヵ月 軟水使用1ヵ月

◎ガラス食器もピカピカに輝く

ガラス
食器

乾いた後も、水滴の跡が残りません。

水道水洗浄乾燥後 軟水洗浄乾燥後

◎水栓やシンクをきれいに保ちます

シンク

軟水を使うと、2週間経っても水アカがなく、
きれいな状態。

水道水使用2週間 軟水使用2週間

◎排水口も汚れにくく、つまりも軽減

排水
トラップ

汚れを集めやすい排水トラップも、軟水と
水道水では汚れの差が一目瞭然。

水道水使用1ヵ月 軟水使用1ヵ月

〈屋外据置形〉

００５Ｆ２０１NS-1001AR
家庭用軟水器

本体価格 ※再生剤入付

※水道水は地域により、硬度に差があります。

◎コンパクトなスリムボディ
外観を損なわないデザインとスリムな設計にこだわり、業界最小のコンパクトサ
イズを実現。設置しやすく、一人施工が可能です。

幅：500 高さ：1055 奥行：240本体寸法 （mm）× ×

●水道水でご使用ください。
●フラッシュバルブ式トイレをご使用のお宅では、他で水を複数箇所使用している場合は、流れない可能性があり、
使い勝手が悪くなります。（他にも、瞬間流量が多い機器をご使用の場合は確認が必要です。）

●熱帯魚、淡水魚などの観賞魚に軟水を利用される場合は、使用前に専門家にご確認ください。
●観葉植物、庭木などの散水についても、専門家にご確認いただくか、一部分で試してから行ってください。
●既設のマンション等集合住宅への設置は、大掛かりな水まわりの改修工事及び設置場所の確保が必要となる場
合があります。
●原水硬度が低いと軟水器を設置しても効果を感じにくいことがあります。
●弊社システムバスの機能であるおそうじ浴槽（ユパティオ リズ）との併用はできません。

●整水器がカルシウム剤を補助投入するタイプの場合は、軟水器と整水器の併用が可能です。ただし、軟水で
なくなる場合があります。詳しくは、整水器メーカーにご確認ください。
●寒冷地（-10℃以下になる地域）で屋内に設置する場合は、排水等水処理の対応が別途必要です。
●軟水器設置後は、水の出が悪く感じる場合があります。
●軟水により、おふろの床がすべりやすくなる場合があります。また、手がすべりやすくなることもありますので、
食器洗いの際はご注意ください。
●しばらく使わなかったときの使いはじめの水、断水復帰後の水は飲用せず、調理にも使用しないでください。
●一部の地域（離島等）においてはご提供できません。

●注意事項

●本体寸法
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出水
R3／4（20A）

排水
R3／4（20A）

入水
R3／4（20A）

配線取出口

排水ホース

本体取付板

240

150 ※1 お客様の使用環境（水の使用量、原水硬度）の変化により、出水硬度が1mg / Lを越える場合があります。
※2 配管条件や、カランの同時使用により使用水圧範囲内であっても、水の出が悪くなることがあります。
※3 硬度130以上では、ご使用いただけませんのでご注意ください。   
※4 最大流量以上通水すると、出水硬度が1mg / Lを越える場合があります。
注意）軟水器の入水口に対して、水栓の高さが7m以内となるように設置して下さい。
　　　また、入水口より水栓が低くならないように設置して下さい。  

●仕様表

ご購入時に必ずご契約していただきます。必須契約

軟水器安心プランＳ契約料

軟水器安心プランＳ

ご購入時にご検討ください。オプション契約

〔イオン交換樹脂〕交換 本体保証
5年+

再生剤定期お届けプラン

イオン交換樹脂の再生に必要な再生剤をご自宅へ定期的にお届けいたします。お支払いは再生剤のお届けご
との代引きになります。

再生剤を5年間
定期的にお届けします。

※お客さまの水道使用量・硬度によって料金は異なります。
※5年後以降も条件が同じであれば月々の契約料は変わらず更新されます（1年ごとの自動更新）。

※最大で10年の契約になります。

本体保証
1年

5年契約
終了後

 5年
契約

1年ごとの自動更新
〈満期5年〉

 1年
契約

料金一例

1ヵ月あたり約￥2,100

軟水器サポートプラン　安心して毎日お使いいただけるよう、サポートいたします。

設置例

項　目

使用水温範囲

ｲｵﾝ交換樹脂量

再生剤消費量

再生剤貯蔵量（最大）

再生周期

再生時間

再生時排水量

最低使用温度環境

℃

L

kg

kg

日

時間

L

℃

仕　様

2～35

10

専用再生剤

1.2 （再生1回あたり）

12

2,3,4,5,7,11

約2

80

ー10以上

水道法認証

JET（財団法人 電気
安全環境研究所）による
第三者認証取得
W043-20021-117

再生剤

項　目

品　名

最大採水量

出水硬度※1

製品質量

電源電圧

圧力損失

使用水圧範囲※2

使用原水硬度（最大）※3

最大流量※4

L

mg/L

kg

V

W

W

W

kPa

kPa

mg/L

L/min

軟水時

再生時

凍結予防ﾋｰﾀ

消費電力

仕　様

NS-1001AR

7,000｛再生1回あたり

（原水硬度60mg/L）｝

1以下

32

AC100

2

12

98

135 （20L/min時）

200～600

130

35

軟 水 器

109 110本カタログに記載しております全商品の価格はメーカー希望小売価格です。また税抜価格（税込価格）をそれぞれ記しております。



石けん＋硬度の高い水道水 石けん＋軟水
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1回あたりの代引きお届け価格 ￥6,000（税込￥6,480）
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設置時に交換費用をお支払いいただくと、5年間は、故障による修理・部品交換を無料でいたします。

￥80,000（税込￥86,400）

ここちよい暮しのために。
「水を変える」という新発想。

水のよさは、肌が一番感じてくれる。

水まわりの汚れは水の硬度が一因。
軟水ならきれいが続きます。

水が変わると暮しが変わる。ノーリツの軟水は水道水に含まれる水の硬度を限りなくゼロに近づけた水。

「美容と健康」、「人にやさしい」、「家事を助ける水」。

水の硬度が原因ともいわれる暮しの「困った」現象にも力を発揮します。

より快適な暮しのために、新しいノーリツの提案です。

美容と健康にうれしい水

家事を助けるうれしい水

人にうれしい水

洗濯物もふんわり。家族にやさしい水。

軟水と石けんは洗濯のベストパートナー
　硬度の高い水道水を使うと、その硬度成分が邪魔をして石けんカスを大量に発生させてしまいます。
すると汚れ落ちが悪くなったり、白い物が黄ばみやすくなったりと、せっかくの洗濯も台無しに。硬度を
限りなくゼロに近づけた軟水なら、石けんカスができず、泡立ちもよくなってこれらのトラブルを予防。ク
リーニング工場で軟水が多く使われていることからも、その実力がよくわかります。

◎衣類の白さをきちんとキープ
洗濯物を黄ばませる石けんカスがつきにくいので、白い衣類は白く、色柄ものは色鮮やかに洗い上げます。
蛍光剤に頼らなくても自然な白さを保ちます。

皮脂膜が破壊された状態。石けんカスが
付着し、皮脂膜の生成を遅らせてしまいます。

●硬度の高い水道水で入浴後の肌

石けんカス皮脂

表皮層

角層
角質細胞

表皮細胞

石けんカスが付着しにくいので、皮脂膜が
スムーズに生成されます。

●軟水で入浴後の肌

新・皮脂膜
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皮脂膜

肌を洗浄すると、角層を守る
皮脂膜は一度減少し、後で
再び生成されます。

●入浴前の肌

表皮層

角層
角質細胞
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　硬度の高い水道水で石けんを使って肌や髪を洗うと、角層を守る役目の「皮脂膜」
が破壊されてたくさんの石けんカスが肌や髪に付着し、新たな皮脂膜の生成を遅らせ
てしまいます。一方、軟水を使うと石けんカスがつきにくいため、肌は新たな皮脂膜を
スムーズに生成。皮脂膜が整っていると、肌や髪はうるおいを保つことができます。

お肌にやさしいノーリツの軟水

　毎日使うキッチンや浴室、トイレ、洗面所。これらの水まわりが汚れやすいのは、水の中の硬度成分が一因
です。硬度の高い水道水で入浴時の石けんやお掃除用の洗剤を使うと、硬度成分が結びついて石けんカス
を発生させ、汚れやカビ、ぬめりの原因になります。また、水が蒸発すると硬度成分は水アカになってしまいます。
しかし軟水を使うと石けんカスや水アカができにくいので、水まわりがきれいに保たれ、お掃除もラクラクです。

水の硬度は汚れの原因をつくります

　シャンプーを硬度の高い水道水ですすぐと、落としているつもりでも
石けんカスが髪に残ってしまいます。一方、軟水は石けんカスがつき
にくく、指通りもなめらか。頭皮や髪に、しなやかなうるおいを導きます。

髪もしっとり、サラサラ気分

※石けんカスの発生については、ご使用の石けん、洗剤により差があります。水質により水アカへの効果は変わります。

◎おふろ掃除もラクラク

浴室
の床

軟水使用の浴室の床は、1ヵ月経っても
ピンクのぬめりが目立ちません。

水道水使用1ヵ月 軟水使用1ヵ月

◎ガラス食器もピカピカに輝く

ガラス
食器

乾いた後も、水滴の跡が残りません。

水道水洗浄乾燥後 軟水洗浄乾燥後

◎水栓やシンクをきれいに保ちます

シンク

軟水を使うと、2週間経っても水アカがなく、
きれいな状態。

水道水使用2週間 軟水使用2週間

◎排水口も汚れにくく、つまりも軽減

排水
トラップ

汚れを集めやすい排水トラップも、軟水と
水道水では汚れの差が一目瞭然。

水道水使用1ヵ月 軟水使用1ヵ月

〈屋外据置形〉

００５Ｆ２０１NS-1001AR
家庭用軟水器

本体価格 ※再生剤入付

※水道水は地域により、硬度に差があります。

◎コンパクトなスリムボディ
外観を損なわないデザインとスリムな設計にこだわり、業界最小のコンパクトサ
イズを実現。設置しやすく、一人施工が可能です。

幅：500 高さ：1055 奥行：240本体寸法 （mm）× ×

●水道水でご使用ください。
●フラッシュバルブ式トイレをご使用のお宅では、他で水を複数箇所使用している場合は、流れない可能性があり、
使い勝手が悪くなります。（他にも、瞬間流量が多い機器をご使用の場合は確認が必要です。）

●熱帯魚、淡水魚などの観賞魚に軟水を利用される場合は、使用前に専門家にご確認ください。
●観葉植物、庭木などの散水についても、専門家にご確認いただくか、一部分で試してから行ってください。
●既設のマンション等集合住宅への設置は、大掛かりな水まわりの改修工事及び設置場所の確保が必要となる場
合があります。
●原水硬度が低いと軟水器を設置しても効果を感じにくいことがあります。
●弊社システムバスの機能であるおそうじ浴槽（ユパティオ リズ）との併用はできません。

●整水器がカルシウム剤を補助投入するタイプの場合は、軟水器と整水器の併用が可能です。ただし、軟水で
なくなる場合があります。詳しくは、整水器メーカーにご確認ください。
●寒冷地（-10℃以下になる地域）で屋内に設置する場合は、排水等水処理の対応が別途必要です。
●軟水器設置後は、水の出が悪く感じる場合があります。
●軟水により、おふろの床がすべりやすくなる場合があります。また、手がすべりやすくなることもありますので、
食器洗いの際はご注意ください。
●しばらく使わなかったときの使いはじめの水、断水復帰後の水は飲用せず、調理にも使用しないでください。
●一部の地域（離島等）においてはご提供できません。
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※3 硬度130以上では、ご使用いただけませんのでご注意ください。   
※4 最大流量以上通水すると、出水硬度が1mg / Lを越える場合があります。
注意）軟水器の入水口に対して、水栓の高さが7m以内となるように設置して下さい。
　　　また、入水口より水栓が低くならないように設置して下さい。  

●仕様表

ご購入時に必ずご契約していただきます。必須契約

軟水器安心プランＳ契約料

軟水器安心プランＳ

ご購入時にご検討ください。オプション契約

〔イオン交換樹脂〕交換 本体保証
5年+

再生剤定期お届けプラン

イオン交換樹脂の再生に必要な再生剤をご自宅へ定期的にお届けいたします。お支払いは再生剤のお届けご
との代引きになります。

再生剤を5年間
定期的にお届けします。

※お客さまの水道使用量・硬度によって料金は異なります。
※5年後以降も条件が同じであれば月々の契約料は変わらず更新されます（1年ごとの自動更新）。

※最大で10年の契約になります。

本体保証
1年

5年契約
終了後

 5年
契約

1年ごとの自動更新
〈満期5年〉

 1年
契約

料金一例

1ヵ月あたり約￥2,100

軟水器サポートプラン　安心して毎日お使いいただけるよう、サポートいたします。

設置例

項　目

使用水温範囲

ｲｵﾝ交換樹脂量

再生剤消費量

再生剤貯蔵量（最大）

再生周期

再生時間

再生時排水量

最低使用温度環境

℃

L
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kg

日

時間

L

℃

仕　様

2～35

10

専用再生剤

1.2 （再生1回あたり）

12

2,3,4,5,7,11

約2

80

ー10以上

水道法認証

JET（財団法人 電気
安全環境研究所）による
第三者認証取得
W043-20021-117

再生剤

項　目

品　名

最大採水量

出水硬度※1

製品質量

電源電圧

圧力損失

使用水圧範囲※2

使用原水硬度（最大）※3

最大流量※4

L

mg/L
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V
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W

W

kPa
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再生時
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仕　様

NS-1001AR

7,000｛再生1回あたり

（原水硬度60mg/L）｝
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2

12
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軟 水 器

109 110本カタログに記載しております全商品の価格はメーカー希望小売価格です。また税抜価格（税込価格）をそれぞれ記しております。



電源OFF時

電源ON時

￥220,000（税込￥237,600）

￥59,800（税込￥64,584） 0706239

12V型地上デジタルハイビジョン液晶防水テレビ 5V型ワイドワンセグ防水テレビ

※詳しくは専用カタログをご覧ください。

※画面はハメ込み合成です。取付工事費は別途必要です。

新感覚・使用時に浮かび上がるタッチパネルスイッチ鮮やかに、繊細に表現するハイビジョン高画質

画素数1280×800の液晶パネルとHD品質の映像出力解像度を持

つチューナーを組み合わせ、地上デジタル放送の美しい鮮明な映像

をハイビジョン高画質で再現します。

自然な色を基調とした標準画質モード

色鮮やかで、明暗のコントラストがはっきりした画質モード

映画スクリーンのようにコントラストを抑えた画質モード

自分好みの画質モード

●スタンダード

●ブリリアント

●シネマ

●ユーザー

［ お好みに応じた画質モード設定 ］

臨場感あふれる豊かな音質ealaサラウンド

ステレオ対応のφ40㎜のスピーカーを搭載し、ealaサラウンドを採用。

自然な音の広がりと奥行きで耳に心地よい音を実現し、臨場感のある

豊かなサウンドを楽しめます。

低音から高音までフラットな標準音質モード

低音と高音を強調し、メリハリのある音質モード

低音とサラウンドをやや強めた臨場感のある音質モード

音量を抑えて低音と高音を強調した音質モード

自分好みの音質モード

●スタンダード

●音楽

●シアター

●ひかえめ

●ユーザー

［ お好みに応じた音質モード設定 ］

※ealaは新日本無線（株）の登録商標です

表示パネルに触れるだけで操

作ができる静電方式のタッチパ

ネルスイッチを採用。

フラットな本体はお手入れがし

やすいのも特長です。

省エネ性と機能性を追求

B-CASカード内蔵タイプ

モニターにB-CASカードを内蔵。B-CASカード用スロットの設置場所

を確保する必要がありません。

これまで通り浴室でテレビが楽しめます！

現在ご覧のノーリツ製浴室アナログ専用テレビ
【7V型】 YTV-701WS
【10V型】YTV-1000S  YTV-1001S

YTV-1001S-N  YTV-1001S-RC
【12V型】YTV-1201S-RC  YTV-1201S-RC-NB

YTV-1201SP-RC  YTV-1201SP-RC-1

地デジチューナー を増設すれば、

ノーリツ製アナログ専用浴室テレビをご覧のお客様へ

アナログ放送が終了し、地上波デジタル放送に完全移行しました。アナログ式テ

レビでは移行後テレビの視聴ができません。

これまでノーリツ製浴室テレビをご愛用いただいておりますお客様に向け、引き

続き浴室テレビをお楽しみいただけるよう、「地上デジタルチューナー」をご用意

いたしました。何とぞ早めの地デジ対応をされますようお願いいたします。

ケーブルテレビにご加入されている場合は、引き続き視聴できる場合があります。
詳しくはご利用のケーブルテレビ会社へお問い合わせください。

地デジチューナーDTU-2

YTV-1000S

AVコード

AC100V

AC100V

リモコン信号用コード

地デジチューナー

DTU-2
（B-CASスロット）

UHFアンテナ

赤外線受光部

モニター
（10型・12型）

従来アナログ用
アンテナコード（接続不要）

専用リモコン

電源チューナー
BOX

地デジチューナーを浴室の天井裏に設置します。

チャンネル等は専用リモコンで操作します。

＜＜地デジ対応をご検討のお客様へ＞＞
詳細については、お買い上げいただいた販売店へご相談ください。

＜取り付け例＞10型・12型の場合

注意！

5V型ワイド
ワンセグ防水テレビ
YTVD-501W

業界初※

LED

バックライト液晶

搭載

※2010年3月1日発売

「視野角変更」
 ボタン
画面の視野角が変
えられ、入浴位置
に合わせて快適に
ご覧いただけます。

「エコ」ボタン
バックライトの明る
さを抑え、通常時に
比べ約25％の電
力を削減します。

番組表（EPG）の利用やHDDレコーダー、DVDレコーダーなどの外部

機器操作も可能なリモコンには、「エコ」ボタンを搭載。バックライトの

明るさを抑え、通常時に比べ約25％の

電力を削減。さらにモニターにLEDバッ

クライトを採用。年間消費電力量を

27kWh／年と従来機種に比べ34％削

減し、大幅な省エネ性向上を実現しました。

また、リモコンのボタン1つで液晶画面

の視野角の変更が可能なので、入浴位

置に合わせて快適に楽しめます。

0706898YTVD-1203W-RC

12V型地上デジタル
ハイビジョン液晶防水テレビ

防水タイプ
モニター部：防水性能

JIS保護等級5 防噴流形相当

達成率

162％
年間消費電力量

27kWh/年目標年度
2012年

※画面はハメ込み合成です。取付工事費は別途必要です。

★従来のYTV取り替え時に、不要な穴などをカバーできます。　　
　12型テレビ取替化粧カバー ￥9,500（税込￥10,260）0707263

●現在アナログテレビをご覧のお客様については、地上波デジタル放送を受信でき
る環境かどうかをご確認ください。
●ケーブルテレビ（CATV）をご利用中、もしくは今後導入をご検討されているお客
様につきましては、ケーブルテレビ会社への確認が必要です。

●5V型ワイドワンセグ（YTVD-501W）の場合、伝送方式が『同一周波数パスス
ルー方式』であるかをご確認ください。これ以外の方式には対応しておりません。

111 112本カタログに記載しております全商品の価格はメーカー希望小売価格です。また税抜価格（税込価格）をそれぞれ記しております。
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 5 年 7 年 5 年 7 年 10年

¥5,832

¥4,752
¥7,992
¥5,400
¥6,048
¥4,752
¥10,152
¥7,992
¥5,292

¥7,992

¥5,400
¥12,312
¥9,720
¥9,072
¥5,400
¥13,392
¥12,312

¥28,512

¥27,432
¥40,392
¥37,152
¥29,592
¥27,432
¥54,432
¥37,152

台所リモコンセット価格1台 ￥284,500（税込￥307,260）標準リモコンセット価格1台 ￥420,000（税込￥453,600）

本体価格1台 ￥260,000（税込￥280,800） 本体価格1台 ￥99,800（税込￥107,784）

安心プランSのご案内 安心リースプランSのご案内

ダブル高火力温調バーナー、
無水両面焼ワイドオートグリルを搭載

両バーナーにセンサーを搭載、
安全、安心に配慮しました

7年リースプランの場合：1台あたり

OQB-C4701WS

約￥4,300 /月（税別）
7年リースプランの場合：1台あたり
約￥6,500 /月（税別）

5年リースプランの場合:1台あたり
約￥5,200 /月（税別）

5年リースプランの場合:1台あたり
約￥2,100 /月（税別）

オートストップなしタイプ
（お知らせあり）

OTQ-C4703AYS

便利なフルオートタイプ

石
油
ふ
ろ
給
湯
機

〈一世帯パック〉の目安 

一世帯あたり

約￥5,900 /月（税別）
※延長保証サービスの保証期間は、
　給湯機は7年・コンロは5年になります。

プラス+
〈テーブルコンロ〉
LW2267TSSG（L/R）
本体価格1台 ￥99,800

〈給湯機〉OQB-C4701WS
台所リモコンセット価格 ￥284,500希望小売価格 

￥384,300
　　　 （税別）

4万キロ

ビ
ル
ト
イ
ン
コ
ン
ロ

両面焼

テ
ー
ブ
ル
コ
ン
ロ

両面焼

石
油
給
湯
機

4万キロ

◆リース料金の目安 ※物件価格が50万円以上になりますと、
　月々のリース料が下がります。

 5 年 7 年
リース
プラン

リース
プラン

 5 年 7 年 10年
保証プラン保証プラン保証プラン

◆「安心リースプランS」の概要

安心リースプランS

5年と7年までのリース期間が選択でき、
オーナー様の予算に柔軟に対応いたします。
※リース料金は期間が長くなると月々の支払いは少なくな
　りますが、最終支払金額が多くなります。

安心リースプランS ってどんなもの？

修理代がかからず、月々わずかなリース料で商品がご利用できます

便利でお得「安心リースプランS」Q&A
リース期間は何年からありますか？

5年からの充実したリース期間
支払い負担を削減します

一括交換だけでなく、退去時のリフォーム等、
各部屋単位での設備リースが可能です。
※物件価格は商品代及び工事代と安心プラン保証料
　の合計金額になります。

いくらから利用できるのですか？

物件代金が20万円から
ご利用可能です

リースプランは以下２種類。

◆ 5年リース ◆ 7年リース

延長保証サービス

賃貸物件所有のオーナー様、社宅・寮などを所有し設備
更新をお考えの法人様。

物件価格が20万円以上（商品及び工事と安心プラン保
証料がリース適用物件価格になります）

製品の機器本体。契約期間中に、不具合・故障が発生し
た場合、無料で修理を行います。部品代・技術料・出張料
もかかりません。注1 

5年、7年（途中解約はできません）

ご指定いただいた銀行口座から自動振替。注2

お客様

リース適用物件

契約期間満了時は、下記のいずれかをお選び下さい。
①再リース（年間リース料の1/10の料金で1年ごとに更新）注3
②入れ替え（最新機器による新規安心リースプランＳ付）
③契約を終了し、機器の取り外し（機器の取り外し費用
はお客様のご負担になります）注4

リース期間終了後

月々 のリース料金は物件価格（商品・工事・安心プラン保
証料）にリース料率をかけた金額になります。
リースと保証期間は同期間となります。

リース料の計算

保証内容

契約期間

料金のお支払い

注１　　ケーブル・コード・アダプター、コネクター及び製品使用上以外の消耗品の交換は対象外
　　　　となります。
　　　　地震、津波等の不可抗力による故障やオーナー（使用者）の故意または過失による故障の場合は
　　　　除く｡（お客様負担）
　　　　火災、風水害、落雷などは動産総合保険で保証されます。
　　　　離島及び離島に準ずる遠隔地への出張修理を行った場合は、出張に要する費用は実費を申し受けます。
　　　　※定期点検や使用説明は延長保証サービスに含まれません。※店舗・業務用への使用は対象外。
注２　第1回目の自動振替のみ2ヶ月分の料金が引き落とされます。
注３　・契約は当初期間にあわせて7年まで。料金等は弊社までお問い合わせ下さい。
　　　・商品のみの再リースは1年ごとに更新できます。
注４　リース期間が満了しても、機器の所有者はリース会社にあり、お客様には移りません。

安心リースプランS は
5・7年のリースプランがあります。
また、“一世帯パック”もご用意しています。

ご利用商品には、リース期間中の安心プラン保証
料が含まれているので、修理代金がかかりません。
※点検付プランにすると、故障する前に不具合を診断する
　ので、より安心して商品をご利用いただけます。

メンテナンスの料金は
いくら位かかりますか？

期間中の
メンテナンス料金は無料

見た目はお部屋探しの重要な要素。リースを利用して機器をキレイに統一。
入居率アップをお手伝いします！

賃貸マンション･アパートのオーナー様へ〔安心リースプランS〕賃貸マンション･アパートのオーナー様へ〔安心リースプランS〕

安心プランS
安心してお使いいただくため、わずかな保証料でご使用の商品を長期保証

（安心プランSはメーカー保証期間内なら何時でも加入いただけます）

延長保証サービス

一般住宅にお住まいの皆様へ〔安心プランS〕一般住宅にお住まいの皆様へ〔安心プランS〕

保証の内容は、メーカーの無償修理保証内容に準じます。通常の取扱い上において（通
常の取扱いとは説明書に記載している使用方法及び日常のお手入れ方法）、機器の不具
合が発生した場合に無料にて修理を行うものです。なお、機器以外の確定要因で機器が
不具合を発生した場合は有料修理とさせていただきます。

10年保証は、希望者には、満了時前にあんしん点検を無償実施いたします。特定
保守製品は法定点検となります。機器を一般家庭用以外に設置している場合も安
心プランには加入できません。

業務用機器は除きます。

機器を一般家庭用以外に使用している場合は「安心プランS」にはご加入できません。

安心プランSの契約の譲渡はできません。

解約による保証金の返金はできません。

●保証料金の上限は、修理金額の累積額が本体価格相当までとさせていただきます。
●メーカー責任にて製品を交換した場合は、交換前の製品保証期間に準じて保証いたします。
●保証料金は修理代金のみが対象で、製品交換は対象外とさせていただきます。
●TVリモコン、ケーブル・コード・アダプター消耗品（不凍液・中和剤）の交換は対象外となり
ます。
●製造中止製品については部品保有期間内のみのプランに加入していただけます。
●部品の交換・修理のない場合（ナンセンスコール）、天災等による修理など通常使用以外の
修理は対象外とさせていただきます。
●離島及び離島に準ずる遠隔地への出張修理を行った場合は、出張に要する費用は実
費を申し受けます。

◆保証内容

◆保証期間の比較 ＜安心プランS保証の開始は設置日（使用開始日）からとなります＞

認定証
を

必ず胸に
付けて

作業して
います！

研修内容〈概略〉
●設備の点検箇所と点検方法
●機器のメンテナンス（クリーニング）の方法
●住宅に関する法律知識
●その他

安心で質の高いサービスを
ご提供させていただいております
訪問する業者は皆、ノーリツが定めた修理技能士の
資格を取得しているサービスマン。お客様に安心して
質の高いサービスをご提供させていただくため研修を
受けております。安心しておまかせいただけます。 杉並区高円寺北2-20-8（グリュッケンビル）

サービス認定証
認定番号

会 社 名

氏　　名

1234

（株）エヌティーエス

能 率 太 郎
発行日　2007年00月00日

区　　分 商品名
5 年

対象商品
7 年 10 年

GT・GT-C・GTS・GQ-A（クイックオート）
GRQ・GRQ-C
GQ・GQ-C（GQ-A・クイックオートは除きます）
OTQ・OTQ-C・OTQ-G・OTX
OQB・OQB-C・OQB-G・OX
GTH・GTH-C（ＭＢ含む）・GQH
GH
OTH・OHQ
OH・OH-G
ビルトインコンロ・コンロ ─ ─

温水機器

厨房機器

暖房熱源

◆安心プランS 保証料 ※保証料は2010年3月現在です。仕様・価格は予告なく変更することがあります。 ※価格は税込み表示価格となっております。

※ノーリツブランド以外は対象外です。詳しくは営業担当に確認をお願いします。　※温泉水、井戸水、地下水及は対象外です。　
※保証対象は熱源本体のみとなります。端末機器は含みません。　※北海道地区のマンション用OTHは対象外です。　
※上記商品名以外は安心プランSの設定はございません。

●アフターサービス部品保有期間が商品製造打ち切り後10年間のため10年プランの申込みは、製造中商品に限定させていただきます。

業務用
給湯機器は

ご加入できません

5年保証プラン

7年保証プラン

0
（使用開始）

1年 2年 3年 4年 5年 6年 7年 8年 9年 10年

安心プランSご加入で保証される期間

安心プランSご加入で保証される期間

10年保証プラン 安心プランSご加入で保証される期間

▼あんしん点検※非BL品のメーカー保証は1年です。

通常の
有料修理

通常の有料修理

通常の有料修理

メーカー保証

メーカー保証

メーカー保証

メーカー保証

メーカー保証

メーカー保証
※

※

※

■

■

■

■

C3WL1PWAS6STED LW2267TSSG(L/R)

113 114本カタログに記載しております全商品の価格はメーカー希望小売価格です。また税抜価格（税込価格）をそれぞれ記しております。



 5 年 7 年 5 年 7 年 10年

¥5,832

¥4,752
¥7,992
¥5,400
¥6,048
¥4,752
¥10,152
¥7,992
¥5,292

¥7,992

¥5,400
¥12,312
¥9,720
¥9,072
¥5,400
¥13,392
¥12,312

¥28,512

¥27,432
¥40,392
¥37,152
¥29,592
¥27,432
¥54,432
¥37,152

台所リモコンセット価格1台 ￥284,500（税込￥307,260）標準リモコンセット価格1台 ￥420,000（税込￥453,600）

本体価格1台 ￥260,000（税込￥280,800） 本体価格1台 ￥99,800（税込￥107,784）

安心プランSのご案内 安心リースプランSのご案内

ダブル高火力温調バーナー、
無水両面焼ワイドオートグリルを搭載

両バーナーにセンサーを搭載、
安全、安心に配慮しました

7年リースプランの場合：1台あたり

OQB-C4701WS

約￥4,300 /月（税別）
7年リースプランの場合：1台あたり
約￥6,500 /月（税別）

5年リースプランの場合:1台あたり
約￥5,200 /月（税別）

5年リースプランの場合:1台あたり
約￥2,100 /月（税別）

オートストップなしタイプ
（お知らせあり）

OTQ-C4703AYS

便利なフルオートタイプ

石
油
ふ
ろ
給
湯
機

〈一世帯パック〉の目安 

一世帯あたり

約￥5,900 /月（税別）
※延長保証サービスの保証期間は、
　給湯機は7年・コンロは5年になります。

プラス+
〈テーブルコンロ〉
LW2267TSSG（L/R）
本体価格1台 ￥99,800

〈給湯機〉OQB-C4701WS
台所リモコンセット価格 ￥284,500希望小売価格 

￥384,300
　　　 （税別）

4万キロ

ビ
ル
ト
イ
ン
コ
ン
ロ

両面焼

テ
ー
ブ
ル
コ
ン
ロ

両面焼

石
油
給
湯
機

4万キロ

◆リース料金の目安 ※物件価格が50万円以上になりますと、
　月々のリース料が下がります。

 5 年 7 年
リース
プラン

リース
プラン

 5 年 7 年 10年
保証プラン保証プラン保証プラン

◆「安心リースプランS」の概要

安心リースプランS

5年と7年までのリース期間が選択でき、
オーナー様の予算に柔軟に対応いたします。
※リース料金は期間が長くなると月々の支払いは少なくな
　りますが、最終支払金額が多くなります。

安心リースプランS ってどんなもの？

修理代がかからず、月々わずかなリース料で商品がご利用できます

便利でお得「安心リースプランS」Q&A
リース期間は何年からありますか？

5年からの充実したリース期間
支払い負担を削減します

一括交換だけでなく、退去時のリフォーム等、
各部屋単位での設備リースが可能です。
※物件価格は商品代及び工事代と安心プラン保証料
　の合計金額になります。

いくらから利用できるのですか？

物件代金が20万円から
ご利用可能です

リースプランは以下２種類。

◆ 5年リース ◆ 7年リース

延長保証サービス

賃貸物件所有のオーナー様、社宅・寮などを所有し設備
更新をお考えの法人様。

物件価格が20万円以上（商品及び工事と安心プラン保
証料がリース適用物件価格になります）

製品の機器本体。契約期間中に、不具合・故障が発生し
た場合、無料で修理を行います。部品代・技術料・出張料
もかかりません。注1 

5年、7年（途中解約はできません）

ご指定いただいた銀行口座から自動振替。注2

お客様

リース適用物件

契約期間満了時は、下記のいずれかをお選び下さい。
①再リース（年間リース料の1/10の料金で1年ごとに更新）注3
②入れ替え（最新機器による新規安心リースプランＳ付）
③契約を終了し、機器の取り外し（機器の取り外し費用
はお客様のご負担になります）注4

リース期間終了後

月々 のリース料金は物件価格（商品・工事・安心プラン保
証料）にリース料率をかけた金額になります。
リースと保証期間は同期間となります。

リース料の計算

保証内容

契約期間

料金のお支払い

注１　　ケーブル・コード・アダプター、コネクター及び製品使用上以外の消耗品の交換は対象外
　　　　となります。
　　　　地震、津波等の不可抗力による故障やオーナー（使用者）の故意または過失による故障の場合は
　　　　除く｡（お客様負担）
　　　　火災、風水害、落雷などは動産総合保険で保証されます。
　　　　離島及び離島に準ずる遠隔地への出張修理を行った場合は、出張に要する費用は実費を申し受けます。
　　　　※定期点検や使用説明は延長保証サービスに含まれません。※店舗・業務用への使用は対象外。
注２　第1回目の自動振替のみ2ヶ月分の料金が引き落とされます。
注３　・契約は当初期間にあわせて7年まで。料金等は弊社までお問い合わせ下さい。
　　　・商品のみの再リースは1年ごとに更新できます。
注４　リース期間が満了しても、機器の所有者はリース会社にあり、お客様には移りません。

安心リースプランS は
5・7年のリースプランがあります。
また、“一世帯パック”もご用意しています。

ご利用商品には、リース期間中の安心プラン保証
料が含まれているので、修理代金がかかりません。
※点検付プランにすると、故障する前に不具合を診断する
　ので、より安心して商品をご利用いただけます。

メンテナンスの料金は
いくら位かかりますか？

期間中の
メンテナンス料金は無料

見た目はお部屋探しの重要な要素。リースを利用して機器をキレイに統一。
入居率アップをお手伝いします！

賃貸マンション･アパートのオーナー様へ〔安心リースプランS〕賃貸マンション･アパートのオーナー様へ〔安心リースプランS〕

安心プランS
安心してお使いいただくため、わずかな保証料でご使用の商品を長期保証

（安心プランSはメーカー保証期間内なら何時でも加入いただけます）

延長保証サービス

一般住宅にお住まいの皆様へ〔安心プランS〕一般住宅にお住まいの皆様へ〔安心プランS〕

保証の内容は、メーカーの無償修理保証内容に準じます。通常の取扱い上において（通
常の取扱いとは説明書に記載している使用方法及び日常のお手入れ方法）、機器の不具
合が発生した場合に無料にて修理を行うものです。なお、機器以外の確定要因で機器が
不具合を発生した場合は有料修理とさせていただきます。

10年保証は、希望者には、満了時前にあんしん点検を無償実施いたします。特定
保守製品は法定点検となります。機器を一般家庭用以外に設置している場合も安
心プランには加入できません。

業務用機器は除きます。

機器を一般家庭用以外に使用している場合は「安心プランS」にはご加入できません。

安心プランSの契約の譲渡はできません。

解約による保証金の返金はできません。

●保証料金の上限は、修理金額の累積額が本体価格相当までとさせていただきます。
●メーカー責任にて製品を交換した場合は、交換前の製品保証期間に準じて保証いたします。
●保証料金は修理代金のみが対象で、製品交換は対象外とさせていただきます。
●TVリモコン、ケーブル・コード・アダプター消耗品（不凍液・中和剤）の交換は対象外となり
ます。
●製造中止製品については部品保有期間内のみのプランに加入していただけます。
●部品の交換・修理のない場合（ナンセンスコール）、天災等による修理など通常使用以外の
修理は対象外とさせていただきます。
●離島及び離島に準ずる遠隔地への出張修理を行った場合は、出張に要する費用は実
費を申し受けます。

◆保証内容

◆保証期間の比較 ＜安心プランS保証の開始は設置日（使用開始日）からとなります＞

認定証
を

必ず胸に
付けて

作業して
います！

研修内容〈概略〉
●設備の点検箇所と点検方法
●機器のメンテナンス（クリーニング）の方法
●住宅に関する法律知識
●その他

安心で質の高いサービスを
ご提供させていただいております
訪問する業者は皆、ノーリツが定めた修理技能士の
資格を取得しているサービスマン。お客様に安心して
質の高いサービスをご提供させていただくため研修を
受けております。安心しておまかせいただけます。 杉並区高円寺北2-20-8（グリュッケンビル）

サービス認定証
認定番号

会 社 名

氏　　名

1234

（株）エヌティーエス

能 率 太 郎
発行日　2007年00月00日

区　　分 商品名
5 年

対象商品
7 年 10 年

GT・GT-C・GTS・GQ-A（クイックオート）
GRQ・GRQ-C
GQ・GQ-C（GQ-A・クイックオートは除きます）
OTQ・OTQ-C・OTQ-G・OTX
OQB・OQB-C・OQB-G・OX
GTH・GTH-C（ＭＢ含む）・GQH
GH
OTH・OHQ
OH・OH-G
ビルトインコンロ・コンロ ─ ─

温水機器

厨房機器

暖房熱源

◆安心プランS 保証料 ※保証料は2010年3月現在です。仕様・価格は予告なく変更することがあります。 ※価格は税込み表示価格となっております。

※ノーリツブランド以外は対象外です。詳しくは営業担当に確認をお願いします。　※温泉水、井戸水、地下水及は対象外です。　
※保証対象は熱源本体のみとなります。端末機器は含みません。　※北海道地区のマンション用OTHは対象外です。　
※上記商品名以外は安心プランSの設定はございません。

●アフターサービス部品保有期間が商品製造打ち切り後10年間のため10年プランの申込みは、製造中商品に限定させていただきます。

業務用
給湯機器は

ご加入できません

5年保証プラン

7年保証プラン

0
（使用開始）

1年 2年 3年 4年 5年 6年 7年 8年 9年 10年

安心プランSご加入で保証される期間

安心プランSご加入で保証される期間

10年保証プラン 安心プランSご加入で保証される期間

▼あんしん点検※非BL品のメーカー保証は1年です。

通常の
有料修理

通常の有料修理

通常の有料修理

メーカー保証

メーカー保証

メーカー保証

メーカー保証

メーカー保証

メーカー保証
※

※

※

■

■

■

■

C3WL1PWAS6STED LW2267TSSG(L/R)

113 114本カタログに記載しております全商品の価格はメーカー希望小売価格です。また税抜価格（税込価格）をそれぞれ記しております。



給湯設備の固定方法の変更について

給湯設備の固定例

設置方式 固定対象 固定イメージ 備 考

底部固定

上部固定
及び
壁掛け

基礎
（現場打ち基礎）

置き基礎
（プレキャスト基礎）

RC
又は

ALCなど

ＡＬＣ
挟込金具を
使う場合

木下地

据置型の底部固定の仕様は、建築物の部分等に固定する
場合の規定です。

告示第5の４が適用される場合は、「建築設備耐震設計・施
工指針（日本建築センター）」などによる計算が必要です。

ねじとプラグを使用して、指定本数以上で固定してください。
プラグを使用する場合の引張耐力の許容値は、プラグ
メーカーへ確認してください。

この施工は、強度的な面のみを考慮したものです。
防振・騒音等については、別途検討してください。

専用の挟込金具を使用した例です。
実験より、挟み込みの受け面積が24.5cm2以上であれば、
引張耐力は10kN以上であることから、本施工方法は表３
（壁掛けの場合）の規定を満足します。
また、M6ねじ以上であれば、規定を満足することは計算で
確認済みです。
防振・騒音等については、別途検討してください。

取り付けの際には、φ4.8ｍｍ以上の適切な長さのＪＩＳ木ね
じを使用してください。

あと施工のプラグを使う場合

参考例：「フィッシャー製プラグのALCにおける許容引張耐力」

ＳX 6×30

ＳX 8×40

ねじ
（mm）

プラグ 許容引張耐力
（kN/本）

φ4.8×32
（全ねじ）

φ4.8×32
（JIS木ねじ）

φ4.8×38
（JIS木ねじ）

M5.0×30
（タッピンねじ）

φ5.1×32
（JIS木ねじ）

0.36

0.47

0.34

0.42

0.50

28.50

28.15
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（mm）
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国土交通省告示　建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件の一部を改正する告示（平成24年1447号：2012年12月12日公布、
2013年4月1日施行）通称：『建築物に設ける電気給湯器等の転倒防止措置』により、4月1日以降は、本告示に従い機器入付の「工事説明書」の
記載を参照して施工を行ってください。



給湯設備の固定方法の変更について

給湯設備の固定例

設置方式 固定対象 固定イメージ 備 考

底部固定

上部固定
及び
壁掛け

基礎
（現場打ち基礎）

置き基礎
（プレキャスト基礎）

RC
又は

ALCなど

ＡＬＣ
挟込金具を
使う場合

木下地

据置型の底部固定の仕様は、建築物の部分等に固定する
場合の規定です。

告示第5の４が適用される場合は、「建築設備耐震設計・施
工指針（日本建築センター）」などによる計算が必要です。

ねじとプラグを使用して、指定本数以上で固定してください。
プラグを使用する場合の引張耐力の許容値は、プラグ
メーカーへ確認してください。

この施工は、強度的な面のみを考慮したものです。
防振・騒音等については、別途検討してください。

専用の挟込金具を使用した例です。
実験より、挟み込みの受け面積が24.5cm2以上であれば、
引張耐力は10kN以上であることから、本施工方法は表３
（壁掛けの場合）の規定を満足します。
また、M6ねじ以上であれば、規定を満足することは計算で
確認済みです。
防振・騒音等については、別途検討してください。

取り付けの際には、φ4.8ｍｍ以上の適切な長さのＪＩＳ木ね
じを使用してください。

あと施工のプラグを使う場合

参考例：「フィッシャー製プラグのALCにおける許容引張耐力」

ＳX 6×30

ＳX 8×40

ねじ
（mm）

プラグ 許容引張耐力
（kN/本）

φ4.8×32
（全ねじ）

φ4.8×32
（JIS木ねじ）

φ4.8×38
（JIS木ねじ）

M5.0×30
（タッピンねじ）

φ5.1×32
（JIS木ねじ）

0.36

0.47

0.34

0.42

0.50

28.50

28.15

26.60

27.00

28.15

ねじ埋込長さ
（mm）
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国土交通省告示　建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件の一部を改正する告示（平成24年1447号：2012年12月12日公布、
2013年4月1日施行）通称：『建築物に設ける電気給湯器等の転倒防止措置』により、4月1日以降は、本告示に従い機器入付の「工事説明書」の
記載を参照して施工を行ってください。
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●ご使用の前に『取扱説明書』をよく読んで正しくお使いください。
　取り扱いを誤りますと、火災・やけどの原因になることがあります。
●設置工事は、お買い上げの販売店、または専門業者にご依頼ください。
　工事に不備がありますと、事故の原因になることがあります。

本カタログに掲載の商品は、

家庭用です。

業務用としては使用できません。

●本カタログに掲載の石油ふろ給湯機は
一般家庭仕様ですので、取り付け可能な
浴槽容積は約375Lまでです。（一般家
庭用を対象としています）
●本カタログ掲載の機器は給湯・シャワー、
おふろ沸かし以外には使用しないでく
ださい。機器の故障の原因となります。
●給水温度が高い場合は、リモコンの給湯
温度表示よりも熱いお湯が出ることが
あります。
●フルオート、オートタイプの商品には、
給水用具［逆流防止装置］を内蔵してお
ります。機器を安全・快適にお使い頂く
ために定期点検（有料）をおすすめします。
●地下水や自家用井戸水を使われると、
水質によっては、機器本体内の配管内部
に異物が付着したり、漏水するなど耐久
性を損なう場合があります。保証対象外
となります。
●家庭用機器を業務用などで長時間使用
されると、機器の寿命が極端に短くなり
ます。また、保証対象外となりますので、
使用できません。
●硫黄（イオウ）を含んだ入浴剤は使用し
ないでください。入浴剤・ふろがま洗浄剤・
洗剤などを使用するときは、注意書きを
よく読み、正しく使用してください。入浴剤・
ふろがま洗浄剤の種類によっては、機器
の熱交換器を腐食させたり、ポンプの能
力が低下する原因になるものがあります。
●雷が発生しはじめたら、すみやかに運転
を停止し、電源プラグをコンセントから
抜くかブレーカーを落としてください。
ただし、冬期は、電源プラグを長時間抜
くと凍結の恐れがあります。
　※落雷被害に有効な火災保険へのご加入をおすすめします。
●液晶パネルは非常に精密度の高い技術
をもってつくられていますが、0.01％以
下の画素欠けや常時点灯するものがあり
ます。あらかじめご了承ください。
●機器に異常がある場合はご自分で修理
をなさらずに、販売店、もしくは（株）エヌ
ティーエスへご相談ください。

●本カタログに掲載の商品は標高1,000
ｍまでの仕様です。機種によってはスイ
ッチなどの切り替えで1,500mまで対応
できるものもございます。

●屋外用機器を屋内に設置されますと、不
完全燃焼を起こし、大変危険ですので、
絶対に屋内に設置しないでください。機
器を波板などで囲わないでください。不
完全燃焼や火災の原因となり危険です。
屋内用機器を屋外に設置されますと、機
器内に雨水が侵入して故障の原因となり
ますので、絶対に屋外に設置しないでく
ださい。

●屋内設置形は浴室内や湿気の多い場所
への設置はしないでください。
　
●機器は給気・排気が十分できる場所に設
置してください。また、機器の給気口・排
気口を物や塀などでふさがないでくだ
さい。不完全燃焼の原因となり、非常に
危険です。

●機器の近くにはプラスチック・紙類など
燃えやすいものを置かないでください。

●機器の設置については、修理・点検のし
やすい場所にしてください。設置場所に
よっては修理ができない場合があります。

●揮発性化粧品およびアンモニア、塩素、
硫黄（イオウ）、酸類など腐食性ガスの発
生する理美容院、クリーニング店、工場等
に業務用給湯機器を取り付けられる場合
は、これらの影響を受けない場所を選ん
で設置してください。

●機器を設置される場合は、各地域の条例
を事前にご確認ください。

●本カタログに表示してある燃料、電源以
外での機器の使用はできません。表示
燃料及び、電源（電圧、周波数）が一致し
ない場合は、不完全燃焼により、機器が
故障する場合があります。また、移転さ
れた際にも燃料や電源の種類が一致し
ていることを必ずお確かめください。

●AC100Vまたは200Vを使用する機
器は、万が一の感電事故防止のため、電
気工事士によるD種接地工事（接地抵抗
500Ω以下）を必ず行ってください。

●低水圧・高水圧の条件下では、使用性が

悪くなる場合があります。給湯量確保な

ど、快適に使用するためには、水圧約

0.15～0.5MPa（約1.5～5.0kgf/cm2）

の範囲内でのご使用をおすすめいたし

ます。給水圧が高い場合は、減圧弁を取

り付けるか、ウォーターハンマー防止処

置を行ってください。

●液晶浴室テレビのアンテナに雷が落ち
ると給湯機や液晶浴室テレビが故障し
ます。落雷に備えてアンテナ設備にアー
スを取るか保安器を設置することをお
勧めします。

●機器を太陽熱温水器（ソーラー）と接続
した場合、夏期など太陽熱温水器の水温
が高くなるとお湯の温度制御ができな
くなり、高温のお湯がそのまま出ます。
また、機器によっては接続できないもの
もありますので、ご注意ください。

①使い方・使用上についてのご注意 ②機器の設置についてのご注意 ③工事についてのご注意

お客さま相談センターをはじめ、
ノーリツのネットワークは販売から施工、アフターサービスまで
全国をきめ細かくカバーしています。

ノーリツでは家庭用・業務用の温水機器の他に
システムバス・システムキッチンをはじめ
洗面化粧台などの水まわり商品もご用意しております。

●本社
●支店・営業所
●サービスセンター
●ショールーム

お客様本位の
一貫したサービス体制を推進しています。

販売・サービスネットワーク

■仕様、価格は改良のため、予告なく一部変更することがあります。
■本カタログに掲載しております全商品の価格はメーカー希望小売価格です。また取付工事費は含まれておりません。
■印刷物につき現物とは色味・質感ともに異なる場合があります。
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●ご使用の前に『取扱説明書』をよく読んで正しくお使いください。
　取り扱いを誤りますと、火災・やけどの原因になることがあります。
●設置工事は、お買い上げの販売店、または専門業者にご依頼ください。
　工事に不備がありますと、事故の原因になることがあります。

本カタログに掲載の商品は、

家庭用です。

業務用としては使用できません。

●本カタログに掲載の石油ふろ給湯機は
一般家庭仕様ですので、取り付け可能な
浴槽容積は約375Lまでです。（一般家
庭用を対象としています）
●本カタログ掲載の機器は給湯・シャワー、
おふろ沸かし以外には使用しないでく
ださい。機器の故障の原因となります。
●給水温度が高い場合は、リモコンの給湯
温度表示よりも熱いお湯が出ることが
あります。
●フルオート、オートタイプの商品には、
給水用具［逆流防止装置］を内蔵してお
ります。機器を安全・快適にお使い頂く
ために定期点検（有料）をおすすめします。
●地下水や自家用井戸水を使われると、
水質によっては、機器本体内の配管内部
に異物が付着したり、漏水するなど耐久
性を損なう場合があります。保証対象外
となります。
●家庭用機器を業務用などで長時間使用
されると、機器の寿命が極端に短くなり
ます。また、保証対象外となりますので、
使用できません。
●硫黄（イオウ）を含んだ入浴剤は使用し
ないでください。入浴剤・ふろがま洗浄剤・
洗剤などを使用するときは、注意書きを
よく読み、正しく使用してください。入浴剤・
ふろがま洗浄剤の種類によっては、機器
の熱交換器を腐食させたり、ポンプの能
力が低下する原因になるものがあります。
●雷が発生しはじめたら、すみやかに運転
を停止し、電源プラグをコンセントから
抜くかブレーカーを落としてください。
ただし、冬期は、電源プラグを長時間抜
くと凍結の恐れがあります。
　※落雷被害に有効な火災保険へのご加入をおすすめします。
●液晶パネルは非常に精密度の高い技術
をもってつくられていますが、0.01％以
下の画素欠けや常時点灯するものがあり
ます。あらかじめご了承ください。
●機器に異常がある場合はご自分で修理
をなさらずに、販売店、もしくは（株）エヌ
ティーエスへご相談ください。

●本カタログに掲載の商品は標高1,000
ｍまでの仕様です。機種によってはスイ
ッチなどの切り替えで1,500mまで対応
できるものもございます。

●屋外用機器を屋内に設置されますと、不
完全燃焼を起こし、大変危険ですので、
絶対に屋内に設置しないでください。機
器を波板などで囲わないでください。不
完全燃焼や火災の原因となり危険です。
屋内用機器を屋外に設置されますと、機
器内に雨水が侵入して故障の原因となり
ますので、絶対に屋外に設置しないでく
ださい。

●屋内設置形は浴室内や湿気の多い場所
への設置はしないでください。
　
●機器は給気・排気が十分できる場所に設
置してください。また、機器の給気口・排
気口を物や塀などでふさがないでくだ
さい。不完全燃焼の原因となり、非常に
危険です。

●機器の近くにはプラスチック・紙類など
燃えやすいものを置かないでください。

●機器の設置については、修理・点検のし
やすい場所にしてください。設置場所に
よっては修理ができない場合があります。

●揮発性化粧品およびアンモニア、塩素、
硫黄（イオウ）、酸類など腐食性ガスの発
生する理美容院、クリーニング店、工場等
に業務用給湯機器を取り付けられる場合
は、これらの影響を受けない場所を選ん
で設置してください。

●機器を設置される場合は、各地域の条例
を事前にご確認ください。

●本カタログに表示してある燃料、電源以
外での機器の使用はできません。表示
燃料及び、電源（電圧、周波数）が一致し
ない場合は、不完全燃焼により、機器が
故障する場合があります。また、移転さ
れた際にも燃料や電源の種類が一致し
ていることを必ずお確かめください。

●AC100Vまたは200Vを使用する機
器は、万が一の感電事故防止のため、電
気工事士によるD種接地工事（接地抵抗
500Ω以下）を必ず行ってください。

●低水圧・高水圧の条件下では、使用性が

悪くなる場合があります。給湯量確保な

ど、快適に使用するためには、水圧約

0.15～0.5MPa（約1.5～5.0kgf/cm2）

の範囲内でのご使用をおすすめいたし

ます。給水圧が高い場合は、減圧弁を取

り付けるか、ウォーターハンマー防止処

置を行ってください。

●液晶浴室テレビのアンテナに雷が落ち
ると給湯機や液晶浴室テレビが故障し
ます。落雷に備えてアンテナ設備にアー
スを取るか保安器を設置することをお
勧めします。

●機器を太陽熱温水器（ソーラー）と接続
した場合、夏期など太陽熱温水器の水温
が高くなるとお湯の温度制御ができな
くなり、高温のお湯がそのまま出ます。
また、機器によっては接続できないもの
もありますので、ご注意ください。

①使い方・使用上についてのご注意 ②機器の設置についてのご注意 ③工事についてのご注意

お客さま相談センターをはじめ、
ノーリツのネットワークは販売から施工、アフターサービスまで
全国をきめ細かくカバーしています。

ノーリツでは家庭用・業務用の温水機器の他に
システムバス・システムキッチンをはじめ
洗面化粧台などの水まわり商品もご用意しております。

●本社
●支店・営業所
●サービスセンター
●ショールーム

お客様本位の
一貫したサービス体制を推進しています。

販売・サービスネットワーク

■仕様、価格は改良のため、予告なく一部変更することがあります。
■本カタログに掲載しております全商品の価格はメーカー希望小売価格です。また取付工事費は含まれておりません。
■印刷物につき現物とは色味・質感ともに異なる場合があります。
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石油給湯機器

石 油

総合カタログ 2014.Ⅰ

ノーリツ商品のお問い合わせ、ご用命は…

石油給湯機器  総合カタログ 2014.Ⅰ　このカタログは2014年2月現在のものです｡1402－70
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本カタログに記載の商品価格はメーカー希望小売価格です。
また、税抜価格 ( 税込価格 ) をそれぞれ記載しております。
税込価格の消費税率は 2014 年 4月以降に対応した 8％で
表示していることを予めご了承ください。2014 年３月末ま
では 5％に換算の上、ご使用くださいますようお願いいたし
ます。

※弊社出荷が2014年4月1日以降の商品に対して消費税率8％にて対応させていただきます。

消費税率表示

８％
2014 年 4 月以降対応


